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Rozłączniki kompaktowe AC Ex9M6SD

	■ Rozłączniki kompaktowe AC

	■ Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-3

	■ Wielkość mechaniczna M6

	■ Prąd znamionowy do 1600 A

	■ Wersja 3 i 4 biegunowa

	■ Napięcie znamionowe 415 / 690 V AC

Rozłączniki kompaktowe AC Ex9M6SD przeznaczone są głównie do zastosowań w dystrybucji energii elek-
trycznej jako główny rozłącznik.

Urządzenia te mają zbliżoną budowę do elektronicznych wyłączników kompaktowych Ex9M6, dzięki temu 
pasują do nich te same akcesoria.

Testowanie Ex9M6SD zgodnie ze standardami IEC / EN 60947-3 zapewnia niezawodność dla szerokiej 
gamy aplikacji, w tym jako łączniki izolacyjne.
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Styki pomocnicze AX21

Wyzwalacze wzrostowe SHT26

Wyzwalacze podnapięciowe UVT26

Akcesoria wewnętrzne

Rozłączniki kompaktowe AC Ex9M6SD
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Napęd drzwiowy ERH26

Przedłużony uchwyt LHD26

Przednia płyta przyłączeniowa JP26

Akcesoria zewnętrzne

Rozłączniki kompaktowe AC Ex9M6SD
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przyłączeniowa

JP26
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3	 800 A		  110478	 Ex9M6SD AC800 3P	 1/1
3	 1000 A		  110479	 Ex9M6SD AC1000 3P	 1/1
3	 1250 A		  110480	 Ex9M6SD AC1250 3P	 1/1
3	 1600 A		  110481	 Ex9M6SD AC1600 3P	 1/1

4	 800 A		  110482	 Ex9M6SD AC800 4P	 1/1
4	 1000 A		  110483	 Ex9M6SD AC1000 4P	 1/1
4	 1250 A		  110484	 Ex9M6SD AC1250 4P	 1/1
4	 1600 A		  110485	 Ex9M6SD AC1600 4P	 1/1

Liczba	 Prąd		  Nr artykułu	 Typ	 Pakowanie 
biegunów	 znamionowy In

Wersja Ex9M6 do 1600 A 

Rozłączniki kompaktowe AC Ex9M6SD

•	 3 i 4-biegunowe rozłączniki kompaktowe
•	 Śruby mocujące oraz separatory faz w zakresie dostawy
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Dane techniczne Ex9M6SD

Przeznaczone do zastosowań domowych i przemysłowych

Akcesoria wewnętrzne

Styki pomocnicze AX21 101395

Wyzwalacze wzrostowe SHT26 110460 — 110467

Wyzwalacze podnapięciowe UVT26 110468 — 110469

Max. liczba akcesoriów wewnętrznych to 2 szt. AX21 oraz 1 szt. wyzwalacza (SHT26 lub UVT26)

Akcesoria zewnętrzne

Przedłużony uchwyt LHD26 110698

Napęd drzwiowy ERH26 108846

Przednia płyta przyłączeniowa JP26 110694 — 110697

Śruby mocujące oraz separatory faz w zakresie dostawy

Parametry ogólne

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-3

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue 415 / 690 V AC

Napięcie znamionowe izolacji Ui 1500 V

Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane Uimp

12 kV

Częstotliwość 50/60 Hz

Prąd znamionowy 800 — 1600 A

Kategoria przepięciowa III

Kategoria użytkowania AC-22A, AC-23A

Trwałość mechaniczna 6 000 łączeń

Trwałość elektryczna 1 000 łączeń

Max. częstotliwość łączeń 60 łączeń na godzinę

Czas wyłączenia w przypadku zwarcia < 10 ms

Wewnętrzna rezystancja na biegun 
przy 125 A

0.05 mΩ

Straty mocy na biegun przy 125 A 128 W

Kierunek zasilania napięcie sieciowe na górze, obciążenie na dole

Rozłączniki kompaktowe AC Ex9M6SD do 1600 A
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Dane techniczne Ex9M6SD

Szerokość 3P / 4P 210 mm / 280 mm

Wysokość 286 mm

Głębokość 191 (198) mm

Montaż na płycie montażowej

Stopień ochrony IP20

Zaciski Śruby M10

Grubość szyn łączeniowych ≤ 50 mm

Moment dociskowy śrub zaciskowych 25 — 30 Nm

Temperatura robocza -40 — +70 °C

Wysokość bezwzględna ≤ 2 000 m

Odporność klimatyczna ≤ 50 % przy 40 °C, ≤ 90 % średnia miesięczna

Stopień zanieczyszczenia 3

Waga 3P / 4P 13.5 / 17.5 kg

Pozycja montażu Montaż w pionie, możliwość położenia o 90° we wszystkich kierunkach

Parametry mechaniczne

Rozłączniki kompaktowe AC Ex9M6SD do 1600 A

Wymiary

Unit: mm

Ex9M6/Ex9M6SD

Ex9M6 Moulded Case Circuit Breaker

Unit ：mm Unit ：mm

A B C

D

Outline Dimension Installation Dimension

 Internal Accessory Installation

Mounting Accessories and Tools

Standard Accessories 

Necessary Tools

control wiring outgoing

Note:
1.If UVT is installed
make sure it is 
energized before 
closing the breaker

2.The under-voltage 
release and shunt 
release can not be
installed at the same
time.

AX     Auxiliary  Contact

AL     Alarm Contact

SHT   Shunt Release

UVT   Under-voltage Release

Hex key  Screw-driver

3P 4P

4   4M5X110

M5

d5

d5 4   4

4   4

4   4

4   6

The manufacturer assumes no responsibility for unfavourable 
consequence resulting from the non-application or incorrect 
application of the instructions provided herein.

Screw

Name Specification Illustration
Quantity

Spring 
washer

Flat 
washer

Nut

Phase 
barrier

3

1

2

4

Ex9M6/Ex9M6SD

Ex9M6 Moulded Case Circuit Breaker
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D
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 Internal Accessory Installation

Mounting Accessories and Tools

Standard Accessories 

Necessary Tools

control wiring outgoing

Note:
1.If UVT is installed
make sure it is 
energized before 
closing the breaker

2.The under-voltage 
release and shunt 
release can not be
installed at the same
time.
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Hex key  Screw-driver
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The manufacturer assumes no responsibility for unfavourable 
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Dane techniczne Ex9M6SD
Rozłączniki kompaktowe AC Ex9M6SD do 1600 A

Miejsce na instalacje


