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Wyłączniki zmierzchowe Ex9LAS i Ex9LDS

■ Napięcie znamionowe 230 V AC

■ Wersja analogowa i cyfrowa

■ Wersja z oraz bez zintegrowanego 
sterownika czasowego

■ Tryb losowego przełączania (Ex9LDS)

■ Regulowana czułość na światło do 50 000 lx

■ Zewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia 
IP44

Wyłączniki zmierzchowe Ex9LAS / Ex9LDS są używane do załączania obwodów zgodnie z aktualnym po-
ziomem natężenia oświetlenia (wyłączniki serii Ex9LDS także sterowane czasowo). Źródła światła są więc 
załączane tylko w razie konieczności, co przynosi znaczące oszczędności fi nansowe poprzez zmniejszenie 
zużycia energii.

Wyłącznik może automatycznie zmieniać czas na letni i zimowy. Pracuje w tygodniowym cyklu pracy i może 
być połączony z innymi urządzeniami, tworząc system sterowania oświetleniem.

Zewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia wchodzi w zakres dostawy.
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Wyłączniki zmierzchowe Ex9LAS i Ex9LDS

1 2 moduły 110561 Ex9LDS 1CO 230V 1

Styki Szerokość Nr artykułu Typ  Pakowanie

Cyfrowe wyłączniki zmierzchowe

• Kombinacja zegara czasowego i wyłącznika zmierzchowego - zegar czasowy pełni funkcję nadrzędną
• Dzienny, tygodniowy i roczny program zintegrowanego zegara czasowego
• Zakres regulacji czułości na światło 10 - 50 000 lx
• Funkcja losowego przełączania
• Zamykana, przezroczysta pokrywa panelu przedniego
• Natynkowy czujnik natężenia oświetlenia w zakresie dostawy

1 1 moduł 110560 Ex9LAS 1CO 230V 1

Styki Szerokość Nr artykułu Typ  Pakowanie

Analogowe wyłączniki zmierzchowe

• Dwa zakresy nastaw LUX1 (1 - 100 lx) i LUX2 (100 - 50 000 lx), TEST dla trwałej zmiany położenia styków
• Regulowana zwłoka czasowa (0 - 2 min) w celu wyeliminowania krótkotrwałych wahań oświetlenia
• Dioda sygnalizacyjna z przodu urządzenia
• Natynkowy czujnik natężenia oświetlenia w zakresie dostawy
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Dane techniczne Ex9LAS

Do załączania obwodów zgodnie z aktualnym poziomem natężenia oświetlenia

Dwa zakresy nastaw LUX1 (1 - 100 lx) i LUX2 (100 - 50 000 lx), TEST dla trwałej zmiany położenia styków

Regulowana zwłoka czasowa (0 - 2 min) w celu wyeliminowania krótkotrwałych wahań oświetlenia

Dioda sygnalizacyjna z przodu urządzenia

Natynkowy czujnik natężenia oświetlenia w zakresie dostawy

Parametry ogólne

Wykonanie zgodne z EN 60255-6, EN 61010-1

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue 230 V AC

Tolerancja napięcia łączeniowego 200 — 253 V AC

Częstotliwość f 50/60 Hz

Prąd znamionowy Ie

   AC-1, cos φ 1 16 A

Moc pobierana (pozorna / straty) max. 3 VA / 1.6 W

Pobór mocy ≤ 4 W

Ilość kanałów 1

Styki CO (przemienny)

Moc przełączania (AC1 / DC) 4000 VA / 384 W

Napięcie przełączania (AC1 / DC) 250 V / 24 V

Prąd rozruchowy 30 A / < 3 s

Wytrzymałość elektryczna 4 kV

Zakres nastaw (LUX1 / LUX2) 1 — 100 lx / 100 — 50000 lx 

Zwłoka czasowa 0 — 2 min

Ustawienia zwłoki czasowej poprzez potencjometr

Maksymalna długość przewodów 
łączących czujnik 50 m

Czujnik natężenia oświetlenia zewnętrzny (w zakresie dostawy)

Trwałość elektryczna (AC1) 100 000 łączeń

Kontrola poboru mocy 0.8 — 530 mVA

Obciążenie między S-A2 możliwe

Długość impulsu min. 25 ms

Czas resetu 150 ms

Parametry elektryczne

Modułowe analogowe wyłączniki zmierzchowe
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Dane techniczne Ex9LAS
Modułowe analogowe wyłączniki zmierzchowe

Szerokość 17.6 mm

Wysokość 90 mm

Wielkość czoła 45 mm

Montaż na szynie standardowej TH 35 mm

Pozycja montażu dowolna

Stopień ochrony

   urządzenie IP20

   czujnik natężenia oświetlenia IP44

Zaciski śrubowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych

   urządzenie 1 — 2.5 mm2

   czujnik natężenia oświetlenia 0.35 — 2.5 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych 1.2 Nm

Trwałość mechaniczna 10 000 000 łączeń

Temperatura otoczenia

   urządzenie -20°C — +55°C

   czujnik natężenia oświetlenia -20°C — +55°C

Klasa instalacji II

Stopień zanieczyszczenia 2

Kategoria przepięciowa III

Waga

   urządzenie 0.063 kg

   czujnik natężenia oświetlenia 0.02 kg

Parametry mechaniczne

Wymiary
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Dane techniczne Ex9LAS

Schemat

Modułowe analogowe wyłączniki zmierzchowe
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Dane techniczne Ex9LDS

Do załączania obwodów zgodnie z aktualnym czasem lub poziomem natężenia oświetlenia

Wykonanie modułowe

Czujnik natężenia oświetlenia (IP44) w zakresie dostawy

Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego

Funkcja losowego przełączania do symulacji obecności w domu

Zegar czasowy może zastąpić czujnik natężenia oświetlenia w aplikacjach, gdy światła nie są wymagane

Zamykana pokrywa panelu przedniego

Parametry ogólne

Wykonanie zgodne z EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 61812-1, EN 61010-1, EN 60255-6

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue 230 V AC

Tolerancja napięcia łączeniowego 200 — 253 V AC

Częstotliwość f 50/60 Hz

Prąd znamionowy Ie

   AC-1, cos φ 1 8 A

Straty mocy ≤ 4 VA

Ilość kanałów 1

Styki CO (przemienny)

Napięcie przełączania (AC1 / DC) 250 V AC / 30 V DC

Moc przełączania (AC1 / DC) 2000 VA / 240 W 

Wytrzymałość elektryczna 4 kV

Typ wyświetlacza LCD z podświetleniem

Zasilanie zapasowe tak, CR2032 (3V)

Czas przechowywania danych min. 10 lat

Sterownik fotoelektryczny

zakres nastaw 10 — 50 000 lx

Sterownik czasowy

pamięć 100 kroków

minimalny czas załączania 1 min

programowanie co 1 min

format dzienny, tygodniowy, roczny

wskaźnik stanu pracy tak

czas letni / zimowy automatyczna zmiana

funkcje automatyczna / manualna / losowa

dokładność ± 1 s / dzień przy +20°C 

pamięć nastaw około 3 lata

Czujnik natężenia oświetlenia zewnętrzny (w zakresie dostawy)

Trwałość elektryczna (AC1) 100 000 łączeń

Parametry elektryczne

Modułowe cyfrowe wyłączniki zmierzchowe



7

Szerokość 36.4 mm

Wysokość 90 mm

Wielkość czoła 45 mm

Montaż na szynie standardowej TH 35 mm

Pozycja montażu dowolna

Stopień ochrony

   urządzenie IP20 

   czujnik natężenia oświetlenia IP44

Zaciski śrubowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych

   urządzenie 1 — 2.5 mm2

   czujnik natężenia oświetlenia min. 0.35 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych 1.2 Nm

Trwałość mechaniczna 10 000 000 łączeń

Temperatura otoczenia

   urządzenie -10°C — +55°C

   czujnik natężenia oświetlenia -20°C — +55°C

Klasa instalacji II

Stopień zanieczyszczenia 2

Kategoria przepięciowa III

Waga

   urządzenie 0.134 kg

   czujnik natężenia oświetlenia 0.02 kg

Parametry mechaniczne

Wymiary

Dane techniczne Ex9LDS

Schemat

Modułowe cyfrowe wyłączniki zmierzchowe
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Dane techniczne Ex9LDS

Połączenia

Modułowe cyfrowe wyłączniki zmierzchowe
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