
Mounting instruction
Montážní návod
Montážny návod
Instrukcja montazu
Instructiuni de asamblare
Montageanweisung
Instructions de montage
Инструкция по монтажу
Monteringsanvisning
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Összeszerelési útmutató
Asennusohjeita

Montage-instructies
Instruções de montage
Navodila za montažo
Οδηγίες Εγκατάστασης
Инструкции за инсталиране
Monteringsvejledningen
Montažu upute
Montavimo instrukcijos
Instalēšanas instrukcijas
Uputstvo za montažu
Paigaldusjuhendid
Інструкція з монтажу

Consumer unit
Rozvodnice 
Rozvodnica
Szafka 
Cofret de distributie 
Kleinverteiler 

Pаспрeдeлитeльная щитя 
Paзпрeдeлитeлни тaбла 
Razvodna tabla 
Paskirstymo skydelis 
Poзпoдільчий щит 

SHA/MSA    IP55 (IP65)

Caution: Installation by electricians only

Uwaga: Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów
Atentie: Instalare numai de catre electricieni
Vorsicht: Montage nur durch Elektrofachkräfte
Attention: Montage uniquement par un électricien
Осторожно: Установка данного оборудования производится только специалистом – электриком
Внимание; Монтаж само от ел.специалисти
Upozorenje: Montažu izvodi samo stručno lice
Figyelem: Szerelést kizárólag szakember végezheti

Обережно: Інсталяція даного обладнання має проводитись тільки спеціалістом - електриком.
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Type
Dimensions [mm]

A B C

SHA 180 40 40

400

1800
400

SHA 180 40 60 600
SHA 180 40 80 800
SHA 200 40 40

2000
400

SHA 200 40 60 600
SHA 200 40 80 800
SHA 180 60 40

600

1800
400

SHA 180 60 60 600
SHA 180 60 80 800
SHA 200 60 40

2000
400

SHA 200 60 60 600
SHA 200 60 80 800
SHA 180 80 40

800

1800
400

SHA 180 80 60 600
SHA 180 80 80 800
SHA 200 80 40

2000
400

SHA 200 80 60 600
SHA 200 80 80 800
SHA 180 100 40

1000

1800
400

SHA 180 100 60 600
SHA 180 100 80 800
SHA 200 100 40

2000
400

SHA 200 100 60 600
SHA 200 100 80 800
SHA 180 120 40

1200

1800
400

SHA 180 120 60 600
SHA 180 120 80 800
SHA 200 120 40

2000
400

SHA 200 120 60 600
SHA 200 120 80 800

SHA/MSA    IP55 (IP65)

A

B

C

M12 / 20 Nm

19

M6 / 7.5 Nm

1010



A

M6 / 7.5 Nm 

10

M6 / 5-6 Nm 

(IP55)
B

C

M6 / 7.5 Nm 

10

M6 / 5-6 Nm 

D

M6 / 5-6 Nm 

E F

M6 / 7.5 Nm 

10

G

M6 / 7.5 Nm 

10

M6 / 5-6 Nm 

H

M12 / 20 Nm 

M6 / 7.5 Nm 

10

M6 / 5-6 Nm 

M6 / 7.5 Nm 

10

M6 / 7.5 Nm 

10


