
1

Tablouri metalice de distribuţie plate MF

 ■ Tablou metalic plat MF

 ■ Testat conform EN 62208

 ■ Versiuni pentru montare aparentă sau 
ȋncastratã

 ■ Versiuni cu 24 şi 33 module pe un rând, cu
2 până la 6 rânduri 

 ■ Grad de protecţie IP40

 ■ Protecţie ȋmpotriva şocurilor mecanice IK07

 ■ Culoare albă sau la cerere

 ■  Adâncime de montare mai mică de 147 mm, 
potrivit şi pentru ziduri ȋnguste

Tablourile metalice MFF/MFS sunt potrivite pentru numeroare aplicaţii, ȋn principal casnice, rezidenţiale şi co-
merciale. Construcţia lor plată şi soluţia tehnică permit montarea uşoară pe ziduri, ȋn ziduri ȋnguste, respectiv 
gips-carton.

Cadrul uşii este ajustabil şi se poate ȋndepãrta, permite posibilitatea evitãrii distrugerii ȋn timpul montãrii ȋn 
special pentru compensarea imperfecţiunilor zidurilor, inclusiv o rotaţie uşoarã.Exceptând varianta cu uşă 
plină acestea sunt oferite şi ȋn numeroase variante cu uşă transparentă. Direcţia de deschidere a uşii poate 
fi  uşor modifi cată datorită sistemului de balamale aplicate.

Pe carcase sunt pregãtite deschideri pre-decupate pentru conductoare sau garnituri de cablu.Reglarea îna-
inte de a conecta poate fi  astfel făcută foarte repede. Toate variantele sunt echipate cu un cadru de montaj 
detașabil cu şine DIN. Partea întreagă de instalare este acoperită cu plăci frontale metalice cu împământare.

Un aspect important al acestor tablouri metalice este gama largă de accesorii oferite. Se oferă plăci de 
montaj, separatoare de spaţiu, plăci frontale, garnituri de cablu, şină de fi xare cablu, blocare cu cheie şi altele.

Codifi care produs

Marcaje de cerţifi care

MF

Familie 
produs

MF: 
Tablou 

metalic plat

3

Numãr 
rânduri

2 - 6

F

Versiune

F: Montare 
ȋncastratã

S: Montare 
aparentă

72

Numãr de 
module

48 - 198

W

Tip uşă

W: albă
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Tablouri metalice de distribuţie plate MF

Cadrul de uşă poate fi  ȋntors 
sau ajustabil in adâncime

Piuliţe montate pentru
şuruburile funcţionale

Blocuri terminale N/PE 
incluse 

Cadru uşă detaşabil

Nu existã şuruburi mari pe 
pãrţile de montare

Rigiditate mare datorită
materialelor robuste utilizate

Montare uşoarã pe toate 
tipurile de ziduri
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Tablouri metalice de distribuţie plate MF

Gama largă de accesorii

Deschideri pre-decupate 
pentru garnituri de cablu

Sisteme de ȋnchidere 
standardizate

Gama largă de accesorii

Plăci frontale metalice 
separate

Deschideri pre-decupate 
pentru conductoare

Schimbare uşoarã a direcţiei 
de deschidere a uşilor
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Module Numãr de  Module Terminale Nr. articol Tip Ambalaj
pe rând rânduri total N+PE 

24 2 48 2x 2+43 105559 MFF2 48W 1
24 3 72 2x 2+43 105560 MFF3 72W 1
24 4 96 2x 2+43 105561 MFF4 96W 1
24 5 120 2x 2+43 105562 MFF5 120W 1
24 6 144 2x 2+43 105563 MFF6 144W 1

33 2 66 2x 2+43 105564 MFF2 66W 1
33 3 99 2x 2+43 105565 MFF3 99W 1
33 4 132 2x 2+43 105566 MFF4 132W 1
33 5 165 2x 2+43 105567 MFF5 165W 1
33 6 198 2x 2+43 105568 MFF6 198W 1

Versiune montare ȋncastratã, uşă metalică

• Montare ȋncastratã
• 24 sau 33 de module pe rând
• 2 până la 6 rânduri
• Culoare albă a uşii
• Se livrează cu: cutie, cadru metalic cu uşă, cadru metalic cu şinã DIN, terminale N+PE , plăci frontale decupate,

cablu de ȋmpãmântare pentru conectarea uşilor, material de montare şi carte de instrucţiuni.

Tablouri metalice de distribuţie plate MF

Montare aparentă, uşă metalică

• Montare aparentă
• 24 sau 33 de module pe rând
• 2 până la 6 rânduri
• Culoare albã a uşii
• Se livrează cu: cutie, cadru metalic cu uşă, cadru metalic cu Şină DIN, terminale N+PE, plăci frontale decupate, 

cablu de ȋmpãmântare pentru conectarea uşilor, material de montare şi carte de instrucţiuni.

Module Numãr de  Module Terminale Nr. articol Tip Ambalaj
pe rând rânduri total N+PE 

24 2 48 2x 2+43 105886 MFS2 48W 1
24 3 72 2x 2+43 105887 MFS3 72W 1
24 4 96 2x 2+43 105888 MFS4 96W 1
24 5 120 2x 2+43 105889 MFS5 120W 1
24 6 144 2x 2+43 105890 MFS6 144W 1

33 2 66 2x 2+43 105891 MFS2 66W 1
33 3 99 2x 2+43 105892 MFS3 99W 1
33 4 132 2x 2+43 105893 MFS4 132W 1
33 5 165 2x 2+43 105894 MFS5 165W 1
33 6 198 2x 2+43 105895 MFS6 198W 1
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Module Numãr de Module   Nr. articol Tip Ambalaj
pe rând rânduri total 

24 2 48  105926 MFF DR2 48W 1
24 3 72  105927 MFF DR3 72W 1
24 4 96  105928 MFF DR4 96W 1
24 5 120  105929 MFF DR5 120W 1
24 6 144  105930 MFF DR6 144W 1

33 2 66  105931 MFF DR2 66W 1
33 3 99  105932 MFF DR3 99W 1
33 4 132  105933 MFF DR4 132W 1
33 5 165  105934 MFF DR5 165W 1
33 6 198  105935 MFF DR6 198W 1

Uşă de rezervă

• Uşă de rezervă cu blocare de plastic pentru tablouri cu montare ȋncastratã 
• 24 sau 33 de module pe rând
• 2 până la 6 rânduri
• Uşă albă 
• Ambalat separat
• Nu sunt incluse balamale

Tablouri metalice de distribuţie plate MF

Descriere    Nr. Articol Tip Ambalaj

Balamale de rezervã   106021 MF SDH 1 set

Balamale uşă de rezervă 

• Balamale uşă de rezervă (1 set necesar pentru o uşă)
• Universale pentru tablouri cu montare aparentã şi ȋncastratã
• Ambalat separat
• Se livrează cu: balamale metalice, suporţi din plastic

Module Numãr de Module   Nr. articol Tip Ambalaj
pe rând rânduri total 

24 2 48  105946 MFS DR2 48W 1
24 3 72  105947 MFS DR3 72W 1
24 4 96  105948 MFS DR4 96W 1
24 5 120  105949 MFS DR5 120W 1
24 6 144  105950 MFS DR6 144W 1

33 2 66  105951 MFS DR2 66W 1
33 3 99  105952 MFS DR3 99W 1
33 4 132  105953 MFS DR4 132W 1
33 5 165  105954 MFS DR5 165W 1
33 6 198  105955 MFS DR6 198W 1

Uşă de rezervă

• Uşă de rezervă cu blocare din plastic pentru tablouri cu montare aparentă 
• 24 sau 33 de module pe rând
• 2 până la 6 rânduri
• Uşă albă 
• Ambalat separat
• Nu sunt incluse balamale
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Descriere  Module  Ȋnãlţime Nr. articol Tip Ambalaj
  pe rând  

Placă standard  24 141 mm 105966 MF FP 1 24 1
Placă de capăt largă 24 212 mm 105968 MF FP 1+ 24 1

Placă standard  33 141 mm 105967 MF FP 1 33 1
Placă de capăt largă 33 212 mm 105969 MF FP 1+ 33 1

Plăci frontale metalice 

• Numeroare tipuri şi dimensiuni pentru plăcile frontale pentru acoperirea spaţiului intern ȋn tablouri conform cu aparatele utilizate
• Universale pentru tablouri cu montare aparentă sau ȋncastratã
• 24 sau 33 de module pe rând 
• Culoare albă
• Ambalat separat
• Șuruburi de montare incluse

Tablouri metalice de distribuţie plate MF

Plăci frontale metalice cu decupare de 45 mm

Descriere  Module  Ȋnãlţime Nr. articol Tip Ambalaj
  pe rând  

Placă de capăt ȋngustã 24 71 mm 105974 MF FPB 0+ 24 1
Placă standard  24 141 mm 105970 MF FPB 1 24 1
Placă de capăt largă 24 212 mm 105972 MF FPB 1+ 24 1

Placă de capăt ȋngustã 33 71 mm 105975 MF FPB 0+ 33 1
Placă standard  33 141 mm 105971 MF FPB 1 33 1
Placă de capăt largă 33 212 mm 105973 MF FPB 1+ 33 1

Plăci frontale metalice, pline

Descriere  Module  Ȋnãlţime Nr. articol Tip Ambalaj
  pe rând 

Placă de capăt ȋngustã 24 71 mm 105978 MF FPPD 0+ 24 1
Placă standard  24 141 mm 105976 MF FPPD 1 24 1

Placă de capăt ȋngustã 33 71 mm 105979 MF FPPD 0+ 33 1
Placă standard  33 141 mm 105977 MF FPPD 1 33 1

Plăci frontale metalice cu pre-decupări de ø22 mm 

• Construcţie pre-decupată
• 12 pre-decupări pentru lăţime de 24 module, 16 pre-decupări pentru lăţime de 33 module
• Potrivit pentru dispozitive de comandă cu ø22 mm: Ex9IL, Ex9P1, Ex9PB

Descriere  Module  Ȋnãlţime Nr. articol Tip Ambalaj
  pe rând 

Placă universală de montare 24 80 mm 105980 MF UMP 80 24 1
Placă universală de montare 24 160 mm 105982 MF UMP 160 24 1

Placă universală de montare 33 80 mm 105981 MF UMP 80 33 1
Placă universală de montare 33 160 mm 105983 MF UMP 160 33 1

Plăci universale de montare

• Plăci universale de montare pentru montarea dispozitivelor 
• Poate fi  montat, de asemenea, cu ajutorul unor șuruburi ȋncastrate pentru a nu se suprapune dimensiunile exterioare ale incintei
• Universale pentru tablouri cu montare aparentă sau ȋncastratã
• 24 sau 33 de module pe rând
• Galvanizat 
• Ambalat separat
• Inclus ȋn livrare material de montare
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Descriere   Module Nr. articol Tip Ambalaj
   pe rând  

Pentru montare verticală Ex9M1 3P 24 105986 MF FP M1V 3P 24 1
Pentru montare verticală Ex9M1 4P 24 105988 MF FP M1V 4P 24 1
Pentru montare verticală Ex9M2 3P 24 105990 MF FP M2V 3P 24 1
Pentru montare verticală Ex9M2 4P 24 105992 MF FP M2V 4P 24 1
Pentru montare orizontală Ex9M1 3P 24 105987 MF FP M1H 3P 24 1
Pentru montare orizontală Ex9M1 4P 24 105989 MF FP M1H 4P 24 1
Pentru montare orizontală Ex9M2 3P 24 105991 MF FP M2H 3P 24 1

Pentru montare verticală Ex9M1 3P 33 105994 MF FP M1V 3P 33 1
Pentru montare verticală Ex9M1 4P 33 105996 MF FP M1V 4P 33 1
Pentru montare verticală Ex9M2 3P 33 105998 MF FP M2V 3P 33 1
Pentru montare verticală Ex9M2 4P 33 106000 MF FP M2V 4P 33 1
Pentru montare orizontală Ex9M1 3P 33 105995 MF FP M1H 3P 33 1
Pentru montare orizontală Ex9M1 4P 33 105997 MF FP M1H 4P 33 1
Pentru montare orizontală Ex9M2 3P 33 105999 MF FP M2H 3P 33 1

Plăci frontale metalice pentru Ex9M

• Placă frontală decupată pentru gama Ex9M cu montare verticală sau orizontală
• Universale pentru tablouri cu montare aparentă sau ȋncastratã
• 24 sau 33 module pe rând
• Placă frontală cu ȋnãlţime 141 mm
• Culoare albă
• Ambalat separat
• Inclus ȋn livrare: material de montare

Tablouri metalice de distribuţie plate MF

Descriere   Module Nr. articol Tip Ambalaj
   pe rând  

Placă de montare pentru MCCBs 24 105984 MF MP M12 24 1

Placă de montare pentru MCCBs 33 105985 MF MP M12 33 1

Plăci de montare pentru Ex9M

• Concepute pentru montarea gamei Ex9M, gabaritele M1 şi M2
• Găuri cu fi let pentru o montare uşoarã a Ex9M1 şi Ex9M2
• În caz de montare la aceeaşi adâncime a dimensiunii M1, este necesar să se folosească distanţiere de adâncime WG 10
• Universale pentru tablouri cu montare aparentă sau ȋncastratã
• 24 sau 33 module pe rând
• Galvanizat
• Ambalat separat
• Inclus ȋn livrare: material de montare

Distanţiere de adâncime pentru montarea mărimii M1 

• Set de distanţiere de adâncime pentru compensarea ȋnãlţimii dintre dimensiunea M1 şi M2
• Asigurã aceeaşi poziţie a panoului frontal faţă de placă frontală
• Ȋnãlţime 10 mm pentru pentru potrivirea mãrimii M1 cu placă frontală MF FP M1

Distanţiere de adâncime M1 10 mm 106321 WG 10 1 set

Descriere  Mãrime Ȋnãlţime Nr. articol Tip Ambalaj
  carcasã
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Descriere   Module Nr. articol Tip Ambalaj
   pe rând 

Şină de fi xare cablu  24 106019 MF CFR24 1

Şină de fi xare cablu  33 106020 MF CFR33 1

Şine de fi xare cablu

• Şină metalică potrivitã pentru fi xarea cablului ȋn tablou
• Universale pentru tablouri cu montare aparentă sau ȋncastratã
• 24 sau 33 module pe rând
• Galvanizat
• Ambalat separat
• Inclus ȋn livrare: material de montare

Tablouri metalice de distribuţie plate MF

Descriere    Nr. articol Tip Ambalaj

Set de suporţi de montare pentru montare ȋncastratã 106022 MFF MH 1 set

Suport de montare

• Set de suporţi metalici de montare pentru fi xarea şi montarea ȋncastratã mai uşoarã a tabloului pe perete. 
• Poate fi  folosit ca suport pentru instalarea în pereți din cărămidă sau pentru fi xarea în construcţia de plăci de gips, atunci când 

suporturile de perete nu se afl ã la marginea tabloului
• Ambalat separat
• 4 bucaţi incluse in livrare

Descriere   Module Nr. articol Tip Ambalaj
   pe rând 

Separatori orizontali  24 106014 MF HS 24 1

Separatori orizontali  33 106015 MF HS 33 1

Separatori orizontali

• Separatorii orizontali de spaţiu pot fi  utilizaţi pentru separarea pãrţilor electrice din instalaţie.
• Universale pentru tablouri cu montare aparentă sau ȋncastratã
• 24 sau 33 de module pe rând
• Galvanizat
• Ambalat separat
• Inclus ȋn livrare: material de montare

Descriere    Nr. articol Tip Tip

Set de ȋmpãmântare pentru uşã, montaj ȋncastrat 106017 MFF SMM 1 set
Set de ȋmpãmântare pentru uşã, montaj aparent 106016 MFS SMM 1 set

Set ȋmpãmântare pentru uşă de rezervă

• Set ȋmpãmântare pentru uşă de rezervă pentru MF 
• Incluse ȋn livrare: cablu de ȋmpãmântare cu suport şi piuliţe, şuruburi
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Tablouri metalice de distribuţie plate MF

square socket, 6 mm   106826 MF DLK SQ6 1 set

square pin, 6 mm   106863 MF DLK SP6 1 set

double bit, 3 mm pin   106825 MF DLK DB3 1 set

double bit, 5 mm pin   106828 MF DLK DB5 1 set

slotted 2x4mm    106829 MF DLK S24 1 set

Czech crescent   106827 MF DLK CZ 1 set

Daimler-Benz    106830 MF DLK D 1 set

Formã     Nr. articol Tip Ambalaj
inserare 

Ȋncuietoare

• Set de ȋncuietoare potrivite pentru montarea pe MF LMS
• Diferite tipuri de inserare
• Diametru 28 mm, ȋnãlţime 18 mm
• Lungime 35 mm
• Ambalat separat fără MF LMS

Descriere    Nr. articol Tip Ambalaj

Set de montare ȋncuietoare pentru MF DLK  106018 MF LMS 1 set

Set de monatre a incuietoarelor MF DLK 

• Set de montare a ȋncuietoarelor pe suportul din plastic de pe uşă (2 capace de metal personalizate)
• Potrivit pentru MF DLK, ȋncuietoarea este comandată separat
• Universale pentru tablouri cu montare aparentă sau ȋncastratã
• Culoare albă
• Ambalat separat, fără ȋncuietoare
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Descriere  Module pe rând Nr. articol Tip Ambalaj

Şină DIN de rezervă  24 106002 MF DIN24 1

Şină DIN de rezervă  33 106003 MF DIN33 1

Şină DIN de rezervă

• Şină DIN de rezervă
• Universale pentru tablouri cu montare aparentă sau ȋncastratã
• 24 sau 33 module pe rând
• Galvanizat
• Ambalat separat

Tablouri metalice de distribuţie plate MF

Descriere  Module Numãr de Nr. articol Tip Ambalaj
  pe rând rânduri 

Cadru şine DIN de rezervă 24 2 106004 MF SMF2 48 1
Cadru şine DIN de rezervă 24 3 106005 MF SMF3 72 1
Cadru şine DIN de rezervă 24 4 106006 MF SMF4 96 1
Cadru şine DIN de rezervă 24 5 106007 MF SMF5 120 1
Cadru şine DIN de rezervă 24 6 106008 MF SMF6 144 1

Cadru şine DIN de rezervă 33 2 106009 MF SMF2 66 1
Cadru şine DIN de rezervă 33 3 106010 MF SMF3 99 1
Cadru şine DIN de rezervă 33 4 106011 MF SMF4 132 1
Cadru şine DIN de rezervă 33 5 106012 MF SMF5 165 1
Cadru şine DIN de rezervă 33 6 106013 MF SMF6 198 1

Cadru de montare de rezervă

• Cadru şine DIN de rezervă (Şină DIN cu suport)
• Universale pentru tablouri cu montare aparentă sau ȋncastratã
• 24 sau 33 module pe rând
• Galvanizat
• Ambalat separat

Suport de bare terminale orizontale  106823 MF TBH 1 set

Descriere    Nr. articol Tip Ambalaj

Terminale adiţionale N/PE

• Curent nominal până la63 A
• Ambalat separat

Suport de bare terminale orizontale

N/PE bara terminală  2x25 + 45x16 mm2 106824 MF TB45+2 1

Descriere  Terminale  Nr. articol Tip Ambalaj

Bare terminale
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• Curent nominal până la 63 A
• Tensiune nominală 690 V AC
• Protejat ȋmpotriva atingerii
• O singurã cale de intrare a cablului.
• Clema din plastic pentru şină DIN
• Pentru cablu până la 16 mm2 

7 până la 16 mm² albastru  103850 TBB 7x16 1/10
7 până la 16 mm² verde  103851 TBG 7x16 1/10
15 până la 16 mm² albastru  103852 TBB 15x16 1/10
15 până la 16 mm² verde  103853 TBG 15x16 1/10

Terminale Capacitate Culoare  Nr. articol Tip Ambalaj
 de terminal    

Bare terminale acoperite pentru N şi PE

• Curent nominal până la 63 A
• Tensiune nominală operaţională 690 V AC
• Clema din plastic pentru şină DIN
• Pentru cablu până la 10 mm2 

7  10 mm² albastru  103854 TBB 7x10 1/10
7  10 mm² verde  103855 TBG 7x10 1/10
12  10 mm² albastru  103856 TBB 12x10 1/10
12  10 mm² verde  103857 TBG 12x10 1/10

Terminale Capacitate Culoare  Nr. articol Tip Ambalaj
 de terminal    

Bare terminale neacoperite pentru N şi PE

• Curent nominal până la 63 A
• Tensiune nominală operaţională 690 V AC
• Clema metalică pentru şină DIN
• Pentru cablu până la 10 mm2 

7 10 mm²   103858 TB 7x10 1/10
12 10 mm²   103859 TB 12x10 1/10

Terminale Capacitate   Nr. articol Tip Ambalaj
 de terminal    

Bara terminale cu suport metalic până la 63 A pentru şină DIN

Tablouri metalice de distribuţie plate MF
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Obturator din plastic pentru spaţiul neutilizat 45 mm  101574 B CC45 1/500

Descriere    Nr. articol Tip Ambalaj

Obturator din plastic pentru spaţiile libere

• Obturator din plastic pentru spaţiul neutilizat 45 mm 
• Lungime totalã 224 mm, poate fi  scurtat
• Segmentat ca 1x 15 mm, 22 x 1/2 module, 1x 15 mm
• Culoare albă
• Ambalat separat

Tablouri metalice de distribuţie plate MF

Suport documentaţie adeziv   A4 106831 MF PDP A4 1
Suport documentaţie adeziv, subţire  A4 106832 MF PDP A4S 1

Descriere   Mãrime Nr. articol Tip Ambalaj

Suport de plastic pentru documentaţie

• Suport din plastic pentru documentaţie cu adeziv
• Potrivit pentru A4
• Douã variante ȋn funcţie de numãrul de pagini
• Material PVC
• Ambalat separat

Garnituri de cablu pentru MFS   16 mm 106860 CGQS M16 1
Garnituri de cablu   20 mm 106208 CGQS M20 1
Garnituri de cablu   25 mm 106209 CGQS M25 1
Garnituri de cablu   32 mm 106210 CGQS M32 1

Descriere   Diametru Nr. articol Tip Ambalaj

Gromet pentru cablu

• Gromeţii pentru cabluri potrivite pentru montarea aparentă, partea de sus
• Tablourile MFS au pre-decupãri ȋn partea de sus de 16 mm diametru
• Materialele utilizate permit folosirea conductorilor de diametru diferite (până la 50 mm2)
• Ambalat separat
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Culoare specială la cerere

• Tablourile MF pot fi produse ȋn culori variate
• Pot fi alese coduri RAL standard

Tablouri metalice de distribuţie plate MF

Versiune specialã la cerere

• Tablourile MF pot fi construite ȋn diferite variante solicitate
• Modificãrile nu trebuie sã afecteze parametri generali ai tabloului

Etichetã liberã pentru tablouri de distribuţie, autoadezivã 107841 MF TL 10

Descriere    Nr. articol Tip Ambalaj

Tipuri etichetate

• Tipuri de etichete pre-printate pentru tablouri de distribuţie ȋn conformitate cu EN 61439
• Text ȋn limba: EN, CZ, SK, PL, RO, DE, FR, RU, UK, BG, HR, HU, IT, LT, LV, EE
• Material: folie de aluminium, rezistentã la substanţe chimice
• Autoadezivã

                    .                    .   20

IEC

Ue

IP

InA

Producer / Výrobce / Výrobca / Prefabrykator / Producător / Hersteller / Producteur / Производитель / Виробник /
Производител / Proizvođač / Berendezésgyártó / Produttore / Productor / Gamintojas / Ražotājs / Tootja
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Date tehnice MF

Parametri generali

Testat conform EN 62208

Tensiune nominală operaţională Ue 400 V AC

Frecvenţa nominală 50 Hz

Tensiune de izolare Ui 415 V AC

Grad de protecţie IP40

Grad de protecţie ȋmpotriva şocurile 
mecanice externe IK07 (versiune cu uşă plinã)

Clasă de protecţie I

Clasă de supratensiune IV

Grad de poluare 3

Parametri electrici

Număr de module (MU) pe rând 24, 33

Număr rânduri 2, 3, 4, 5, 6

Montare aparentă sau ȋncastratã

Adâncime de montare (MFF) 146.5 mm

Uşă uşă metalică plinã

Deschidere uşă stânga sau dreapta 

Greutate uşă 1 kg

Distanţa de la uşă la plăcile frontale
   MFF / MFS 49 / 34 mm

Unghi de deschidere maximã a uşii 110°

Material metalic utilizat  
   carcasă, uşă, plãci frontale, 
   separatori, etc.

Metal galvanizat 
grosime 1 mm
grosime 2 mm

Culoare plãci metalice acoperite cu pulbere albă, plat, RAL 9003

Mechanical parameters

Tablourile metalice plate

Curent nominal maxim N/PE 63 A

Potrivit pentru cablu Cu

Număr de bare terminale N/PE 2

Capacitate terminale 2x 25 mm2 + 43x 16 mm2

Lăţime 331 mm

Terminale N/PE incluse ȋn livrare

Tablouri metalice potrivite pentru aplicaţii rezidenţiale, casnice şi comerciale

Montare aparentă sau ȋncastratã, potrivite pentru ziduri şi pereţi de gips carton

Ramă de uşă ajustabilă pentru a compensa imperfecţiunile peretelui, rotaţie usoară

Tãieturi pregãtite pentru conductori şi garnituri de cablu

Gama largă de accesorii
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Date tehnice MF
Tablourile metalice plate

Putere maximă disipată a tuturor dispozitivelor instalate la temperatura ambiantă de 30 °C

   MFF2 48W 69 W    MFS2 48W 76 W

   MFF3 72W 82 W    MFS3 72W 90 W

   MFF4 96W 95 W    MFS4 96W 105 W

   MFF5 120W 109 W    MFS5 120W 117 W

   MFF6 144W 123 W    MFS6 144W 130 W

   MFF2 66W 78 W    MFS2 66W 88 W

   MFF3 99W 102 W    MFS3 99W 110 W

   MFF4 132W 120 W    MFS4 132W 128 W

   MFF5 165W 135 W    MFS5 165W 141 W

   MFF6 198W 144 W    MFS6 198W 156 W

Putere disipată

Ȋncãrcare staticã maximã
Ȋncãrcãtura maximă a dispozitivelor de instalat şi a altor pãrţi

   MFF2 48W 10,8 kg    MFS2 48W 11 kg

   MFF3 72W 15,6 kg    MFS3 72W 16 kg

   MFF4 96W 20,2 kg    MFS4 96W 20,8 kg

   MFF5 120W 23,4 kg    MFS5 120W 24,3 kg

   MFF6 144W 25,9 kg    MFS6 144W 28 kg

   MFF2 66W 13,9 kg    MFS2 66W 14,4 kg

   MFF3 99W 20 kg    MFS3 99W 20,8 kg

   MFF4 132W 25,7 kg    MFS4 132W 26,7 kg

   MFF5 165W 29,7 kg    MFS5 165W 32 kg

   MFF6 198W 32 kg    MFS6 198W 37 kg

Greutate
Greutate totală a tablourilor (inclusiv uşi, placi frontale, plăci de montare, etc.) fară dispozitive

   MFF2 48W 10,5 kg    MFS2 48W 10,0 kg

   MFF3 72W 13,2 / kg    MFS3 72W 12,7 kg

   MFF4 96W 15,9 kg    MFS4 96W 16,8 kg

   MFF5 120W 18,5 kg    MFS5 120W 17,8 kg

   MFF6 144W 21,1 kg    MFS6 144W 20,5 kg

   MFF2 66W 12,6 kg    MFS2 66W 12,2 kg

   MFF3 99W 15,7 kg    MFS3 99W 15,3 kg

   MFF4 132W 18,8 kg    MFS4 132W 18,5 kg

   MFF5 165W 21,9 kg    MFS5 165W 21,8 kg

   MFF6 198W 25,1 kg    MFS6 198W 24,9 kg
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Date tehnice MF
Tablourile metalice plate

Plăci frontale incluse ȋn livrare

Pre-decupări pentru cablu sau garnituri de cablu – montare ȋncastratã
   MFF2 48W 
   MFF3 72W 
   MFF4 96W 
   MFF5 120W

   2x 47x85 mm (parte din spate, centru)
+ 4x 47x85 mm (sus)
+ 4x 47x85 mm (jos)
+ 2x 47x85 mm (partea stânga)
+ 2x 47x85 mm (partea dreapta)

   MFF6 144W    2x 47x85 mm (parte din spate, centru)
+ 4x 47x85 mm (sus)
+ 4x 47x85 mm (jos)
+ 2x 47x85 mm (partea stânga)
+ 2x 47x85 mm (partea dreapta)

   MFF2 66W
   MFF3 99W
   MFF4 132W
   MFF5 165W

   2x 47x85 mm (parte din spate, centru)
+ 5x 47x85 mm (sus)
+ 5x 47x85 mm (jos)
+ 2x 47x85 mm (partea stânga)
+ 2x 47x85 mm (partea dreapta)

   MFF6 198W    2x 47x85 mm (parte din spate, centru)
+ 5x 47x85 mm (sus)
+ 5x 47x85 mm (jos)
+ 3x 47x85 mm (partea stânga)
+ 3x 47x85 mm (partea dreapta)

MFF3/MFS3 MFF4/MFS4 MFF5/MFS5 MFF6/MFS6 MFF2/MFS2 

Pre-decupări pentru cablu sau garnituri de cablu – montare aparentă
   Toate variantele de MFS    4x 47x55.6 mm (parte din spate, centru)

+ 4x 47x85 mm (partea din spate, colţuri)
+ 14x round Ø16 mm (sus)
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Dimensiuni – montare ȋncastratã

Date tehnice MF

Dimensiuni
Tip Dimensiuni [mm]

Lăţime 
(X)

Inalţime 
(Y)

Montare 
Adâncime

(Z)

Uşă 
Lăţime

(A)

Uşă 
Inalţime

(B)

Perete 
deschide-
re Lăţime 

(C)

Perete 
deschide-
re Inalţime 

(D) 
   MFF2 48W 610,1 497 139 554 440 576 463

   MFF3 72W 610,1 638 139 554 581 576 604

   MFF4 96W 610,1 779 139 554 722 576 745

   MFF5 120W 610,1 920 139 554 863 576 886

   MFF6 144W 610,1 1061 139 554 1004 576 1027

   MFF2 66W 774,1 497 139 718 440 740 463

   MFF3 99W 774,1 638 139 718 581 740 604

   MFF4 132W 774,1 779 139 718 722 740 745

   MFF5 165W 774,1 920 139 718 863 740 886

   MFF6 198W 774,1 1061 139 718 1004 740 1027

Tablourile metalice plate
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Dimensiuni – montare aparentă 

 Z 
 1,98 

 Y
 

 A 
 B

 

 6
 

 4
7 

 6 
 55,60 

 47 
 14 

 5
2 

 8
5 

 34 

 2
2 

 
7,50 

 35 

 3
0 

 
17

 

 2
6 

 5
6 

 60 
 77,50 

 X 

 45,50 
 80,50 

 45 

 1
36

,5
0 

 1
41

 

 89 

 23 

ŘEZ A-A 
MĚŘÍTKO 1 : 5

 Z  12  7,50 

 Y
 

 D
 

 B
 

 A  6
2  4,50 

 1
3,

50
 

 9,80 

 X 
 C 

 40 
 85 

 1
3 

 4
7 

 1
41

 

 50,50 
 100,50 

 40 

 1
25

,5
0 

 89 

 23 

ŘEZ B-B 
MĚŘÍTKO 1 : 5

ASV.RIN.496
HMOTNOST: 

A0

LIST 1 Z 1 LISTŮMĚŘÍTKO:1:2

Č. VÝKRESU

NÁZEV:

ZMĚNANEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU

MATERIÁL:

DATUMPODPISJMÉNO

ODSTRANIT
OSTRÉ HRANY
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Date tehnice MF

Dimensiuni
Tip Dimensiuni [mm]

Lăţime
(X)

Inalţime
(Y)

Adâncime
(Z)

Lăţime uşă
(A)

Inalţime uşă
(B)

   MFS2 48W 586 451 136 556 420

   MFS3 72W 586 592 136 556 561

   MFS4 96W 586 733 136 556 702

   MFS5 120W 586 874 136 556 843

   MFS6 144W 586 1115 136 556 984

   MFS2 66W 750 451 136 720 420

   MFS3 99W 750 592 136 720 561

   MFS4 132W 750 733 136 720 702

   MFS5 165W 750 874 136 720 843

   MFS6 198W 750 1115 136 720 984

Tablourile metalice plate
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Date tehnice MF
Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică

Pre-decupări pentru cablu

Tablourile MF sunt echipate cu pre-decupări pentru conductori pe partea din spate şi laterale

Flux de lucru

1. Selectaţi intrãrile potrivite pentru conductor

2. Utilizaţi ciocanul şi de exemplu o şurubelniţã pentru a ȋndepãrta metalul. Alternativ puteţi utiliza foarfeca pentru a ȋndepãrta 
metalul. 

3. Pentru ȋndepãrtarea metalului utilizaţi un cleşte plat
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Tablourile cu montare aparentă au ȋn partea de sus pre-decupările pentru garniturile de cablu CGQS M16. 

Cu posibilitatea de a schimba direcţia de deschidere a uşii şi poziţia terminalelor N/PE se poate sã fi e ȋntoarsã carcasa astfel 
ȋncat garniturile sã fi e sus sau jos.

Flux de lucru

1. Selectaţi o pre-decupare pentru garnituri de cablu

2. Bateţi ȋncet cu o şurubelniţã sau ciocan şi ȋndepãrtaţi materialul.

3. Ȋmpinge garnitura de cablu CGQS M16 pe gaură.

Date tehnice MF

Pre-decupări pentru garnituri de cablu

Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică
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Date tehnice MF

Construcţia şuruburilor de conectare

Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică

• Poziţii destinate a fi  prevăzute cu șuruburi funcţionale de exemplu, pentru fi xarea plăcilor din față sau cablu ȋmpãmântare 
sunt echipate cu piuliţe ȋncastrate. Acesta îmbunătățește confortul şi, de asemenea, fi abilitatea conexiunii de montaj.

• Punctele de montare de la panoul din spate al carcasei aparente MFS sunt realizate în versiunea de șuruburi ȋncastrate. 
Ca rezultat, nu există nici o suprapunere a șuruburilor din profi lul exterior al carcasei şi de aceea ele nu interferează în 
timpul montajului pe perete. 
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Carcasele MF sunt proiectate pentru montarea uşoarã şi confortabilă pe toate tipurile de ziduri, fără accesorii suplimentare. 
Având în vedere adâncimea de montaj de 147 mm, variantele sub tencuială sunt potrivite, de asemenea, pentru pereţi cu 
goluri.

Flux de lucru:

1. Se pune carcasa pe perete sau în decupajul pregătit în perete.

2. Dacă este necesar, utilizați pentru fi xarea temporară a variantelor FMF suporţii CFM MH

3. Ȋn caz de montare a variantelor MFF pe pereţi existã posibilitatea sã utilizaţi gãurile deja facute.

4. Folosiți un material de montare adecvat pentru fi xarea carcasei de perete.

Technical Data MF

Montare facilă pe toate tipurile de pereţi

Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnicã
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Flux de lucru:

1. Aşezaţi rama uşii ȋn carcasã şi fi xați-l la colțuri cu șuruburile atașate. Nu le strângeţi.

2. Aliniaţi cadrul în poziția corectă. Proiectarea carcaselor permite reglarea uşoarã a poziției cadrului, în toate cele trei axe în 
caz de pereţi cu imperfecţiuni şi corecție de adâncime

3. Strângeţi şuruburile de fi xare în colţuri.

Date tehnice MF
Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică

Montarea şi ajustarea cadrului pentru variantele MFF 
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Terminalele N/PE se pot monta fi e sus fi e jos.

Flux de lucru:

1. Scoateţi piuliţele / șuruburile de fi xare

2. Așezați terminale pe șuruburi / găuri de pe cealaltă parte a carcasei.

3. Fixați piuliţele / șuruburile

Date tehnice MF
Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică

Poziţie terminale N/PE 
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În carcasele MF este posibil să se reducă numărul de şine DIN pe cadrul de montare. Scoaterea de pe şină se poate face prin 
îndepărtarea de legătură dintre şină şi cadrul de montare sau de scurtare a întregului cadru de montare.

Flux de lucru :

1. Marcați punctul în care rama ar trebui scurtată. Este necesar să se aibă grijă ca rama sã fi e scurtatã în spatele zonei în 
care se afl ă orifi ciul de montare, astfel încât să poată fi  fi xat prin ea la carcasã.

2. Slăbiți piuliţele / șuruburile de fi xare şi scoateţi cadrul de montare din carcasã.

3. Scurtaţi rama de montare. Scurtarea se poate face cu ferestrău sau foarfece.

4. Așezați cadrul scurtat înapoi în carcasã în poziția inițială. Fixați-l în zona de capăt nou format cu șuruburi. In caz de versi-
une montate pe suprafata MFS este posibil sa-l fi xa. 

5. Fixați cu piuliţe / șuruburi.

Date tehnice MF
Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnicã

Ȋndepãrtarea şinei DIN şi scurtarea ramei de montare
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Flux de lucru:

1. Așezați placă de montaj MF MP M în poziția dorită. Placa poate fi  plasatã în poziția de mijloc. În caz de montare în poziție 
a plăcilor exterioare din față, poziția corectă este dată de marginea interioară a plăcii din față, care ar trebui să fi e egală cu 
poziţia verticală de la marginea plăcii de montaj. La alegerea poziției asigurați-vă că aveți sufi cient spațiu pentru montarea şi 
conectarea a conductoarelor. Odată ce o poziție este aleasã, este necesar să se elimine şina DIN sau scurtat întregul cadru. 
Pentru montarea plăcii de montaj nu este necesar să scoateţi cadrul de montare în şine. Se pune placa de montare pe găurile 
pregătite în partea din spate a carcasei.

2. Fixați placa de montaj cu șuruburi furnizate. 

Date tehnice MF

Montarea gamei Ex9M

Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică
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3. Puneţi întrerupătorul de circuit pe orifi ciile de montare pe placa de montare în conformitate cu tabelul. Găurile sunt fi letate, 
MCCB este montat cu șuruburi furnizate. Deci, se poate monta atunci când placa de montaj este montatã în carcasă. 
MCCB de dimensiuni cadru M2 sunt instalate direct. Panoul frontal al dispozitivului este în acelaşi nivel cu plăcile frontale. 
Pentru MCCB de dimensiuni cadru M1, există două posibilităţi de adâncime de montare. Adâncimea maximă de montaj 
este atinsã prin montaj direct pe placă. Dacã este necesar sã se aducã MCCB-urile la acelaşi nivel (de plãci frontale) se 
utilizeazã distanţierele WG 10.

Date tehnice MF

Mountarea gamei Ex9M

Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică

Mãrime carcasã
şi poziţie MCCB

Gãuri de montare Mãrime carcasã
şi poziţie MCCB

Gauri de montare

Ex9M1 3P, vertical Ex9M2 3P, vertical

Ex9M1 4P, vertical Ex9M2 4P, vertical

Ex9M1 3P, orizontal Ex9M2 3P, orizontal

Ex9M1 4P, orizontal Ex9M2 4P, orizontal

+WG 10

Ex9M1

Ex9M2
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4. În cazul în care s-a îndepărtat şi este necesar pentru montarea altor dispozitive, așezați şina DIN înapoi la locul său. Uti-
lizarea plăcilor de montaj MF UMP şi MF MP M nu limitează utilizarea cadrului de montaj cu şine DIN. Ele pot fi  instalate 
simultan.

5. Pentru a acoperi disjunctorul se poate utiliza o placă frontală specialã MF FP. Se alege în funcție de lăţimea modulului a 
carcasei, dimensiunea cadrului, numărul de poli şi poziția de montare a disjunctorului. În caz de dimensiune M1 este ne-
cesar să montaţi dispoziţivul pe plăcuțele de montare WG 10 pentru a se asigura adâncimea corectă de montare. Plăcile 
frontale ar trebui să fi e bine strânse şi înșurubate pentru a asigura conectivitatea conexiunii şi ȋmpãmântarea.

Date tehnice MF

Montarea gamei Ex9M 

Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică

+WG 10

MP FP M

MP FP M Ex9M1

Ex9M2

+WG 10

Ex9M1
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Date tehnice MF
Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică

Placă de montare

Workfl ow:

1. Așezați placa de montare MF MP în poziția dorită. În caz de montare în poziție a plăcilor exterioare din față, poziția corectă 
este dată de marginea interioară a plăcii din față, care ar trebui să fi e egalã cu poziţia verticală de la marginea plăcii de 
montaj. La alegerea poziţiei asigurați-vă că aveți sufi cient spațiu pentru montarea şi conectarea conductoarelor.

2. Fixați placa de montaj cu șuruburile furnizate. În caz de versiuni cu montare aparentă MFS este posibilã montarea pe 
partea din spate cu șurubul şi piulița pentru a evita depãşirea pe profi lul exterior 

3. Utilizarea de plăci de montaj MF UMP şi MF MP M nu limitează utilizarea cadrului de montaj cu şine DIN. În caz de montare 
de MCCB sau alt dispozitiv cu adâncime de montare similarã şina DIN trebuie să fi e eliminatã.



30

Date tehnice MF
Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică

Şină de fi xare cablu MF CFR

Pentru a organiza conductori şi a preveni tensiunea lor împotriva terminalelor, carcasã MF poate fi  echipatã cu şină de fi xare 
cablu MF CFR. Conductorii pot fi  fi xaţi pe ele utilizând legături de cablu.

Flux de lucru:

1. Așezați şina de fi xare cablu în poziția dorită, în carcasã astfel încât orifi ciile de montare sunt în aliniere cu găurile în partea 
din spate a carcasei.

2. Fixați-l cu șuruburile furnizate. 

3. Aranjaţi conductorii în poziția dorită.

4. Fixați cablurile ,de exemplu, cu cabluri din plastic așa cum se arată în imagine.

5. Montarea şinei de fi xare cablu nu are nevoie de modifi cări şi pot fi  folosite împreună cu cadrul de montare pe şinã.
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Date tehnice MF

Separatori orizontali de spaţiu MF HS

Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică

Separatorii orizontali MF HS sunt folosiţi pentru ecranare electromagnetică (de exemplu, între părți electrice și electronice ale 
instalației, etc.} sau la împărțirea spațiului în carcase.

Flux de lucru:

1. Selectaţi poziția adecvată pentru separator. Construcţia carcasei presupune poziționarea lor în spaţiul dintre două şine DIN.

2. Utilizarea separatorului nu necesită o schimbare la cadrul de montare şi poate fi  utilizat împreună cu ea.

3. Așezați lamelele de pe partea jos a separatorului orizontal în orifi ciile rectangulare din partea din spate a carcasei din interior.

4. Fixați separatorul de părţile laterale ale dulapului cu șuruburile furnizate.

5. Pentru fi xare este necesar să se folosească șuruburi prevăzute cu șaibe în formă de evantai şi asigură strângere corespun-
zătoare, astfel încât se asigură o legătură conductoare între separator şi carcasã.

6. Când este folosit ca un raft purtător, asigurați-vă că nu depãşiţi capacitatea maximã de ȋncãrcare de 2kg.

≤ 2 kg

EMC
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Carcasele sunt livrate cu plăci frontale cu dispozitiv de decupare de 45 mm (două plăci de capăt largi, iar restul plăci de mijloc 
standard). Numărul de locuri de față este determinat de mărimea carcasei, a se vedea. p. 20. Dacă este necesar, plăcile de 
bază pot fi  înlocuite cu alte versiuni. Variantele posibile sunt ilustrate în imaginea de mai jos.

Plăci frontale exterioare - Variante imaginea de mai jos.

Plăci frontale de mijloc standard - variante

Date tehnice MF
Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică

Variante de plăci frontale
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Date tehnice MF
Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică

Plăci frontale pentru acoperirea spaţiului interior în carcasă sunt oferite în diferite versiuni.

Acestea ar trebui să fi e bine strânse şi înșurubate pentru a asigura legătura dintre conectivitate şi ȋmpãmântare

Flux de lucru:

1. Aranjaţi plăcile față ȋn aranjamentul necesar.

2. Utilizând șuruburile furnizate strângeţi-le prin șaibe.

Ȋmpãmântarea plăcilor frontale
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Proiectarea şi construcţia tocului uşii şi a carcasei MF reduce zgomotul de ȋnchidere-deschidere a uşii.

• Marginile de uşi orizontale sunt scurtate pentru a evita contactul cu rama din întreaga circumferință. Acest lucru se refl ectă 
mai ales ȋn cazurile în care carcasa este montată pe suprafață inegală. Această soluție, de asemenea, reduce vizibilitatea 
opticã de montare inegalã (răsucirea uşii) cauzatã de peretele inegal

Date tehnice MF

Construcţie silenţioasa a uşii

Tablourile metalice plate – Descriere soluţie tehnică
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Date tehnice MF

Carcasele MF sunt caracterizate de rigiditate ridicatã la materiale robuste folosite.

• Ele sunt mai puţin sensibile la daune în timpul transportului, instalării şi, de asemenea, în timpul folosirii.

• Nu există nici o deformare chiar şi la greutate mai mare ale dispozitivelor.

• Nu există nici o curbare a uşii, chiar şi atunci când uşa nu este complet ȋnchisã. 

Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică

Construcţie rigidă şi robustă
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Folosirea balamalelor permite uşoara dezasamblare şi schimbarea direcţiei de deschidere a uşii.

Flux de lucru:

1. Slăbiți şi scoateţi bolțurile balamalelor.

2. Scoateţi uşa şi puneţi-l în partea opusă a carcasei.

3. Împingeţi bolțurile articulaţiilor înapoi şi blocați-le.

Date tehnice MF

Uşi reversivile, balamale

Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică
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Date tehnice MF
Tablourile metalice plate - Descriere soluţie tehnică

Montare ȋnchizãtoare

Exista posibilitatea de ȋnlocuire a ȋnchiderii de plastic standard furnizate cu ȋnchizãtoarele MF DLK. Este necesar sã se utilizeze 
setul MF LMS

Flux de lucru:

1. Trageți dispozitivul de blocare din plastic.

2. Montaţi setul de montaj MF LMS pe gaura în funcție de imagine.

3. Introduceți corpul MF DLK de blocare prin gaura din MF LMS şi fi xaţi cu piulița de cealaltă parte.


