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Wyłączniki nadprądowe DC Ex9BD

•	 Wyłączniki nadprądowe DC 

•	 Wykonanie zgodne z IEC / EN 60947-2

•	 Napięcie znamionowe łączeniowe Ue 220 V DC 
na biegun

•	 Prąd znamionowy od 1 do 63 A

•	 Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 
graniczny Icu 10kA

•	 Wersje 1 i 2 biegunowe

•	 Charakterystyki wyzwalania C, K

•	 Szeroki wybór akcesoriów

Wyłączniki nadprądowe DC EX9BD przeznaczone są do aplikacji prądu stałego. Ze względu na ich polary-
zację należy przestrzegać biegunowości napięcia.

Do aplikacji o zmiennej polaryzacji naięcia, przykładowo do fotowoltaiki zalecane jest użycie wyłączników 
bezpolaryzacyjnych typu Ex9BP (see Catalogue of Photovoltaic Components).
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Wyłączniki nadprądowe DC Ex9BD

Styki pomocnicze AX3111, AX3122						    

Styki pom. zadziałania AL3111							     

Styki pomocnicze i styki pom. zadziałania AXL31					  

Wyzwalacze wzrostowe SHT31, SHT3111					   

Wyzwalacze podnapięciowe UVT31, UVT3101, UVT3110			 

Wszystkie akcesoria montowane są z lewej strony wyłącznika, akcesoria są identyczne jak dla linii wyłączników 
nadprądowych serii Ex9B i Ex9PN.

Akcesoria

Wyłącznik nadprądowy
Ex9BD

1, 2 biegunowe

Wyzwalacze
SHT, UVT, OVT
do 2 jednostek

Styki pomocnicze 
i styki pom. zadz. 

AX, AL, AXL
do 3 jednostek
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Dane techniczne str. 5

1 A	 1 moduł	 C	 103553	 Ex9BD 1P C 1A	 1/12/144
2 A	 1 moduł	 C	 103554	 Ex9BD 1P C 2A	 1/12/144
3 A	 1 moduł	 C	 103555	 Ex9BD 1P C 3A	 1/12/144
4 A	 1 moduł	 C	 103556	 Ex9BD 1P C 4A	 1/12/144
6 A	 1 moduł	 C	 103557	 Ex9BD 1P C 6A	 1/12/144
10 A	 1 moduł	 C	 103558	 Ex9BD 1P C 10A	 1/12/144
16 A	 1 moduł	 C	 103559	 Ex9BD 1P C 16A	 1/12/144
20 A	 1 moduł	 C	 103560	 Ex9BD 1P C 20A	 1/12/144
25 A	 1 moduł	 C	 103561	 Ex9BD 1P C 25A	 1/12/144
32 A	 1 moduł	 C	 103562	 Ex9BD 1P C 32A	 1/12/144
40 A	 1 moduł	 C	 103563	 Ex9BD 1P C 40A	 1/12/144
50 A	 1 moduł	 C	 103564	 Ex9BD 1P C 50A	 1/12/144
63 A	 1 moduł	 C	 103565	 Ex9BD 1P C 63A	 1/12/144

1 A	 2 moduły	 C	 103566	 Ex9BD 2P C 1A	 1/6/72
2 A	 2 moduły	 C	 103567	 Ex9BD 2P C 2A	 1/6/72
3 A	 2 moduły	 C	 103568	 Ex9BD 2P C 3A	 1/6/72
4 A	 2 moduły	 C	 103569	 Ex9BD 2P C 4A	 1/6/72
6 A	 2 moduły	 C	 103570	 Ex9BD 2P C 6A	 1/6/72
10 A	 2 moduły	 C	 103571	 Ex9BD 2P C 10A	 1/6/72
16 A	 2 moduły	 C	 103572	 Ex9BD 2P C 16A	 1/6/72
20 A	 2 moduły	 C	 103573	 Ex9BD 2P C 20A	 1/6/72
25 A	 2 moduły	 C	 103574	 Ex9BD 2P C 25A	 1/6/72
32 A	 2 moduły	 C	 103575	 Ex9BD 2P C 32A	 1/6/72
40 A	 2 moduły	 C	 103576	 Ex9BD 2P C 40A	 1/6/72
50 A	 2 moduły	 C	 103577	 Ex9BD 2P C 50A	 1/6/72
63 A	 2 moduły	 C	 103578	 Ex9BD 2P C 63A	 1/6/72

Prąd znamionowy	Szerokość	 Char.	 Nr artykułu	 Typ	 Pakowanie

Charakterystyka C, 2-biegunowy, 440 V DC

Prąd znamionowy	Szerokość	 Char.	 Nr artykułu	 Typ	 Pakowanie

Charakterystyka C, 1-biegunowy, 220 V DC

Wyłączniki nadprądowe DC Ex9BD
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Dane techniczne str. 5

Wyłączniki nadprądowe DC Ex9BD

1 A	 1 moduł	 K	 103605	 Ex9BD 1P K 1A	 1/12/144
2 A	 1 moduł	 K	 103606	 Ex9BD 1P K 2A	 1/12/144
3 A	 1 moduł	 K	 103607	 Ex9BD 1P K 3A	 1/12/144
4 A	 1 moduł	 K	 103608	 Ex9BD 1P K 4A	 1/12/144
6 A	 1 moduł	 K	 103609	 Ex9BD 1P K 6A	 1/12/144
10 A	 1 moduł	 K	 103610	 Ex9BD 1P K 10A	 1/12/144
16 A	 1 moduł	 K	 103611	 Ex9BD 1P K 16A	 1/12/144
20 A	 1 moduł	 K	 103612	 Ex9BD 1P K 20A	 1/12/144
25 A	 1 moduł	 K	 103613	 Ex9BD 1P K 25A	 1/12/144
32 A	 1 moduł	 K	 103614	 Ex9BD 1P K 32A	 1/12/144
40 A	 1 moduł	 K	 103615	 Ex9BD 1P K 40A	 1/12/144
50 A	 1 moduł	 K	 103616	 Ex9BD 1P K 50A	 1/12/144
63 A	 1 moduł	 K	 103617	 Ex9BD 1P K 63A	 1/12/144

1 A	 2 moduły	 K	 103618	 Ex9BD 2P K 1A	 1/6/72
2 A	 2 moduły	 K	 103619	 Ex9BD 2P K 2A	 1/6/72
3 A	 2 moduły	 K	 103620	 Ex9BD 2P K 3A	 1/6/72
4 A	 2 moduły	 K	 103621	 Ex9BD 2P K 4A	 1/6/72
6 A	 2 moduły	 K	 103622	 Ex9BD 2P K 6A	 1/6/72
10 A	 2 moduły	 K	 103623	 Ex9BD 2P K 10A	 1/6/72
16 A	 2 moduły	 K	 103624	 Ex9BD 2P K 16A	 1/6/72
20 A	 2 moduły	 K	 103625	 Ex9BD 2P K 20A	 1/6/72
25 A	 2 moduły	 K	 103626	 Ex9BD 2P K 25A	 1/6/72
32 A	 2 moduły	 K	 103627	 Ex9BD 2P K 32A	 1/6/72
40 A	 2 moduły	 K	 103628	 Ex9BD 2P K 40A	 1/6/72
50 A	 2 moduły	 K	 103629	 Ex9BD 2P K 50A	 1/6/72
63 A	 2 moduły	 K	 103630	 Ex9BD 2P K 63A	 1/6/72

Prąd znamionowy	Szerokość	 Char.	 Nr artykułu	 Typ	 Pakowanie

Charakterystyka K, 2-biegunowy, 440 V DC

Prąd znamionowy	Szerokość	 Char.	 Nr artykułu	 Typ	 Pakowanie

Charakterystyka K, 1-biegunowy, 220 V DC
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Przegląd produktów str. 3

Dane techniczne Ex9BD

Do aplikacji na prąd stały

Polaryzacja zależna – należy przestrzegać biegunowości napięcia

Akcesoria

Styki pomocnicze AX3111, AX3122 100540, 100542

Styki pomocnicze zadziałania AL3111 100541

Styki pomocnicze oraz styki pom. zadz. AXL31 100543

Wyzwalacze wzrostowe SHT31, SHT3111 100544-100546, 100547-100549

Wyzwalacze podnapięciowe UVT31, UVT3101, UVT3110 100550-100551, 100552-100553, 100554-100555

Maks. ilość akcesoriów to: 3 szt. styków pom. (AX, AL, AXL) oraz 2 szt. wyzwalaczy (SHT, UVT)

Parametry ogólne

Wykonanie zgodne z EN 60947-2

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue 220 (1P), 440 (2P)

Prąd znamionowy wyłączalny 
zwarciowy graniczny Icu

10 kA

Prąd znamionowy wyłączalny 
zwarciowy eksploatacyjny Ics

100% Icu

Prąd znamionowy In 1 — 63 A

Charakterystyki wyzwalania C, K

Napięcie znamionowe udarowe  
wytrzymywane Uimp

6 kV

Napięcie znamionowe izolacji  Ui 800 V DC

Trwałość mechaniczna 20 000 łączeń

Trwałość elektryczna 2 500 łączeń

Klasa ograniczenia energii 3

Kierunek zasilania Koniecznie nalezy przestrzegac zalecanej polaryzacji

Parametry elektryczne

Szerokość 18 mm (na biegun) 

Wysokość 83 mm (89 mm z uchwytem  na listwę)

Wysokość czoła 45 mm

Montaż na szynie standardowej TS 35 mm

Stopień ochrony IP20

Zaciski szynowe i windowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1 — 35 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych 2 — 3,5 Nm

Grubość szyn łączeniowych 0,8 — 2 mm

Temperatura otoczenia -20 — +70 °C

Wysokość bezwzględna ≤ 5000 m

Odporność klimatyczna ≤ 95 %

Odporność na wilgoć i ciepło klasa 2

Stopień zanieczyszczenia 3

Klasa instalacji III

Waga 0,12 kg (na biegun)

Parametry mechaniczne

Wyłączniki nadprądowe DC Ex9BD
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Przegląd produktów str. 3

Wymiary

Charakterystyki wyzwalania

28 29

36 36
54 72

63

89
.5

73

45

117

63
135

44 16.5
67

5.5

89
.5

45
44 16.5

67
5.55

83 45

18
9

18 36 54 72
44 16.5

72
5.5

89 83 45

44 16.5
74

5.5

89 83 45

18

8389 45

16.544
74

5.5

MCB Ex9PN

MCB Ex9B/Ex9BP

Ex9B  1P Ex9B  2P/3P/4P
Ex9B P 1P/2P/3P/4P

Overall Dimensions

RCD block Ex9LE

Other accessories

SHT31/UVT31 AX31/AL31/AXL31

Appendix Appendix 

C urve K   (Ex9B P)

Curve K：（14-20）In

Curve C：（5-10）In

Conform to：IEC/EN 60947-2 GB 14048.2
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Schematy

Dane techniczne Ex9BD
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Wyłączniki nadprądowe DC Ex9BD
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Przegląd produktów str. 3

Dane techniczne Ex9BD

Zależność charakterystyki wyzwalania od temperatury otoczenia
T 

[°C]
In [A]

1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A
-30 1.3 2.5 3.8 5.1 7.6 13.6 20.5 25.3 31.1 40.5 51 64 82

-25 1.2 2.4 3.7 4.9 7.4 13.4 20 25 30.5 39.8 50 63 80.7

-20 1.2 2.4 3.6 4.8 7.3 13.1 19.8 24.5 30 39.2 49.2 62 79.2

-15 1.2 2.4 3.5 4.8 7.2 12.8 19.4 24 29.5 38.5 48.4 60.8 77.8

-10 1.2 2.3 3.5 4.7 7.1 12.5 19 23.7 29 37.9 47.5 59.8 76.3

-5 1.2 2.3 3.4 4.7 7 12.3 18.7 23.2 28.5 37.2 46.7 58.6 74.7

0 1.1 2.2 3.4 4.5 6.8 12 18.4 22.8 28 36.5 45.8 57.4 73.2

5 1.1 2.2 3.3 4.4 6.6 11.7 18 22.4 27.5 35.8 45 56.3 71.6

10 1.1 2.1 3.3 4.3 6.5 11.4 17.6 21.9 27 35 44 55 70

15 1.1 2.1 3.2 4.3 6.4 11 17.2 21.5 26.5 34.3 43 53.8 68.3

20 1 2.1 3.2 4.2 6.3 10.7 16.8 21 26 33.6 42 52.6 66.6

25 1 2 3 4.1 6.2 10.4 16.4 20.5 25.5 32.8 41 51.3 64.8

30 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

35 0.99 2 3 3.9 5.9 9.9 16 20 25 32 39 49 62

40 0.97 1.9 2.9 3.9 5.8 9.7 15 19 24 31 39 48 61

45 0.95 1.9 2.8 3.8 5.7 9.5 15 19 24 30 38 47 60

50 0.93 1.9 2.8 3.7 5.6 9.3 15 19 23 30 37 46 58

55 0.91 1.8 2.8 3.6 5.5 9 14 18 23 29 36 44 57

60 0.91 1.8 2.7 3.5 5.4 8.8 14 18 22 28 35 42 55

65 0.91 1.8 2.7 3.5 5.3 8.6 13 17 21 28 34 40 52

70 0.91 1.8 2.7 3.5 5.3 8.6 13 17 21 27 33 38 50

Wyłączniki nadprądowe DC Ex9BD

Strata mocy na biegun
In [A] 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A
P [W] 1.5 2.0 1.8 2.0 2.2 1.5 1.8 2.0 2.2 2.6 2.9 3.8 4.4


