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Příslušenství pro kompaktní jističe Ex9MV2S

	■ Příslušenství pro přístroje řady Ex9MV2S

	■ Pomocné kontakty synchronní s hlavními 
kontakty jističe

	■ Signalizační kontakty aktivní při elektrickém 
vybavení jističe

	■ Vypínací spouště

	■ Otočné rukojeti

Příslušenství vhodné pro kompaktní výkonové jističe Ex9MV2S. Instalací vhodného příslušenství lze doplnit 
nebo modifikovat funkci jističe.

Jističe lze vybavit několika pomocnými kontakty AX22V (nebo 2AX22V) a jednou jednotkou signalizačního 
kontaktu AL22, nebo kombinací obou AX+AL22V. Veškeré příslušenství je určeno do specifických pozic pří-
stroje. Z toho důvodu jednotky instalované na pravou stranu mají v názvu -R (2AX22VR). V jističi může být 
intalována také jedna jednotka vypínací spouště SHT22VR.

Jističe mohou být také vybaveny prodlouženou ovládací rukojetí pro různé operace přepínače, např.: pro 
vedení na dveře rozváděče.

Příštroj může být namontován přímo na panel.
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Pomocný		 Ex9MV2S	 1 přep.	 110199	 AX22V	 1/8
Pomocný		 Ex9MV2S	 2 přep.	 110200	 2AX22V	 1/8
Signalizační	 Ex9MV2S	 1 přep.	 110201	 AL22V	 1/8
Pom. + Sig.	 Ex9MV2S	 2 přep.	 110202	 AX+AL22V	 1/8
Pomocný		 Ex9MV2S	 1 přep.	 110206	 AX22VR	 1/8
Pomocný		 Ex9MV2S	 2 přep.	 110207	 2AX22VR	 1/8

-	 Ex9MV2S	 24V DC	 110208	 SHT22VR DC24V	 1/8
-	 Ex9MV2S	 230V AC	 110209	 SHT22VR AC230V	 1/8
-	 Ex9MV2S	 400V AC	 110210	 SHT22VR AC400V	 1/8

Funkce		  Vhodné	 Kontakty	 Obj. číslo	 Typ 	 Balení 
		  pro MCCB

Jednotky pomocných a signalizačních kontaktů

Vypínací spouště

Pom.	 Vhodné	 Pracovní	 Obj.	 Typ	 Balení 
kont.	 pro MCCB	 napětí	 číslo

Příslušenství pro MCCBs Ex9MV2S

•	 Pomocné kontakty jsou synchronní s hlavními kontakty jističe
•	 Signalizační kontakty jsou aktivní pro elektrickém vybavení jističe (signální vypínací kontakty)

•	 Lze použít jednu jednotku vypínací spouště SHT22VR na pravé straně MCCB

Prodloužené otočné rukojeti

Ex9MV2S	 300 mm	 Černá	 110211	 ERH-1	 1

Vhodné		  Délka	 Barva	 Obj.	 Typ 	 Balení 
pro MCCB			   číslo

•	 Otočná rukojeť s prodlužovací osou (prodlužovací osu je možné zkrátit)
•	 Součástí dodávky: modul mechanismu, prodlužovací osa, otočná rukojeť
•	 Signalizace stavu jističe ON-OFF-TRIP
•	 Uzamykatelné v polohách ON a OFF
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Technické údaje příslušenství Ex9MV2S

Kontaktní jednotky pomocných a signalizačních kontaktů jsou vhodné pro všechny typové velikosti

Pomocné kontakty jsou synchronní s hlavními kontakty jističe

Signalizační kontakty jsou aktivní na elektrické vybavení jističe (signální vypínací kontakty)

S připojovacími vodiči

Obecné vlastnosti

AX22V 2AX22V AL22V AX+AL22V AX22VR 2AX22VR
Kontakty 1 přepínací 2 přepínací 1 přepínací 2 přepínací 1 přepínací 2 přepínací 

Funkce kontaktů pomocný 
levý

pomocný 
levý

signalizační 
levý

pomocný + 
signalizační 

levý

pomocný 
pravý

pomocný 
pravý

Maximální pracovní napětí Ue 400 V AC, 220 V DC

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmen. pracovní proud Ie AC 1,5 A

Jmen. pracovní proud Ie DC 0,15 A

Smluvní tepelný proud Ith 3 A

Jmen. pracovní proud Ie, AC-15 5 A (240 V), 2 A (415 V)

Jmen. pracovní proud Ie, DC-13 1 A (110 V), 0,25 A (220 V)

Jmen. izolační napětí Ui 400 V

Elektrické parametry

AX22V 2AX22V AL22V AX+AL22V AX22VR 2AX22VR
Vhodné pro Ex9MV2S

Připojení vybaven připojovacími vodiči

Mechanické vlastnosti

Jednotky pomocných a signalizačních kontaktů AX22V, AL22V a jejich kombinace

Schémata zapojení

Příslušenství pro kompaktní výkonové jističe Ex9MV2S
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Lze použít jednu jednotku vypínací spouště SHT22VR na pravé straně přístroje

Mohou být určeny pro vzdálené vypínání

S připojovacími vodiči

Obecné vlastnosti

SHT22VR
Jmenovité pracovní napětí Ue 
   (dle typu)

24 V DC
230 V AC
400 V AC

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovité izolační napětí Ui 400 V

Vypínací čas  ≤ 500 ms

Elektrické vlastnosti

Vypínací spouště SHT22VR

Technické údaje příslušenství Ex9MV2S

SHT22VR
Vhodné pro Ex9MV2S

Připojení vybaven připojovacími vodiči

Mechanické vlastnosti

Schémata zapojení

Příslušenství pro kompaktní výkonové jističe Ex9MV2S
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Otočná rukojeť s prodlužovací osou

Rozsah dodávky: modul mechanismu, prodlužovací osa, otočná rukojeť

Uzamykatelná v polohách ON a OFF s vysacími zámky (nejsou součástí dodávky)

Prodlužovací osu lze krátit

Obecné vlastnosti

ERH-1
Stupeň krytí IP20

Elektrické parametry

Otočné rukojeti s prodlužovací osou ERH-1

Technické údaje příslušenství Ex9MV2S

ERH-1
Vhodné pro Ex9MV2S

Délka prodlužovací osy 300 mm (až 50 mm při maximálním zkrácení)

Signalizace stav připojeného jističe ON-OFF-TRIP

Montáž přímo na jistič

Barva rukojeti černá

Mechanické vlastnosti

Rozměry

Příslušenství pro kompaktní výkonové jističe Ex9MV2S

300 (min 50)


