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Wyłączniki silnikowe Ex9S32A

■■ Wyłączniki silnikowe

■■ Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-2  
i IEC/EN 60947-4-1

■■ Prąd znamionowy Ie do 32 A przy 415 V AC-3

■■ Napięcie znamionowe łączeniowe Ue do 
690V

■■ Ochrona przed skutkami przeciążeń, zwarć i 
zanikiem fazy

■■ Kompensacja temperatury otoczenia

■■ Rozmiar obudowy umożliwiający 
stosowanie w obudowach z wycięciem 
45 mm

■■ Szeroki zakres akcesoriów

Klucz doboru

Certyfikaty

Wyłączniki silnikowe Ex9S32A zapewniają zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem i zanikiem fazy 
dla silników trójfazowych asynchronicznych z nieczęstym rozruchem. Są one również przystosowane do 
działania jako rozłącznik. 

Właściwe ustawienie regulowanego prądu przeciążeniowego pozwala zoptymalizować ochronę. W przypadku 
aplikacji 3-biegunowych prawidłowe ustawienie Ir zapewnia również zabezpieczenie przed przeciążeniem 
spowodowanym zanikiem fazy. Funkcja kompensacji temperatury otoczenia zmniejsza wpływ temperatury 
otoczenia, mechanizm testu umożliwia sprawdzenie działania aplikacji, a mechanizm blokady pokrętła ste-
rującego chroni przed niezamierzonym działaniem.

Wyłączniki silnikowe mogą być łączone z szeroką gamą akcesoriów, w tym styki pomocnicze i styki pomocnicze 
zadziałania, wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe. Możliwe jest tworzenie różnorodnych kombinacji 
akcesoriów.
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Wyłączniki silnikowe Ex9S32A

Styki pomocnicze AX51

Styki pomocnicze AX52

Styk pomocniczy zadziałania AL5111

Wyzwalacz wzrostowy SHT51

Wyzwalacz podnapięciowy UVT51

Adapter na zaciski CC5

Adapter montażowy DRA51

Akcesoria

Styk pomocniczy
przedni
AX51

do 1 jednostki

Wyzwalacze napięciowe
SHT51 lub UVT51

do 1 jednostki

Styk pomocniczy
zadziałania

AL5111
do 1 jednostki

Styki pomocnicze
boczne
AX52

do 2 jednostek

Wyłączniki silnikowe
Ex9S32A
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0.16 A	 0.10 ‒ 0.16 A	 2.1 A	 108096	 Ex9S32A 0.16A	 1/30
0.25 A	 0.16 ‒ 0.25 A	 3.2 A	 108097	 Ex9S32A 0.25A	 1/30
0.40 A	 0.25 ‒ 0.40 A	 4.8 A	 108098	 Ex9S32A 0.4A	 1/30
0.63 A	 0.40 ‒ 0.63 A	 7.2 A	 108099	 Ex9S32A 0.63A	 1/30
1.0 A	 0.63 ‒ 1.00 A	 11 A	 108100	 Ex9S32A 1A	 1/30
1.6 A	 1.0 ‒ 1.6 A	 20 A	 108101	 Ex9S32A 1.6A	 1/30
2.5 A	 1.6 ‒ 2.5 A	 30 A	 108102	 Ex9S32A 2.5A	 1/30
4.0 A	 2.5 ‒ 4.0 A	 50 A	 108103	 Ex9S32A 4A	 1/30
6.3 A	 4.0 ‒ 6.3 A	 72.5 A	 108104	 Ex9S32A 6.3A	 1/30
10 A	 6.0 ‒ 10 A	 130 A	 108105	 Ex9S32A 10A	 1/30
14 A	 9.0 ‒ 14 A	 175 A	 108106	 Ex9S32A 14A	 1/30
18 A	 13 ‒ 18 A	 230 A	 108107	 Ex9S32A 18A	 1/30
23 A	 17 ‒ 23 A	 280 A	 108108	 Ex9S32A 23A	 1/30
25 A	 20 ‒ 25 A	 280 A	 108109	 Ex9S32A 25A	 1/30
32 A	 24 ‒ 32 A	 416 A	 108110	 Ex9S32A 32A	 1/30

Prąd	 Zakres członu	 Człon	 Nr artykułu	 Typ 	 Pakowanie 
znam. Ie	 przeciążeniowego Ir 	 zwarciowy Ii	

Wyłączniki silnikowe 3-biegunowe

Wyłączniki silnikowe Ex9S32A

•	 Regulowana ochrona przed przeciążeniem Ir 
•	 Stała nastawa ochrony przed zwarciami Ii (około 10 ‒ 15 x Ie)
•	 Funkcja kompensacji temperatury w celu zmniejszenia wpływu temperatury otoczenia
•	 Mechanizm blokady pokrętła sterującego
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Dane techniczne Ex9S32A

Przeznaczone do ochrony różnych typów aplikacji silnikowych

Ochrona przed skutkami przeciążeń, zwarć i zanikiem fazy

Może zastąpić wyłącznik i przekaźnik termiczny redukując koszty i użytkowaną przestrzeń

Funkcja kompensacji temperatury w celu zmniejszenia wpływu temperatury otoczenia

Akcesoria

Styki pomocnicze przednie AX51 11, AX51 20 108143, 108144

Styki pomocnicze boczne AX52 11, AX52 20, AX52 02 108145, 108146, 108147

Styk pomocniczy zadziałania AL5111 108154

Wyzwalacze podnapięciowe UVT51I, UVT51J, UVT51K 108148, 108149, 108150

Wyzwalacze wzrostowe SHT51F, SHT51G, SHT51H 108151, 108152, 108153

Maksymalna liczba akcesoriów to 2 szt. styków lub styków pom. zadziałania (2 szt. AX52 lub 1 szt. AX52 + 1 szt.  AL5111)  
lub 1 szt. styków przednich (AX51) i 1 szt wyzwalacza napięciowego (SHT51, UVT51)

Parametry ogólne

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947-2

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue 400/690 V AC

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV

Prąd znamionowy Ie 0.16 ‒ 32 A

Znamionowa wartość prądu zwarciowego Ii dokładne wartości w tabeli poniżej

Prąd cieplny umowny w otwartej przestrzeni Ith Ith = Ie

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 
graniczny ICU (IEC/EN 60947-2)
   Ie 0.1 ‒ 10 A przy 400 V AC
   Ie 14 ‒ 32 A przy 400 V AC
   Ie 0.1 ‒ 1.6 A przy 690 V AC
   Ie 2.5 ‒ 32 A przy 690 V AC

100 kA
50 kA
100 kA
6 kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy
eksploatacyjny ICS (IEC/EN 60947-2)
   Ie 0.1 ‒ 10 A przy 400 V AC
   Ie 14 ‒ 32 A przy 400 V AC
   Ie 0.1 ‒ 1.6 A przy 690 V AC
   Ie 2.5 ‒ 32 A przy 690 V AC

100 kA
30 kA
100 kA
4 kA

Wymagany typ stycznika
   Ie 0.1 ‒ 10 A
   Ie 14 ‒ 32 A

Ex9CS06/09 lub Ex9C12 
Ex9C18/25/32/38

Maksymalna częstotliwość łączeń 30 łączeń na godzinę

Trwałość elektryczna 100 000 łączeń (przy 400 V AC-3)

Parametry elektryczne

Wyłączniki silnikowe Ex9S32A
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Dane techniczne Ex9S32A

Szerokość 45 mm

Wysokość 97 mm

Głębokość 98 mm

Wysokość czoła 45 mm

Montaż na standardowej szynie TH-35 mm

Bezpieczna długośc łuku 50 mm

Stopień ochrony IP20

Trwałość mechaniczna 100 000 łączeń

Zaciski windowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1 ‒ 10 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych 2.5 Nm

Temperatura otoczenia -5 ‒ +40 °C

Wysokość bezwzględna ≤ 2 000 m

Odporność klimatyczna ≤ 90 %

Odporność na warunki klimatyczne klasa 2, zgodnie z EN60068-2-3 i EN60068-2-30

Odporność na uszkodzenia mechaniczne 30 gn (czas trwania 11 ms)

Odporność na wibracje 5 gn (5 ‒ 150 Hz)

Stopień zanieczyszczenia 3

Klasa instalacji III

Waga 0.33 kg

Parametry mechaniczne

Wyłączniki silnikowe Ex9S32A

Wymiary Dimension

F Tightening Torque and Connection

E

1～2.51～2.5 1～2.5 1～2.51～2.5 1～2.5

a

M3          0.8N·m

Main

Accessories Main
Accessories

2.5～62.5～10 2.5～10 2.5～61～10 1～6

 Installation and RemovalD

3

M3.5            1.7N·m

M4            2.5N·m

a

 Strip Length
         a
       mm

11
10

(mm)

97

45

50
50

35.5
5

45

56 24.5
85.5

98

38

14.414.4
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(mm)

76

AX52 AL51
UVT51  or  SHT51

Ex9S32
AX51

9.5 9.5 18.5
82.5

55
.5 59
.3

długość
łuku

długość
łuku

Pozycja montażu
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Technical Data Ex9S

Characteristics
•	 Provide overload protection, short circuit protection and phase failure protection in one unit 
•	 High breaking capacity: a unique short-circuit limiting mechanism design
•	 Energy saving: can replace the circuit breaker + thermal relay, to reduce the volume, reduce costs
•	 With temperature compensation function to reduce the impact of environmental temperature 
•	 Continuous adjustable current
•	 With	release	testing	mechanism	to	facilitate	the	release	of	verification		
•	 With lock function, effectively prevent illegal operation
•	 Many auxiliary contacts can be installed

Operating conditions
•	 Installation site altitude not exceeding 2000m
•	 The ambient temperature in -5 degrees centigrade~+40 degrees centigrade
•	 Air relative humidity is not more than 90%
•	 Pollution degree：3

Installation method
•	 DIN rail installation
•	 Installation class：III
•	 Install  vertical angle is -120°~30°

90
° 90°

12
0°

30°

General parameters
•	 Rated insulation voltage Ui (V):690
•	 Rated operating voltage Ue(V)：≤690	
•	 Rated impulse withstand voltage Uimp (V):6000
•	 Rated frequency (Hz):50/60
•	 Maximum operating frequency：30times/h   
•	 Mechanical life (time)：100 thousand
•	 Electrical life (time)（AC-3/415V）：100 thousand
•	 Degree of protection:IP20
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Dane techniczne Ex9S32A
Wyłączniki silnikowe Ex9S32A

Schematy

15

 

Technical Data Ex9S

Electrical  diagram
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Motor protective circuit-breaker and contactor wiring diagram
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Motor protective circuit-breaker and contactor wiring diagram

Ochrona silnika 3-fazowego Ochrona silnika 3-fazowego 
ze stycznikiem

silnik 1-fazowy lub DC

Moc znamionowa silnika trójfazowego

Ie [A]
AC-3, 50/60 Hz [kW]

230 V 400 V 440 V 500 V 690 V

0.16 A - - - 0.06 0.06

0.25 A - 0.06 0.06 0.09 0.12

0.4 A 0.06 0.09 0.09 0.12 0.18

0.63 A 0.09 0.18 0.18 0.18 0.25

1 A 0.18 0.25 0.25 0.37 0.55

1.6 A 0.25 0.55 0.55 0.75 1.1

2.5 A 0.37 0.75 0.75 1.1 1.5

4 A 0.75 1.5 1.5 2.2 3.0

6.3 A 1.5 2.2 2.2 3.0 4.0

10 A 2.2 4.0 4.0 5.5 7.5

14 A 3.0 5.5 5.5 7.5 11

18 A 4.0 7.5 7.5 11 15

23 A 5.5 11 11 15 18.5

25 A 5.5 11 11 15 22

32 A 7.5 15 15 18.5 30

Znamionowa wartość prądu zwarciowego Ii
Ie [A] 0.16 A 0.25 A 0.4 A 0.63 A 1 A 1.6 A 2.5 A 4 A 6.3 A 10 A 14 A 18 A 23 A 25 A 32 A

Ii [A] 2.1 3.2 4.8 7.2 11 20 30 50 72.5 130 175 230 280 280 416
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Dane techniczne Ex9S32A
Wyłączniki silnikowe Ex9S32A

Charakterystyki wyzwalania

Strata mocy
Ie [A] 0.16 A 0.25 A 0.4 A 0.63 A 1 A 1.6 A 2.5 A 4 A 6.3 A 10 A 14 A 18 A 23 A 25 A 32 A

P [W] 5.2 5.5 6.5 6.2 6.4 6.5 5.1 5.8 6.3 7.2 8.5 9.3 12.6 12.6 19.2
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Akcesoria do Ex9S32A

■■ Akcesoria do wyłączników silnikowych 
Ex9S32A

■■ Styki pomocnicze przednie AX51

■■ Styki pomocnicze boczne AX52

■■ Styki pomocnicze zadziałania AL5111

■■ Wyzwalacze wzrostowe SHT51

■■ Wyzwalacze podnapięciowe UVT51

■■ Adapter na zaciski CC5

■■ Adapter montażowy DRA51

Klucz doboru

Wyłączniki silnikowe Ex9S32A mogą być wyposażone w różnego typu dodatkowe akcesoria. Wszystkie 
akcesoria są zaprojektowane tak, aby można łączyć ich różne typy z jednym urządzeniem. Można zastosować 
do trzech styków pomocniczych lub styków pomocniczych zadziałania oraz jedna jednostka wyzwalacza 
napięciowego.

Dodatkowe styki pomocnicze są dostępne z trzema możliwymi kombinacjami styków. Styki pomocnicze i 
styki pomocnicze zadziałania są montowane z lewej strony urządzenia. Wyzwalacze napięciowe są monto-
wane z prawej strony. Montaż styków pomocniczych lub styków pomocniczych zadziałania nie ma wpływu 
na możliwość zastosowania wyzwalacza napięciowego.

AX51

Styk 
pomocniczy

Montaż z 
przodu

AX52

Styk 
pomocniczy

Montaż 
z boku

AL51

Styk 
pomocniczy 
zadziałania

Montaż 
z boku

UVT51

Wyzwalacz 
podnapięciowy

Montaż 
z boku

SHT51

Wyzwalacz
wzrostowy

Montaż 
z boku

CC5

Adapter 
montażowy

ExCS06,09,12
ExC09,12,18
ExC25,32,38

DRA51

Adapter 
na zaciski

Adapter na 
zaciski
CC5
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1 NO + 1 NC		  Ex9S32A	 108143	 AX51 11	 10/720
2 NO		  Ex9S32A	 108144	 AX51 20	 10/720

Styki		  Dla aparatów	 Nr artykułu	 Typ 	 Pakowanie

Styki pomocnicze przednie do Ex9S32A

Akcesoria do Ex9S32A

1 NO + 1 NC		  Ex9S32A	 108145	 AX52 11	 2/192
2 NO		  Ex9S32A	 108146	 AX52 20	 2/192
2 NC		  Ex9S32A	 108147	 AX52 02	 2/192

Styki		  Dla aparatów	 Nr artykułu	 Typ 	 Pakowanie

Styki pomocnicze boczne do Ex9S32A

1 NO + 1 NC		  Ex9S32A	 108154	 AL5111	 1/96

Styki		  Dla aparatów	 Nr artykułu	 Typ 	 Pakowanie

Styki pomocnicze zadziałania do Ex9S32A

110 ‒ 115 V AC	 Ex9S32A	 108151	 SHT51F	 1/96
220 ‒ 240 V AC	 Ex9S32A	 108152	 SHT51G	 1/96
380 ‒ 400 V AC	 Ex9S32A	 108153	 SHT51H	 1/96

Napięcie		  Dla aparatów	 Nr artykułu	 Typ	 Pakowanie  
znamionowe			

Wyzwalacze wzrostowe do Ex9S32A
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Akcesoria do Ex9S32A

Ex9CS06, 09, 12	 Ex9S32A	 108155	 CC51	 6/240
Ex9C09, 12, 18	 Ex9S32A	 109077	 CC52	 3/120
Ex9C25, 32, 38 	 Ex9S32A	 109078	 CC53	 3/60

Dla styczników	 Przeznaczone do	 Nr artykułu	 Typ	 Pakowanie 

Adapter na zaciski Ex9S32A 

CC51, CC52, CC53	 Ex9S32A	 109079	 DRA51	 16/96

Dla adaptera na zaciski	 Przeznaczone do	 Nr artykułu	 Typ	 Pakowanie

Adapter montażowy Ex9S32A

110 ‒ 115 V AC	 Ex9S32A	 108148	 UVT51I	 1/96
220 ‒ 240 V AC	 Ex9S32A	 108149	 UVT51J	 1/96
380 ‒ 400 V AC	 Ex9S32A	 108150	 UVT51K	 1/96

Napięcie		  Dla aparatów	 Nr artykułu	 Typ	 Pakowanie  
znamionowe			

Wyzwalacze podnapięciowe do Ex9S32A
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Dane techniczne akcesoriów do Ex9S32A

Do późniejszego montażu

Montaż z przodu

1 jednostka może być użyta do wyłącznika silnikowego

Parametry ogólne

AX51 11 AX51 20
Styki 1 NO + 1 NC 2 NO

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-5-1

Napięcie znam. łączeniowe Ue 240 V AC, 60 V DC

Częstotliwość 50/60 Hz

Prąd cieplny umowny Ith 2.5 A

Prąd znamionowy Ie, kat. użytk AC-15 0.5 A przy 240 V

Prąd znamionowy Ie, kat. użytk DC-13 0.15 A przy 60 V

Nap. znam. udarowe wytrzymywane Uimp 2.5 kV

Napięcie znamionowe izolacji Ui 250 V

Max. dobezpieczenie 
bezpiecznikiem

RT16-0014 4A gG/gL

Parametry elektryczne

Akcesoria do wyłączników silnikowych Ex9S32A

Styki pomocnicze przednie AX51

Schematy

23NO

24NO

AX41 31
33NO 41NC 53NO

34NO 42NC 54NO

23NO

24NO

AX41 22
31NC 41NC 53NO

32NC 42NC 54NO

21NC

22NC

AX41 13
31NC 43NO 51NC

32NC 44NO 52NC

21NC

22NC

AX41 04
31NC 41NC 51NC

32NC 42NC 52NC

53NO

54NO

AX4220
63NO

64NO

51NC

52NC

AX4211
63NO

64NO

51NC

52NC

AX4202
61NC

62NC

53NO

54NO

AX4240 AX4231
63NO 71NC 83NO

64NO 72NC 84NO

53NO

54NO

AX4222
61NC 71NC 83NO

62NC 72NC 84NO

51NC

52NC

AX4213
61NC 73NO 81NC

62NC 74NO 82NC

51NC

52NC

AX4204
61NC 71NC 81NC

62NC 72NC 82NC

53NO(74) 61NC(82)
AX4311

54NO(73) 62NC(81)

53NO

54NO

63NO 73NO 83NO

64NO 74NO 84NO

AX41 40
23NO

24NO

33NO 43NO 53NO

34NO 44NO 54NO

23NO

24NO

AX41 31
33NO 41NC 53NO

34NO 42NC 54NO

23NO

24NO

AX41 22
31NC 41NC 53NO

32NC 42NC 54NO

21NC

22NC

AX41 13
31NC 43NO 51NC

32NC 44NO 52NC

21NC

22NC

AX41 04
31NC 41NC 51NC

32NC 42NC 52NC

53NO

54NO

AX4220
63NO

64NO

51NC

52NC

AX4211
63NO

64NO

51NC

52NC

AX4202
61NC

62NC

53NO

54NO

AX4240 AX4231
63NO 71NC 83NO

64NO 72NC 84NO

53NO

54NO

AX4222
61NC 71NC 83NO

62NC 72NC 84NO

51NC

52NC

AX4213
61NC 73NO 81NC

62NC 74NO 82NC

51NC

52NC

AX4204
61NC 71NC 81NC

62NC 72NC 82NC

53NO(74) 61NC(82)
AX4311

54NO(73) 62NC(81)

53NO

54NO

63NO 73NO 83NO

64NO 74NO 84NO

AX41 40
23NO

24NO

33NO 43NO 53NO

34NO 44NO 54NO

AX51 11 AX51 20

AX51 11 AX51 20
Szerokość 45 mm

Wysokość 14 mm

Głębokość 32.5 mm

Montaż z przodu

Stopień ochrony IP20

Zaciski windowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1 ‒ 2.5 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych 0.8 Nm

Parametry mechaniczne
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Dane techniczne akcesoriów do Ex9S32A

Do późniejszego montażu

Wersja do montowania z lewej strony

2 jednostki mogą być użyte do wyłącznika silnikowego

Parametry ogólne

AX52 11 AX52 20 AX52 02
Styki 1 NO + 1 NC 2 NO 2 NC

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-5-1

Napięcie znam. łączeniowe Ue 240 V AC, 415 V AC, 250 V DC, 400 V DC

Częstotliwość 50/60 Hz

Prąd cieplny umowny Ith 5 A

Prąd znamionowy Ie, kat. użytk AC-15 1.5 A przy 240 V, 1 A przy 415 V

Prąd znamionowy Ie, kat. użytk DC-13 0.2 A przy 250 V, 0.1 A przy 400 V

Nap. znam. udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV

Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V

Max. dobezpieczenie 
bezpiecznikiem

RT16-0016 6A gG/gL

Parametry elektryczne

Akcesoria do wyłączników silnikowych Ex9S32A

Styki pomocnicze boczne AX52

AX52 11 AX52 20 AX52 02
Szerokość 9.5 mm

Wysokość 98 mm

Głębokość 85.5 mm

Montaż z lewej strony

Stopień ochrony IP20

Zaciski windowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1 ‒ 2.5 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych 0.8 Nm

Parametry mechaniczne

Schematy

23NO

24NO

AX41 31
33NO 41NC 53NO

34NO 42NC 54NO

23NO

24NO

AX41 22
31NC 41NC 53NO

32NC 42NC 54NO

21NC

22NC

AX41 13
31NC 43NO 51NC

32NC 44NO 52NC

21NC

22NC

AX41 04
31NC 41NC 51NC

32NC 42NC 52NC

53NO

54NO

AX4220
63NO

64NO

51NC

52NC

AX4211
63NO

64NO

51NC

52NC

AX4202
61NC

62NC

53NO

54NO

AX4240 AX4231
63NO 71NC 83NO

64NO 72NC 84NO

53NO

54NO

AX4222
61NC 71NC 83NO

62NC 72NC 84NO

51NC

52NC

AX4213
61NC 73NO 81NC

62NC 74NO 82NC

51NC

52NC

AX4204
61NC 71NC 81NC

62NC 72NC 82NC

53NO(74) 61NC(82)
AX4311

54NO(73) 62NC(81)

53NO

54NO

63NO 73NO 83NO

64NO 74NO 84NO

AX41 40
23NO

24NO

33NO 43NO 53NO

34NO 44NO 54NO

23NO

24NO

AX41 31
33NO 41NC 53NO

34NO 42NC 54NO

23NO

24NO

AX41 22
31NC 41NC 53NO

32NC 42NC 54NO

21NC

22NC

AX41 13
31NC 43NO 51NC

32NC 44NO 52NC

21NC

22NC

AX41 04
31NC 41NC 51NC

32NC 42NC 52NC

53NO

54NO

AX4220
63NO

64NO

51NC

52NC

AX4211
63NO

64NO

51NC

52NC

AX4202
61NC

62NC

53NO

54NO

AX4240 AX4231
63NO 71NC 83NO

64NO 72NC 84NO

53NO

54NO

AX4222
61NC 71NC 83NO

62NC 72NC 84NO

51NC

52NC

AX4213
61NC 73NO 81NC

62NC 74NO 82NC

51NC

52NC

AX4204
61NC 71NC 81NC

62NC 72NC 82NC

53NO(74) 61NC(82)
AX4311

54NO(73) 62NC(81)

53NO

54NO

63NO 73NO 83NO

64NO 74NO 84NO

AX41 40
23NO

24NO

33NO 43NO 53NO

34NO 44NO 54NO

AX52 11 AX52 20

23NO

24NO

AX41 31
33NO 41NC 53NO

34NO 42NC 54NO

23NO

24NO

AX41 22
31NC 41NC 53NO

32NC 42NC 54NO

21NC

22NC

AX41 13
31NC 43NO 51NC

32NC 44NO 52NC

21NC

22NC

AX41 04
31NC 41NC 51NC

32NC 42NC 52NC

53NO

54NO

AX4220
63NO

64NO

51NC

52NC

AX4211
63NO

64NO

51NC

52NC

AX4202
61NC

62NC

53NO

54NO

AX4240 AX4231
63NO 71NC 83NO

64NO 72NC 84NO

53NO

54NO

AX4222
61NC 71NC 83NO

62NC 72NC 84NO

51NC

52NC

AX4213
61NC 73NO 81NC

62NC 74NO 82NC

51NC

52NC

AX4204
61NC 71NC 81NC

62NC 72NC 82NC

53NO(74) 61NC(82)
AX4311

54NO(73) 62NC(81)

53NO

54NO

63NO 73NO 83NO

64NO 74NO 84NO

AX41 40
23NO

24NO

33NO 43NO 53NO

34NO 44NO 54NO

AX52 02
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Dane techniczne akcesoriów do Ex9S32A

Do późniejszego montażu

Wersja do montowania z lewej strony

1 jednostka może być użyta do wyłącznika silnikowego

Parametry ogólne

AL5111
Styki 1 NO + 1 NC

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-5-1

Napięcie znam. łączeniowe Ue 240 V AC, 415 V AC, 250 V DC, 400 V DC

Częstotliwość 50/60 Hz

Prąd cieplny umowny Ith 5 A

Prąd znamionowy Ie, kat. użytk AC-15 1.5 A przy 240 V, 1 A przy 415 V

Prąd znamionowy Ie, kat. użytk DC-13 0.2 A przy 250 V, 0.1 A przy 400 V

Nap. znam. udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV

Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V

Max. dobezpieczenie 
bezpiecznikiem

RT16-0016 6A gG/gL

Parametry elektryczne

Akcesoria do wyłączników silnikowych Ex9S32A

Styki pomocnicze zadziałania AL5111

Schematy

AL5111
Szerokość 9.5 mm

Wysokość 98 mm

Głębokość 85.5 mm

Montaż z lewj strony

Stopień ochrony IP20

Zaciski windowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1 ‒ 2.5 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych 0.8 Nm

Parametry mechaniczne

97   85

98   86
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Dane techniczne akcesoriów do Ex9S32A

Do późniejszego montażu

Wersja do montowania z prawej strony

1 jednostka może być użyta do wyłącznika silnikowego albo wyzwalacz podnapięciowy UVT51

Parametry ogólne

SHT51F SHT51G SHT51H
Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-2

Napięcie znam. łączeniowe Ue 110 ‒ 115 V AC przy 50 Hz
127 V AC przy 60 Hz

220 ‒ 240 V AC przy 50 Hz 380 ‒ 400 V AC przy 50 Hz
440 V AC przy 60 Hz

Tolerancja napięcia łączeniowego 70 ‒ 110 % Ue

Częstotliwość 50/60 Hz 50 Hz 50/60 Hz

Nap. znam. udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV

Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V

Parametry elektryczne

Akcesoria do wyłączników silnikowych Ex9S32A

Wyzwalacze wzrostowe SHT51

SHT51F SHT51G SHT51H
Szerokość 18.5 mm

Wysokość 98 mm

Głębokość 85.5 mm

Montaż z prawej strony

Stopień ochrony IP20

Zaciski windowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1 ‒ 2.5 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych 0.8 Nm

Parametry mechaniczne

Schematy

C2C1

LN

U

C2/11C1

LN

U

1214
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Dane techniczne akcesoriów do Ex9S32A

Do późniejszego montażu

Wersja do montowania z prawej strony

1 jednostka może być użyta do wyłącznika silnikowego albo wyzwalacz wzrostowy UVT51

Parametry ogólne

UVT51I UVT51J UVT51K
Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-2

Napięcie znam. łączeniowe Ue 110 ‒ 115 V AC przy 50 Hz
127 V AC przy 60 Hz

220 ‒ 240 V AC przy 50 Hz 380 ‒ 400 V AC przy 50 Hz
440 V AC przy 60 Hz

Częstotliwość 50/60 Hz 50 Hz 50/60 Hz

Nap. znam. udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV

Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V

Czas wyzwolenia 200 ms

Próg załączenia 85 % Ue

Próg wyzwolenia 70 ‒ 35 % Ue

Parametry elektryczne

Akcesoria do wyłączników silnikowych Ex9S32A

Wyzwalacze podnapięciowe UVT51

UVT51I UVT51J UVT51K
Szerokość 18.5 mm

Wysokość 98 mm

Głębokość 85.5 mm

Montaż z prawej strony

Stopień ochrony IP20

Zaciski windowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1 ‒ 2.5 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych 0.8 Nm

Parametry mechaniczne

Schematy

LN

U<

D1 D2

NL L’N’

U<

D1 D213 14

NL L’N’

U<

D1 D211 12


