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Kompaktní odpínače Ex9M6SD

	■ Kompaktní odpínače

	■ Splňují požadavky ČSN EN 60947-3

	■ Typová velikost M6

	■ Jmenovitý proud do 1600 A

	■ 3 a 4pólové verze

	■ Jmenovité pracovní napětí Ue 415 / 690 V AC

Kompaktní odpínače Ex9M6SD nalézají uplatnění v mnoha různých obvodech střídavého proudu. Jsou urče-
ny převážně pro aplikace v distribuční síti.

Tyto odpínače mají stejnou velikost a design jako elektronické kompaktní jističe řady Ex9M6. Proto je možné 
použít kompletní řadu plně kompatibilního vnějšího a vnitřního příslušenství, např. ovládací rukojeti, pomoc-
né kontakty, napěťové spouště nebo připojovací svorky.
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Pomocný kontakt AX21

Vypínací spoušť SHT26

Podpěťová spoušť UVT26

Vnitřní příslušenství

Kompaktní odpínače Ex9M6SD

Pomocný kontakt
AX21 

až 2 jednotky

1

Ex9M6

Ex9M6 MOD

Ex9M6SD

1

3

2

Vypínací spoušť
SHT26 

1 jednotka nebo UVT26

2

Podpěťová spoušť
UVT26 

1 jednotka nebo SHT26

3

1
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Otočná rukojeť s prodlouženou osou ERH26

Přídavná rukojeť LHD26

Přední připojovací desky JP26

Vnější příslušenství

Kompaktní odpínače Ex9M6SD

Otočná rukojeť 
s prodlouženou osou

ERH26

Přídavná rukojeť
LHD26

Přední připojovací desky
JP26
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3	 800 A	 110478	 Ex9M6SD AC800 3P	 1/1
3	 1000 A	 110479	 Ex9M6SD AC1000 3P	 1/1
3	 1250 A	 110480	 Ex9M6SD AC1250 3P	 1/1
3	 1600 A	 110481	 Ex9M6SD AC1600 3P	 1/1

4	 800 A	 110482	 Ex9M6SD AC800 4P	 1/1
4	 1000 A	 110483	 Ex9M6SD AC1000 4P	 1/1
4	 1250 A	 110484	 Ex9M6SD AC1250 4P	 1/1
4	 1600 A	 110485	 Ex9M6SD AC1600 4P	 1/1

Počet	 Jmenovitý	 Obj. číslo	 Typ	 Balení 
pólů	 proud

Odpínač velikosti M6 do 1600 A 

Kompaktní odpínače Ex9M6SD

•	 3 a 4pólové (s plnou ochranou Npólu) kompaktní výkonové jističe
•	 Upevňovací šrouby a mezifázové přepážky součástí dodávky
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Technické údaje Ex9M6SD

Vhodné pro domovní i průmyslové aplikace

Vnitřní příslušenství

Jednotka pomocných kontaktů AX21 101395

Vypínací spouště SHT26 110460 — 110467

Podpěťové spouště UVT26 110468 — 110469

Max. počet současně instalovaného vnitřního příslušenství jsou 2 ks AX21 a 1 ks spouště (SHT26 or UVT26)

Vnější příslušenství

Prodloužená rukojeť LHD26 110698

Prodloužená otočná rukojeť ERH26 108846

Přední připojovací desky JP26 110694 — 110697

Upevňovací šrouby, třmenové svorky a mezifázové přepážky součástí dodávky

Obecné vlastnosti

Splňují požadavky ČSN EN 60947-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 415 / 690 V AC

Jmenovité izolační napětí Ui 1500 V

Jmen. impulzní výdržné napětí Uimp 12 kV

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

Jmenovitý proud 800 — 1600 A

Kategorie přepětí III

Kategorie užití AC-22A, AC-23A

Mechanická životnost 6 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 1 000 spínacích cyklů

Maximální četnost spínání 60 spínacích cyklů za hodinu

Celkový vypínací čas při zkratu < 10 ms

Vnitřní odpor na pól při 1600 A 0,05 mΩ

Ztrátový výkon na pól při 1600 A 128 W

Strana síťového připojení síťové napětí nahoře, zatížení dole

Elektrické vlastnosti

Kompaktní odpínače do 1600 A

Schéma zapojení
LOAD LOAD LOAD
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3P 4P
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Technické údaje Ex9M6SD

Šířka přístroje 3P / 4P 210 mm / 280 mm

Výška přístroje 286 mm

Hloubka přístroje 191 (198) mm

Montáž na panel

Stupeň krytí IP20

Svorky M10 šroubové

Šířka propojovací lišty ≤ 50 mm

Utahovací moment svorek 25 — 30 Nm

Okolní teplota -40 — +70 °C

Nadmořská výška ≤ 2 000 m

Relativní vlhkost ≤ 50 % při 40 °C, ≤ 90 % měsíční průměr

Stupeň znečištění 3

Hmotnost 3P / 4P 13,5 / 17,5 kg

Montážní poloha svislá, lze pootočit o 90° v každé ose

Mechanické vlastnosti

Kompaktní odpínače do 1600 A

Rozměry

Unit: mm

Ex9M6/Ex9M6SD

Ex9M6 Moulded Case Circuit Breaker

Unit ：mm Unit ：mm

A B C

D

Outline Dimension Installation Dimension

 Internal Accessory Installation

Mounting Accessories and Tools

Standard Accessories 

Necessary Tools

control wiring outgoing

Note:
1.If UVT is installed
make sure it is 
energized before 
closing the breaker

2.The under-voltage 
release and shunt 
release can not be
installed at the same
time.

AX     Auxiliary  Contact

AL     Alarm Contact

SHT   Shunt Release

UVT   Under-voltage Release

Hex key  Screw-driver

3P 4P

4   4M5X110

M5

d5

d5 4   4

4   4

4   4

4   6

The manufacturer assumes no responsibility for unfavourable 
consequence resulting from the non-application or incorrect 
application of the instructions provided herein.

Screw

Name Specification Illustration
Quantity

Spring 
washer

Flat 
washer

Nut

Phase 
barrier

3

1

2

4

Ex9M6/Ex9M6SD

Ex9M6 Moulded Case Circuit Breaker
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D
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make sure it is 
energized before 
closing the breaker

2.The under-voltage 
release and shunt 
release can not be
installed at the same
time.
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3P 4P
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d5
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4   4
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3

1

2

4
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Technické údaje Ex9M6SD
Kompaktní odpínač do 1600 A

Instalační prostor


