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Akcesoria do wyłączników Ex9M

 ■ Akcesoria do wyłączników kompaktowych 
serii Ex9M

 ■ Styki pomocnicze: zsynchronizowane 
ze stykami głównymi wyłącznika

 ■ Styki pomocnicze zadziałania: informują o 
automatycznym wyzwoleniu wyłącznika

 ■ Wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe

 ■ Napędy silnikowe

 ■ Napędy obrotowe mechaniczne

 ■ Zaciski przyłączeniowe

 ■ Podkładki dystansowe i adaptery na szynę

Dla serii wyłączników Ex9M przeznaczone są odpowiednie akcesoria, po ich zainstalowaniu możliwe jest 
uzupełnienie lub zmiana podstawowych funkcji aparatu.

Wyłączniki od wielkości mechanicznej M1 mogą być wyposażone w dwie jednostki styków pomocniczych 
AX21 oraz w jeden styk pomocniczy zadziałania AL21, zainstalowanie ich możliwe jest jednocześnie. Styki 
pomocnicze AX21 oraz AL21 pasują zarówno do wszystkich wielkości.

W wyłączniku kompaktowym może być zainstalowana jedna jednostka wyzwalacza podnapięciowego UVT2i 
albo jedna jednostka wyzwalacza wzrostowego SHT2i. Zróżnicowane wersje dla różnych wielkości mecha-
nicznych wyłączników pozwalają na optymalizację zużycia energii.

Wyłączniki kompaktowe mogą być również wyposażone w różne akcesoria do współpracy z dźwignią 
manewrową. Dostępne są obrotowe napędy mechaniczne bezpośrednie lub drzwiowe oraz napędy silnikowe 
automatyczne.

Mocowanie wyłączników i rozłączników na płycie montażowej może być wykonane bezpośrednio za pomocą 
śrub, które są w zakresie dostawy urządzenia. W przypadku wielkości mechanicznych M1 i M2, możliwe jest 
zastosowanie adapterów DRA, umożliwiających montaż na szynie TH-35 mm. Podkładki dystansowe WG 
przeznaczone są do kompensacji różnic w głębokości wyłączników i rozłączników kompaktowych o różnych 
wielkościach mechanicznych, zapewniając położenie czołowych paneli w jednej linii.

Do podłączenia przewodów dostępne są różne rodzaje zacisków skrzynkowych oraz tunelowych MC.
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Styk pom.  wszystkie 1 CO 101395 AX21 1/24
Styk pom. zadział. wszystkie 1 CO 101396 AL21 1/24

- M1 48V AC 101397 SHT21 AC48V 1/24
- M1 110V AC 101398 SHT21 AC110V 1/24
- M1 220-240V AC 101399 SHT21 AC220-240V 1/24
- M1 380-415V AC 101400 SHT21 AC380-415V 1/24
- M1 24V DC 101401 SHT21 DC24V 1/24
- M1 48V DC 101402 SHT21 DC48V 1/24
- M1 110-120V DC 101403 SHT21 DC110V 1/24
- M1 220V DC 101405 SHT21 DC220V 1/24

- M2, M3 48V AC 101416 SHT22 AC48V 1/24
- M2, M3 110V AC 101417 SHT22 AC110V 1/24
- M2, M3 220-240V AC 101418 SHT22 AC220-240V 1/24
- M2, M3 380-415V AC 101419 SHT22 AC380-415V 1/24
- M2, M3 24V DC 101420 SHT22 DC24V 1/24
- M2, M3 48V DC 101421 SHT22 DC48V 1/24
- M2, M3 110-120V DC 101422 SHT22 DC110V 1/24
- M2, M3 220V DC 101424 SHT22 DC220V 1/24

- M4, M5 110V AC 103723 SHT24 AC110V 1/12
- M4, M5 220-240V AC 103724 SHT24 AC220-240V 1/12
- M4, M5 380-415V AC 103725 SHT24 AC380-415V 1/12
- M4, M5 24V DC 103729 SHT24 DC24V 1/12
- M4, M5 48V DC 103730 SHT24 DC48V 1/12
- M4, M5 110-120V DC 103727 SHT24 DC110V 1/12
- M4, M5 220V DC 103728 SHT24 DC220V 1/12

Funkcja  Wielkość Styki Nr Typ  Pakowanie
  mech.  artykułu  

Styki pomocnicze oraz styki pomocnicze zadziałania

Wyzwalacze wzrostowe

Pom.  Wielkość Napięcie Nr Typ  Pakowanie
styki mech. pracy artykułu

Akcesoria do wyłączników Ex9M

• Styki pomocnicze oraz styki pomocnicze zadziałania pasują do wszystkich wielkości mechanicznych
• Styki pomocnicze: zsynchronizowane ze stykami głównymi wyłącznika
• Styki pomocnicze zadziałania: informują o automatycznym zadziałaniu wyłącznika
• Możliwość zastosowania jednej jednostki styku AL21 oraz do czterech jednostek styków pom. AX21 w jednym wyłączniku kom-

paktowym (w zależności od wielkości mech.)

• Możliwość zastosowania jednej jednostki wyzwalacza wzrostowego SHT2i albo jednej jednostki wyzwalacza podnapięciowego UVT2i

Styki pomocnicze wyprzedzające

• Wykorzystywane głównie do blokowania, zrzucania obciążenia lub awaryjnego wyłączania obwodów
• Nie ograniczają możliwości  zastosowania wyzwalaczy napięciowych oraz napędów silnikowych
• Możliwe użycie jednego styku pomocniczego wyprzedzającego EC 2i w jednym wyłączniku lub rozłączniku kompaktowym
• Pasujące do wyłączników i rozłączników kompaktowych produkowanych od 3/2014! 
• Należy zwrócić uwagę na funkcję styku wyprzedzającego dostosowanego do wyłączników lub rozłączników kompaktowych!

Styk pom. wyprzedzający M1, M2 1 NO 106315 EC 21 1
Styk pom. wyprzedzający M3, M4, M5 1 NO 106317 EC 23 1

Funkcja  Wielkość Styki Nr Typ Pakowanie
  mech.  artykułu  



3

Akcesoria do wyłączników Ex9M

M1 230 V AC 101411 MOD21 AC230V 1/8
M1 110 V AC 101412 MOD21 AC110V 1/8
M1 220 V DC 101413  MOD21 DC220V 1/8
M1 110 V DC 101414  MOD21 DC110V 1/8
M1 24 V DC 101415  MOD21 DC24V 1/8

M2 230 V AC 101430 MOD22 AC230V 1/8
M2 110 V AC 101431 MOD22 AC110V 1/8
M2 220 V DC 101432  MOD22 DC220V 1/8
M2 110 V DC 101433  MOD22 DC110V 1/8
M2 24 V DC 101434  MOD22 DC24V 1/8

M3 230 V AC 101484 MOD23 AC230V 1/4
M3 110 V AC 101485 MOD23 AC110V 1/4
M3 220 V DC 101486 MOD23 DC220V 1/4
M3 110 V DC 101487 MOD23 DC110V 1/4
M3 24 V DC 101488 MOD23 DC24V 1/4

M4, M5 230 V AC 103743 MOD24 AC230V 1/2
M4, M5 110 V AC 103744 MOD24 AC110V 1/2
M4, M5 220 V DC 103745 MOD24 DC220V 1/2
M4, M5 110 V DC 103746 MOD24 DC110V 1/2
M4, M5 24 V DC 103747 MOD24 DC24V 1/2

Napędy silnikowe

Wielkość Napięcie Nr Typ  Pakowanie
mech. pracy artykułu  

• Napędy silnikowe do zdalnego elektrycznego sterowania wyłącznikami kompaktowymi 
• Dostępne dla wszystkich wielkości

- M1 220-240V AC 101406 UVT21 220-240V AC 1/24
- M1 380-415V AC 101407 UVT21 380-415V AC 1/24

- M2, M3 220-240V AC 101425 UVT22 220-240V AC 1/24
- M2, M3 380-415V AC 101426 UVT22 380-415V AC 1/24

- M4, M5 110V AC 103733 UVT24 AC110V 1/12
- M4, M5 220-240V AC 103734 UVT24 AC220-240V 1/12
- M4, M5 380-415V AC 103735 UVT24 AC380-415V 1/12
- M4, M5 110-120V DC 103736 UVT24 DC110-120V 1/12
- M4, M5 220V DC 103737 UVT24 DC220V 1/12
- M4, M5 24V DC 103738 UVT24 DC24V 1/12
- M4, M5 48V DC 103739 UVT24 DC48V 1/12

Wyzwalacze podnapięciowe

Pom.  Wielkość Napięcie Nr Typ  Pakowanie
styki mech. pracy artykułu

• Możliwość zastosowania jednej jednostki wyzwalacza wzrostowego SHT2i albo jednej jednostki wyzwalacza podnapięciowego UVT2i
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M1 Szary 101410 RHD21 1/36
M2 Szary 101429 RHD22 1/18
M3 Szary 101483 RHD23 1/9
M4, M5 Szary 103742 RHD24 1/6

Napędy obrotowe bezpośrednie

Wielkość Kolor Nr Typ  Pakowanie
mech.  artykułu  

• Napędy mechaniczne montowane bezpośrednio na wyłącznik
• Zakres dostawy: napęd mechanizmu, rączka obrotowa
• Odwzorowanie stanu wyłącznika: ON-OFF-TRIP
• Stopień ochrony IP40, IK07
• Może być zamykany w pozycji  ON lub OFF, na maksymalnie 3 kłódki (nie wchodzą w zakres dostawy) 

M1  Szary 300 mm 101409 ERH21 1/6
M2  Szary 300 mm 101428 ERH22 1/6
M3  Szary 300 mm 101482 ERH23 1/6
M4, M5  Szary 300 mm 103741 ERH24 1/4

Wszystkie (tylko wałek) 500 mm - 110189 ERH2x ES 500mm 1/50

Napędy obrotowe drzwiowe

Wielkość  Kolor  Długość Nr Typ  Pakowanie
mech.    artykułu  

• Napęd obrotowy z wałkiem przedłużającym
• Możliwość zastosowania przedłużonego wałka 500 mm (wałek jako osobna pozycja)
• Zakres dostawy: napęd mechanizmu, rączka obrotowa, wałek przedłużający
• Wałek przedłużający może być skracany
• Odwzorowanie stanu wyłącznika: ON-OFF-TRIP 
• Stopień ochrony IP54, IK08
• Może być zamykany w pozycji ON lub OFF, na maksymalnie 3 kłódki (nie wchodzą w zakres dostawy)

Akcesoria do wyłączników Ex9M

Separatory faz

• Zaleca się stosować w przypadku podłączenia aparatu szynami nieizolowanymi 
• Standardowo w zakresie dostawy z  wyłącznikiem kompaktowym, można zamówić oddzielnie jako część zapasową
• Zestaw zawiera cztery separatory faz, dla dwóch stron wyłącznika 

M1 3P 101441 PB21 3P 1 zestaw
M2 3P 101444 PB22 3P 1 zestaw
M3 3P 101491 PB23 3P 1 zestaw
M4, M5 3P 103751 PB24 3P 1 zestaw

M1 4P 104852 PB21 4P 1 zestaw
M2 4P 104853 PB22 4P 1 zestaw
M3 4P 104854 PB23 4P 1 zestaw
M4, M5 4P 104856 PB24 4P 1 zestaw

Wielkość Wersja Nr Typ  Pakowanie
mech.  artykułu  
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Akcesoria do wyłączników Ex9M

M1 3P 101439 TCV21 3P 1
M2 3P 101442 TCV22 3P 1
M3 3P 101489 TCV23 3P 1
M4, M5 3P 103748 TCV24 3P 1

M1 4P 102372 TCV21 4P 1
M2 4P 102374 TCV22 4P 1
M3 4P 102376 TCV23 4P 1
M4, M5 4P 103750 TCV24 4P 1

Osłony końcówek zacisków, krótkie

Wielkość Wersja Nr Typ  Pakowanie
mech.  artykułu  

• Osłony końcówek kablowych w celu zwiększenia ochrony zacisków przed dotykiem 

Zaciski przyłączeniowe

• Zaciski przyłączeniowe do wyłączników i rozłączników kompaktowych wszystkich wielkości mechanicznych
• Zaciski skrzynkowe i tunelowe
• Do połączenia z przewodami aluminiowymi lub miedzianymi (zaciski skrzynkowe do połączenia z przewodami miedzianymi)
• Pakowane oddzielnie (do połączenia 3 faz należy zamówić 3 sztuki zacisków)
• Zaciski skrzynkowe w zakresie dostawy do wielkości mechanicznych M1 i M2

M1 skrzynkowa 1 4-95 mm2 103705 MC21 1
M2 skrzynkowa 1 10-120 mm2 103709 MC22 1
M3 skrzynkowa 1 120-240 mm2 103715 MC23 1
M3 skrzynkowa 1 120-240 mm2 103717 MC23 UL 1

Wielkość Wersja Liczba Przekrój Nr Typ Pakowanie
mech.  zacisków doprowadzeń artykułu 

M1 tunelowa 1 16-95 mm2 103707 MC21 W 1

M2 tunelowa 1 35-240 mm2 103869 MC22 W 1
M2 tunelowa 2 35-120 mm2 103711 MC22 W2 1
M2 tunelowa 6 10-35 mm2 103713 MC22 W6 1

M3 tunelowa 2 120-240 mm2 103719 MC23 W2 1
M3 tunelowa 2 120-240 mm2 103871 MC23 W2 UL 1
M3 tunelowa 4 35-95 mm2 103721 MC23 W4 1

M4, M5 tunelowa 2 120-240 mm2 106314 MC24 W2 1

Zaciski skrzynkowe

Zaciski tunelowe

Wielkość Wersja Liczba Przekrój Nr Typ Pakowanie
mech.  zacisków doprowadzeń artykułu

M1 śrubowa 1 M6 107873 MCS21 1
M2 śrubowa 1 M8 107874 MCS22 1

Zaciski śrubowe

Wielkość Wersja Liczba Przekrój Nr Typ Pakowanie
mech.  zacisków doprowadzeń artykułu
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Adaptery na szynę TH-35 mm

• Adaptery przeznaczone do montażu wyłączników lub rozłączników kompaktowych na szynie TH-35 mm
• Przeznaczone do wszystkich wariantów wyłączników i rozłączników kompaktowych danej wielkości mechanicznej 

M1 3P, 4P 106319 DRA21 1
M2 3P, 4P 106320 DRA22 1

Wielkość Liczba Nr Typ  
mech. bieg. artykułu  

Akcesoria do wyłączników Ex9M

Podkładki dystansowe

• Zestawy podkładek dystansowych przeznaczonych do kompensacji różnic w głębokości wyłączników i rozłączników 
kompaktowych różnych wielkości mechanicznych

• Zapewniają położenie czołowych paneli zastosowanych wyłączników w jednej linii
• Dostępne w dwóch wariantach głębokości 10 i 13 mm
• Do kompensacji głębokości pomiędzy wyłącznikami należy zastosować następujące konfi guracje: 

      M1 -> M2 = 1x WG10
      M1 -> M3 = 1x WG10 + 2x WG13
      M1 -> M4, M5 = 1x WG10 + 3x WG13
      M2 -> M3 = 2x WG13
      M2 -> M4, M5 = 3x WG13
      M3 -> M4, M5 = 1x WG13

M1 10 mm 106321 WG 10 1 zestaw
M2, M3, M4, M5 13 mm 106362 WG 13 1 zestaw

Wielkość Głębokość Nr Typ  Pakowanie
mech.  artykułu  

M1 3P 101440 TCE21 3P 1
M2 3P 101443 TCE22 3P 1
M3 3P 101490 TCE23 3P 1
M4, M5 3P 103749 TCE24 3P 1

M1 4P 102373 TCE21 4P 1
M2 4P 102375 TCE22 4P 1
M3 4P 102377 TCE23 4P 1
M4, M5 4P 104855 TCE24 4P 1

Osłony końcówek zacisków, długie

Wielkość Wersja Nr Typ  Pakowanie
mech.  artykułu  

• Osłony końcówek kablowych w celu zwiększenia ochrony zacisków przed dotykiem 

Zestaw do montażu w obudowach metalowych MF

• Dostępne są płyty montażowe i osłony frontowe do wyłączników i rozłączników kompaktowych wielkości M1 i M2 w akcesoriach 
do obudów metalowych

• Płyty montażowe z nawierconymi i nagwintowanymi otworami do szybkiego montażu wyłączników i rozłączników kompaktowych
• Płyty frontowe z dopasowanymi wycięciami pod wyłączniki i rozłączniki kompaktowe o wielkości mechanicznej M1 i M2 (3P i 4P, 

pozycja montażu pionowa albo pozioma)
• Więcej szczegółowych informacji znajduje się w katalogu do obudów instalacyjnych
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Dane techniczne akcesoria Ex9M

Styki pomocnicze AX21 oraz AL21 pasują do wszystkich wielkości mechanicznych

Styki pomocnicze: zsynchronizowane są z głównymi stykami wyłącznika

Styki pomocnicze zadziałania: informują o automatycznym wyzwoleniu wyłącznika

Z przewodami przyłączeniowymi

Parametry ogólne

AX21 AL21
Styki 1 przełączny (CO) 1 przełączny (CO)

Funkcja styku Pomocniczy Pom. zadziałania

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1

Napięcie znamionowe Un 240/415 V AC, 110/220 V DC

Częstotliwość 50/60 Hz

Prąd znamionowy Ie AC 5 A (240 V), 2 A (415 V)

Prąd znamionowy Ie DC 1 A (110 V), 0.25 A (220 V)

Prąd cieplny umowny w otwartej 
przestrzeni Ith

5 A

Prąd znamionowy Ie, kat. użytk. AC-15 5 A (240 V), 2 A (415 V)

Prąd znamionowy Ie, kat. użytk. DC-13 1 A (110 V), 0.25 A (220 V)

Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V

Parametry elektryczne

AX21 AL21
Odpowiednie dla wielkości mech. M1, M2, M3, M4, M5 M1, M2, M3, M4, M5

Połączenie wyposażone w przewody przyłączeniowe

Parametry mechaniczne

Styki pomocnicze oraz styki pomocnicze zadziałania, AX21, AL21

Schematy

AX21 AL21

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2

Akcesoria do wyłączników kompaktowych Ex9M
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Dane techniczne akcesoria Ex9M
Akcesoria do wyłączników kompaktowych Ex9M

Styki pomocnicze wyprzedzające 

Styki EC 21 są instalowane w dedykowanym miejscu MCCB (rozmiar M1, M2), styki EC 23  jako 2 styki połączone. Pierwszy instalo-
wany w dedykowanym miejscu oraz drugi w miejscu dla styku AL (ogranicza użycie styku AL: M3, M4, M5)

Nie ogranicza możliwości zastosowania wyzwalaczy napięciowych oraz napędów silnikowych

Wyposażone w przewody przyłączeniowe

Pasujące do wyłączników i rozłączników kompaktowych produkowanych od 3/2014! 
Należy zwrócić uwagę na funkcję styku wyprzedzającego dostosowanego do wyłączników lub rozłączników kompaktowych!

Parametry ogólne

EC 21 EC 23
Styki 1 NO 1 NO

Funkcja styku pomocniczy wyprzedzający

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1

Napięcie znamionowe Un 240/415 V AC, 110/220 V DC

Częstotliwość 50/60 Hz

Prąd znamionowy Ie AC 5 A (240 V), 2 A (415 V)

Prąd znamionowy Ie DC 1 A (110 V), 0.25 A (220 V)

Prąd cieplny umowny w otwartej przestrzeni Ith 5 A

Prąd znamionowy Ie,  AC-15 5 A (240 V), 2 A (415 V)

Prąd znamionowy Ie,  DC-13 1 A (110 V), 0.25 A (220 V)

Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V

Czas wyprzedzenia M1, ON -> OFF: 10 ms
M1, OFF -> ON: 15 ms
M2, ON -> OFF: 16 ms
M2, OFF -> ON: 18 ms

M3, ON -> OFF: 68 ms
M3, OFF -> ON: 75 ms

M4/M5, ON -> OFF: 82 ms
M4/M5, OFF -> ON: 90 ms

Parametry elektryczne

EC 21 EC 23
Przeznaczone do wielkości M1, M2 M3, M4, M5

Podłączenie wyposażone w przewody przyłączeniowe

Parametry mechaniczne

Styki pomocnicze wyprzedzające EC 2i
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Dane techniczne akcesoria Ex9M

Styki pomocnicze wyprzedzające EC 2i

Schematy

Akcesoria do wyłączników kompaktowych Ex9M

EC 21 EC 23

AX11 AX14

AX

EC
AL91 AX14

EC

AL92 AX11

EC23 EC21

AX11 AX14

AX

EC
AL91 AX14

EC

AL92 AX11

EC23 EC21

Montaż

Kolejność i dopasowanie odpowiednich styków i miejsca ich zainstalowania musi być przestrzegana!

EC 21

AX11, AX14

EC 23

AL91,92

AX14,11
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Możliwość zastosowania jednej jednostki wyzwalacza wzrostowego SHT2i  
lub jednej jednostki wyzwalacza podnapięciowego UVT2i

Po podaniu napięcia, wyłączają wyłącznik

SHT21 dla wyłącznika wielkości mechanicznej M1

SHT22 dla wyłącznika wielkości mechanicznej M2, M3

SHT24 dla wyłącznika wielkości mechanicznej M4, M5

Z przewodami przyłączeniowymi

Parametry ogólne

SHT21 SHT22 SHT24
Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1

Napięcie znamionowe Un 48 V AC
110 V AC

220 — 240 V AC
380 — 415 V AC

24 V DC
48 V DC
110 V DC
220 V DC

48 V AC
110 V AC

220 — 240 V AC
380 — 415 V AC

24 V DC
48 V DC
110 V DC
220 V DC

110 V AC
220 — 240 V AC
380 — 415 V AC
110 —120 V DC

220 V DC
24 V DC
48 V DC

Częstotliwość 50/60 Hz
DC

Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V

Czas zadziałania < 20 ms < 20 ms < 30 ms

Parametry elektryczne

Wyzwalacze wzrostowe SHT2i

Dane techniczne akcesoria Ex9M

SHT21 SHT22 SHT24
Odpowiednie dla wielkości mech. M1 M2, M3 M4, M5

Połączenie wyposażone w przewody przyłączeniowe

Parametry mechaniczne

Schematy

SHT2i

P1

AC 400V

power supply

AC 230V AC 110V

P2 P3 P4 P5 P6

 

UVT

AX

AL

SHT

QF

POWER

ON

OFF

L1

L2

AX11 AX14

AX12

QF

L3

L4

AL91 AL94

AL92

POWER

ON

OFF

A1 A2

Akcesoria do wyłączników kompaktowych Ex9M
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Możliwość stosowania jednej jednostki wyzwalacza wzrostowego SHT2i  
lub jednej jednostki wyzwalacza podnapięciowego UVT2i

Po zaniku napięcia wyłączają wyłącznik

UVT21 dla wyłącznika wielkości mechanicznej M1

UVT22 dla wyłącznika wielkości mechanicznej M2, M3

UVT24 dla wyłącznika wielkości mechanicznej M4, M5

Z przewodami przyłączeniowymi

Parametry ogólne

UVT21 UVT22 UVT24
Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1

Napięcie znamionowe Un 220 — 240 V AC
380 — 415 V AC

220 — 240 V AC
380 — 415 V AC

110 V AC
220 — 240 V AC
380 — 415 V AC
110 —120 V DC

220 V DC
24 V DC
48 V DC

Częstotliwość 50/60 Hz
DC

Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V

Czas zadziałania < 20 ms < 20 ms < 20 ms

Próg załączania 85 % Un 85 % Un 85 % Un

Próg wyzwolenia 35 % Un 35 % Un 35 % Un

Parametry elektryczne

Wyzwalacze podnapięciowe UVT2i

Dane techniczne akcesoria Ex9M

UVT21 UVT22 UVT24
Odpowiednie dla wielkości mech. M1 M2, M3 M4, M5

Połączenie wyposażone w przewody przyłączeniowe

Parametry mechaniczne

Schematy

Akcesoria do wyłączników kompaktowych Ex9M

UVT2i

U<
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Napędy mechaniczne montowane bezpośrednio na wyłącznik

Zakres dostawy: napęd mechanizmu, rączka obrotowa

Może być zamykany w pozycji ON lub OFF, na maksymalnie 3 kłódki (nie wchodzą w skład dostawy)

Parametry ogólne

RHD21 RHD22 RHD23 RHD24
Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-3

Stopień ochrony IP40

Parametry elektryczne

Napędy obrotowe bezpośrednie RHD2i

Dane techniczne akcesoria Ex9M

RHD21 RHD22 RHD23 RHD24
Odpowiednie dla wielkości mech. M1 M2 M3 M4, M5

Wytrzymałość udarowa IK07

Wskazanie odwzorowanie stanu wyłącznika ON-OFF-TRIP

Montaż bezpośrednio na wyłączniku

Kolor dźwigni szary

Parametry mechaniczne

Wymiary

12
0.

5
40

.5

7537.5 7

74
20

.5
45

.5

27

9042.5 7.5

87
22
.5

47
.5

12
4

47

26
.3

173.575.5 11

15
8

42
.5

99
.5

18
4

56
.5

45

RHD21 RHD22 RHD23 RHD24

Akcesoria do wyłączników kompaktowych Ex9M
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Napęd obrotowy z wałkiem przedłużającym

Zakres dostawy: napęd mechanizmu, rączka obrotowa, wałek przedłużający

Może być zamykany w pozycji ON lub OFF, na maksymalnie 3 kłódki (nie wchodzą w skład dostawy)

Wałek przedłużający może być skracany

Możliwość zastosowania przedłużonego wałka 500 mm (wałek jako osobna pozycja)

Parametry ogólne

ERH21 ERH22 ERH23 ERH24
Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-3

Stopień ochrony IP54

Parametry elektryczne

Napędy obrotowe drzwiowe ERH2i

Dane techniczne akcesoria Ex9M

ERH21 ERH22 ERH23 ERH24
Odpowiednie dla wielkości mech. M1 M2 M3 M4, M5

Długość wałka 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Wytrzymałość udarowa IK08

Wskazanie odwzorowanie stanu wyłącznika ON-OFF-TRIP

Montaż bezpośrednio na wyłączniku

Kolor dźwigni szary

Parametry mechaniczne

Wymiary

83
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0

15 30
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120(4P)
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5.

3
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.3 84
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7
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.3 84
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14
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68.1
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67.5

30
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2.
6

ERH21
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Napędy obrotowe drzwiowe ERH2i

Dane techniczne akcesoria Ex9M

Wymiary
83
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7
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Napędy silnikowe do zdalnego elektrycznego sterowania wyłączników kompaktowych

Parametry ogólne

MOD21 MOD22 MOD23 MOD24
Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1

Napięcie znamionowe Us 
  

230 V AC
110 V AC
220 V DC
110 V DC
24 V DC

Częstotliwość 50/60 Hz
DC

Pobór mocy 150 VA 150 VA 300 VA 300 VA

Czas przełączania na ON 75 ms 75 ms 1000 ms 1000 ms

Czas przełączania na OFF 500 ms 500 ms 1000 ms 1000 ms

Min. czas trwania impulsu dla ON 300 ms 300 ms 300 ms 300 ms

Min. czas trwania impulsu dla OFF 300 ms 300 ms 300 ms 300 ms

Parametry elektryczne

Napęd silnikowy MOD2i

Dane techniczne akcesoria Ex9M

MOD21 MOD22 MOD23 MOD24
Odpowiednie dla wielkości mech. M1 M2 M3 M4, M5

Zaciski windowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych 0.2 — 1.5 mm2

Trwałość mechaniczna 10 000 łączeń 8 000 łączeń

Max. częstotliwość  łączeń 120 łączeń na godzinę

Parametry mechaniczne

Schemat 

Akcesoria do wyłączników kompaktowych Ex9M
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U
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C
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Napęd silnikowy MOD2i

Dane techniczne akcesoria Ex9M

Wymiary

88

11
7.

5

105
81

70
.5

88

200
187

90

88

11
8.

5

81
190.4

70
.5

88

176

282

MOD21

MOD22

MOD23

MOD24

Akcesoria do wyłączników kompaktowych Ex9M



17

Zaciski skrzynkowe i tunelowe do wyłączników Ex9M

Wersje dla wyłączników wielkości od M1 do M3

Śruby w zakresie dostawy

Parametry ogólne

Zaciski przyłączeniowe MC2i

Dane techniczne akcesoria Ex9M

MC21 MC22 MC23 MC23 UL
Przeznaczone do M1 M2 M3 M3

Typ  zacisków skrzynkowe

Przekroje doprowadzeń 4 — 95 mm2 10 — 120 mm2 120 — 240 mm2 120 — 240 mm2

Moment dociskowy 8 Nm 25 Nm 35 Nm 35 Nm

Parametry mechaniczne – zaciski skrzynkowe

Akcesoria do wyłączników kompaktowych Ex9M

MC21 W MC22 W MC22 W2 MC22 W6 MC23 W2 MC23 W4 MC24 W2
Przeznaczone do M1 M2 M2 M2 M3 M3 M4, M5

Typ zacisków tunelowe

Przekroje dopro-
wadzeń

1x
16 - 95 mm2

1x
35 - 240 mm2

2x
35 - 120 mm2

6x
10 - 35 mm2

2x
120 - 240 mm2

4x
35 - 95 mm2

2x
240 mm2

Moment dociskowy (do 
wyłącznika)

10 - 15 Nm 15 Nm 15 Nm 15 Nm 35 Nm 35 Nm 35 Nm

Moment dociskowy 
(przewody)

10 Nm 30 Nm 30 Nm 10 Nm 35 Nm 30 Nm 35 Nm

Parametry mechaniczne – zaciski tunelowe

Rysunki – zaciski skrzynkowe

Rysunki - zaciski tunelowe 

MC21(22) MC23

MC22 W
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MC21 W MC22 W MC22 W2

MC22 W6 MC23 W2 MC23 W4
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Adaptery przeznaczone do montażu wyłączników lub rozłączników kompaktowych na szynie TH-35 mm

Przeznaczone do wielkości mechanicznych M1 i M2, wersje 3P i 4P

Parametry ogólne

Adaptery DRA2i na szynę TH-35 mm

Dane techniczne akcesoria Ex9M

DRA21 DRA22
Przeznaczone do wielkości M1 M2

Montaż Na szynie standardowej TH-35 mm

Parametry mechaniczne

Akcesoria do wyłączników kompaktowych Ex9M

Rysunki i wymiary
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Do kompensacji różnic w głębokości wyłączników i rozłączników kompaktowych różnych wielkości mechanicznych

Przeznaczone do wszystkich wariantów wyłączników i rozłączników kompaktowych

Dostępne w dwóch wariantach głębokości 10 i 13 mm

Parametry ogólne

Podkładki dystansowe WG

Dane techniczne akcesoria Ex9M

WG 10 WG 13
Do kompensacji głębokości M1 -> M2 M2 -> M3

M3 -> M4/M5

Głębokość 10 mm 13 mm

Parametry mechaniczne

Akcesoria do wyłączników kompaktowych Ex9M

Montaż

Ex9M1 Ex9M2

Ex9M3
Ex9M4/5

10

26

13

10

13
13

13

WG10 4X

WG13

4X

8X

4X

12X 8X 12X 4X

9M1/9M49M1/9M39M1/9M2 WG
Ex9M

9M2/9M3 9M2/9M4 9M3/9M4

Ex9M1/2

Ex9M3/4

1.5（N.m)

2（N.m)

Ex9M1 Ex9M2

Ex9M3
Ex9M4/5

10

26

13

10

13
13

13

WG10 4X

WG13

4X

8X

4X

12X 8X 12X 4X

9M1/9M49M1/9M39M1/9M2 WG
Ex9M

9M2/9M3 9M2/9M4 9M3/9M4

Ex9M1/2

Ex9M3/4

1.5（N.m)

2（N.m)


