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NOVO
Software za projektovanje ormana
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INSTALACIONA OPREMA

Automatski osigurači

1
2

3

4

5

6

1 5 godina garancije

2
3

Nazivna struja of 1 A do 100 A

Karakteristike B, C, D

4
5
6

Prozor za indikaciju stanja kontakta

Mogućnost upotrebe sabirnica

Boja ručice prekidača Ex9BH i Ex9B125 u zavisosti od jačine osigurača

7

8

9

10

7
8
9
10

Laka montaža na DIN šinu

Čvrsta i robusna konstrukcija

Propuštanje struje u oba smera

Širok asortiman dodatne opreme

Automatski osigurači Ex9BN, 6 kA
Karakteristika B/1polni Karakteristika B/3polni
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
100000 Ex9BN 1P B1 1 A 100045 Ex9BN 3P B1 1 A
100001 Ex9BN 1P B2 2 A 100046 Ex9BN 3P B2 2 A
100002 Ex9BN 1P B3 3 A 100047 Ex9BN 3P B3 3 A
100003 Ex9BN 1P B4 4 A 100048 Ex9BN 3P B4 4 A
100004 Ex9BN 1P B6 6 A 100049 Ex9BN 3P B6 6 A
100005 Ex9BN 1P B8 8 A 100050 Ex9BN 3P B8 8 A
100006 Ex9BN 1P B10 10 A 100051 Ex9BN 3P B10 10 A
100007 Ex9BN 1P B13 13 A 100052 Ex9BN 3P B13 13 A
100008 Ex9BN 1P B16 16 A 100053 Ex9BN 3P B16 16 A
100009 Ex9BN 1P B20 20 A 100054 Ex9BN 3P B20 20 A
100010 Ex9BN 1P B25 25 A 100055 Ex9BN 3P B25 25 A
100011 Ex9BN 1P B32 32 A 100056 Ex9BN 3P B32 32 A
100012 Ex9BN 1P B40 40 A 100057 Ex9BN 3P B40 40 A
100013 Ex9BN 1P B50 50 A 100058 Ex9BN 3P B50 50 A
100014 Ex9BN 1P B63  63 A 100059 Ex9BN 3P B63  63 A

Automatski osigurači Ex9BN, 6 kA

Karakteristika C/1polni Karakteristika C/3polni
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
100090 Ex9BN 1P C1 1 A 100135 Ex9BN 3P C1  1 A
100091 Ex9BN 1P C2 2 A 100136 Ex9BN 3P C2  2 A
100092 Ex9BN 1P C3 3 A 100137 Ex9BN 3P C3  3 A
100093 Ex9BN 1P C4 4 A 100138 Ex9BN 3P C4  4 A
100094 Ex9BN 1P C6 6 A 100139 Ex9BN 3P C6  6 A
100095 Ex9BN 1P C8 8 A 100140 Ex9BN 3P C8  8 A
100096 Ex9BN 1P C10 10 A 100141 Ex9BN 3P C10  10 A
100097 Ex9BN 1P C13 13 A 100142 Ex9BN 3P C13  13 A
100098 Ex9BN 1P C16 16 A 100143 Ex9BN 3P C16  16 A
100099 Ex9BN 1P C20 20 A 100144 Ex9BN 3P C20  20 A
100100 Ex9BN 1P C25 25 A 100145 Ex9BN 3P C25  25 A
100101 Ex9BN 1P C32 32 A 100146 Ex9BN 3P C32  32 A
100102 Ex9BN 1P C40 40 A 100147 Ex9BN 3P C40  40 A
100103 Ex9BN 1P C50 50 A 100148 Ex9BN 3P C50  50 A
100104 Ex9BN 1P C63 63 A 100149 Ex9BN 3P C63  63 A

Karakteristika D/1polni Karakteristika D/3polni
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
100180 Ex9BN 1P D1  1 A 100225 Ex9BN 3P D1  1 A
100181 Ex9BN 1P D2  2 A 100226 Ex9BN 3P D2  2 A
100182 Ex9BN 1P D3  3 A 100227 Ex9BN 3P D3  3 A
100183 Ex9BN 1P D4  4 A 100228 Ex9BN 3P D4  4 A
100184 Ex9BN 1P D6  6 A 100229 Ex9BN 3P D6  6 A
100185 Ex9BN 1P D8  8 A 100230 Ex9BN 3P D8  8 A
100186 Ex9BN 1P D10  10 A 100231 Ex9BN 3P D10  10 A
100187 Ex9BN 1P D13  13 A 100232 Ex9BN 3P D13  13 A
100188 Ex9BN 1P D16  16 A 100233 Ex9BN 3P D16  16 A
100189 Ex9BN 1P D20  20 A 100234 Ex9BN 3P D20  20 A
100190 Ex9BN 1P D25  25 A 100235 Ex9BN 3P D25  25 A
100191 Ex9BN 1P D32  32 A 100236 Ex9BN 3P D32  32 A
100192 Ex9BN 1P D40  40 A 100237 Ex9BN 3P D40  40 A
100193 Ex9BN 1P D50  50 A 100238 Ex9BN 3P D50  50 A
100194 Ex9BN 1P D63  63 A 100239 Ex9BN 3P D63  63 A

KARAKTERISTIKE:
- Za sve tipove aplikacija, u skladu sa EN 60898-1;
- Struja kratkog spoja Icn je 6 kA, sa In do 63A;
- Od 1P do 4P izvedbi, širine 1M (18 mm);
- Karakteristike su B, C i D;
- Serije osigurača - Ex9BH (10kA) i Ex9BN (6kA)
potpuno su kompatibilne;
- Dodatna oprema uključuje: pomoćne i signalne
kontakte, naponske, podnaponske i prenaponske 
okidače ili sa blokom za zaštitu od diferencijalne 
struje;
- Do tri jedinice pomoćnih ili signalnih kontakata 
plus do dve okidačke jedinice.
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KARAKTERISTIKE:
- Koriste se u stambenim objektima i komercijalnim 
objektima;
- Širine 3/4 M - 13.5 mm po polu umesto
standardnih 18 mm (1M);
- Od 1P do 4P izvedbi, B, C, D karakteristika do
In =40A;
- Ušteda u prostoru zbog smanjenih dimenzija;
- Očuvana je unutrašnja struktura redovne serije
proizvoda Ex9B, potpuno kompatibilni sa svom
dodatnom opremom standardnih osigurača;
- Do tri jedinice pomoćnih ili signalnih kontakata 
plus do dve okidačke jedinice.

Automatski osigurači 13.5mm širine, Ex9B40J, 6 kA

Automatski osigurači 13,5mm širine, Ex9B40J, 6 kA
Karakteristika B/1polni Karakteristika B/3polni
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110719 Ex9B40J 1P B1  1 A 110741 Ex9B40J 3P B1  1 A
110720 Ex9B40J 1P B2  2 A 110742 Ex9B40J 3P B2  2 A
110721 Ex9B40J 1P B3  3 A 110743 Ex9B40J 3P B3  3 A
110722 Ex9B40J 1P B4  4 A 110744 Ex9B40J 3P B4  4 A
110723 Ex9B40J 1P B6  6 A 110745 Ex9B40J 3P B6  6 A
110724 Ex9B40J 1P B10  10 A 110746 Ex9B40J 3P B10  10 A
110725 Ex9B40J 1P B16  16 A 110747 Ex9B40J 3P B16  16 A
110726 Ex9B40J 1P B20  20 A 110748 Ex9B40J 3P B20  20 A
110727 Ex9B40J 1P B25  25 A 110749 Ex9B40J 3P B25  25 A
110728 Ex9B40J 1P B32  32 A 110750 Ex9B40J 3P B32  32 A
110729 Ex9B40J 1P B40  40 A 110751 Ex9B40J 3P B40  40 A

Karakteristika C/1polni Karakteristika C/3polni
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110763 Ex9B40J 1P C1  1 A 110785 Ex9B40J 3P C1  1 A
110764 Ex9B40J 1P C2  2 A 110786 Ex9B40J 3P C2  2 A
110765 Ex9B40J 1P C3  3 A 110787 Ex9B40J 3P C3  3 A
110766 Ex9B40J 1P C4  4 A 110788 Ex9B40J 3P C4  4 A
110767 Ex9B40J 1P C6  6 A 110789 Ex9B40J 3P C6  6 A
110768 Ex9B40J 1P C10  10 A 110790 Ex9B40J 3P C10  10 A
110769 Ex9B40J 1P C16  16 A 110791 Ex9B40J 3P C16  16 A
110770 Ex9B40J 1P C20  20 A 110792 Ex9B40J 3P C20  20 A
110771 Ex9B40J 1P C25  25 A 110793 Ex9B40J 3P C25  25 A
110772 Ex9B40J 1P C32  32 A 110794 Ex9B40J 3P C32  32 A
110773 Ex9B40J 1P C40  40 A 110795 Ex9B40J 3P C40  40 A

Dodatna oprema za osigurače serija Ex9B, Ex9PN i rastavljače Ex9BI, Ex9IP
Pomoćni i signalni kontakti
Kat. broj Tip Opis Kontakti
100540 AX3111 Pomoćni kontakt  1 preklopni
100541 AL3111 Signalni kontakt  1 preklopni
100542 AX3122 Pomoćni kontakt  2 preklopna
100543 AXL31 Pomoćni + Signalni kontakt  1 CO + 1 CO

Naponski okidači
Kat. broj Tip Napon napajanja AC/DC Pomoćni kontakti
100544 SHT31 110V-415V

AC/110V-130V DC  110-415 V AC/ 110-130 V DC

100545 SHT31 48V AC/DC  48 V AC/48 V  DC
100546 SHT31 12-24V AC/DC  12-24 V AC/ 12-24 V DC
100547 SHT3111 110V-415V AC/110V-130V DC  110-415 V AC/ 110-130 V DC 1 CO
100548 SHT3111 48V AC/DC  48 V AC/ 48 V DC 1 CO
100549 SHT3111 12-24V AC/DC  12-24 V AC/ 12-24 V DC 1 CO

Podnaponski okidači
Kat. broj Tip Opis Napon napajanja Kontakti
100550 UVT31 220-240V AC Podnaponski okidač 220-240 V AC
100552 UVT3101 220-240V AC Podnaponski okidač 220-240 V AC  1 NC pomoćni kontakt
100554 UVT3110 220-240V AC Podnaponski okidač 220-240 V AC  1 NO pomoćni kontakt
100556 OVT31 280V AC±5% Prenaponski okidač 280 V AC

110193 LK-I
Mehanizam za zaključavanje za - Ex9BH, Ex9BN, Ex9BD, Ex9BP, 
Ex9BL, Ex9BI, Ex9PN, Ex9IP, Ex9I125, Ex9I40, Ex9BT, SHT31, UVT31, 
OVT31

Diferencijalne strujne zaštitne sklopke
- FID sklopke (eng. RCD)

KARAKTERISTIKE:
- Funkcija zaštite od električnog udara (od neposrednog i posrednog 
dodira) te dodatna zaštita (zaštita od požara) u kombinaciji sa glavnom 
zaštitom - automatskim prekidačima;
- Aktivni uređaj koji se neće isključiti u slučaju nestanka električne 
energije zahvaljujući svojoj konstrukciji;
- Podela prema tipu :
   1. FID sklopka tip AC reaguje samo kod pojave neželjene naizmenične 
struje i ona se koristi u 90% slučajeva;
   2. FID sklopka tip A uz to što reaguje na naizmenične struje (isto kao 
i tip AC) reaguje i na pojavu pulsirajućih jednosmernih struja greške 
koje nastaju iznenada ili polaganim porastom, samim tim je i skuplje 
rešenje;
   3. FID sklopka tip S (selektivno) sa vremenskim odlaganjem od min. 
40ms. nema lažnog ispada (npr. usled atmosferskih pražnjenja);
   4. FID sklopka tip G (opšta upotreba) sa vremeskim odlaganjem od 
min. 10ms. nema lažnog ispada (npr. usled atmosferskih pražnjenja);
Tipovi AC, A, S, S+A, G i G+A dostupni su za nominalne struje od 16 
do 63 A.
- Izbor osetljivosti :
   1. < 30 mA zaštita osoba/zaštita objekta;
   2. < 300 mA zaštita od požara;
   3. >300 mA isključenje struje kvara.

1

2

3

4

5

6

1 5 godina garancije

2
3

Osetljivosti od 10 do 500 mA

Prozor za indikaciju stanja 
kontakta

4
5

6

Ručica za uključivanje uređaja

Karakteristike B i C u serijama 
Ex9BL, Ex9NLE i Ex9NL-N

Mogućnost upotrebe sabirnica

7

8

9

10

7
8
9
10

Podeljena ručica za Ex9BL-N i 
Ex9BL-H

Laka montaža na DIN šinu

Širok asortiman dodatne opreme

Robusna konstrukcija



12 13

DIFERENCIJALNA / KOMPONENTE STRUJE CURENJA

FID
TIP

AC 50Hz AC 50Hz Glatka DC AC>50Hz<kHz

AC ✓✓ X X X
A ✓✓ < 6 mA X

F ✓✓ ✓✓ < 10 mA ✓✓
B ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Tip FID OPIS

Tip AC FID osetljiva na naizmenične struje, najčešće se koristi.

Tip A FID osetiljiva na naizmenične struje ( kao i tip AC) i na pojavu 
pulsirajućih jednosmernih struja (DC).

Tip B
FID osetljiva na diferencijalne AC struje, pulsirajuće DC i glatke 
DC struje, sa frekvencijama do 1 kHz; 
upotreba kod EV punjača, fotonaponskim aplikacijama, kao 
zaštita u rezidencijalnim i industrijskim aplikacijama.

Tip F Specijalna varijanta tipa A FID, za visoke frekvencije od 1kHz; 
u aplikacijama sa invertorima, motorima.

Tip G
odlaganje 

reagovanja
(neosetljivost)

 FID Tip AC+G i tip A+G; 
 FID sa vremenom neosetljivosti od 10 - 300 ms
čime je sprečeno isključenje tokom prolaznih prenapona.

Tip S
odlaganje 

reagovanja
(neosetljivost)

Tip AC+S i Tip A+S;
FID sa odlaganjem 130 - 500 ms; 
Selektivnost (neosetljivost);
Koristi se kao zaštita u kombinaciji sa odvodnikom klase C.

TIP SIMBOL OSETLJIVOST NAMENA

AC
Naizmenična 

struja nominalne 
frekvencije

A
Naizmenična AC  i 
pulsirajuća DC do 

6 mA

B Sve tipove struja 
do 1kHz

F
Naizmenična i 

pulsirajuća DC struja 
do 10mA

S

G

mikrotalasna rerna ketler

klima 
uređaj

sudo 
mašina fen

lift
foto

napon
EV 

punjač

sudo 
mašina

veš 
mašina

klima 
uređaj

KARAKTERISTIKE:
- Za struje kratkog spoja od 6 kA;
- U 2P i 4P izvedbi;
- In do 63A;
- Izbor osetljivosti  od IΔn =10mA, 30mA, 100mA, 
i 500mA;
- Uređaji su usaglašeni sa zahtevanim standardom
IEC/EN 61008-1;
- Ex9L-H serija su diferencijalne strujne zaštitne
sklopke sa strujama kratkog spoja od 10 kA.

FID sklopke Ex9L-N, 6 kA

Diferencijalna zaštitna sklopka Ex9L-N, 6 kA
Tip AC/2polni Tip AC/4polni
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
108312 Ex9L-N 2P 16A 10mA 16/10 108330 Ex9L-N 4P 16A 30mA 16/30
108317 Ex9L-N 2P 16A 30mA 16/30 108334 Ex9L-N 4P 16A 100mA 16/100
108321 Ex9L-N 2P 16A 100mA 16/100 108338 Ex9L-N 4P 16A 300mA 16/300
108325 Ex9L-N 2P 16A 300mA 16/300 108342 Ex9L-N 4P 16A 500mA 16/500
108329 Ex9L-N 2P 16A 500mA 16/500 108331 Ex9L-N 4P 25A 30mA 25/30
108313 Ex9L-N 2P 25A 10mA 25/10 108335 Ex9L-N 4P 25A 100mA 25/100
108314 Ex9L-N 2P 25A 30mA 25/30 108339 Ex9L-N 4P 25A 300mA 25/300
108318 Ex9L-N 2P 25A 100mA 25/100 108343 Ex9L-N 4P 25A 500mA 25/500
108322 Ex9L-N 2P 25A 300mA 25/300 108332 Ex9L-N 4P 40A 30mA 40/30
108326 Ex9L-N 2P 25A 500mA 25/500 108336 Ex9L-N 4P 40A 100mA 40/100
108315 Ex9L-N 2P 40A 30mA 40/30 108340 Ex9L-N 4P 40A 300mA 40/300
108319 Ex9L-N 2P 40A 100mA 40/100 108344 Ex9L-N 4P 40A 500mA 40/500
108323 Ex9L-N 2P 40A 300mA 40/300 108333 Ex9L-N 4P 63A 30mA 63/30
108327 Ex9L-N 2P 40A 500mA 40/500 108337 Ex9L-N 4P 63A 100mA 63/100
108316 Ex9L-N 2P 63A 30mA 63/30 108341 Ex9L-N 4P 63A 300mA 63/300
108320 Ex9L-N 2P 63A 100mA 63/100 108345 Ex9L-N 4P 63A 500mA 63/500
108324 Ex9L-N 2P 63A 300mA 63/300
108328 Ex9L-N 2P 63A 500mA 63/500

Tip A/2polni Tip A/4polni
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
108346 Ex9L-N 2P 16A A 10mA 16/10 108360 Ex9L-N 4P 16A A 30mA 16/30
108348 Ex9L-N 2P 16A A 30mA 16/30 108364 Ex9L-N 4P 16A A 100mA 16/100
108352 Ex9L-N 2P 16A A 100mA 16/100 108368 Ex9L-N 4P 16A A 300mA 16/300
108356 Ex9L-N 2P 16A A 300mA 16/300 108361 Ex9L-N 4P 25A A 30mA 25/30
108347 Ex9L-N 2P 25A A 10mA 25/10 108365 Ex9L-N 4P 25A A 100mA 25/100
108349 Ex9L-N 2P 25A A 30mA 25/30 108369 Ex9L-N 4P 25A A 300mA 25/300
108353 Ex9L-N 2P 25A A 100mA 25/100 108362 Ex9L-N 4P 40A A 30mA 40/30
108357 Ex9L-N 2P 25A A 300mA 25/300 108366 Ex9L-N 4P 40A A 100mA 40/100
108350 Ex9L-N 2P 40A A 30mA 40/30 108370 Ex9L-N 4P 40A A 300mA 40/300
108354 Ex9L-N 2P 40A A 100mA 40/100 108363 Ex9L-N 4P 63A A 30mA 63/30
108358 Ex9L-N 2P 40A A 300mA 40/300 108367 Ex9L-N 4P 63A A 100mA 63/100
108351 Ex9L-N 2P 63A A 30mA 63/30 108371 Ex9L-N 4P 63A A 300mA 63/300
108355 Ex9L-N 2P 63A A 100mA 63/100
108359 Ex9L-N 2P 63A A 300mA 63/300

Tip G+AC/2polni Tip G+AC/4polni
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
108412 Ex9L-N 2P 16A 30mA G 16/30 108428 Ex9L-N 4P 16A 30mA G 16/30
108416 Ex9L-N 2P 16A 100mA G 16/100 108432 Ex9L-N 4P 16A 100mA G 16/100
108420 Ex9L-N 2P 16A 300mA G 16/300 108436 Ex9L-N 4P 16A 300mA G 16/300
108424 Ex9L-N 2P 16A 500mA G 16/500 108440 Ex9L-N 4P 16A 500mA G 16/500
108413 Ex9L-N 2P 25A 30mA G 25/30 108429 Ex9L-N 4P 25A 30mA G 25/30
108417 Ex9L-N 2P 25A 100mA G 25/100 108433 Ex9L-N 4P 25A 100mA G 25/100
108421 Ex9L-N 2P 25A 300mA G 25/300 108437 Ex9L-N 4P 25A 300mA G 25/300
108425 Ex9L-N 2P 25A 500mA G 25/500 108441 Ex9L-N 4P 25A 500mA G 25/500
108414 Ex9L-N 2P 40A 30mA G 40/30 108430 Ex9L-N 4P 40A 30mA G 40/30
108418 Ex9L-N 2P 40A 100mA G 40/100 108434 Ex9L-N 4P 40A 100mA G 40/100
108422 Ex9L-N 2P 40A 300mA G 40/300 108438 Ex9L-N 4P 40A 300mA G 40/300
108426 Ex9L-N 2P 40A 500mA G 40/500 108442 Ex9L-N 4P 40A 500mA G 40/500
108415 Ex9L-N 2P 63A 30mA G 63/30 108431 Ex9L-N 4P 63A 30mA G 63/30
108419 Ex9L-N 2P 63A 100mA G 63/100 108435 Ex9L-N 4P 63A 100mA G 63/100
108423 Ex9L-N 2P 63A 300mA G 63/300 108439 Ex9L-N 4P 63A 300mA G 63/300
108427 Ex9L-N 2P 63A 500mA G 63/500 108443 Ex9L-N 4P 63A 500mA G 63/500
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Tip G+A/2polni Tip G+A/4polni
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
108444 Ex9L-N 2P 16A A 30mA G 16/30 108456 Ex9L-N 4P 16A A 30mA G 16/30
108448 Ex9L-N 2P 16A A 100mA G 16/100 108460 Ex9L-N 4P 16A A 100mA G 16/100
108452 Ex9L-N 2P 16A A 300mA G 16/300 108464 Ex9L-N 4P 16A A 300mA G 16/300
108445 Ex9L-N 2P 25A A 30mA G 25/30 108457 Ex9L-N 4P 25A A 30mA G 25/30
108449 Ex9L-N 2P 25A A 100mA G 25/100 108461 Ex9L-N 4P 25A A 100mA G 25/100
108453 Ex9L-N 2P 25A A 300mA G 25/300 108465 Ex9L-N 4P 25A A 300mA G 25/300
108446 Ex9L-N 2P 40A A 30mA G 40/30 108458 Ex9L-N 4P 40A A 30mA G 40/30
108450 Ex9L-N 2P 40A A 100mA G 40/100 108462 Ex9L-N 4P 40A A 100mA G 40/100
108454 Ex9L-N 2P 40A A 300mA G 40/300 108466 Ex9L-N 4P 40A A 300mA G 40/300
108447 Ex9L-N 2P 63A A 30mA G 63/30 108459 Ex9L-N 4P 63A A 30mA G 63/30
108451 Ex9L-N 2P 63A A 100mA G 63/100 108463 Ex9L-N 4P 63A A 100mA G 63/100
108455 Ex9L-N 2P 63A A 300mA G 63/300 108467 Ex9L-N 4P 63A A 300mA G 63/300

Uređaj za detekciju luka Ex9 NLA EL

KARAKTERISTIKE:
- Zaštita od električnog luka AFDD;
- A tip RCD uređaja osetljiv na diferencijalne AC i 
pulsirajuće DC struje;
- B ili C karakteristika osigurača;
- Trenutno reagovanje; 
- Pogodno za zaštitu ljudi u slučaju direktnog ili 
indirektnog kontakta sa izloženim provodnim
delovima u slučaju kvara;
- Svetlo indikatora za status samog uređaja;
- AFDD se ugrađuje u električne razvodne table sa 
ostalom zaštitnom opremom.

Ex9NLA EL Uređaj za detekciju električnog luka (AFDD), Icn=6 kA
Pomoćni i signalni kontakti
Kat. broj Tip Broj polova Karakteristika In/IΔn
113629 Ex9NLA EL 1P+N B 6/30 mA
113630 Ex9NLA EL 1P+N B 10/30 mA
113631 Ex9NLA EL 1P+N B 13/30 mA
113632 Ex9NLA EL 1P+N B 16/30 mA
113633 Ex9NLA EL 1P+N B 20/30 mA
113634 Ex9NLA EL 1P+N B 25/30 mA
113635 Ex9NLA EL 1P+N B 32/30 mA
113636 Ex9NLA EL 1P+N C 6/30 mA
113637 Ex9NLA EL 1P+N C 10/30 mA
113638 Ex9NLA EL 1P+N C 13/30 mA
113639 Ex9NLA EL 1P+N C 16/30 mA
113640 Ex9NLA EL 1P+N C 20/30 mA
113641 Ex9NLA EL 1P+N C 25/30 mA
113642 Ex9NLA EL 1P+N C 32/30 mA

FID sklopke do 100A, Ex9CL-100, 10 kA
Tip S/2polni Tip S/4polni
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
100715 Ex9CL-100 2P 63A 100mA S 63/100 100721 Ex9CL-100 4P 63A 100mA S 63/100
100716 Ex9CL-100 2P 63A 300mA S 63/300 100722 Ex9CL-100 4P 63A 300mA S 63/300
100717 Ex9CL-100 2P 80A 100mA S 80/100 100723 Ex9CL-100 4P 80A 100mA S 80/100
100718 Ex9CL-100 2P 80A 300mA S 80/300 100724 Ex9CL-100 4P 80A 300mA S 80/300
100719 Ex9CL-100 2P 100A 100mA S 100/100 100725 Ex9CL-100 4P 100A 100mA S 100/100
100720 Ex9CL-100 2P 100A 300mA S 100/300 100726 Ex9CL-100 4P 100A 300mA S 100/300

Tip S+A/2polni Tip S+A/4polni
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
100727 Ex9CL-100 2P 63A A 100mA S 63/100 100733 Ex9CL-100 4P 63A A 100mA S 63/100
100728 Ex9CL-100 2P 63A A 300mA S 63/300 100734 Ex9CL-100 4P 63A A 300mA S 63/300
100729 Ex9CL-100 2P 80A A 100mA S 80/100 100735 Ex9CL-100 4P 80A A 100mA S 80/100
100730 Ex9CL-100 2P 80A A 300mA S 80/300 100736 Ex9CL-100 4P 80A A 300mA S 80/300
100731 Ex9CL-100 2P 100A A 100mA S 100/100 100737 Ex9CL-100 4P 100A A 100mA S 100/100
100732 Ex9CL-100 2P 100A A 300mA S 100/300 100738 Ex9CL-100 4P 100A A 300mA S 100/300

Kat. broj Tip Opis
101445 YS31 Nalepnica sa informacijom o mesečnom testiranju

KARAKTERISTIKE:
- Za struje kratkog spoja od 10 kA;
- U 2P i 4P izvedbi;
- In do 100 A;
- Izbor osetljivosti  od IΔn =100 mA i 300 mA;
- Maksimalni radni napon 230/400 V AC;
- S i S+A tip:
- Svetlo indikatora za status samog uređaja;
- Uređaji su usaglašeni sa zahtevanim standardom
IEC/EN 61008-1.

FID sklopke Ex9CL-100, 10 kA

FID sklopke B tipa, Ex9LB63

FID sklopke B tipa, Ex9LB63
Tip B/1P+N Tip B/3 P+N
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
110212 Ex9LB63 1P+N 25A 30mA 25/30 110221 Ex9LB63 3P+N 25A 30mA 25/30
110213 Ex9LB63 1P+N 40A 30mA 40/30 110222 Ex9LB63 3P+N 40A 30mA 40/30
110214 Ex9LB63 1P+N 63A 30mA 63/30 110223 Ex9LB63 3P+N 63A 30mA 63/30
110215 Ex9LB63 1P+N 25A 100mA 25/100 110224 Ex9LB63 3P+N 25A 100mA 25/100
110216 Ex9LB63 1P+N 40A 100mA 40/100 110225 Ex9LB63 3P+N 40A 100mA 40/100
110217 Ex9LB63 1P+N 63A 100mA 63/100 110226 Ex9LB63 3P+N 63A 100mA 63/100
110218 Ex9LB63 1P+N 25A 300mA 25/300 110227 Ex9LB63 3P+N 25A 300mA 25/300
110219 Ex9LB63 1P+N 40A 300mA 40/300 110228 Ex9LB63 3P+N 40A 300mA 40/300
110220 Ex9LB63 1P+N 63A 300mA 63/300 110229 Ex9LB63 3P+N 63A 300mA 63/300

KARAKTERISTIKE:
- Za stambene objekte i za industrijske aplikaci-
je sa frekventnim regulatorima, fotonaponskim 
postrojenjima, punjačima za električna vozila i sl.;
- Osetljivost na diferencijalne AC struje, pulsirajuće
DC i glatke DC struje, sa frekvencijama do 1 kHz;
- Princip rada elektronsko merenje za posledicu ima 
smanjenje neželjenog okidanja;
- Takođe, ovi uređaji nemaju problem sa 
magnetizacijom okidača;
- Period testiranje ne postoji, ali standardom se 
zahteva svakih 6 meseci ili svaki mesec u otežanim 
uslovima rada; 
- Izbor osetljivosti IΔn=30mA,100mA i 300mA, 
In=25-63A.
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Kombinovane FID sklopke Ex9BL-N, 6 kA

Kombinovane FID sklopke Ex9BL-N, 6 kA
Tip AC/Karakteristika B/1+N polna Tip AC/Karakteristika B/1+N polna
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
107619 Ex9BL-N 1P+N B6 30mA 6/30 107627 Ex9BL-N 1P+N C6 30mA 6/30
107620 Ex9BL-N 1P+N B10 30mA 10/30 107628 Ex9BL-N 1P+N C10 30mA 10/30
107621 Ex9BL-N 1P+N B13 30mA 13/30 107629 Ex9BL-N 1P+N C13 30mA 13/30
107622 Ex9BL-N 1P+N B16 30mA 16/30 107630 Ex9BL-N 1P+N C16 30mA 16/30
107623 Ex9BL-N 1P+N B20 30mA 20/30 107631 Ex9BL-N 1P+N C20 30mA 20/30
107624 Ex9BL-N 1P+N B25 30mA 25/30 107632 Ex9BL-N 1P+N C25 30mA 25/30
107625 Ex9BL-N 1P+N B32 30mA 32/30 107633 Ex9BL-N 1P+N C32 30mA 32/30
107626 Ex9BL-N 1P+N B40 30mA 40/30 107634 Ex9BL-N 1P+N C40 30mA 40/30

Kombinovane FID sklopke Ex9NL-N 3P+N, 6 kA
Tip AC/Karakteristika B/3+N polna Tip AC/Karakteristika C/3+N polna
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
111496 Ex9NL-N 3P+N B10 30mA EU 10/30 111511 Ex9NL-N 3P+N C6 30mA EU 6/30
111497 Ex9NL-N 3P+N B13 30mA EU 13/30 111512 Ex9NL-N 3P+N C10 30mA EU 10/30
111498 Ex9NL-N 3P+N B16 30mA EU 16/30 111513 Ex9NL-N 3P+N C13 30mA EU 13/30
111499 Ex9NL-N 3P+N B20 30mA EU 20/30 111514 Ex9NL-N 3P+N C16 30mA EU 16/30
111500 Ex9NL-N 3P+N B25 30mA EU 25/30 111515 Ex9NL-N 3P+N C20 30mA EU 20/30
111501 Ex9NL-N 3P+N B32 30mA EU 32/30 111516 Ex9NL-N 3P+N C25 30mA EU 25/30
111502 Ex9NL-N 3P+N B40 30mA EU 40/30 111517 Ex9NL-N 3P+N C32 30mA EU 32/30
111504 Ex9NL-N 3P+N B10 300mA EU 10/300 111518 Ex9NL-N 3P+N C40 30mA EU 40/30
111505 Ex9NL-N 3P+N B13 300mA EU 13/300 111519 Ex9NL-N 3P+N C6 300mA EU 6/300
111506 Ex9NL-N 3P+N B16 300mA EU 16/300 111520 Ex9NL-N 3P+N C10 300mA EU 10/300
111507 Ex9NL-N 3P+N B20 300mA EU 20/300 111521 Ex9NL-N 3P+N C13 300mA EU 13/300
111508 Ex9NL-N 3P+N B25 300mA EU 25/300 111522 Ex9NL-N 3P+N C16 300mA EU 16/300
111509 Ex9NL-N 3P+N B32 300mA EU 32/300 111523 Ex9NL-N 3P+N C20 300mA EU 20/300
111510 Ex9NL-N 3P+N B40 300mA EU 40/300 111524 Ex9NL-N 3P+N C25 300mA EU 25/300

111525 Ex9NL-N 3P+N C32 300mA EU 32/300
111526 Ex9NL-N 3P+N C40 300mA EU 40/300

KARAKTERISTIKE:
- Sa zaštitom od prekomerne struje, pogodan je za 
stambenu i industrijsku primenu;
- Odgovarajući napon je neophodan samo prilikom
testiranja RCBO pomoću dugmeta za testiranje T;
- Karakteristike B, C , tip AC, i tip A;
- izbor osetljivosti IΔn=30 mA, IΔn=300 mA, 
In=10-40 A.

Kombinovane FID sklopke Ex9NL-N 3P+N, 6 kA

Kombinovane FID sklopke Ex9NL-N 3P+N, 6 kA
Tip AC/Karakteristika B/1+N polna Tip AC/Karakteristika C/1+N polna
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
111146 Ex9NLE EL 1PN B6 30mA 6/30 111153 Ex9NLE EL 1PN C6 30mA 6/30
111147 Ex9NLE EL 1PN B10 30mA 10/30 111154 Ex9NLE EL 1PN C10 30mA 10/30
111148 Ex9NLE EL 1PN B16 30mA 16/30 111155 Ex9NLE EL 1PN C16 30mA 16/30
111149 Ex9NLE EL 1PN B20 30mA 20/30 111156 Ex9NLE EL 1PN C20 30mA 20/30
111150 Ex9NLE EL 1PN B25 30mA 25/30 111157 Ex9NLE EL 1PN C25 30mA 25/30
111151 Ex9NLE EL 1PN B32 30mA 32/30 111158 Ex9NLE EL 1PN C32 30mA 32/30
111152 Ex9NLE EL 1PN B40 30mA 40/30 111159 Ex9NLE EL 1PN C40 30mA 40/30

Jednomodulne elektronske FID skloke Ex9NLE, 6kA

Tip A/Karakteristika B/1+N polna Tip A/Karakteristika C/1+N polna
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
111160 Ex9NLE EL 1PN B6 30mA A 6/30 111167 Ex9NLE EL 1PN C6 30mA A 6/30
111161 Ex9NLE EL 1PN B10 30mA A 10/30 111168 Ex9NLE EL 1PN C10 30mA A 10/30
111162 Ex9NLE EL 1PN B16 30mA A 16/30 111169 Ex9NLE EL 1PN C16 30mA A 16/30
111163 Ex9NLE EL 1PN B20 30mA A 20/30 111170 Ex9NLE EL 1PN C20 30mA A 20/30
111164 Ex9NLE EL 1PN B25 30mA A 25/30 111171 Ex9NLE EL 1PN C25 30mA A 25/30
111165 Ex9NLE EL 1PN B32 30mA A 32/30 111172 Ex9NLE EL 1PN C32 30mA A 32/30
111166 Ex9NLE EL 1PN B40 30mA A 40/30 111173 Ex9NLE EL 1PN C40 30mA A 40/30

Oprema za kombinovane FID sklopke Ex9NL-N, Ex9NLE
Kat. broj Tip Opis Kontakti Napon napajanja
103548 SHTC31 230/400V AC Naponski okidač  230/400V AC
103552 UVTC31 230V AC Podnaponski okidač  230V AC
112869 AXC31 11 Pomoćni kontakt  1 preklopni
112870 AXLC31 11 Signalni kontakt  1 preklopni
112871 SHTC31 48V AC/DC Naponski okidač  48V AC/DC
112872 SHTC31 24V AC/DC Naponski okidač  24V AC/DC

KARAKTERISTIKE:
- Kombinovane FID sklopke Ex9NLE (eng. one 
module RCBO), zavisne od napona;
- Širina 1M, ušteda prostora u odnosu na klasične FID 
sklopke;
- Na principu elektronske provere - preciznije merenje 
diferencijalne struje;
- Ne zavise od magnetizacije okidačke jedinice;
- Testiranje nije neophodno, već je preporuka je da 
se testiraju svakih 6 meseci u normalnim ili svaki 
mesec u otežanim radnim uslovima;
- Karakteristike B, C, tip AC, tip A;
- Izbor osetljivosti IΔn=30 mA, In=6-40 A.

KARAKTERISTIKE:
- FID sklopke sa zaštitom od preopterećenja 
(eng. RCBO) – FID sklopka sa ugrađenim 
nadstrujnim prekidačem;
- Prekidne moći 10 kA za Ex9BL-H seriju odnosno 6 
kA za seriju Ex9BL-N;
- Uređaji su u skladu sa zahtevanim standardom 
IEC/EN 61009;
- Namenjen je za stambene i industrijske aplikacije;
- Ušteda prostora od 50 procenata u poređenju sa
korišćenjem zasebnih uređaja (prekidač- osigurač i
diferencijalna strujna zaštitna sklopka);
- Pokriva nominalne struje od In 6 do 40 A,
karakteristike B i C;
- Izbor osetljivosti  od 30, 100 i 300 mA, 
karakteristike AC i A;
- Zbog kapaciteta prekidanja od 10 kA (Ex9BL-H) 
i 6kA (Ex9BL-N), namenjeni su za sve aplikacije, 
uključujući i najzahtevnije.
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Modularne FID sklopke Ex9LE
Za 6kA i 10 kA/IΔn 10 Za 6kA i 10 kA/IΔn 30
Kat. broj Tip Broj polova In/IΔn Kat. broj Tip Broj polova In/IΔn
100557 Ex9LE 10mA 1PN 40A  1+N-polna 40/10 100567 Ex9LE 30mA 1PN 40A  1+N-polna 40/30
100558 Ex9LE 10mA 2P 40A  2-polna 40/10 100568 Ex9LE 30mA 2P 40A  2-polna 40/30
100559 Ex9LE 10mA 3P 40A  3-polna 40/10 100569 Ex9LE 30mA 3P 40A  3-polna 40/30
100560 Ex9LE 10mA 3PN 40A  3+N-polna 40/10 100570 Ex9LE 30mA 3PN 40A  3+N-polna 40/30
100561 Ex9LE 10mA 4P 40A  4-polna 40/10 100571 Ex9LE 30mA 4P 40A  4-polna 40/30
100562 Ex9LE 10mA 1PN 63A  1+N-polna 63/10 100572 Ex9LE 30mA 1PN 63A  1+N-polna 63/30
100563 Ex9LE 10mA 2P 63A  2-polna 63/10 100573 Ex9LE 30mA 2P 63A  2-polna 63/30
100564 Ex9LE 10mA 3P 63A  3-polna 63/10 100574 Ex9LE 30mA 3P 63A  3-polna 63/30
100565 Ex9LE 10mA 3PN 63A  3+N-polna 63/10 100575 Ex9LE 30mA 3PN 63A  3+N-polna 63/30
100566 Ex9LE 10mA 4P 63A  4-polna 63/10 100576 Ex9LE 30mA 4P 63A  4-polna 63/30

Modularne FID sklopke Ex9LE

Za 6kA i 10 kA/IΔn 100 Za 6kA i 10 kA/IΔn 300
Kat. broj Tip Broj polova In/IΔn Kat. broj Tip Broj polova In/IΔn
100577 Ex9LE 100mA 1PN 40A  1+N-polna 40/100 100587 Ex9LE 300mA 1PN 40A  1+N-polna 40/300
100578 Ex9LE 100mA 2P 40A  2-polna 40/100 100588 Ex9LE 300mA 2P 40A  2-polna 40/300
100579 Ex9LE 100mA 3P 40A  3-polna 40/100 100589 Ex9LE 300mA 3P 40A  3-polna 40/300
100580 Ex9LE 100mA 3PN 40A  3+N-polna 40/100 100590 Ex9LE 300mA 3PN 40A  3+N-polna 40/300
100581 Ex9LE 100mA 4P 40A  4-polna 40/100 100591 Ex9LE 300mA 4P 40A  4-polna 40/300
100582 Ex9LE 100mA 1PN 63A  1+N-polna 63/100 100592 Ex9LE 300mA 1PN 63A  1+N-polna 63/300
100583 Ex9LE 100mA 2P 63A  2-polna 63/100 100593 Ex9LE 300mA 2P 63A  2-polna 63/300
100584 Ex9LE 100mA 3P 63A  3-polna 63/100 100594 Ex9LE 300mA 3P 63A  3-polna 63/300
100585 Ex9LE 100mA 3PN 63A  3+N-polna 63/100 100595 Ex9LE 300mA 3PN 63A  3+N-polna 63/300
100586 Ex9LE 100mA 4P 63A  4-polna 63/100 100596 Ex9LE 300mA 4P 63A  4-polna 63/300

KARAKTERISTIKE:
- Modularne FID sklopke (eng. RCD add on block) za
kombinovanje sa Ex9BH i Ex9BN prekidači-
ma-osiguračima;
- Uređaji su usaglašeni sa standardom IEC/EN 61009;
- Spajaju funkcionalnost diferencijalne strujne 
zaštitne sklopke za zaštitom od preopterećenja;
- Prednost u preciznije merenje diferencijalne struje i 
produženoj radnoj pouzdanosti uređaja;
- Preporučeni interval testiranja je jedna kalendarska 
godina;
- Pokrivaju ceo asortiman automatskih osigurača 
do 63 A;
- Izbor osetljivosti IΔn=10, 30, 100 ili 300 mA;
- Struja kratkog spoja određena je prekidnom moći 
prekidača - osigurača tj. 10 kA za kombinaciju
Ex9LE sa Ex9BH odnosno 6 kA za kombinaciju 
Ex9LE sa Ex9BN.

KARAKTERISTIKE:
- Instalacioni kontaktori u modularnoj izvedbi 
Ex9CH su kombinacija prednosti instalacionog 
releja i robusnog kontaktora;
- Dostupni su u verziji za 25, 40 i 63 A, kao 
2 i 4-kontaktne kombinacije;
- Namenjeni su za kućne aplikacije gde su 
neophodne minimalne dimenzije i modularni 
dizajn.

Instalacioni releji i kontaktori Ex9CH

Instalacioni releji i kontaktori Ex9CH
Instalacioni releji
Kat. broj Tip In Napon špulne Broj kontakata
107010 Ex9CH20 10 24V 50/60Hz  20 A   24V  1 NO kontakt
107011 Ex9CH20 10 230V 50/60Hz  20 A   230V  1 NO kontakt
107013 Ex9CH20 01 24V 50/60Hz  20 A   24V  1 NC kontakt
107014 Ex9CH20 01 230V 50/60Hz  20 A   230V  1 NC kontakt
102401 Ex9CH20 11 24V 50/60Hz  20 A   24 V   1 NC + 1 NO  kontakta
102402 Ex9CH20 11 220/230V 50/60Hz  20 A   220/230 V   1 NC + 1 NO  kontakta
102403 Ex9CH20 11 240V 50/60Hz  20 A   240 V   1 NC + 1 NO  kontakta
102398 Ex9CH20 20 24V 50/60Hz  20 A   24 V  2 NO  kontakta
102399 Ex9CH20 20 220/230V 50/60Hz  20 A   220/230 V  2 NO  kontakta
102400 Ex9CH20 20 240V 50/60Hz  20 A   240 V  2 NO  kontakta
102404 Ex9CH20 02 24V 50/60Hz  20 A   24 V  2 NC  kontakta
102405 Ex9CH20 02 220/230V 50/60Hz  20 A   220/230 V  2 NC  kontakta
102406 Ex9CH20 02 240V 50/60Hz  20 A   240 V  2 NC  kontakta
102409 Ex9CH20 22 24V 50/60Hz  20 A   24 V   2 NC + 2 NO  kontakta
102410 Ex9CH20 22 220/230V 50/60Hz  20 A   220/230 V   2 NC + 2 NO  kontakta
107317 Ex9CH20 31 24V 50/60Hz  20 A   24 V   3 NO + 1 NC kontakta
107318 Ex9CH20 31 230V 50/60Hz  20 A   230 V   3 NO + 1 NC kontakta
102407 Ex9CH20 40 24V 50/60Hz  20 A   24 V  4 NO  kontakta
102408 Ex9CH20 40 230V 50/60Hz  20 A   230 V  4 NO  kontakta

Instalacioni kontaktor
Kat. broj Tip In Napon špulne Broj kontakata
107321 Ex9CH25 11 24V 50/60Hz  25 A   24 V   1 NC + 1 NO  kontakt
107322 Ex9CH25 11 230V 50/60Hz  25 A   230 V   1 NC + 1 NO  kontakt
107319 Ex9CH25 20 24V 50/60Hz  25 A   24V  2 NO kontakta
107320 Ex9CH25 20 230V 50/60Hz  25 A   230V  2 NO kontakta
107016 Ex9CH25 02 24V 50/60Hz  25 A   24V  2 NC kontakta
107017 Ex9CH25 02 230V 50/60Hz  25 A   230V  2 NC kontakta
102413 Ex9CH25 22 24V 50/60Hz  25 A   24 V   2 NC + 2 NO  kontakta
102414 Ex9CH25 22 220/230V 50/60Hz  25 A   220/230 V   2 NC + 2 NO  kontakta
107019 Ex9CH25 31 24V 50/60Hz  25 A   24V  3 NO + 1 NC kontakta
107020 Ex9CH25 31 230V 50/60Hz  25 A   230V  3 NO + 1 NC kontakta
102411 Ex9CH25 40 24V 50/60Hz  25 A   24 V  4 NO  kontakta
102412 Ex9CH25 40 230V 50/60Hz  25 A   230 V  4 NO  kontakta
102417 Ex9CH40 11 24V 50/60Hz  40 A   24 V   1 NC + 1 NO  kontakta
102418 Ex9CH40 11 220/230V 50/60Hz  40 A   220/230 V   1 NC + 1 NO  kontakta
102415 Ex9CH40 20 24V 50/60Hz  40 A   24 V  2 NO  kontakta
102416 Ex9CH40 20 220/230V 50/60Hz  40 A   220/230 V  2 NO  kontakta
107023 Ex9CH40 02 24V 50/60Hz  40 A   24V  2 NC kontakta
107024 Ex9CH40 02 230V 50/60Hz  40 A   230V  2 NC kontakta
107323 Ex9CH40 22 24V 50/60Hz  40 A   24 V  2 NO + 2 NC kontakta
107324 Ex9CH40 22 230V 50/60Hz  40 A   230 V  2 NO + 2 NC kontakta
107021 Ex9CH40 31 24V 50/60Hz  40 A   24V  3 NO + 1 NC kontakta
107022 Ex9CH40 31 230V 50/60Hz  40 A   230V  3 NO + 1 NC kontakta
102419 Ex9CH40 40 24V 50/60Hz  40 A   24 V  4 NO  kontakta
102420 Ex9CH40 40 220/230V 50/60Hz  40 A   220/230 V  4 NO  kontakta
102421 Ex9CH40 40 240V 50/60Hz  40 A   240 V  4 NO  kontakta
102424 Ex9CH63 11 24V 50/60Hz  63 A   24 V   1 NC + 1 NO  kontakta
102425 Ex9CH63 11 220/230V 50/60Hz  63 A   220/230 V   1 NC + 1 NO  kontakta
102422 Ex9CH63 20 24V 50/60Hz  63 A   24 V  2 NO  kontakta
102423 Ex9CH63 20 220/230V 50/60Hz  63 A   220/230 V  2 NO  kontakta
107025 Ex9CH63 02 24V 50/60Hz  63 A   24V  2 NC kontakta
107026 Ex9CH63 02 230V 50/60Hz  63 A   230V  2 NC kontakta
107325 Ex9CH63 22 24V 50/60Hz  63 A   24V  2 NO + 2 NC kontakta
107326 Ex9CH63 22 230V 50/60Hz  63 A   230V  2 NO + 2 NC kontakta
107027 Ex9CH63 31 24V 50/60Hz  63 A   24V  3 NO + 1 NC kontakta
107028 Ex9CH63 31 230V 50/60Hz  63 A   230V  3 NO + 1 NC kontakta
102426 Ex9CH63 40 24V 50/60Hz  63 A   24 V  4 NO  kontakta
102427 Ex9CH63 40 220/230V 50/60Hz  63 A   220/230 V  4 NO  kontakta
102428 Ex9CH63 40 240V 50/60Hz  63 A   240 V  4 NO  kontakta
107956 Ex9CH20 SP Distancer između Ex9CH 

uređaja
širina 0.5 MU
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Instalacioni kontaktori
Kat. broj Tip In Napon špulne Broj kontakata
111595 Ex9CH16M 20 24V EU  16A  24V AC  2 NO kontakta
111596 Ex9CH16M 02 24V EU  16A  24V AC  2 NC kontakta
111597 Ex9CH16M 11 24V EU  16A  24V AC  1 NO + 1 NC kontakta
111598 Ex9CH16M 40 24V EU  16A  24V AC  4 NO kontakta
111599 Ex9CH16M 22 24V EU  16A  24V AC  2 NO + 2 NC kontakta
111600 Ex9CH16M 04 24V EU  16A  24V AC  4 NC kontakta
111601 Ex9CH16M 31 24V EU  16A  24V AC  3 NO + 1 NC kontakta
111609 Ex9CH16M 20 230V EU  16A  220-240V AC  2 NO kontakta
111610 Ex9CH16M 02 230V EU  16A  220-240V AC  2 NC kontakta
111611 Ex9CH16M 11 230V EU  16A  220-240V AC  1 NO + 1 NC kontakta
111612 Ex9CH16M 40 230V EU  16A  220-240V AC  4 NO kontakta
111613 Ex9CH16M 22 230V EU  16A  220-240V AC  2 NO + 2 NC kontakta
111614 Ex9CH16M 04 230V EU  16A  220-240V AC  4 NC kontakta
111615 Ex9CH16M 31 230V EU  16A  220-240V AC  3 NO + 1 NC kontakta
111616 Ex9CH20M 20 24V EU  20A  24V AC  2 NO kontakta
111617 Ex9CH20M 02 24V EU  20A  24V AC  2 NC kontakta
111618 Ex9CH20M 11 24V EU  20A  24V AC  1 NO + 1 NC kontakta
111619 Ex9CH20M 40 24V EU  20A  24V AC  4 NO kontakta
111620 Ex9CH20M 22 24V EU  20A  24V AC  2 NO + 2 NC kontakta
111621 Ex9CH20M 04 24V EU  20A  24V AC  4 NC kontakta
111622 Ex9CH20M 31 24V EU  20A  24V AC  3 NO + 1 NC kontakta
111630 Ex9CH20M 20 230V EU  20A  220-240V AC  2 NO kontakta
111631 Ex9CH20M 02 230V EU  20A  220-240V AC  2 NC kontakta
111632 Ex9CH20M 11 230V EU  20A  220-240V AC  1 NO + 1 NC kontakta
111633 Ex9CH20M 40 230V EU  20A  220-240V AC  4 NO kontakta
111634 Ex9CH20M 22 230V EU  20A  220-240V AC  2 NO + 2 NC kontakta
111635 Ex9CH20M 04 230V EU  20A  220-240V AC  4 NC kontakta
111636 Ex9CH20M 31 230V EU  20A  220-240V AC  3 NO + 1 NC kontakta
111637 Ex9CH25M 20 24V EU  25A  24V AC  2 NO kontakta
111638 Ex9CH25M 02 24V EU  25A  24V AC  2 NC kontakta
111639 Ex9CH25M 11 24V EU  25A  24V AC  1 NO + 1 NC kontakta
111640 Ex9CH25M 40 24V EU  25A  24V AC  4 NO kontakta
111641 Ex9CH25M 22 24V EU  25A  24V AC  2 NO + 2 NC kontakta
111642 Ex9CH25M 04 24V EU  25A  24V AC  4 NC kontakta
111643 Ex9CH25M 31 24V EU  25A  24V AC  3 NO + 1 NC kontakta
111651 Ex9CH25M 20 230V EU  25A  220-240V AC  2 NO kontakta
111652 Ex9CH25M 02 230V EU  25A  220-240V AC  2 NC kontakta
111653 Ex9CH25M 11 230V EU  25A  220-240V AC  1 NO + 1 NC kontakta
111654 Ex9CH25M 40 230V EU  25A  220-240V AC  4 NO kontakta
111655 Ex9CH25M 22 230V EU  25A  220-240V AC  2 NO + 2 NC kontakta
111656 Ex9CH25M 04 230V EU  25A  220-240V AC  4 NC kontakta
111657 Ex9CH25M 31 230V EU  25A  220-240V AC  3 NO + 1 NC kontakta
111700 Ex9CH32M 20 24V EU  32A  24V AC  2 NO kontakta
111701 Ex9CH32M 02 24V EU  32A  24V AC  2 NC kontakta
111702 Ex9CH32M 11 24V EU  32A  24V AC  1 NO + 1 NC kontakta
111703 Ex9CH32M 40 24V EU  32A  24V AC  4 NO kontakta
111704 Ex9CH32M 22 24V EU  32A  24V AC  2 NO + 2 NC kontakta
111705 Ex9CH32M 04 24V EU  32A  24V AC  4 NC kontakta
111706 Ex9CH32M 31 24V EU  32A  24V AC  3 NO + 1 NC kontakta
111714 Ex9CH32M 20 230V EU  32A  220~240V AC  2 NO kontakta
111715 Ex9CH32M 02 230V EU  32A  220~240V AC  2 NC kontakta
111716 Ex9CH32M 11 230V EU  32A  220~240V AC  1 NO + 1 NC kontakta
111717 Ex9CH32M 40 230V EU  32A  220~240V AC  4 NO kontakta
111718 Ex9CH32M 22 230V EU  32A  220~240V AC  2 NO + 2 NC kontakta
111719 Ex9CH32M 04 230V EU  32A  220~240V AC  4 NC kontakta
111720 Ex9CH32M 31 230V EU  32A  220~240V AC  3 NO + 1 NC kontakta
111658 Ex9CH40M 20 24V EU  40A  24V AC  2 NO kontakta
111659 Ex9CH40M 02 24V EU  40A  24V AC  2 NC kontakta
111660 Ex9CH40M 11 24V EU  40A  24V AC  1 NO + 1 NC kontakta
111661 Ex9CH40M 40 24V EU  40A  24V AC  4 NO kontakta

KARAKTERISTIKE:
- Primena u domaćinstvima i stambenim 
zgradama u okviru razvodnih ormana sa 
modularnom opremom;
- In=16÷63A, napona špulne Un=24VAC, ili 
Un=220÷240VAC;
- Koriste se kao daljinski ili ručni prekidači za
upravljanje strujnim krugovima kod aplikacija 
AC-7b i AC-7a kategorije (npr. ventilatori, mikseri, 
blenderi, ventilatori, centralni usisivači).

Instalacioni kontaktori sa ručnim upravljanjem,
Ex9CH16-63M

Instalacioni kontaktori sa ručnim upravljanjem, Ex9CH16-63M

Instalacioni kontaktori sa ručnim upravljanjem, Ex9CH16-63M
Kat. broj Tip In Napon špulne Broj kontakata
111662 Ex9CH40M 22 24V EU  40A  24V AC  2 NO + 2 NC kontakta
111663 Ex9CH40M 04 24V EU  40A  24V AC  4 NC kontakta
111664 Ex9CH40M 31 24V EU  40A  24V AC  3 NO + 1 NC kontakta
111672 Ex9CH40M 20 230V EU  40A  220-240V AC  2 NO kontakta
111673 Ex9CH40M 02 230V EU  40A  220-240V AC  2 NC kontakta
111674 Ex9CH40M 11 230V EU  40A  220-240V AC  1 NO + 1 NC kontakta
111675 Ex9CH40M 40 230V EU  40A  220-240V AC  4 NO kontakta
111676 Ex9CH40M 22 230V EU  40A  220-240V AC  2 NO + 2 NC kontakta
111677 Ex9CH40M 04 230V EU  40A  220-240V AC  4 NC kontakta
111678 Ex9CH40M 31 230V EU  40A  220-240V AC  3 NO + 1 NC kontakta
111679 Ex9CH63M 20 24V EU  63A  24V AC  2 NO kontakta
111680 Ex9CH63M 02 24V EU  63A  24V AC  2 NC kontakta
111681 Ex9CH63M 11 24V EU  63A  24V AC  1 NO + 1 NC kontakta
111682 Ex9CH63M 40 24V EU  63A  24V AC  4 NO kontakta
111683 Ex9CH63M 22 24V EU  63A  24V AC  2 NO + 2 NC kontakta
111684 Ex9CH63M 04 24V EU  63A  24V AC  4 NC kontakta
111685 Ex9CH63M 31 24V EU  63A  24V AC  3 NO + 1 NC kontakta
111693 Ex9CH63M 20 230V EU  63A  220-240V AC  2 NO kontakta
111694 Ex9CH63M 02 230V EU  63A  220-240V AC  2 NC kontakta
111695 Ex9CH63M 11 230V EU  63A  220-240V AC  1 NO + 1 NC kontakta
111696 Ex9CH63M 40 230V EU  63A  220-240V AC  4 NO kontakta
111697 Ex9CH63M 22 230V EU  63A  220-240V AC  2 NO + 2 NC kontakta
111698 Ex9CH63M 04 230V EU  63A  220-240V AC  4 NC kontakta
111699 Ex9CH63M 31 230V EU  63A  220-240V AC  3 NO + 1 NC kontakta

Impulsni releji Ex9JU

Impulsni releji Ex9JU
Impulsni relej 16A Impulsni relej 32A

Kat. broj Tip Napon
špulne

Br.
kontakata Kat. broj Tip Napon 

špulne
Br.

kontakata
110260 Ex9JU-16/1P AC220V   220V AC  1-polni 110271 Ex9JU-32/1P AC220V   220V AC  1-polni
110261 Ex9JU-16/1P AC230V   230V AC  1-polni 110272 Ex9JU-32/1P AC230V   230V AC  1-polni
110282 Ex9JU-16/1P DC24V   24V DC  1-polni 110287 Ex9JU-32/1P DC24V   24V DC  1-polni
110283 Ex9JU-16/1P DC127V   127V DC  1-polni 110273 Ex9JU-32/2P AC24V   24V AC  2-polni
110262 Ex9JU-16/2P AC24V   24V AC  2-polni 110274 Ex9JU-32/2P AC220V   220V AC  2-polni
110263 Ex9JU-16/2P AC220V   220V AC  2-polni 110275 Ex9JU-32/2P AC230V   230V AC  2-polni
110264 Ex9JU-16/2P AC230V   230V AC  2-polni 110288 Ex9JU-32/2P DC24V   24V DC  2-polni
110284 Ex9JU-16/2P DC24V   24V DC  2-polni 110276 Ex9JU-32/3P AC24V   24V AC  3-polni
110265 Ex9JU-16/3P AC24V   24V AC  3-polni 110277 Ex9JU-32/3P AC220V   220V AC  3-polni
110266 Ex9JU-16/3P AC220V   220V AC  3-polni 110278 Ex9JU-32/3P AC230V   230V AC  3-polni
110267 Ex9JU-16/3P AC230V   230V AC  3-polni 110289 Ex9JU-32/3P DC24V   24V DC  3-polni
110285 Ex9JU-16/3P DC24V   24V DC  3-polni 110279 Ex9JU-32/4P AC24V   24V AC  4-polni
110268 Ex9JU-16/4P AC24V   24V AC  4-polni 110280 Ex9JU-32/4P AC220V   220V AC  4-polni
110269 Ex9JU-16/4P AC220V   220V AC  4-polni 110281 Ex9JU-32/4P AC230V   230V AC  4-polni
110270 Ex9JU-16/4P AC230V   230V AC  4-polni 110290 Ex9JU-32/4P DC24V   24V DC  4-polni
110286 Ex9JU-16/4P DC24V   24V DC  4-polni

KARAKTERISTIKE:
- Koriste se za domaćinstva u kojima je potrebna 
mala potrošnja energije;
- U automatizaciji zgrada za prebacivanje i 
upravljanje rasvetom, grejnim i ventilacionim 
sistemima, pumpama, pumpama za grejanje i 
ostalim primenama;
- Impulsni releji nude se u dve izvedbe, nazivne 
struje In=16A ili 32A;
- Svaka izvedba ima mogućnost do 4 preklopna 
kontakta; 
- Prekidači na prednjoj strani uređaja služe radi 
ručne kontrole.
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Brojila Ex9EM
Energetsko brojilo
Kat. 
broj Tip Uređaj Br. 

modula In Način 
povezivanja

Komuni-
kacija Tarifa Prikaz

107281 Ex9EM 1P 1M 80A 
MO MT monofazno 1 80 A direktno ModBus

komunikacija
Multi-
tarifno LCD displej

107282 Ex9EM 1P 1M 45A 1T monofazno 1 45 A direktno nema  1-tarifno LCD displej

107283 Ex9EM 1P 1M 45A 
1T MCH monofazno 1 45 A direktno nema  1-tarifno mehanički

107284 Ex9EM 3P 4M CT 1T trofazno 4 6 A strujni transforma-
tor/poluindirektno nema  1-tarifno LCD displej

107285 Ex9EM 3P 4M 80A 1T trofazno 4 80 A direktno nema  1-tarifno LCD displej
107286 Ex9EM 1P 1M 32A 1T monofazno 1 32 A direktno nema  1-tarifno LCD displej

Brojila Ex9EM

Pametno energetsko brojilo
Kat. 
broj Tip Uređaj Br. 

modula In Način
povezivanja

Komunik-
acija Tarifa Prikaz

107287 Ex9EMS 1P 1M 45A 1T monofazno 1  45 A direktno nema 1-tarifno LCD displej
107288 Ex9EMS 1P 1M 45A 2T monofazno 1  45 A direktno nema 2-tarifno LCD displej

107289 Ex9EMS 1P 1M 45A 
MB 2T monofazno 1  45 A direktno Mbus

komunikacija 2-tarifno LCD displej

107290 Ex9EMS 1P 1M 45A 
MO 2T monofazno 1  45 A direktno ModBus

komunikacija 2-tarifno LCD displej

107291 Ex9EMS 1P 2M 
100A 1T monofazno 2  100 

A direktno nema 1-tarif-
no LCD displej

107292 Ex9EMS 1P 2M 
100A 2T monofazno 2  100 A direktno nema 2-tarifno LCD displej

107293 Ex9EMS 1P 2M 100A 
MB 2T monofazno 2  100 A direktno Mbus

komunikacija 2-tarifno LCD displej

107294 Ex9EMS 1P 2M 100A 
MO 2T monofazno 2  100 A direktno ModBus

komunikacija 2-tarifno LCD displej

107295 Ex9EMS 3P 4M 
100A 2T trofazno 4  100 A direktno nema 2-tarifno LCD displej

107296 Ex9EMS 3P 4M 100A 
MB 2T trofazno 4  100 A direktno Mbus

komunikacija 2-tarifno LCD displej

107297 Ex9EMS 3P 4M 100A 
MO 2T trofazno 4  100 A direktno ModBus

komunikacija 2-tarifno LCD displej

107298 Ex9EMS 3P 4M CT 2T trofazno 4  6 A strujni transforma-
tor/poluindirektno nema 2-tarifno LCD displej

107299 Ex9EMS 3P 4M CT 
MB 2T trofazno 4  6 A strujni transforma-

tor/poluindirektno
Mbus

komunikacija 2-tarifno LCD displej

107300 Ex9EMS 3P 4M CT 
MO 2T trofazno 4  6 A strujni transforma-

tor/poluindirektno
ModBus

komunikacija 2-tarifno LCD displej

Strujni transformator
Kat. broj Tip Opis Način montaže
107301 CT 5/100A SC Strujni transformator 5/100A  čvrsto jezgro
107302 CT 5/150A SC Strujni transformator 5/150A  čvrsto jezgro
107303 CT 5/200A SC Strujni transformator 5/200A  čvrsto jezgro
107304 CT 5/250A SC Strujni transformator 5/250A  čvrsto jezgro
107305 CT 5/300A SC Strujni transformator 5/300A  čvrsto jezgro
107306 CT 5/400A SC Strujni transformator 5/400A  čvrsto jezgro
107307 CT 5/500A SC Strujni transformator 5/500A  čvrsto jezgro
107308 CT 5/600A SC Strujni transformator 5/600A  čvrsto jezgro
107309 CT 5/1000A SC Strujni transformator 5/1000A  čvrsto jezgro
107296 Ex9EMS 3P 4M 100A MB 2T trofazno 4
107297 Ex9EMS 3P 4M 100A MO 2T trofazno 4
107298 Ex9EMS 3P 4M CT 2T trofazno 4
107299 Ex9EMS 3P 4M CT MB 2T trofazno 4
107300 Ex9EMS 3P 4M CT MO 2T trofazno 4

Ostala oprema
Kat. broj Tip Opis
107301 IR USB IR kabl za povezivanje
107302 IR BR 1M Nosač za IR kabl 1M
107303 IR BR 2M Nosač za IR kabl 2M
107304 IR BR 4M Nosač za IR kabl 4M

KARAKTERISTIKE:
- Energetska brojila Ex9EM su osnovni merači 
električne energije;
- Nominalna struja može biti merena direktno ili 
indirektno preko strujnog transformatora;
- Dostupan je LCD ili mehanički displej;
- Pogodna za stambenu i industrijsku upotrebu;
- Montaža na DIN šinu;
- Daju podatke o utrošenoj energiji, tzv. kontrolna
brojila;
- Ex9EM 1P 1M 80A MO MT jedino ima višetarifni 
mod i RS485-Modbus komunikaciju;
- Moguć prikaz sledećih merenih veličina: kWh, 
aktivne energije, reaktivne energije i aktivne 
snage;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 62052-11 i 62053-21.

Odvodnici prenapona (eng. SPD)

KARAKTERISTIKE:
- Njihova uloga je da zaštite uređaje i tehniku odnosno izolacionu
opremu razvodnih postrojenja, kao i potrošače osetljive na 
prenapone od svih vrsta šteta nastalih usled udara groma, bilo kakvih
prenapona ili ispada napajanja električnom energijom.
- Neophodno je formirati nadogradnju postojeće zaštite 
rasprostranjenu na celu zgradu ili objekat usled širokog spektra 
energije, napona i frekvencije prenapona, pošto sama spoljašnja 
zaštita od udara groma nije dovoljna da eliminiše smetnje takvog 
karaktera.
- Odvodnici su opremljeni optičkim signalom funkcionalnosti i 
kontaktima izlaznog signala stanja;
- Pregledom osnovnih šema trofaznih distributivnih mreža, jasno je,
da je potreban broj ugrađenih jednopolnih ili odgovarajućih 
višepolnih odvodnika svakog čvorišta zaštite za izjednačavanje
potencijala za TN-C mrežu 3 komada, za TN-S mrežu 4 komada, za TT 
mrežu 4 komada i za IT mrežu 4 komada.
- Opšte mesto instaliranja odvodnika prenapona tip 1 i tip 1+2 je glavni 
razvodni orman zgrade (GRO), a za tip 2 i tip 3 preporučeno mesto 
ugradnje je pomoćni razvodni orman.

Standard
Direktni

udar groma
Indirektni

udar groma
Prenapon used

atmosferskih pražnjenja
IEC 6143-1 Klasa I Klasa II Klasa III
IEC 61643-11/2011 Tip 1 / T1 Tip 2 / T2 Tip 3 /T3
EN/IEC 61643-11 Tip 1 Tip 2 Tip 3

Prethodno VDE 0675v B C D

Tip udarnog talasa 10/350µs 8/20 µs 1.2/50 µs +8/20 µs
Napomena 1: postoji klasa T1 +T2 odvodnika (ili tip 1+ tip 2) kao kombinacija 
zaštite potrošača od direktnog i indirektnog udara groma.
Napomena 2: nekada se klasa T2, može deklarisati i posmatrati kao T3.
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Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 1+2 (B+C) 25kA
Klasa 1+2 (B+C) 25kA

Kat. broj Tip Max Impulsna struja Imp 
(kA) za talas 10/350μs

Maksimalni stalni 
napon Uc Signalizacija Polovi

105503 Ex9UE1+2 25 3P 280 25 kA 280 VAC bez 3-polni
105504 Ex9UE1+2 25R 3P 280 25 kA 280 VAC  sa signalnim 

kontaktom 3-polni

105505 Ex9UE1+2 25 3PN 280 25 kA 280 VAC bez 3+N polni
105506 Ex9UE1+2 25R 3PN 280 25 kA 280 VAC  sa signalnim 

kontaktom 3+N polni

105507 Ex9UE1+2 25 4P 280 25 kA 280 VAC bez 4-polni
105508 Ex9UE1+2 25R 4P 280 25 kA 280 VAC  sa signalnim 

kontaktom 4-polni

105495 Ex9UE1+2 25 1P 280 M 25 kA 280 VAC plug-in 
module only

105496 Ex9UE1+2 100 NPE M 100 kA samo NPE 
promenljivi modul

KARAKTERISTIKE:
- Ex9UE1+2 25 serija su odvodnici prenapona 
Klase I+II;
- Namenjeni su za zaštitu od direktnog udara 
groma srednjeg intenziteta;
- Pogodni su za odvođenje strujnih impulsa 
talasnog oblika (direktni udar) 10/350 μs 
eventualno prilikom udara groma velike energije 
i/ili struja usled prenapona komutacionog porekla 
(indirektni udar) talasnog oblika (8/20 μs);
- Treba ih ugraditi u glavni razvodni orman 
neposredno iza prve zaštite od kratkog spoja i 
brojila potrošnje;
- U standardnoj trofaznoj TN-C mreži pružaju 
zaštitu LPL III, IV za električnu instalaciju od 50 kA i 
ukupnom strujom udara groma 75 ili 100 kA;
- Konstrukcija ovog tipa donosi niže vreme odziva
zahvaljujući serijskoj vezi metal oksidnog 
otpornika i nisko naponskog iskrišta;
- Modularni dizajn sa izvlačivim umecima 
omogućava jednostavnu i brzu zamenu;
- Uređaji su usaglašeni sa standardom IEC/EN 61643-11.

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 1+2 (B+C) 25 kA

LPL I II III IV

Maksimalna struja (kA) 200 150 100 100
Minimalna struja (kA) 3 5 10 16

Stepen zaštite udara od groma:

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 1 (B), bez izmenljivih modula
Klasa 1 (B), bez izmenljivih modula

Kat. broj Tip Max Impulsna struja Imp (kA) 
za talas 10/350μs Nominalni napon Uc Polovi

107115 Ex9UE1 35 1P 350  35 kA 385 VAC  1-polni
107119 Ex9UE1 100 NPE 100 kA  260 VAC

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 1 (B), 
bez izmenljivih modula

KARAKTERISTIKE:
- Ex9UE1 35 serija su odvodnici prenapona Klase I;
- Kao zaštita od direktnog udara groma jakog
intenziteta ili u instalacijama sa čestim pojavama 
udara groma;
- Pogodni za odvođenje strujnih impulsa talasnog
oblika 10/350 μs prilikom udara groma;
- Ugrađuju se u glavni razvodni orman neposredno 
iza prve zaštite od kratkog spoja i brojila potrošnje;
- Konstrukcija Ex9UE1 35 je potpuno zasnovana 
na rešenju podužnog iskrišta, visok kapacitet, duži
radni vek, i potpunu izolovanost u slučaju kada
nema prisutnog prenapona;
- Mogu se koristiti i uzvodno od električnih brojila 
i mogu se koristiti za IT mreže (sa odgovarajućim 
posebnim testovima);
- Zbog jednofaznog kabla, ukupna struja groma
je podeljena na tri provodnika, i intenzitet po 
provodniku je zbog toga viši nego u slučaju sa 
dovodnim trofaznim kablom.

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 1+2 (B+C) 12,5kA
Klasa 1+2 (B+C) 12,5 kA

Kat. broj Tip Max Impulsna struja Imp 
(kA) za talas 10/350μs

Maksimalni stalni 
napon Uc Signalizacija Polovi

103330 Ex9UE1+2 12.5 1P 275 M  Iimp=12,5kA 275 VAC samo prome-
nljivi modul

103331 Ex9UE1+2 NPE M  Iimp=50 kA samo NPE promenljivi modul
103332 Ex9UE1+2 12.5 1P 275  Iimp=12,5kA 275 VAC bez 1-polni

103333 Ex9UE1+2 12.5R  1P 275  Iimp=12,5kA 275 VAC sa signalnim 
kontaktom 1-polni

103334 Ex9UE1+2 12.5 1PN 275  Iimp=12,5kA 275 VAC bez 1+N-polni

103335 Ex9UE1+2 12.5R  1PN 275  Iimp=12,5kA 275 VAC sa signalnim 
kontaktom 1+N-polni

103336 Ex9UE1+2 12.5 2P 275  Iimp=12,5kA 275 VAC bez 2-polni

103337 Ex9UE1+2 12.5R  2P 275  Iimp=12,5kA 275 VAC sa signalnim 
kontaktom 2-polni

103338 Ex9UE1+2 12.5 3P 275  Iimp=12,5kA 275 VAC bez 3-polni

103339 Ex9UE1+2 12.5R  3P 275  Iimp=12,5kA 275 VAC sa signalnim 
kontaktom 3-polni

103340 Ex9UE1+2 12.5 3PN 275  Iimp=12,5kA 275 VAC bez 3+N-polni

103341 Ex9UE1+2 12.5R  3PN 
275  Iimp=12,5kA 275 VAC sa signalnim 

kontaktom 3+N-polni

103342 Ex9UE1+2 12.5 4P 275  Iimp=12,5kA 275 VAC bez 4-polni

103343 Ex9UE1+2 12.5R  4P 275  Iimp=12,5kA 275 VAC  sa signalnim 
kontaktom 4-polni

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 2 (C)
Klasa 2 (C) 20kA
Kat. broj Tip Maksimalni stalni napon Uc Signalizacija Polovi

103344 Ex9UE2 20 1P 275 M 275 VAC bez  samo promenljivi 
modul

103752 Ex9UE2 20 1P 320 M 320 VAC bez  samo promenljivi 
modul

103753 Ex9UE2 20 1P 385 M 385 VAC bez  samo promenljivi 
modul

103345 Ex9UE2 20 1P 440 M 440 VAC bez  samo promenljivi 
modul

103346 Ex9UE2 40 NPE M  samo NPE promenljivi modul bez
103347 Ex9UE2 20 1P 275 275 VAC bez  1-polni
103348 Ex9UE2 20R 1P 275 275 VAC  sa signalnim kontaktom  1-polni
103349 Ex9UE2 20 1PN 275 275 VAC bez  1+N-polni

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 1+2 (B+C) 12.5 kA

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 2 (C)

KARAKTERISTIKE:
- Ex9UE1+2 12.5 serija su odvodnici prenapona 
Klase I+II;
- Za zaštitu od indirektnog udara groma i direktnog 
udara groma manjeg intenziteta;
- U standardnoj trofaznoj TN-C mreži, obezbeđuju
zaštitu do LPL III, IV zahteva datih standardom EN 
62305 sa ukupnom strujom groma uvedenom u
instalaciju od 37.5 kA;
- Konstrukcija je zasnovana na visoko energetskom
metal oksidnom otporniku, i kao takva obezbeđuje
niže vreme odziva i obezbeđuje karakteristike
 za obe klase I i II;
- Modularni dizajn sa izvlačivim umecima omogućava 
jednostavnu i brzu zamenu nakon reagovanja;
- Uređaji su usaglašeni sa standardom IEC/EN 61643-11.

KARAKTERISTIKE:
- Ex9UE2 serija su odvodnici prenapona Klase II;
- Zaštita od tranzijentnih (prolaznih) prenapona
uzrokovanih naglim porastima struja ili indirektnim 
udarima groma (zaostali efekti);
- Preporučljivo je instalirati odvodnike klase II na 
svakih 10 - 20 metara dužine kabla, obično do glavnog ili
poddistributivnih ormana;
- Ugradnja u razvodne ormane iza glavnog razvodnog 
ormana koji sadrži odvodnike tipa br. 1 (u zgradama sa 
više stanova u stanske table);
- Ex9UE2 20 440 izrađeni su za direktnu koordinaciju 
sa odvodnicima klase I iz serije Ex9UE1 35;
- U slučaju Ex9UE2 20 275, koordinacija sa serijom
Ex9UE1 35 je urađena na svakih 10 m dužine kabla;
- Metal oksidni otpornici, obezbeđuju vrlo nisko vreme 
reagovanja;
- Modularni dizajn sa izvlačivim umecima omogućava 
jednostavnu i brzu zamenu;
- Uređaji su usaglašeni sa standardom IEC/EN 61643-11.
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Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 3 (D)
Klasa (D) 10 kA
Kat. broj Tip Maksimalni stalni napon Uc Signalizacija Polovi
106858 Ex9UE3 10 275 275 VAC bez  1+N - polni
106857 Ex9UE3 10R 275 275 VAC  sa signalnim kontaktom  1+N - polni
106859 Ex9UE3 10 275M 275 VAC bez  samo izvlačivi modul

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 2 (C)
Klasa 2 (C) 20kA
Kat. broj Tip Maksimalni stalni napon Uc Signalizacija Polovi
103350 Ex9UE2 20R 1PN 275 275 VAC sa signalnim kontaktom  1+N-polni
103351 Ex9UE2 20 2P 275 275 VAC bez  2-polni
103352 Ex9UE2 20R 2P 275 275 VAC sa signalnim kontaktom  2-polni
103353 Ex9UE2 20 3P 275 275 VAC bez  3-polni
103354 Ex9UE2 20R 3P 275 275 VAC sa signalnim kontaktom  3-polni
103355 Ex9UE2 20 3PN 275 275 VAC bez  3+N-polni
103356 Ex9UE2 20R 3PN 275 275 VAC sa signalnim kontaktom  3+N-polni
103357 Ex9UE2 20 4P 275 275 VAC bez  4-polni
103358 Ex9UE2 20R 4P 275 275 VAC sa signalnim kontaktom  4-polni
103754 Ex9UE2 20 1P 320 320 VAC bez  1-polni
103755 Ex9UE2 20R 1P 320 320 VAC sa signalnim kontaktom  1-polni
103756 Ex9UE2 20 1PN 320 320 VAC bez  1+N-polni
103757 Ex9UE2 20R 1PN 320 320 VAC sa signalnim kontaktom  1+N-polni
103758 Ex9UE2 20 2P 320 320 VAC bez  2-polni
103759 Ex9UE2 20R 2P 320 320 VAC sa signalnim kontaktom  2-polni
103760 Ex9UE2 20 3P 320 320 VAC bez  3-polni
103761 Ex9UE2 20R 3P 320 320 VAC sa signalnim kontaktom  3-polni
103762 Ex9UE2 20 3PN 320 320 VAC bez  3+N-polni
103763 Ex9UE2 20R 3PN 320 320 VAC sa signalnim kontaktom  3+N-polni
103764 Ex9UE2 20 4P 320 320 VAC bez  4-polni
103765 Ex9UE2 20R 4P 320 320 VAC sa signalnim kontaktom  4-polni
103766 Ex9UE2 20 1P 385 385 VAC bez  1-polni
103767 Ex9UE2 20R 1P 385 385 VAC sa signalnim kontaktom  1-polni
103768 Ex9UE2 20 1PN 385 385 VAC bez  1+N-polni
103769 Ex9UE2 20R 1PN 385 385 VAC sa signalnim kontaktom  1+N-polni
103770 Ex9UE2 20 2P 385 385 VAC bez  2-polni
103771 Ex9UE2 20R 2P 385 385 VAC sa signalnim kontaktom  2-polni
103772 Ex9UE2 20 3P 385 385 VAC bez  3-polni
103773 Ex9UE2 20R 3P 385 385 VAC sa signalnim kontaktom  3-polni
103774 Ex9UE2 20 3PN 385 385 VAC bez  3+N-polni
103775 Ex9UE2 20R 3PN 385 385 VAC sa signalnim kontaktom  3+N-polni
103776 Ex9UE2 20 4P 385 385 VAC bez  4-polni
103777 Ex9UE2 20R 4P 385 385 VAC sa signalnim kontaktom  4-polni
103359 Ex9UE2 20 1P 440 440 VAC bez  1-polni
103360 Ex9UE2 20R 1P 440 440 VAC sa signalnim kontaktom  1-polni
103361 Ex9UE2 20 1PN 440 440 VAC bez  1+N-polni
103362 Ex9UE2 20R 1PN 440 440 VAC sa signalnim kontaktom  1+N-polni
103363 Ex9UE2 20 2P 440 440 VAC bez  2-polni
103364 Ex9UE2 20R 2P 440 440 VAC sa signalnim kontaktom  2-polni
103365 Ex9UE2 20 3P 440 440 VAC bez  3-polni
103366 Ex9UE2 20R 3P 440 440 VAC sa signalnim kontaktom  3-polni
103367 Ex9UE2 20 3PN 440 440 VAC bez  3+N-polni
103368 Ex9UE2 20R 3PN 440 440 VAC sa signalnim kontaktom  3+N-polni
103369 Ex9UE2 20 4P 440 440 VAC bez  4-polni
103370 Ex9UE2 20R 4P 440 440 VAC sa signalnim kontaktom  4-polni

KARAKTERISTIKE:
- Uređaji za zaštitu od prenapona klase III;
- Fina zaštita od prelaznog prenapona, instaliraju se 
nizvodno od odvodnika klase II;
- Ugrađuju se kao zaštite osetljive elektronike koja 
se koristi u razvodnoj ploči ili blizu nje, obično kućna 
automatizacija, IT sistemi itd;
- Y veza funkcionalnih elemenata pruža
uravnoteženu zaštitu L i N provodnika prema PE
zahvaljujući identičnim metal oksidnim varistorima
(MOV) ima za oba radna provodnika i punu izolaciju
zbog spajanja na PE preko iskrišta;
- Trebaju biti instalirani najviše 5 metara od štićenog 
uređaja;
- Koordinacija sa klasom II odvodnika Ex9UE2 20
takođe je definisna za ugradnju u blizini;
- Za postizanje najboljih parametara preporučuju se 
ugradnja obe klase s međusobnim razmakom od 5
metara napojnih kabela;
- Modularni dizajn sa izvlačivim umecima omogućava
jednostavnu i brzu zamenu nakon prorade;
- Uređaji su usaglašeni sa standardom IEC/EN 61643-11.

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 3 (D)

Modularni rastavljači Ex9I125

Jednomodulni rastavljači Ex9I40
1-polni 2-polni
Kat. broj Tip Broj polova In Kat. broj Tip Broj polova In/IΔn
102296 Ex9I40 1P 16A 1 16A 102298 Ex9I40 2P 16A 1 16A
102297 Ex9I40 1P 25A 1 25A 102299 Ex9I40 2P 25A 1 25A
101387 Ex9I40 1P 32A 1 32A 101389 Ex9I40 2P 32A 1 32A
101388 Ex9I40 1P 40A 1 40A 101390 Ex9I40 2P 40A 1 40A

Jednomodulni rastavljači Ex9I40

3-polni 4-polni
Kat. broj Tip Broj polova In Kat. broj Tip Broj polova In
102300 Ex9I40 3P 16A 1 16A 102302 Ex9I40 4P 16A 1 16A
102301 Ex9I40 3P 25A 1 25A 102303 Ex9I40 4P 25A 1 25A
101391 Ex9I40 3P 32A 1 32A 101393 Ex9I40 4P 32A 1 32A
101392 Ex9I40 3P 40A 1 40A 101394 Ex9I40 4P 40A 1 40A

KARAKTERISTIKE:
- Namenjeni su širokom spektru aplikacija, a 
naročito kao glavni prekidač;
- Ispunjavaju sve zahteve za bezbednim prekidom 
napajanja;
- Od 1-polnog do 4-polnog, širine jednog modula 
po polu;
- Kategorija AC-22A dozvoljava upotrebu i za 
posebno zahtevne industrijske aplikacije koje 
zahtevaju često prekidanje;
- Omogućeno je zaključavanje u položaju OFF.

KARAKTERISTIKE:
- Namenjeni su širokom spektru aplikacija, a 
naročito kao glavni prekidač;
- Ispunjava sve zahteve za bezbednim prekidom 
napajanja;
- Od 1-polnog do 4-polnog.
- Širina uređaja uvek je samo jedan modul;
- Ova prednost omogućava njihovo korišćenje 
u svim aplikacijama sa skučenim prostorom za 
montažu;
- Kategorija AC-22A dozvoljava upotrebu i za 
posebno zahtevne industrijske aplikacije koje 
zahtevaju često prekidanje;
- Omogućeno je zaključavanje u položaju OFF;
- Uređaji su usaglašeni sa standardom IEC/EN 60947-3.

Modularni rastavljači Ex9I125
1-polni 2-polni
Kat. broj Tip Broj polova In Kat. broj Tip Broj polova In/IΔn
102304 Ex9I125 1P 16A 1 16A 102306 Ex9I125 2P 16A 2 16A
102305 Ex9I125 1P 25A 1 25A 102307 Ex9I125 2P 25A 2 25A
100862 Ex9I125 1P 32A 1 32A 100868 Ex9I125 2P 32A 2 32A
100863 Ex9I125 1P 40A 1 40A 100869 Ex9I125 2P 40A 2 40A
100864 Ex9I125 1P 63A 1 63A 100870 Ex9I125 2P 63A 2 63A
100865 Ex9I125 1P 80A 1 80A 100871 Ex9I125 2P 80A 2 80A
100866 Ex9I125 1P 100A 1 100A 100872 Ex9I125 2P 100A 2 100A
100867 Ex9I125 1P 125A 1 125A 100873 Ex9I125 2P 125A 2 125A

3-polni 4-polni
Kat. broj Tip Broj polova In Kat. broj Tip Broj polova In
102308 Ex9I125 3P 16A 3 16A 102310 Ex9I125 4P 16A 4 16A
102309 Ex9I125 3P 25A 3 25A 102311 Ex9I125 4P 25A 4 25A
100874 Ex9I125 3P 32A 3 32A 100880 Ex9I125 4P 32A 4 32A
100875 Ex9I125 3P 40A 3 40A 100881 Ex9I125 4P 40A 4 40A
100876 Ex9I125 3P 63A 3 63A 100882 Ex9I125 4P 63A 4 63A
100877 Ex9I125 3P 80A 3 80A 100883 Ex9I125 4P 80A 4 80A
100878 Ex9I125 3P 100A 3 100A 100884 Ex9I125 4P 100A 4 100A
100879 Ex9I125 3P 125A 3 125A 100885 Ex9I125 4P 125A 4 125A
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Modularni rastavljači Ex9BI
uz moguće korišćenje doodatne opreme

Instalacioni digitalni tajmeri Ex9DTS

Kat. broj Tip Programiranje Kontakti Un
110554 Ex9DTS 1CO 230V  nedeljno i dnevno programiranje  1-kanalni sa CO kontaktom 230 V
110555 Ex9DTS 2CO 230V  nedeljno i dnevno programiranje 2-kanalni sa CO kontaktom 230 V
110556 Ex9DTSC 1CO 230V  godišnje,mesečno,nedeljno i dnevno  1-kanalni sa CO kontaktom 230 V
110557 Ex9DTSC 2CO 230V  godišnje,mesečno,nedeljno i dnevno  2-kanalni sa CO kontaktom 230 V

Instalacioni digitalni tajmeri Ex9DTS

Instalacioni analogni tajmeri Ex9TA

Kat. broj Tip Programiranje Kontakti Un Časovnik
111721 Ex9TAMS2 1NO 230V  dnevno programiranje  1 kanal sa NO kontaktom 230 V  sinhronizovani
111722 Ex9TAMQ2 1NO 230V  dnevno programiranje  1 kanal sa NO kontaktom 230 V  kvarcni

Instalacioni analogni tajmeri Ex9TA

KARAKTERISTIKE:
- Mogu biti opremljeni sa maksimalno tri jedinice
pomoćnih ili signalnih kontakata AX31, AL31, 
AXL31 i u isto vreme do dve relejne jedinice;
- Releji su dostupni kao naponski, podnaponski 
i prenaponski i mogu se kombinovati, ukoliko je 
potrebno;
- Sva ova oprema montira se sa leve strane 
rastavljača;
- Uređaji su usaglašeni sa standardom 
IEC/EN 60947-3.

KARAKTERISTIKE:
- Namenjeni su za primenu u raznim stambenim i 
industrijskim aplikacijama;
- Programiranje za svaki minut i imaju nedeljni i 
vikend program za podešavanje;
- Moguće je podesiti tajmer po potrebi tako da se 
štedi električna energija i smanjuju troškovi;
- Standardne (2MU) širine;
- Opremljeni LCD displejem.

KARAKTERISTIKE:
- Pogodni su za stambene i industrijske aplikacije;
- Gde ima  potrebe za uštedu energije i za 
prebacivanje kruga u dnevne cikluse;
- Najkraće vreme prebacivanja je 15 minuta;
- Vremenski prekidači nude se u verziji širine 1 
modula na osnovi sinhnronizacije putem kvarcnog  
časovnika ili mrеže.

Modularni rastavljači Ex9BI, uz moguće korišćenje dodatne opreme
1-polni 2-polni
Kat. broj Tip Polova In Kat. broj Tip Polova In/IΔn
102378 Ex9BI 1P 16A 1 16 A 102383 Ex9BI 2P 16A 2 16 A
102379 Ex9BI 1P 25A 1 25 A 102384 Ex9BI 2P 25A 2 25 A
102380 Ex9BI 1P 32A 1 32 A 102385 Ex9BI 2P 32A 2 32 A
102381 Ex9BI 1P 40A 1 40 A 102386 Ex9BI 2P 40A 2 40 A
102382 Ex9BI 1P 63A 1 63 A 102387 Ex9BI 2P 63A 2 63 A

3-polni 4-polni
Kat. broj Tip Polova In Kat. broj Tip Polova In
102388 Ex9BI 3P 16A 3 16 A 102393 Ex9BI 4P 16A 4 16 A
102389 Ex9BI 3P 25A 3 25 A 102394 Ex9BI 4P 25A 4 25 A
102390 Ex9BI 3P 32A 3 32 A 102395 Ex9BI 4P 32A 4 32 A
102391 Ex9BI 3P 40A 3 40 A 102396 Ex9BI 4P 40A 4 40 A
102392 Ex9BI 3P 63A 3 63 A 102397 Ex9BI 4P 63A 4 63 A

Instalacioni stepenišni automati Ex9SS

Kat. broj Tip Funkcije Un
110558 Ex9SSB 230V  osnovne funkcije 230 V
110559 Ex9SSP 230V  programabilne funkcije 230 V

Instalacioni stepenišni automati Ex9SS

Vremenski releji Ex9TR

Kat. broj Tip Namena Aplikacija Napon napajanja Kontakti

111729 Ex9TR C 1CO Asimetrični 
ciklični relej

podesivo 
uključenje ON/OFF  12-240 V AC/DC 1 CO kontakt 16 A

111730 Ex9TR S-D 2CO Relej kašnjenja za 
zvezda-trougao

pri pokretanju 
motora  12-240 V AC/DC 2 CO kontakta 16 A

111731 Ex9TR DO 1CO Jednofunkcijski 
vremenski relej

podešavanje 
kašnjenja ON  12-240 V AC/DC 1 CO kontakt 16 A

111737 Ex9TR IO 1CO Jednofunkcijski 
vremenski relej

podešavanje 
intervala ON  12-240 V AC/DC 1 CO kontakt 16 A

111738 Ex9TR F 1CO Jednofunkcijski 
vremenski relej  blinker  12-240 V AC/DC 1 CO kontakt 16 A

111732 Ex9TR 10M 1CO Multifunkcijski 
vremenski relej

podešavanje do 10 
funkcija  12-240 V AC/DC 1 CO kontakt 16 A

111733 Ex9TR 10M 3CO Multifunkcijski 
vremenski relej

podešavanje do 10 
funkcija  12-240 V AC/DC 1 CO 16A i 2 CO 

8 A kontakta

Vremenski releji Ex9TR

KARAKTERISTIKE:
- Za svetlosnu manipulaciju u stambenim 
prostorima, kancelarijama, industrijskim
aplikacijama, kod npr. osvetljenje stepeništa, 
ulaznih kapija;
- Vreme reagovanja podesivo do 10 minuta;
- Ex9SSP ima način rada “PROG”, što omogućava 
produženje vremena pomoću broja pritisaka na 
tasteru.

KARAKTERISTIKE:
- Koriste se u automatizaciji, kontroli i regulaciji 
(ventilacija, rasveta, grejanje, itd.);
- Mogu se napajati univerzalnim naponom 
12-240 V AC/DC;
- Uređaji imaju ručno upravljanje uključuje na 
prednjoj strani sa podešavanjem vremena 
reagovanja.
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Napajanja Ex9PS

Kat. broj Tip Snaga Tip izlaza Izlazni napon
111723 Ex9PS 10W S 24VDC 10 W stabilisani izlaz  24 V DC
111724 Ex9PS 100W S 12VDC 100 W stabilisani izlaz  12 V DC
111725 Ex9PS 30W S 24VDC 30 W stabilisani izlaz  24 V DC
111726 Ex9PS 30W S R 30 W stabilisani izlaz  regulisani napon 12-24V DC

111727 Ex9PS 8W S R T 8 W stabilisani regulisani izlaz 
5-24 V DC  sa trafoom za 24 V AC

111728 Ex9PS 8W N 24V AC/
DC T 8 W nestabilisani izlaz 

24 V DC  sa trafoom za 24 V AC

111735 Ex9PS 100W S 24VDC 100 W stabilisani izlaz  24V DC

Napajanja Ex9PS

Foto releji Ex9L
Instalacioni prekidač intenziteta rasvete
Kat. broj Tip Vrsta Kontakti Un
110560 Ex9LAS 1CO 230V  analogni  1-kanalni sa CO kontaktom  230 V
110561 Ex9LDS 1CO 230V  digitalni  1-kanalni sa CO kontaktom  230 V

Foto releji Ex9LAS

KARAKTERISTIKE:
- Pružaju prikladno rešenje za napajanje poput 
DC uređaja zvona, videofoni, automati, sigurnosni 
sistemi, itd;
- Budući da su ti izvori napajanja hlađeni 
konvekcijom, nisu potrebni dodatni ventilatori za 
hlađenje. Izlazni naponi ovih napajanja kreću se 
od 5 V do 24 V DC sa snaga snage od 8 W do 
100 W;
- Sva napajanja imaju nekoliko ugrađenih zaštita.

KARAKTERISTIKE:
- Reaguju na promenu dnevnog intenziteta 
svetlosti (kao i Ex9LD fotorelej);
- Analogna verzija radi sa jednim prekidačkim 
kanalom;
- Digitalna verzija može da radi sa fotoelektričnim i 
vremenskim relejom na 2 kanala;
- Ima automatsku promenu sa letnjeg/zimsko
računanje vremena;
- Nedeljno podešavanje programa i može se 
povezati na sistem kontrole rasvete sa drugim 
uređajima;
- Spoljašnji svetlosni senzor je sastavni deo 
isporuke.

Modularne signalne sijalice Ex9PD, Ex9PDe

Preklopni prekidači Ex9BT
3-pozicioni preklopni prekidač (I-0-II)
Kat. broj Tip In Kontakti
102680 Ex9BT3 1CO 16A  16 A  1 CO kontakt
102681 Ex9BT3 1CO 32A  32 A  1 CO kontakt
102682 Ex9BT3 2CO 16A  16 A  2 CO kontakta
102683 Ex9BT3 2CO 32A  32 A  2 CO kontakta

Preklopni prekidači Ex9BT

Modularne signalne sijalice Ex9PD, Ex9PDe

Kat. broj Tip Un Boja
102433 Ex9PD1r 230V AC/DC  230 V AC/DC  1 crvena LED
102443 Ex9PD1g 230V AC/DC  230 V AC/DC  1 zelena LED
106313 Ex9PD3e 230/400V AC/DC  230/400 V AC/DC  3 crvene LED

KARAKTERISTIKE:
- Napravljene su i atestirane u skladu sa
standardom IEC/EN 60947-5-1;
- Zasnovane su na LED tehnologiji i namenjene 
npr. za indikaciju stanja strujnog kola/prisutsvo ili 
odsustvo napona;
- Dostupne su izvedbe sa nominalnim radnim 
naponom od 6.3 do 230 V AC/DC, sa jednom ili 
dve LED svetiljke u različitim bojama i takođe, 
sve kombinacije LED boja u duplim svetiljkama za 
pokrivanje svih mogućih aplikacija.

KARAKTERISTIKE:
- Za uključenje pomoćnih, kontrolnih, mernih i 
drugih strujnih kola;
- Dostupne su verzije sa NO, NC i CO kontaktima i 
njihove kombinacije;
- Osnovna verzija samo sa NO kontaktom 
opremljena je ručicom zelene boje;
- Verzije samo sa NC kontaktima ispručuju se sa 
crvenom ručicom;
- Sve ostale verzije imaju neutralnu crnu ručicu;
- Pored standardne prekidačke funkcije, na 
raspolaganju je i kombinacija sklopka sa 
signalnom sijalicom u jednom uređaju.
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Preklopni prekidači Ex9BT3G

Grupni preklopni prekidači Ek9BT3G

Kat. broj Tip Uklapanje Kontakti In Polova
113917 Ex9BT3G 1CO 16A EU (I-0-II) 1CO 16 A 1P
113918 Ex9BT3G 1CO 25A EU (I-0-II) 1CO 25 A 1P
113919 Ex9BT3G 1CO 32A EU (I-0-II) 1CO 32 A 1P
113920 Ex9BT3G 1CO 40A EU (I-0-II) 1CO 40 A 1P
113921 Ex9BT3G 2CO 16A EU (I-0-II) 2CO 16 A 2P
113922 Ex9BT3G 2CO 25A EU (I-0-II) 2CO 25 A 2P
113923 Ex9BT3G 2CO 32A EU (I-0-II) 2CO 32 A 2P
113924 Ex9BT3G 2CO 40A EU (I-0-II) 2CO 40 A 2P
113925 Ex9BT3G 3CO 16A EU (I-0-II) 3CO 16 A 3P
113926 Ex9BT3G 3CO 25A EU (I-0-II) 3CO 25 A 3P
113927 Ex9BT3G 3CO 32A EU (I-0-II) 3CO 32 A 3P
113928 Ex9BT3G 3CO 40A EU (I-0-II) 3CO 40 A 3P
113929 Ex9BT3G 4CO 16A EU (I-0-II) 4CO 16 A 4P
113930 Ex9BT3G 4CO 25A EU (I-0-II) 4CO 25 A 4P
113931 Ex9BT3G 4CO 32A EU (I-0-II) 4CO 32 A 4P
113932 Ex9BT3G 4CO 40A EU (I-0-II) 4CO 40 A 4P

KARAKTERISTIKE:
- Grupni preklopni prekidači (I-0-II)  Ek9BT3G;
- Namenjeni za uklapanje pomoćnih, kontrolnih, i 
mernih strujnih krugova;
- Podešavanje prema standardu 60947-3 
obezbeđuje funkcije i pouzdanost za široke 
raznovrsnosti aplikacija;
- Kategorija upotrebe AC-22A omogućava 
prebacivanje pod opterećenjem;
- Dostupni su sa preklopnim kontaktima (CO) od 
1 CO do 4 CO;
- Kontakt obrazac (I-O-II) omogućava da se 
opterećenje ručno menja sa jednog izvora 
električne energije na drugi, bez rizika od kratkog 
spoja.

Zvona za DIN šinu, Ex9HB

Zvona za DIN šinu, Ex9HB

Kat. broj Tip Un
111415 Ex9HB AC12V 12 V AC
111416 Ex9HB AC230V 230 V AC

KARAKTERISTIKE:
- Koristi se uglavnom za stanogradnju kao zvono 
na vratima ili se može koristiti kao alarm;
- Ovo zvono je namenjeno za ugradnju u tablu 
na DIN šinu, pa otuda ima prednost da ne ometa 
originalni dizajn vašeg doma;
- Da bi se pokrio ceo objekat zvukom zvona, nivo 
zvuka koji emituje je minimalno 75 dB.

Instalacione motorne zaštitne sklopke Ex9SN25B
Do 25A sa tasterom
Kat. broj Tip Nazivna struja Ie Oseg struje okidanja Ir
108940 Ex9SN25B0.16A 0.16 A  0.10-0.16 A
108941 Ex9SN25B0.25A 0.25 A  0.16-0.25 A
108942 Ex9SN25B0.4A 0.40 A  0.25-0.40 A
108943 Ex9SN25B0.63A 0.63 A  0.40-0.63 A
108944 Ex9SN25B1A 1 A  0.63-1 A
108945 Ex9SN25B1.6A 1.6 A  1-1.6 A
108946 Ex9SN25B2.5A 2.5 A  1.6-2.5 A
108947 Ex9SN25B4A 4 A  2.5-4 A
108948 Ex9SN25B6.3A 6.3 A  4-6.3 A
108949 Ex9SN25B10A 10 A  6-10 A
108950 Ex9SN25B14A 14 A  9-14 A
108951 Ex9SN25B18A 18 A  13-18 A
108952 Ex9SN25B23A 23 A  17-23 A
108953 Ex9SN25B25A 25 A  20-25 A

Instalacione motorne zaštitne sklopke Ex9SN25B

Dodatna oprema
Kat. broj Tip Oprema Montaža Broj kontakata AC radni napon

108954 ASNA20 Pomoćni 
kontakt montaža sa strane 2NO

108955 ASNA11 Pomoćni 
kontakt montaža sa strane 1NO+1NC

108956 ASNB20 Pomoćni 
kontakt prednja montaža 2NO

108957 ASNB11 Pomoćni 
kontakt prednja montaža 1NO+1NC 

108958 ASNUVA Podnaponski 
okidač montaža sa strane  110-115 V 50Hz/

127 V 50Hz

108959 ASNUVB Podnaponski 
okidač montaža sa strane  220-240 V 50Hz

108960 ASNUVC Podnaponski 
okidač montaža sa strane  380-400 V 50Hz/

440 V 50Hz

108961 ASNTA Naponski 
okidač

 montaža sa 
strane

 110-115 V 50Hz/
127 V 50Hz

108962 ASNTB Naponski 
okidač

 montaža sa 
strane  220-240 V 50Hz

108963 ASNTC Naponski 
okidač

 montaža sa 
strane

 380-400 V 50Hz/
440 V 50Hz

108964 ASNF1001 Pomoćni 
kontakt

sa signalnim 
kontaktom greške

1NO (greška) + 1NC 
(pomoćni)

108965 ASNF0101 Pomoćni 
kontakt

 sa signalnim 
kontaktom greške

1NC (greška) + 1NC 
(pomoćni)

108966 ASNF1010 Pomoćni 
kontakt

 sa signalnim 
kontaktom greške

1NO (greška) + 1NO 
(pomoćni)

108967 ASNF0110 Pomoćni 
kontakt

 sa signalnim
kontaktom greške

1NC (greška) + 1NO 
(pomoćni)

108968 ASNEA Kućište  sa dijafragmom

108969 ASNEB Kućište  sa tasterom 
(pečurka)

KARAKTERISTIKE:
- Su elektromehanički uređaji za zaštitu glavnog 
kola, koriste se uglavnom za ručno uključivanje/
isključivanje motora i zaštitu od kratkog spoja i 
gubitka faze;
- Smanjuje troškove, prostor i omogućava brzu 
reakciju pri pojavi kratkog spoja, isključujući motor u
milisekundama;
- Kombinuju se postavljajanjem zajedno sa 
kontaktorima i bimetalnim relejima;
- Uređaji su usaglašeni sa standardom 
IEC/EN 60947-2 i IEC/EN 60947-4-1.
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Bakarne sabirnice BBU
Sabirnica 1-fazna
Kat. broj Tip Presek mm2 In Modula
101446 BBU 1L 10 M54 10 mm2 63 A 54 modula/1 m
101447 BBU 1L 16 M54 16 mm2 80 A 54 modula/1 m

Bakarne sabirnice BBU

Sabirnica 3-fazna
Kat. broj Tip Presek mm2 In Modula Napomena
101448 BBU 3L 10 M54 10 mm2 63 A 54 modula/1m
101449 BBU 3L 16 M54 16 mm2 80 A 54 modula/1m
101450 BBU 3L 10 M12 EC 10 mm2 63 A 12 modula sa završnom kapom
101451 BBU 3L 16 M12 EC 16 mm2 80 A 12 modula sa završnom kapom

Sabirnica U tipa 3-fazna
Kat. broj Tip Presek mm2 In Polova Napomena
110830 BBU 3L 10 M6 EU 10 mm² 63 A 3 6 priključaka za Ex9B 18 mm
110831 BBU 3L 10 M9 EU 10 mm² 63 A 3 9 priključaka za Ex9B 18 mm
110832 BBU 3L 16 M6 EU 16 mm² 80 A 3 6 priključaka za Ex9B 18 mm
110833 BBU 3L 16 M9 EU 16 mm² 80 A 3 9 priključaka za Ex9B 18 mm

Sabirnica pinska
Kat. broj Tip Presek mm2 In Polova Napomena
111405 BBP 1L 10 M12 EU 10 mm² 63 A 1 12 priključaka za Ex9B40J 13.5 mm
111406 BBP 3L 10 M12 EU 10 mm² 63 A 3 12 priključaka za Ex9B40J 13.5 mm
111407 BBP 2LN 10 M12 EU 10 mm² 63 A 2 za Ex9NLE EL 18 mm
111408 BBP 4LN 10 M12 EU 10 mm² 63 A 4 za Ex9NLE EL 18 mm
113236 BBP 1L 10 M72 13.5mm EU 10 mm² 63 A 1 1 metar za Ex9B40J 13.5 mm
113237 BBP 3L 10 M72 13.5mm EU 10 mm² 63 A 3 1 metar za Ex9B40J 13.5 mm
113238 BBP 2LN 10 M54 EU 10 mm² 63 A 2 1 metar za Ex9NLE EL 18 mm
113239 BBP 4LN 10 M54 EU 10 mm² 63 A 4 1 metar za Ex9NLE EL 18 mm
113240 BBP 1L 10 M54 EU 10 mm² 63 A 1 54 modula (1m) za Ex9B 18 mm
113241 BBP 3L 10 M54 EU 10 mm² 63 A 3 54 modula (1m) za Ex9B 18 mm
113242 BBP 1L 10 M12 EU 10 mm² 63 A 1 12 modula za Ex9B 18 mm
113243 BBP 3L 10 M12 EU 10 mm² 63 A 3 12 modula za Ex9B 18 mm

Završna kapa
Kat. broj Tip Presek mm2

113244 ECU 2LN 10 EU 2LN 10 mm² za BBP
113245 ECU 2LN 16 EU 2LN 16 mm² za BBP
113246 ECU 3L 10 EU 3L 10 mm² za BBP
113247 ECU 4LN EU 4LN 10 mm²&16 mm² za BBP
101452 ECU 1L  za BBU 1L
101453 ECU 3L  za BBU 3L

KARAKTERISTIKE:
- Sabirnice za jednostavno i pouzdano 
povezivanje ulaznih priključaka uređaja.
- Neke izvedbe opremljene su sa 
krajnjim kapicama. 
- Postoje posebno pakovane krajnje kapice 
za sve tipove sabirnica.

Bakarne sabirnice BBUE
Sabirnica 1-fazna
Kat. broj Tip Presek mm2 In Modula
103798 BBUE 1L 10 M56  10 mm2  63 A  56 MJ (1m)
103799 BBUE 1L 10 M2  10 mm2  63 A  2 MJ
103800 BBUE 1L 10 M6  10 mm2  63 A  6 MJ
103801 BBUE 1L 10 M9  10 mm2  63 A  9 MJ
103802 BBUE 1L 10 M12  10 mm2  63 A  12 MJ
103803 BBUE 1L 10 M18  10 mm2  63 A  18 MJ
103804 BBUE 1L 16 M56  16 mm2  80 A  56 MJ (1m)
103805 BBUE 1L 16 M12  16 mm2  80 A  12 MJ
103806 BBUE 1L 16 M18  16 mm2  80 A  18 MJ
103807 BBUE 1L 35 M1,5x37P  35 mm2  125 A  37 MJ

KARAKTERISTIKE:
- 2 i 4-fazne sabirnice za kombinaciju povezivanja
Ex9L RCCB sa Ex9PN linijskim automatskim 
prekidačima;
- 10 mm2 za nazivnu struju do 63 A;
- Korak između priključnih tačaka automatskog 
prekidača je 8,7 mm;
- Priključak tipa pina;
- Isporučuju se sa završnim poklopcima;
- Sabirnica je predviđena za povezivanje uređaja 
sa donje strane, redosled uređaja je naveden sa 
leve strane.

Bakarne sabirnice BBUE

Sabirnica 2-fazna
Kat. broj Tip Presek mm2 In Modula Napomena
103864 BBUE 2L 10 M56 10 mm2 63 A  56 MJ (1m)
103865 BBUE 2L 16 M56 16 mm2 80 A  56 MJ (1m)
103866 BBUE 2L 10 M56 NLPN 10 mm2 63 A  56 MJ (1m)  Ex9PN

103867 BBUE 2L 10 M12 NL+10xNLPN 10 mm2 63 A  12 MJ  2P Ex9CL+ 10 x 1PN 
Ex9PN

103868 BBUE 2L 10 M12 NL+5xLN 10 mm2 63 A  12 MJ  2P Ex9CL+ 5 x 1PN 
Ex9B

107114 BBUE 2L 10 M12 LN+10xNLPN 10 mm2 63 A  12 MJ  1PN Ex9CBL+ 10 x 1PN 
Ex9PN

Sabirnica U tipa 3-fazna
Kat. broj Tip Presek mm2 In Polova
103808 BBUE 3L 10 M57 10 mm2  63 A  57 MJ (1m)
103809 BBUE 3L 10 M9 10 mm2  63 A  9 MJ
103810 BBUE 3L 10 M12 10 mm2  63 A  12 MJ
103811 BBUE 3L 10 M18 10 mm2  63 A  18 MJ
103812 BBUE 3L 16 M57 16 mm2  80 A  57 MJ (1m)
103813 BBUE 3L 16 M9 16 mm2  80 A  9 MJ
103814 BBUE 3L 16 M12 16 mm2  80 A  12 MJ
103815 BBUE 3L 16 M18 16 mm2  80 A  18 MJ
103820 BBUE 3L 35 M1,5x39P 35 mm2  125 A  39 MJ (1m)

Sabirnica 4-fazna
Kat. broj Tip Presek mm2 In Polova Napomena
103816 BBUE 4L 10 M56 10 mm2 63 A 56 MJ (1m)
103817 BBUE 4L 16 M56 16 mm2 80 A 56 MJ (1m)
103818 BBUE 4LN 10 M54 10 mm2 63 A 54 MJ (1m)
103819 BBUE 4LN 16 M54 16 mm2 80 A 54 MJ (1m)
103821 BBUE 4L 30 M1,5x40P 30 mm2 115 A 40 MJ (1m)
103822 BBUE 4L 10 M12 NLLL+8xNLPN 10 mm2 63 A 12 MJ 4p Ex9CL+ 8 x 1PN Ex9PN
103823 BBUE 4L 10 M12 LLLN+8xNLPN 10 mm2 63 A 12 MJ 3PN Ex9B+ 8 x 1PN Ex9PN
103824 BBUE 4L 10 M12 NLLL+4xLN 10 mm2 63 A 12 MJ 4p Ex9CL+ 4 x 1PN Ex9B
103825 BBUE 4L 10 M18 NLLL+7xLN 10 mm2 63 A 18 MJ 4p Ex9CL+ 7 x 1PN Ex9B

Završna kapa
Kat. broj Tip Presek mm2

103826 ECUE 1L za 1-faznu sabirnicu 10/16 mm2

103827 ECUE 2L  za 2-faznu sabirnicu
103828 ECUE 3L za 3-faznu sabirnicu
103829 ECUE 4L za 4-faznu sabirnicu
103830 ECUE 3L 35 za 3-faznu sabirnicu 35 mm2

103831 ECUE 1L 35 za 1-faznu sabirnicu 35/50 mm2
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Plastične spratne table PHS, PNS, PNF, PXS, PXF

5 godina garancije

Nadgradna i ugradna montaža

Transparentna i puna vrata

Specijalna verzija za šuplje zidove

Širok asortiman dodatne opreme i rezervnih delova

Moderan dizajn

1

3

2 4

6

5

1

2

3

4

5

6

Nadgradne spratne table PHS

Plastične spratne table PHS
Spratna tabla PHS IP65 na zid sa providnim vratima
Kat. broj Tip Broj redova x modula
101492 PHS 4T 1x4
113262 PHS 6T 1x6

101493 PHS 8T 1x8
101494 PHS 12T 1x12
113263 PHS 18T 1x18
101495 PHS 24T 2x12
101496 PHS 36T 3x12
110814 PHS 48T 4x12

Nadgradne spratne table PNS

Plastične spratne table PNS
Spratna tabla PNS IP40 na zid providna vrata Spratna tabla PNS IP40 na zid bela vrata
Kat. broj Tip Broj redova x modula Kat. broj Tip Broj redova x modula
110815 PNS 4T 1x4 110817 PNS 4W 1x8
101497 PNS 8T 1x8 101504 PNS 8W 1x8
101498 PNS 12T 1x12 101505 PNS 12W 1x12
101499 PNS 18T 1x18 101506 PNS 18W 1x18
113298 PNS 1x24T 1x24 113299 PNS 1x24W 1x24
101500 PNS 24T 2x12 101507 PNS 24W 2x12
101501 PNS 2x18T 2x18 101508 PNS 2x18W 2x18
101502 PNS 36T 3x12 101509 PNS 36W 3x12
101503 PNS 48T 4x12 101510 PNS 48W 4x12
106196 PNS 3x18T 3x18 106197 PNS 3x18W 3x18
110816 PNS 4x18T 4x18 113272 PNS 4x18W 4x18

KARAKTERISTIKE:
- Nazivni radni napon 400 V AC, 1500 V DC;
- Stepen zaštite IP65;
- 4 do 48 modula;
- 1 do 4 reda;
- Providna vrata;
- Spratne table PHS su namenjene za opštu primenu 
uključujući industrijske aplikacije - visok stepen IP 
zaštite;
- Nadgradna montaža;
- Obim isporuke se sastoji od kućišta, vrata, uređaj 
DIN šine, N+PE terminali, prednji poklopac sa 
izrezom uređaja, poklopac za prazno mesto,
montažnog materijala. 

KARAKTERISTIKE:
- Stepen zaštite IP40;
- 4 do 72 modula;
- 1 do 4 reda;
- Providna ili bela vrata;
- Spratne table PNS namenjene su uglavnom za 
upotrebu u stambenim objektima;
- Njihov dizajn je pogodan za nadgradnu montažu;
- Obim isporuke se sastoji od kućišta, vrata, uređaj 
DIN šine, N+PE terminali, prednji poklopac sa 
izrezom uređaja, poklopac za prazno mesto 
i montažni materijal.
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Ugradne spratne table PNF

Nadgradne spratne table PXS

Nadgradne spratne table PXS
Spratna tabla PXS IP30 na zid bez vrata
Kat. broj Tip Broj redova x modula
113275 PXS 1 1x1
113276 PXS 2 1x2
101525 PXS 3 1x3
101526 PXS 12 1x12
101527 PXS 24 2x12
101528 PXS 36 3x12

Ugradne spratne table PNF
Spratna tabla PNF IP40 u zid providna vrata Spratna tabla PNF IP40 u zid bela vrata
Kat. broj Tip Broj redova x modula Kat. broj Tip Broj redova x modula
101511 PNF 8T 1x8 101517 PNF 8W 1x8
101512 PNF 12T 1x12 101518 PNF 12W 1x12
101513 PNF 18T 1x18 101519 PNF 18W 1x18
101514 PNF 24T 2x12 101520 PNF 24W 2x12
101515 PNF 2x18T 2x18 101521 PNF 2x18W 2x18
101516 PNF 36T 3x12 101522 PNF 36W 3x12
106198 PNF 3x18T 3x18 106199 PNF 3x18W 3x18

KARAKTERISTIKE:
- Stepen zaštite IP40;
- 4 do 54 modula;
- 1 do 3 reda;
- Providna ili bela vrata;
- Spratne table PNF namenjene su uglavnom za 
stambene objekte;
- Njihov dizajn je pogodan za ugradnju u gipsani 
zid;
- Obim isporuke se sastoji od kućišta, vrata, uređaj 
DIN šine, N+PE terminali, prednji poklopac sa 
izrezom uređaja, poklopac za prazno mesto, 
montažnog materijala. 

KARAKTERISTIKE:
- Stepen zaštite IP30;
- 1 do 36 modula;
- 1 do 3 reda;
- Bez vrata;
- Spratne table PXS namenjene su uglavnom za 
upotrebu u stambenim objektima;
- Njihov dizajn je pogodan za nadgradnu montažu;
- Obim isporuke se sastoji od kućišta, vrata, uređaj 
DIN šine, N+PE terminali, prednji poklopac sa 
izrezom uređaja, poklopac za prazno mesto, 
montažnog materijala;
- Isporučuje se bez vrata.

Ugradne spratne table PXF

Ugradne spratne table PXF
Spratna tabla PXF IP40 u zid ravna providna vrata
Kat. broj Tip Broj redova x modula
101529 PXF 12T 1x12
101530 PXF 24T 2x12

Dodatna oprema
Rezervna vrata za PHS 
Kat. broj Tip Opis
101533 DR PHS 4T Rezervna vrata za PHS 4T
113278 DR PHS 6T Rezervna vrata za PHS 6T
101534 DR PHS 8T Rezervna vrata za PHS 8T
101535 DR PHS 12T Rezervna vrata za PHS 12T
113279 DR PHS 18T Rezervna vrata za PHS 18T
101536 DR PHS 24T Rezervna vrata za PHS 24T
101537 DR PHS 36T Rezervna vrata za PHS 36T

Prednja pokrivka za PHS
Kat. broj Tip Opis
113267 FC PHS 4T Prednja pokrivka za PHS 4T
113268 FC PHS 6T Prednja pokrivka za PHS 6T
113269 FC PHS 8T Prednja pokrivka za PHS 8T
113270 FC PHS 12T Prednja pokrivka za PHS 12T
113271 FC PHS 18T Prednja pokrivka za PHS 18T

Rezervna vrata za PNS/PNF providna 
Kat. broj Tip Opis
113281 DR PNS 4T Rezervna vrata za PNS/PNF 4T, providna
101538 DR PNS 8T Rezervna vrata za PNS/PNF 8T, providna
101539 DR PNS 12T Rezervna vrata za PNS/PNF 12T, providna
101540 DR PNS 18T Rezervna vrata za PNS/PNF 18T, providna
101541 DR PNS 24T Rezervna vrata za PNS/PNF 24T, providna
113428 DR PNS 1x24T Rezervna vrata za PNS 1x24, providna
101542 DR PNS 2x18T Rezervna vrata za PNS/PNF 2x18T, providna
101543 DR PNS 36T Rezervna vrata za PNS/PNF 36T, providna
101544 DR PNS 48T Rezervna vrata za PNS/PNF 48T, providna
106200 DR PNS 3x18T Rezervna vrata za PNS/PNF 3x18T, providna
113427 DR PNS 4x18T Rezervna vrata za PNS 4x18, providna

Rezervna vrata za PNS/PNF bela
Kat. broj Tip Opis
113282 DR PNS 4W Rezervna vrata za PNS/PNF 4W, bela
101545 DR PNS 8W Rezervna vrata za PNS/PNF 8T, bela
101546 DR PNS 12W Rezervna vrata za PNS/PNF 12T, bela
101547 DR PNS 18W Rezervna vrata za PNS/PNF 18T, bela
101548 DR PNS 24W Rezervna vrata za PNS/PNF 24T, bela
113429 DR PNS 1x24W Rezervna vrata za PNS 1x24, bela
101549 DR PNS 2x18W Rezervna vrata za PNS/PNF 2x18T, bela
101550 DR PNS 36W Rezervna vrata za PNS/PNF 36T, bela
101551 DR PNS 48W Rezervna vrata za PNS/PNF 48T, bela
106201 DR PNS 3x18W Rezervna vrata za PNS/PNF 3x18T, bela
113288 DR PNS 4x18W Rezervna vrata za PNS/PNF 4x18W, bela

Brava sa ključem
Kat. broj Tip Opis Materijal
101571 LK PH M za PHS metal
101573 LK PN M za PNS/PNF metal

Spratna tabla PXF IP40 u zid ravna bela vrata
Kat. broj Tip Broj redova x modula
101532 PXF 12W 1x12
101523 PXF 24W 2x12

KARAKTERISTIKE:
- Stepen zaštite IP40;
- 12 do 36 modula;
- 1 do 3 reda;
- Prozirna ili bela vrata;
- U sklopu isporuke dobija se kućište, vrata, DIN 
šine, N+PE terminali, prednja pokrivka sa otvorima, 
pokrivke za prazna mesta, montažni materijal.
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Pokrivka za prazna mesta
Kat. broj Tip Širina Boja
101574 B CC45 45 mm bela
113277 B CC45 G 45 mm siva

Rezervna vrata za PXF providna
Kat. broj Tip Opis
101564 DR PXF 12T Rezervna vrata za PXF 12T
101565 DR PXF 24T Rezervna vrata za PXF 24T

Montažni okvir
Kat. broj Tip Opis
106158 MF PNF 24 Montažni okvir za  PNF 2x12
106159 MF PNF 36 Montažni okvir za  PNF 3x12
106160 MF PNF 2x18 Montažni okvir za  PNF 2x18
107029 MF PNF 3x18 Montažni okvir za  PNF 3x18
106161 MF PXF 24 Montažni okvir za  PXF 2x12

Rezervni montažni materijal
Kat. broj Tip Opis
106182 SMM IP65S Rezervni montažni materijal IP65
106183 SMM IP40F Rezervni montažni materijal IP40 u zid montaža
106184 SMM IP40S Rezervni montažni materijal IP40 na zid montaža

Rezervna vrata za PXF bela
Kat. broj Tip Opis
101567 DR PXF 12W Rezervna vrata za PXF 12 W
101568 DR PXF 24W Rezervna vrata za PXF 24 W

Plastična spratna tabla IP40 na zid
Kat. broj Tip Broj redova x modula Materijal
113289 PNS2 E 2x18T 2x18 providna
113430 PNS2 E 2x18W 2x18 providna

Ostala oprema
Kat. broj Tip Opis
113431 LK PNS2 Bravica za PNS2
113432 TH PNS2 Rezervni terminal za PNS2

Plastične spratne table za gipsane zidove PNF-HW

Plastične spratne table za gipsane zidove PNF-HW
Plastična spratna tabla IP40 ugradna providna vrata
Kat. broj Tip Broj redova x modula
106165 PNF-HW 8T 1x8
106166 PNF-HW 12T 1x12
106167 PNF-HW 18T 1x18
106168 PNF-HW 24T 2x12
106169 PNF-HW 2x18T 2x18
106170 PNF-HW 36T 3x12
106202 PNF-HW 3x18T 3x18

Plastična spratna tabla IP40 ugradna bela vrata
Kat. broj Tip Broj redova x modula
106171 PNF-HW 8W 1x8
106172 PNF-HW 12W 1x12
106173 PNF-HW 18W 1x18
106174 PNF-HW 24W 2x12
106175 PNF-HW 2x18W 2x18
106176 PNF-HW 36W 3x12
106203 PNF-HW 3x18W 3x18

Ostala oprema
Kat. broj Tip Opis
106163 SHW PNF Rezervni montažni materijal PNF-HW

KARAKTERISTIKE:
- Ugradne spratne tabla PNF-HW pogodne za 
ugradnju u šuplje zidove;
- Stepen zaštite IP40;
- 8 do 54 modula;
- 1 do 3 reda;
- Prozirna ili bela vrata;
- Specijalni nosači za jednostavnu montažu u 
šuplje zidove.

Plastične spratne table PNS-SD

Plastične spratne table PNS-SD
Nadzidna spratna tabla IP40
Kat. broj Tip Broj redova x modula Boja
107274 PNS-SD 12T 1x12 providna
107275 PNS-SD 24T 2x12 providna
107276 PNS-SD 36T 3x12 providna
113280 PNS-SD 12W 1x12  bela
113283 PNS-SD 24W 2x12  bela
113284 PNS-SD 36W 3x12  bela

Rezervna vrata za PNS-SD
Kat. broj Tip Opis
107277 DR PNS-SD 12T Rezervna providna vrata za PNS-SD 12T
107278 DR PNS-SD 24T Rezervna providna vrata za PNS-SD 24T
107378 DR PNS-SD 36T Rezervna providna vrata za PNS-SD 36T
113285 DR PNS-SD 12W Rezervna vrata za PNS-SD 12 W, bela
113286 DR PNS-SD 24W Rezervna vrata za PNS-SD 24 W, bela
113287 DR PNS-SD 36W Rezervna vrata za PNS-SD 36 W, bela

Plastične spratne table sa metalnim vratima PMF

Plastične spratne table sa metalnim vratima PMF
Spratna tabla PMF IP40 u zid
Kat. broj Tip Broj redova x modula Boja
107101 PMF 12 1x12 bela
107102 PMF 24 2x12 bela
107103 PMF 36 3x12 bela
107104 PMF 48 4x12 bela
107262 PMF 60 5x12 bela

Rezervna vrata za PMF
Kat. broj Tip Broj redova x modula
107105 DR PMF 12 1x12
107106 DR PMF 24 2x12
107107 DR PMF 36 3x12
107108 DR PMF 48 4x12
107263 DR PMF 60 5x12

KARAKTERISTIKE:
- Stepen zaštite IP40;
- 12 (+2) do 36 (+6) modula;
- 1 do 3 reda;
- Providna ili bela vrata;
- Bela boja RAL 9003;
- Spratne table PNS-SD namenjene su uglavnom 
za stambene objekte;
- Njihov dizajn je pogodan za nadgradnu montažu;
- Obim isporuke se sastoji od kućišta, vrata, 
uređaja DIN šine, N+PE terminala, prednjeg 
poklopca sa izrez uređaja, poklopac za prazno 
mesto i montažni materijal.

KARAKTERISTIKE:
- Spratne table PMF namenjene su uglavnom za 
stambenu instalaciju;
- Njihov dizajn je pogodan za ugradnju u zid;
- Podesivi prednji metalni okvir omogućava 
kompenzaciju nesavršenosti površine zida;
- Jedinice su dostupne u verzijama od 12 do 60 
modula sa 12 (+2) modula po redu;
- Stepen zaštite je IP40, stepen zaštite od 
mehaničkog udara IK06;
- Obim isporuke se sastoji od kućišta, metalnog
okvira sa vratima, montažnog okvira sa 
uređajem DIN šine, N+PE  terminali, zaptivni
prednji poklopac sa izrezom za uređaj, poklopac
za prazno mesto, materijal za montažu
i uputstva.
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Ostala oprema
Kat. broj Tip Opis
107120 SMM PMF Rezervni montažni materijal PMF
107121 SL PMF Rezervna bravica PMF
105494 LK PM M Metalna bravica sa ključem za PMF
107122 SDDA PMF Rezervni odstojnik za vrata za PMF

Multimedijalne spratne table PMF-MM

Multimedijalne spratne table PMF-MM
Plastična spratna tabla sa metalnim vratima ugradna za multimedije
Kat. broj Tip Broj redova x modula Boja
107264 PMF-MM 12 1x12 bela
107265 PMF-MM 24 2x12 bela
107266 PMF-MM 36 3x12 bela
107267 PMF-MM 48 4x12 bela
107268 PMF-MM 60 5x12 bela

Plastična spratna tabla sa providnim plastičnim vratima ugradna za multimedije
Kat. broj Tip Broj redova x modula
111141 PMF-MM 12 PT 1x12
111142 PMF-MM 24 PT 2x12
110707 PMF-MM 36 PT 3x12
111143 PMF-MM 12 PW 1x12
111144 PMF-MM 24 PW 2x12
110708 PMF-MM 36 PW 3x12

Plastična spratna tabla za IT uređaje na zid providna vrata
Kat. broj Tip Broj redova x modula
113407 PNS-MM 24T 2x12
113408 PNS-MM 36T 3x12
113409 PNS-MM 48T 4x12
113410 PNS-MM 2x18T 2x18
113411 PNS-MM 3x18T 3x18
113412 PNS-MM 4x18T 4x18

Plastična spratna tabla za IT uređaje na zid bela vrata
Kat. broj Tip Broj redova x modula
113413 PNS-MM 24W 2x12
113414 PNS-MM 36W 3x12
113415 PNS-MM 48W 4x12
113416 PNS-MM 2x18W 2x18
113417 PNS-MM 3x18W 3x18
113418 PNS-MM 4x18W 4x18

Plastična spratna tabla za IT uređaje uzidna providna vrata
Kat. broj Tip Broj redova x modula
113419 PNF-MM 24T 2x12
113420 PNF-MM 36T 3x12
113421 PNF-MM 2x18T 2x18
113422 PNF-MM 3x18T 3x18

Plastična spratna tabla za IT uređaje uzidna bela vrata
Kat. broj Tip Broj redova x modula
113423 PNF-MM 24W 2x12
113424 PNF-MM 36W 3x12
113425 PNF-MM 2x18W 2x18
113426 PNF-MM 3x18W 3x18

KARAKTERISTIKE:
- Spratne multimedijalne table PMF-MM 
namenjene su uglavnom za stambenu instalaciju;
- Njihov dizajn je pogodan za ugradnu montažu;
- Dvostruki sistem pričvršćivanja omogućava 
upotrebu i za šuplje zidove;
- Prednji okvir podesiv po visini omogućava 
kompenzaciju nesavršenosti površine zida;
- Jedinice su dostupne u verzijama od 1 do 5
 montažnih ploča;
- Stepen zaštite IP40 za plastična vrata;
- IP30 za metalna vrata sa perforacijom, stepen 
zaštite od mehaničkih udara IK06;
- Obim isporuke se sastoji od kućišta, okvira sa 
perforiranim ili plastičnim vratima, montažne 
ploče, montaže materijal i uputstva;
- Mogućnost ugradnog pribora (N+PE stezaljke) i 
DIN šine.

Rezervna vrata za PMF-MM
Kat. broj Tip Modula
107269 DR PMF-MM 12 12
107270 DR PMF-MM 24 24
107271 DR PMF-MM 36 36
107272 DR PMF-MM 48 48
107273 DR PMF-MM 60 60
113412 PNS-MM 4x18T 4x18

Dodatna oprema
Kat. broj Tip Opis
107280 VCBP M Vertikalni spojni nosač PMF
108053 HCB PM Horizontalni spojni nosač PMF
107121 SL PMF Rezervna bravica PMF
105494 LK PM M Metalna bravica sa ključem za PMF
108052 MP PM Montažna ploča
109047 RH PMF-MM Nosač mrežne opreme
108093 MF PNF 12 DIN šina (12 MU)
101577 TH CUB P Dodatni izolovani terminal 2x15
107120 SMM PMF Rezervni montažni materijal PMF
107122 SDDA PMF Rezervni odstojnik za vrata za PMF

Plastične spratne table sa metalnim vratima PMF-C, 
kombinacija DIN šina i montažnih ploča

Plastične spratne table sa metalnim vratima PMF-C
Ugradna tabla za energetske (modularne) i IT uređaje
Kat. broj Tip Broj redova x modula
110709 PMF-C 36-1 3x12
110710 PMF-C 48-1 4x12
110711 PMF-C 48-2 4x12
110712 PMF-C 60-1 5x12
110713 PMF-C 60-2 5x12
110714 PMF-C 60-3 5x12

Ostala oprema
Kat. broj Tip Opis Napomena
110715 PWS PMF-C Pregrada za integrisanu utičnicu
110716 GS PMF-C Modularna utičnica 16 A  250V - šuko utičnica
110717 FS PMF-C Modularna utičnica 16 A  250V - sa pinom za uzemljenje
110820 DTH Držač za dupli terminal  2 kom

KARAKTERISTIKE:
- Kombinovane spratne table PMF-C namenjene 
su uglavnom za stambenu instalaciju, energetiku i 
ostalu opremu u jednom kućištu, ovo rešenje štedi 
prostor i doprinosi većoj udobnosti stanovanja;
- Njihov dizajn je pogodan za ugradnu montažu;
- Dvostruki sistem pričvršćivanja omogućava 
upotrebu za šuplje zidove;
- Prednji okvir podesiv po visini omogućava 
kompenzaciju nesavršenosti površine zida;
- Jedinice su dostupne u verzijama od 1 do 4 
montažne ploče i do 3 DIN šine;
- Stepen zaštite je IP30, stepen zaštite od 
mehaničkih udara IK06;
- Obim isporuke sastoji se od kućišta, metalnog 
okvira s perforiranim vratima, montažnih ploča, 
DIN šina, pregrada bez utičnice, montažnog 
materijala i uputstva;
- Mogućnost ugradnje pribora.
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Metalni razvodni ormani EMF 

Metalni razvodni ormani EMF 
Metalni ugradni orman IP 30, bela vrata NPE terminali uključeni
Kat. broj Tip Broj redova x modula Modula
109809 EMFF2 48W 2x24 48
109810 EMFF3 72W 3x24 72
109811 EMFF4 96W 4x24 96
109812 EMFF5 120W 5x24 120
109813 EMFF6 144W 6x24 144
109819 EMFF2 66W 2x33 66
109820 EMFF3 99W 3x33 99
109821 EMFF4 132W 4x33 132
109822 EMFF5 165W 5x33 165
109823 EMFF6 198W 6x33 198

Metalni nadgradni orman IP 30, bela vrata NPE terminali uključeni
Kat. broj Tip Broj redova x modula Modula
109814 EMFS2 48W 2x24 48
109815 EMFS3 72W 3x24 72
109816 EMFS4 96W 4x24 96
109817 EMFS5 120W 5x24 120
109818 EMFS6 144W 6x24 144
109824 EMFS2 66W 2x33 66
109825 EMFS3 99W 3x33 99
109826 EMFS4 132W 4x33 132
109827 EMFS5 165W 5x33 165
109828 EMFS6 198W 6x33 198

Dodatna oprema
Rezervna vrata za EMF bela metalna
Kat. broj Tip Broj redova x modula Modula
109939 EMF DR2 48W 2x24 48
109940 EMF DR3 72W 3x24 72
109941 EMF DR4 96W 4x24 96
109942 EMF DR5 120W 5x24 120
109943 EMF DR6 144W 6x24 144
109944 EMF DR2 66W 2x33 66
109945 EMF DR3 99W 3x33 99
109946 EMF DR4 132W 4x33 132
109947 EMF DR5 165W 5x33 165
109948 EMF DR6 198W 6x33 198

Rezervna metalna pokrivna ploča sa otvorom za opremu bela
Kat. broj Tip Modula
109935 EMF FP 1 24 24
109936 EMF FP 1 33 33

Rezervna metalna krajnja pokrivna ploča sa otvorom za opremu bela
Kat. broj Tip Broj redova Modula
109937 EMF FP 1+ 24  1 red 24
109938 EMF FP 1+ 33  1 red 33

KARAKTERISTIKE:
- Metal (čelični lim) razvodni ormani EMF;
- U skladu sa EN 62208;
- Varijante za nadgradnu i ugradnu montažu;
- Verzije sa 24 i 33 modula po redu;
- 2 do 6 redova;
- Stepen zaštite IP30;
- Zaštita od mehaničkog udara IK07;
- Bela boja;
- Dubina ugradnje manja od 118 mm;
- Pogodni za različite primene uglavnom u 
stambenim i komercijalnim instalacijama;
- Jednostavna montaža na zid ili u relativno usko 
područje zidova, uključujući i one od gipsanih 
ploča;
- Prilagodljiv smer otvaranja vrata;
- Pripremljeni prethodno izrezani otvori za 
provodnike ili kablovske spojnice;
- Opremljeni su montažnim okvirom koji se može 
ukloniti sa DIN šinama;
- Montažni deo je pokriven samouzemljenim 
čeličnim pločama;
- Ponudu čine montažne ploče, separatori
prostora, prednje ploče, uvodnice za kablove, 
šine za pričvršćivanje kablova, brave za ključeve i 
ostalo.

Metalna pokrivna ploča slepa bela
Kat. broj Tip Broj redova Modula
109835 EMF FPB 0+ 24 1 red 24
109933 EMF FPB 0+ 33 1 red 33

Univerzalna montažna ploča
Kat. broj Tip Širina Modula
109836 EMF UMP 80 24 80 mm 24
109932 EMF UEMP 80 33 80 mm 33
109838 EMF UMP 160 24 160 mm 24
109934 EMF UEMP 160 33 160 mm 33

Montažna ploča
Kat. broj Tip Opis Modula
110699 EMF MP M12 24 2 24
110700 EMF MP M12 33 2 33
109837 EMF HS 24 horizontalni separator 24

Bravica
Kat. broj Tip Opis Širina
106863 MF DLK SP6  kvadratni pin  6 mm
106825 MF DLK DB3  dupli pin  3 mm
106828 MF DLK DB5  dupli pin  5 mm
106826 MF DLK SQ6  kvadratna rupa  6 mm
106830 MF DLK D  Daimler-Benz
106829 MF DLK S24  prorez 2x4 mm
106827 MF DLK CZ  češki polumesec
109048 MF DLK K bravica sa ključem

Bravica
Kat. broj Tip Opis Napomena

109833 EMFS SMM rezervni montažni materijal za nadgradnu montažu/
1 set

109832 EMFF SMM rezervni montažni materijal za ugradnu montažu/
1 set

109834 EMF LMS set za montažu Dirak mehanizma za 
zaključavanje beli

109839 EMF CFR24 šina za montažu kablova 24
109831 EMF SDH rezervne šarke za vrata
109931 EMFF EMH set za montažu držača za ugradne ormane

106831 MF PDP A4 plastični džep za dokumentaciju A4, 
samolepljivi

106832 MF PDP A4S plastični džep za dokumentaciju A4, 
samolepljivi slim

109830 EMF TBH horizontal terminal držač 2 kom
109829 EMF TB45+2 N/PE terminal 2x25 + 45x16 mm2

106860 CGQS M16 kablovska uvodnica za EMFS orman 16 mm/1 kom
106208 CGQS M20 kablovska uvodnica 20 mm/1 kom
106209 CGQS M25 kablovska uvodnica 25 mm/ 1 kom
106210 CGQS M32 kablovska uvodnica 32 mm/1 kom

107841 MF TL prazna oznaka tipa za razvodni orman 
samolepljiva
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Kablovi za punjenje električnih vozila Ex9EVC

Kablovi za punjenje električnih vozila Ex9EVC
Kabl za punjenje EV
Kat. broj Tip Utičnica Broj faza In
110688 Ex9EVC1 T1 16A  Tip 1  1 fazni  16 A
110689 Ex9EVC1 T2 16A  Tip 2  1 fazni  16 A
110690 Ex9EVC1 T1 32A  Tip 1  1 fazni  32 A
110691 Ex9EVC1 T2 32A  Tip 2  1 fazni  32 A
110692 Ex9EVC3 T2 16A  Tip 2  3 fazni  16 A
110693 Ex9EVC3 T2 32A  Tip 2  3 fazni  32 A

Nazidni punjači za električna vozila Ex9EV
Nazidni punjači za električna vozila Ex9EV
Kat. broj Tip Utičnica Broj faza In
110256 Ex9EV1 T1 10A  Tip 1  1 fazni  10 A
110494 Ex9EV1 T1 16A  Tip 1  1 fazni  16 A
110495 Ex9EV1 T1 20A  Tip 1  1 fazni  20 A
110496 Ex9EV1 T1 25A  Tip 1  1 fazni  25 A
110497 Ex9EV1 T1 32A  Tip 1  1 fazni  32 A
110257 Ex9EV1 T2 10A  Tip 2  1 fazni  10 A
110498 Ex9EV1 T2 16A  Tip 2  1 fazni  16 A
110499 Ex9EV1 T2 20A  Tip 2  1 fazni  20 A
110500 Ex9EV1 T2 25A  Tip 2  1 fazni  25 A
110501 Ex9EV1 T2 32A  Tip 2  1 fazni  32 A
110258 Ex9EV3 T2 10A  Tip 2  3 fazni  10 A
110502 Ex9EV3 T2 16A  Tip 2  3 fazni  16 A
110503 Ex9EV3 T2 20A  Tip 2  3 fazni  20 A
110504 Ex9EV3 T2 25A  Tip 2  3 fazni  25 A
110505 Ex9EV3 T2 32A  Tip 2  3 fazni  32 A

Nazidni punjači za električna vozila Ex9EV

KARAKTERISTIKE:
- Zidni punjač za električna vozila (EV) namenjen za
korišćenje u domaćinstvu;
- Opremljen FID sklopkom tipa B, što je obavezna
zaštita EV punjača;
- Interna FID slopka tipa B može detektovati 
curenje jednosmerne, naizmenične i pulsirajuće 
struje visoke frekvencije;
- Nudimo punjače sa strujom punjenja do 32 A u 
1-faznom ili 3-faznom priključku;
- Priključni kabl sa dužinom od 5 metara sa jednim 
od dva najčešća priključka (Tip 1 ili Tip 2) sastavni 
je deo isporuke;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 61851.

KARAKTERISTIKE:
- Mobilno rešenje za punjenje vašeg EV 
(električnog vozila);
- Koriste se kao dopunski punjači ili može zameniti 
glavni punjač;
- Struja punjenja se može podesiti pre početka
punjenja, tako da možete konfigurisati vreme 
punjenja i kontrolisati potrošnju energije;
- Kablovi za punjenje pružaju svu potrebnu zaštitu
poput nadgledanja temperature, prenapona i
podnapona, provere spoja uzemljenja i neutralnih 
vodova, do elektronskog stanja pre početka 
punjenja;
- Baterija EV radi na jednosmernom naponu i može 
doći do curenja jednosmerne struje;
- Ovaj problem je rešen sa integrisanom
FID sklopkom tipa B  koja detektuje
curenje jednosmerne, naizmenične i pulsirajuće
 struje visoke frekvencije;
- Sve izvedbe kablovskih punjača Ex9EVC 
dostupne su u dužini od 5m sa jednim od dva
najčešća utikača na EV - Tip 1 i Tip 2;
- Mrežni utikač zavisi od broja faza i maksimalne 
struje punjenja;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 61851.

Nazidni punjači za električna vozila Ex9EVD3
KARAKTERISTIKE:
- Zidni punjač za električna vozila (EV) namenjen 
da se koristi u domaćinstvu;
- Opremljeno zaštitnim prekidačem tipa B, koji je 
neophodna zaštita EV punjača;
- Ugrađeni  RCCB tipa B  je u stanju da otkrije 
curenje u DC, AC i pulsirajućoj struji na visokoj 
frekvenciji;
- Nudimo punjače sa strujom punjenja do 32 A u 
trofaznom priključku;
- Kabl sa T2 priključkom je deo isporuke (važi za 
verziju T2C 16A i T2C 32A). Za T2S 16A i T2S 32A 
kabl nije uključen u paket;
- DLB modul obezbeđuje maksimalnu
dozvoljenu struju glavnog prekidača;
- Komunikacija sa punjačem je realizovana preko 
RS 485 interfejsa (2 žice);
- DLB modul može biti naručen zasebno usklađen 
sa IEC/EN 61851-1.

Nazidni punjači za električna vozila Ex9EVD3
Nazidni punjači za električna vozila Ex9EVD3
Kat. broj Tip Opis Un Imax/ tip DLB
113856 Ex9EVD3 T2S 16A Punjač za EV 400 V/230V AC 16A, 11 kW T2 da
113857 Ex9EVD3 T2S 32A Punjač za EV 400 V/230V AC 32A, 22 kW T2 da

113858 Ex9EVD3 DLB uređaj modul za dinamički balans opterećenja, strujni trafo sa 
elektronskom DLB kutijom

113891 Ex9EVD3 T2C 16A Punjač za EV,
sa kablom 400 V/230V AC 16A, 11 kW T2 da

113892 Ex9EVD3 T2C 32A Punjač za EV,
sa kablom 400 V/230V AC 32A, 22 kW T2 da
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Automatski osigurači Ex9BN, 6 kA
Karakteristika B/1polni Karakteristika B/3polni
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
100270 Ex9BH 1P B1  1 A 100315 Ex9BH 3P B1  1 A
100271 Ex9BH 1P B2  2 A 100316 Ex9BH 3P B2  2 A
100272 Ex9BH 1P B3  3 A 100317 Ex9BH 3P B3  3 A
100273 Ex9BH 1P B4  4 A 100318 Ex9BH 3P B4  4 A
100274 Ex9BH 1P B6  6 A 100319 Ex9BH 3P B6  6 A
100275 Ex9BH 1P B8  8 A 100320 Ex9BH 3P B8  8 A
100276 Ex9BH 1P B10  10 A 100321 Ex9BH 3P B10  10 A
100277 Ex9BH 1P B13  13 A 100322 Ex9BH 3P B13  13 A
100278 Ex9BH 1P B16  16 A 100323 Ex9BH 3P B16  16 A
100279 Ex9BH 1P B20  20 A 100324 Ex9BH 3P B20  20 A
100280 Ex9BH 1P B25  25 A 100325 Ex9BH 3P B25  25 A
100281 Ex9BH 1P B32  32 A 100326 Ex9BH 3P B32  32 A
100282 Ex9BH 1P B40  40 A 100327 Ex9BH 3P B40  40 A
100283 Ex9BH 1P B50  50 A 100328 Ex9BH 3P B50  50 A
100284 Ex9BH 1P B63  63 A 100329 Ex9BH 3P B63  63 A

Automatski osigurači Ex9BH, 10 kA

Karakteristika C/1polni Karakteristika C/3polni
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
100360 Ex9BH 1P C1  1 A 100405 Ex9BH 3P C1  1 A
100361 Ex9BH 1P C2  2 A 100406 Ex9BH 3P C2  2 A
100362 Ex9BH 1P C3  3 A 100407 Ex9BH 3P C3  3 A
100363 Ex9BH 1P C4  4 A 100408 Ex9BH 3P C4  4 A
100364 Ex9BH 1P C6  6 A 100409 Ex9BH 3P C6  6 A
100365 Ex9BH 1P C8  8 A 100410 Ex9BH 3P C8  8 A
100366 Ex9BH 1P C10  10 A 100411 Ex9BH 3P C10  10 A
100367 Ex9BH 1P C13  13 A 100412 Ex9BH 3P C13  13 A
100368 Ex9BH 1P C16  16 A 100413 Ex9BH 3P C16  16 A
100369 Ex9BH 1P C20  20 A 100414 Ex9BH 3P C20  20 A
100370 Ex9BH 1P C25  25 A 100415 Ex9BH 3P C25  25 A
100371 Ex9BH 1P C32  32 A 100416 Ex9BH 3P C32  32 A
100372 Ex9BH 1P C40  40 A 100417 Ex9BH 3P C40  40 A
100373 Ex9BH 1P C50  50 A 100418 Ex9BH 3P C50  50 A
100374 Ex9BH 1P C63  63 A 100419 Ex9BH 3P C63  63 A

Karakteristika D/1polni Karakteristika D/3polni
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
100450 Ex9BH 1P D1  1 A 100495 Ex9BH 3P D1  1 A
100451 Ex9BH 1P D2  2 A 100496 Ex9BH 3P D2  2 A
100452 Ex9BH 1P D3  3 A 100497 Ex9BH 3P D3  3 A
100453 Ex9BH 1P D4  4 A 100498 Ex9BH 3P D4  4 A
100454 Ex9BH 1P D6  6 A 100499 Ex9BH 3P D6  6 A
100455 Ex9BH 1P D8  8 A 100500 Ex9BH 3P D8  8 A
100456 Ex9BH 1P D10  10 A 100501 Ex9BH 3P D10  10 A
100457 Ex9BH 1P D13  13 A 100502 Ex9BH 3P D13  13 A
100458 Ex9BH 1P D16  16 A 100503 Ex9BH 3P D16  16 A
100459 Ex9BH 1P D20  20 A 100504 Ex9BH 3P D20  20 A
100460 Ex9BH 1P D25  25 A 100505 Ex9BH 3P D25  25 A
100461 Ex9BH 1P D32  32 A 100506 Ex9BH 3P D32  32 A
100462 Ex9BH 1P D40  40 A 100507 Ex9BH 3P D40  40 A
100463 Ex9BH 1P D50  50 A 100508 Ex9BH 3P D50  50 A
100464 Ex9BH 1P D63  63 A 100509 Ex9BH 3P D63  63 A

KARAKTERISTIKE:
- Za sve tipove aplikacija, koji zadovoljavaju visoke 
zahteve standarda prekidača za kućnu upotrebu EN 
60898-1, sa nominalnim strujama od 1 do 63A;
- Struja kratkog spoja Icn je 10 kA;
- Navedena vrednost Icn važi za sve izvedbe prekidača, 
npr. do nominalne struje od 63A sa D karakteristikom;
- Isporučuju se u 1, 1+N, 2, 3, 3+N i 4-p izvedbi, gde širina 
jednog pola odgovara jednom modulu (18 mm);
- Karakteristike su B, C i D. Ex9BH osigurači imaju ručice 
u boji koja odgovara nominalnoj struji datog osigurača;
- Kombinuju se sa širokom paletom dodatne opreme 
uključujući pomoćne i signalne kontakte, naponske, 
podnaponske i prenaponske okidače ili sa blokom za 
zaštitu od diferencijalne struje;
- Moguće je kreirati različite kombinacije dodatne 
opreme;
- Do tri jedinice pomoćnih ili signalnih kontakata plus do 
dve jedinice okidača;
- EN 60947-2 industrijski objekti, infrastruktura i 
EN 60898-1 rezidencijalni objekti.

Automatski osigurači Ex9B125, do 100 A
Karakteristika B/1polni Karakteristika B/3polni
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
102684 Ex9B125 1P B16A  16 A 102774 Ex9B125 3P B16A  16 A
102685 Ex9B125 1P B20A  20 A 102775 Ex9B125 3P B20A  20 A
102686 Ex9B125 1P B25A  25 A 102776 Ex9B125 3P B25A  25 A
102687 Ex9B125 1P B32A  32 A 102777 Ex9B125 3P B32A  32 A
102688 Ex9B125 1P B40A  40 A 102778 Ex9B125 3P B40A  40 A
102689 Ex9B125 1P B50A  50 A 102779 Ex9B125 3P B50A  50 A
102690 Ex9B125 1P B63A  63 A 102780 Ex9B125 3P B63A  63 A
102691 Ex9B125 1P B80A  80 A 102781 Ex9B125 3P B80A  80 A
102692 Ex9B125 1P B100A  100 A 102782 Ex9B125 3P B100A  100 A

Automatski osigurači Ex9B125, do 100 A

Karakteristika C/1polni Karakteristika C/3polni
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
102694 Ex9B125 1P C16A  16 A 102784 Ex9B125 3P C16A  16 A
102695 Ex9B125 1P C20A  20 A 102785 Ex9B125 3P C20A  20 A
102696 Ex9B125 1P C25A  25 A 102786 Ex9B125 3P C25A  25 A
102697 Ex9B125 1P C32A  32 A 102787 Ex9B125 3P C32A  32 A
102698 Ex9B125 1P C40A  40 A 102788 Ex9B125 3P C40A  40 A
102699 Ex9B125 1P C50A  50 A 102789 Ex9B125 3P C50A  50 A
102700 Ex9B125 1P C63A  63 A 102790 Ex9B125 3P C63A  63 A
102701 Ex9B125 1P C80A  80 A 102791 Ex9B125 3P C80A  80 A
102702 Ex9B125 1P C100A  100 A 102792 Ex9B125 3P C100A  100 A

Karakteristika D/1polni Karakteristika D/3polni
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
102704 Ex9B125 1P D16A  16 A 102794 Ex9B125 3P D16A  16 A
102705 Ex9B125 1P D20A  20 A 102795 Ex9B125 3P D20A  20 A
102706 Ex9B125 1P D25A  25 A 102796 Ex9B125 3P D25A  25 A
102707 Ex9B125 1P D32A  32 A 102797 Ex9B125 3P D32A  32 A
102708 Ex9B125 1P D40A  40 A 102798 Ex9B125 3P D40A  40 A
102709 Ex9B125 1P D50A  50 A 102799 Ex9B125 3P D50A  50 A
102710 Ex9B125 1P D63A  63 A 102800 Ex9B125 3P D63A  63 A
102711 Ex9B125 1P D80A  80 A 102801 Ex9B125 3P D80A  80 A
102712 Ex9B125 1P D100A  100 A 102802 Ex9B125 3P D100A  100 A

KARAKTERISTIKE:
- Za korišćenje u distribuciji električne energije i 
industrijskim aplikacijama kao zaštita od kratkih 
spojeva i struja preopterećenja sa nominalnim 
strujama do 125 A;
- Testirani u skladu sa EN 60947-2 i EN 60898-1;
- Širok asortiman dodatne opreme (isto kao i kod 
Ex9B serije osigurača) uključujući pomoćne i 
signalne kontakte, naponske, prenaponske i 
podnaponske okidače;
- Moguće je kombinovati različitu opremu.

Nazivna struja prema boji ručice automatskog osigurača
In 1A 2A 3A 4A 6A 8A 10A 13A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A

Bo
ja
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Automatski osigurači Ex9B125, do 100 A
Karakteristika C/1polni Karakteristika C/2polni
Kat. broj Tip In Un Kat. broj Tip In Un
110067 Ex9BP-JX(+) 1P C1 1 A  250 V DC 110080 Ex9BP-JX(+) 2P C1 1 A  500 V DC
110068 Ex9BP-JX(+) 1P C2 3 A  250 V DC 110081 Ex9BP-JX(+) 2P C2 2 A  500 V DC
110069 Ex9BP-JX(+) 1P C3 3 A  250 V DC 110082 Ex9BP-JX(+) 2P C3 3 A  500 V DC
110070 Ex9BP-JX(+) 1P C4 4 A  250 V DC 110083 Ex9BP-JX(+) 2P C4 4 A  500 V DC
110071 Ex9BP-JX(+) 1P C6 6 A  250 V DC 110084 Ex9BP-JX(+) 2P C6 6 A  500 V DC
110072 Ex9BP-JX(+) 1P C10 10 A  250 V DC 110085 Ex9BP-JX(+) 2P C10 10 A  500 V DC
110073 Ex9BP-JX(+) 1P C16 16 A  250 V DC 110086 Ex9BP-JX(+) 2P C16 16 A  500 V DC
110074 Ex9BP-JX(+) 1P C20 20 A  250 V DC 110087 Ex9BP-JX(+) 2P C20 20 A  500 V DC
110075 Ex9BP-JX(+) 1P C25 25 A  250 V DC 110088 Ex9BP-JX(+) 2P C25 25 A  500 V DC
110076 Ex9BP-JX(+) 1P C32 32 A  250 V DC 110089 Ex9BP-JX(+) 2P C32 32 A  500 V DC
110077 Ex9BP-JX(+) 1P C40 40 A  250 V DC 110090 Ex9BP-JX(+) 2P C40 40 A  500 V DC
110078 Ex9BP-JX(+) 1P C50 50 A  250 V DC 110091 Ex9BP-JX(+) 2P C50 0 A  500 V DC
110079 Ex9BP-JX(+) 1P C63 63 A  250 V DC 110092 Ex9BP-JX(+) 2P C63 63 A  500 V DC

KARAKTERISTIKE:
- Pogodni su za zaštitu od struja kratkog spoja i 
preopterećenja do 63A;
- Na primer u automatizaciji, kontrolnim ili kolima 
jednosmerne struje u domaćinstvima;
- Proizvode se kao 1 do 4-polni širine jednog 
modula (18 mm) po polu;
- Krive okidanja su C i K za el. motore i aparate;
- Kombinuju se sa širokom paletom dodatne 
opreme, isto kao i Ex9B i Ex9PN osigurači;
- Sa najviše tri jedinice pomoćnih ili signalnih
kontakata AX31, AL31, AXL31 i u isto vreme sa 
najviše dve relejne jedinice;
- Dostupni kao naponski (za otvaranje strujnog 
kruga) ili podnaponski;
- Opciono, ukoliko je neophodno, mogu se
kombinovati;
- Sva ova oprema montira se sa leve strane 
prekidača.

DC automatski osigurači Ex9BP-JX, 10 kA, 250 V DC po 
polu

Karakteristika K/1polni Karakteristika K/2polni
Kat. broj Tip In Un Kat. broj Tip In Un
110119 Ex9BP-JX(+) 1P K1 1 A  250 V DC 110132 Ex9BP-JX(+) 2P K1 1 A  500 V DC
110120 Ex9BP-JX(+) 1P K2 2 A  250 V DC 110133 Ex9BP-JX(+) 2P K2 2 A  500 V DC
110121 Ex9BP-JX(+) 1P K3 3 A  250 V DC 110134 Ex9BP-JX(+) 2P K3 3 A  500 V DC
110122 Ex9BP-JX(+) 1P K4 4 A  250 V DC 110135 Ex9BP-JX(+) 2P K4 4 A  500 V DC
110123 Ex9BP-JX(+) 1P K6 6 A  250 V DC 110136 Ex9BP-JX(+) 2P K6 6 A  500 V DC
110124 Ex9BP-JX(+) 1P K10 10 A  250 V DC 110137 Ex9BP-JX(+) 2P K10 10 A  500 V DC
110125 Ex9BP-JX(+) 1P K16 16 A  250 V DC 110138 Ex9BP-JX(+) 2P K16 16 A  500 V DC
110126 Ex9BP-JX(+) 1P K20 20 A  250 V DC 110139 Ex9BP-JX(+) 2P K20 20 A  500 V DC
110127 Ex9BP-JX(+) 1P K25 25 A  250 V DC 110140 Ex9BP-JX(+) 2P K25 25 A  500 V DC
110128 Ex9BP-JX(+) 1P K32 32 A  250 V DC 110141 Ex9BP-JX(+) 2P K32 32 A  500 V DC
110129 Ex9BP-JX(+) 1P K40 40 A  250 V DC 110142 Ex9BP-JX(+) 2P K40 40 A  500 V DC
110130 Ex9BP-JX(+) 1P K50 50 A  250 V DC 110143 Ex9BP-JX(+) 2P K50 50 A  500 V DC
110131 Ex9BP-JX(+) 1P K63 63 A  250 V DC 110144 Ex9BP-JX(+) 2P K63 63 A  500 V DC

Dodatna oprema za osigurače serija Ex9B, Ex9PN i rastavljače Ex9BI, Ex9IP
Pomoćni i signalni kontakti
Kat. broj Tip Opis Kontakti
100540 AX3111 pomoćni kontakt  1 preklopni
100541 AL3111 signalni kontakt  1 preklopni
100542 AX3122 pomoćni kontakt  2 preklopna
100543 AXL31 pomoćni + signalni kontakt  1 CO + 1 CO

Naponski okidači
Kat. broj Tip Opis Kontakti Napon napajanja

100544 SHT31 110V-415V 
AC/110V-130V DC naponski okidač  110-415 V AC/ 110-130 V DC

100545 SHT31 48V AC/DC naponski okidač  48 V AC/48 V  DC
100546 SHT31 12-24V AC/DC naponski okidač  12-24 V AC/ 12-24 V DC

100547 SHT3111 110V-415V 
AC/110V-130V DC naponski okidač  1 preklopni pomoćni 

kontakt  110-415 V AC/ 110-130 V DC

100548 SHT3111 48V AC/DC naponski okidač  1 preklopni pomoćni 
kontakt  48 V AC/ 48 V DC

100549 SHT3111 12-24V AC/DC naponski okidač  1 preklopni pomoćni 
kontakt  12-24 V AC/ 12-24 V DC

Podnaponski okidači
Kat. broj Tip Opis Kontakti Napon napajanja
100550 UVT31 220-240V AC podnaponski okidač  220-240 V AC
100552 UVT3101 220-240V AC podnaponski okidač  1 NC pomoćni kontakt  220-240 V AC
100554 UVT3110 220-240V AC podnaponski okidač  1 NO pomoćni kontakt  220-240 V AC
100556 OVT31 280V AC±5% prenaponski okidač  280 V AC

110193 LK-I mehanizam za zaključavanje za - Ex9BH, Ex9BN, Ex9BD, Ex9BP, Ex9BL, 
Ex9BI, Ex9PN, Ex9IP, Ex9I125, Ex9I40, Ex9BT, SHT31, UVT31, OVT31

FID sklopke Ex9L-H, 10 kA

Tip A/2polni Tip A/4polni
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
108190 Ex9L-H 2P 16A A 10mA 16/10 108204 Ex9L-H 4P 16A A 30mA 16/30
108192 Ex9L-H 2P 16A A 30mA 16/30 108208 Ex9L-H 4P 16A A 100mA 16/100
108196 Ex9L-H 2P 16A A 100mA 16/100 108212 Ex9L-H 4P 16A A 300mA 16/300
108200 Ex9L-H 2P 16A A 300mA 16/300 108205 Ex9L-H 4P 25A A 30mA 25/30
108191 Ex9L-H 2P 25A A 10mA 25/10 108209 Ex9L-H 4P 25A A 100mA 25/100
108193 Ex9L-H 2P 25A A 30mA 25/30 108213 Ex9L-H 4P 25A A 300mA 25/300
108197 Ex9L-H 2P 25A A 100mA 25/100 108206 Ex9L-H 4P 40A A 30mA 40/30
108201 Ex9L-H 2P 25A A 300mA 25/300 108210 Ex9L-H 4P 40A A 100mA 40/100
108194 Ex9L-H 2P 40A A 30mA 40/30 108214 Ex9L-H 4P 40A A 300mA 40/300
108198 Ex9L-H 2P 40A A 100mA 40/100 108207 Ex9L-H 4P 63A A 30mA 63/30
108202 Ex9L-H 2P 40A A 300mA 40/300 108211 Ex9L-H 4P 63A A 100mA 63/100
108195 Ex9L-H 2P 63A A 30mA 63/30 108215 Ex9L-H 4P 63A A 300mA 63/300
108199 Ex9L-H 2P 63A A 100mA 63/100
108203 Ex9L-H 2P 63A A 300mA 63/300

Tip G+AC/2polni Tip G+AC/4polni
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
108259 Ex9L-H 2P 16A 100mA G 16/100 108272 Ex9L-H 4P 16A 30mA G 16/30
108264 Ex9L-H 2P 16A 300mA G 16/300 108276 Ex9L-H 4P 16A 100mA G 16/100
108268 Ex9L-H 2P 16A 500mA G 16/500 108280 Ex9L-H 4P 16A 300mA G 16/300
108257 Ex9L-H 2P 25A 30mA G 25/30 108284 Ex9L-H 4P 16A 500mA G 16/500
108261 Ex9L-H 2P 25A 100mA G 25/100 108273 Ex9L-H 4P 25A 30mA G 25/30
108265 Ex9L-H 2P 25A 300mA G 25/300 108277 Ex9L-H 4P 25A 100mA G 25/100
108269 Ex9L-H 2P 25A 500mA G 25/500 108281 Ex9L-H 4P 25A 300mA G 25/300
108258 Ex9L-H 2P 40A 30mA G 40/30 108285 Ex9L-H 4P 25A 500mA G 25/500
108262 Ex9L-H 2P 40A 100mA G 40/100 108274 Ex9L-H 4P 40A 30mA G 40/30
108266 Ex9L-H 2P 40A 300mA G 40/300 108278 Ex9L-H 4P 40A 100mA G 40/100
108270 Ex9L-H 2P 40A 500mA G 40/500 108282 Ex9L-H 4P 40A 300mA G 40/300
108260 Ex9L-H 2P 63A 30mA G 63/30 108286 Ex9L-H 4P 40A 500mA G 40/500
108263 Ex9L-H 2P 63A 100mA G 63/100 108275 Ex9L-H 4P 63A 30mA G 63/30
108267 Ex9L-H 2P 63A 300mA G 63/300 108279 Ex9L-H 4P 63A 100mA G 63/100
108271 Ex9L-H 2P 63A 500mA G 63/500 108283 Ex9L-H 4P 63A 300mA G 63/300

108287 Ex9L-H 4P 63A 500mA G 63/500

FID sklopke Ex9L-H, 10 kA
Tip AC/2polni Tip AC/4polni
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
108156 Ex9L-H 2P 16A 10mA 16/10 108174 Ex9L-H 4P 16A 30mA 16/30
108158 Ex9L-H 2P 16A 30mA 16/30 108178 Ex9L-H 4P 16A 100mA 16/100
108162 Ex9L-H 2P 16A 100mA 16/100 108182 Ex9L-H 4P 16A 300mA 16/300
108166 Ex9L-H 2P 16A 300mA 16/300 108186 Ex9L-H 4P 16A 500mA 16/500
108170 Ex9L-H 2P 16A 500mA 16/500 108175 Ex9L-H 4P 25A 30mA 25/30
108157 Ex9L-H 2P 25A 10mA 25/10 108179 Ex9L-H 4P 25A 100mA 25/100
108159 Ex9L-H 2P 25A 30mA 25/30 108183 Ex9L-H 4P 25A 300mA 25/300
108163 Ex9L-H 2P 25A 100mA 25/100 108187 Ex9L-H 4P 25A 500mA 25/500
108167 Ex9L-H 2P 25A 300mA 25/300 108176 Ex9L-H 4P 40A 30mA 40/30
108171 Ex9L-H 2P 25A 500mA 25/500 108180 Ex9L-H 4P 40A 100mA 40/100
108160 Ex9L-H 2P 40A 30mA 40/30 108184 Ex9L-H 4P 40A 300mA 40/300
108164 Ex9L-H 2P 40A 100mA 40/100 108188 Ex9L-H 4P 40A 500mA 40/500
108168 Ex9L-H 2P 40A 300mA 40/300 108177 Ex9L-H 4P 63A 30mA 63/30
108172 Ex9L-H 2P 40A 500mA 40/500 108181 Ex9L-H 4P 63A 100mA 63/100
108161 Ex9L-H 2P 63A 30mA 63/30 108185 Ex9L-H 4P 63A 300mA 63/300
108165 Ex9L-H 2P 63A 100mA 63/100 108189 Ex9L-H 4P 63A 500mA 63/500
108169 Ex9L-H 2P 63A 300mA 63/300
108173 Ex9L-H 2P 63A 500mA 63/500

KARAKTERISTIKE:
- Postoje u 2 - polnoj i 4 - polnoj izvedbi;
- Tipovi AC, A, S, S+A, G i G+A dostupni su za 
nominalne struje od 16 do 63 A;
- Nominalne osetljivosti pokrivaju vrednosti od 10, 
30, 100, 300 i 500 mA;
- Uređaji su usaglašeni sa zahtevanim standardom 
IEC/EN 61008-1;
- Diferencijalne strujne zaštitne sklopke sa 
strujama kratkog spoja od 10 kA.
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Tip G+A/2polni Tip G+A/4polni
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
108288 Ex9L-H 2P 16A A 30mA G 16/30 108300 Ex9L-H 4P 16A A 30mA G 16/30
108292 Ex9L-H 2P 16A A 100mA G 16/100 108304 Ex9L-H 4P 16A A 100mA G 16/100
108296 Ex9L-H 2P 16A A 300mA G 16/300 108308 Ex9L-H 4P 16A A 300mA G 16/300
108289 Ex9L-H 2P 25A A 30mA G 25/30 108301 Ex9L-H 4P 25A A 30mA G 25/30
108293 Ex9L-H 2P 25A A 100mA G 25/100 108305 Ex9L-H 4P 25A A 100mA G 25/100
108297 Ex9L-H 2P 25A A 300mA G 25/300 108309 Ex9L-H 4P 25A A 300mA G 25/300
108290 Ex9L-H 2P 40A A 30mA G 40/30 108302 Ex9L-H 4P 40A A 30mA G 40/30
108294 Ex9L-H 2P 40A A 100mA G 40/100 108306 Ex9L-H 4P 40A A 100mA G 40/100
108298 Ex9L-H 2P 40A A 300mA G 40/300 108310 Ex9L-H 4P 40A A 300mA G 40/300
108291 Ex9L-H 2P 63A A 30mA G 63/30 108303 Ex9L-H 4P 63A A 30mA G 63/30
108295 Ex9L-H 2P 63A A 100mA G 63/100 108307 Ex9L-H 4P 63A A 100mA G 63/100
108299 Ex9L-H 2P 63A A 300mA G 63/300 108311 Ex9L-H 4P 63A A 300mA G 63/300

FID sklopke B tipa, Ex9LB63

FID sklopke B tipa, Ex9LB63
Tip B/1P+N Tip B/3P+N
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
110212 Ex9LB63 1P+N 25A 30mA 25/30 110221 Ex9LB63 3P+N 25A 30mA 25/30
110213 Ex9LB63 1P+N 40A 30mA 40/30 110222 Ex9LB63 3P+N 40A 30mA 40/30
110214 Ex9LB63 1P+N 63A 30mA 63/30 110223 Ex9LB63 3P+N 63A 30mA 63/30
110215 Ex9LB63 1P+N 25A 100mA 25/100 110224 Ex9LB63 3P+N 25A 100mA 25/100
110216 Ex9LB63 1P+N 40A 100mA 40/100 110225 Ex9LB63 3P+N 40A 100mA 40/100
110217 Ex9LB63 1P+N 63A 100mA 63/100 110226 Ex9LB63 3P+N 63A 100mA 63/100
110218 Ex9LB63 1P+N 25A 300mA 25/300 110227 Ex9LB63 3P+N 25A 300mA 25/300
110219 Ex9LB63 1P+N 40A 300mA 40/300 110228 Ex9LB63 3P+N 40A 300mA 40/300
110220 Ex9LB63 1P+N 63A 300mA 63/300 110229 Ex9LB63 3P+N 63A 300mA 63/300

Kombinovane FID sklopke Ex9BL-H, 10 kA

Kombinovane FID sklopke Ex9BL-H, 10 kA
Tip AC/Karakteristika B/1+N polna Tip AC/Karakteristika C/1+N polna
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
107381 Ex9BL-H 1P+N B6 30mA 6/30 107391 Ex9BL-H 1P+N C6 30mA 6/30
107382 Ex9BL-H 1P+N B10 30mA 10/30 107392 Ex9BL-H 1P+N C10 30mA 10/30
107383 Ex9BL-H 1P+N B13 30mA 13/30 107393 Ex9BL-H 1P+N C13 30mA 13/30
107384 Ex9BL-H 1P+N B16 30mA 16/30 107394 Ex9BL-H 1P+N C16 30mA 16/30
107385 Ex9BL-H 1P+N B20 30mA 20/30 107395 Ex9BL-H 1P+N C20 30mA 20/30
107386 Ex9BL-H 1P+N B25 30mA 25/30 107396 Ex9BL-H 1P+N C25 30mA 25/30
107387 Ex9BL-H 1P+N B32 30mA 32/30 107397 Ex9BL-H 1P+N C32 30mA 32/30
107388 Ex9BL-H 1P+N B40 30mA 40/30 107398 Ex9BL-H 1P+N C40 30mA 40/30

KARAKTERISTIKE:
- Kombinovane diferencijalne strujne zaštitne 
sklopke sa zaštitom od preopterećenja, sa 
prekidnom moći 10 kA za Ex9BL-H seriju;
- Uređaji su u skladu sa zahtevanim standardom
IEC/EN 61009;
- Ovaj vid zaštite namenjen je za kućne i 
industrijske aplikacije;
- Omogućavaju uštedu prostora od 50 procenata 
u poređenju sa korišćenjem zasebnih uređaja 
(prekidač- osigurač i diferencijalna strujna zaštitna 
sklopka);
- Ex9BL-H serija pokriva nominalne struje od 6 do 
40 A, karakteristike B i C;
- Parametri uređaja određeni su nominalnim
diferencijalnim strujama od 30, 100 i 300 mA,
osetljivosti AC i A. Zbog kapaciteta prekidanja od 
10 kA (Ex9BL-H), namenjeni su za sve aplikacije, 
uključujući i najzahtevnije.

KARAKTERISTIKE:
- Za stambene objekte i za industrijske aplikacije
sa frekventnim regulatorima, fotonaponskim 
postrojenjima, punjačima za električna vozila i 
slično;
- Osetljivost na diferencijalne AC struje, pulsirajuće 
DC i glatke DC struje, sa frekvencijama do 1 kHz;
- Princip rada elektronsko merenje za posledicu 
ima smanjenje neželjenog okidanja;
- Takođe, ovi uređaji nemaju problem sa
magnetizacijom okidača;
- Period testiranje ne postoji, ali standardom se 
zahteva svakih 6 meseci ili svaki mesec u otežanim 
uslovima rada; 
- Izbor osetljivosti IΔn=30 mA, 100 mA i 300 mA, 
In=25-63 A.

Kombinovane FID sklopke Ex9NL-N 3P+N, 6 kA

Kombinovane FID sklopke Ex9NL-N 3P+N, 6 kA
Tip AC/Karakteristika B/3+N polna Tip AC/Karakteristika C/3+N polna
Kat. broj Tip In/IΔn Kat. broj Tip In/IΔn
111496 Ex9NL-N 3P+N B10 30mA EU 10/30 111511 Ex9NL-N 3P+N C6 30mA EU 6/30
111497 Ex9NL-N 3P+N B13 30mA EU 13/30 111512 Ex9NL-N 3P+N C10 30mA EU 10/30
111498 Ex9NL-N 3P+N B16 30mA EU 16/30 111513 Ex9NL-N 3P+N C13 30mA EU 13/30
111499 Ex9NL-N 3P+N B20 30mA EU 20/30 111514 Ex9NL-N 3P+N C16 30mA EU 16/30
111500 Ex9NL-N 3P+N B25 30mA EU 25/30 111515 Ex9NL-N 3P+N C20 30mA EU 20/30
111501 Ex9NL-N 3P+N B32 30mA EU 32/30 111516 Ex9NL-N 3P+N C25 30mA EU 25/30
111502 Ex9NL-N 3P+N B40 30mA EU 40/30 111517 Ex9NL-N 3P+N C32 30mA EU 32/30
111504 Ex9NL-N 3P+N B10 300mA EU 10/300 111518 Ex9NL-N 3P+N C40 30mA EU 40/30
111505 Ex9NL-N 3P+N B13 300mA EU 13/300 111519 Ex9NL-N 3P+N C6 300mA EU 6/300
111506 Ex9NL-N 3P+N B16 300mA EU 16/300 111520 Ex9NL-N 3P+N C10 300mA EU 10/300
111507 Ex9NL-N 3P+N B20 300mA EU 20/300 111521 Ex9NL-N 3P+N C13 300mA EU 13/300
111508 Ex9NL-N 3P+N B25 300mA EU 25/300 111522 Ex9NL-N 3P+N C16 300mA EU 16/300
111509 Ex9NL-N 3P+N B32 300mA EU 32/300 111523 Ex9NL-N 3P+N C20 300mA EU 20/300
111510 Ex9NL-N 3P+N B40 300mA EU 40/300 111524 Ex9NL-N 3P+N C25 300mA EU 25/300

111525 Ex9NL-N 3P+N C32 300mA EU 32/300
111526 Ex9NL-N 3P+N C40 300mA EU 40/300

Oprema za kombinovane FID sklopke Ex9NL-N, Ex9NLE
Kat. broj Tip Opis Kontakti Napon napajanja
103548 SHTC31 230/400V AC Naponski okidač  230/400V AC
103552 UVTC31 230V AC Podnaponski okidač  230V AC
112869 AXC31 11 Pomoćni kontakt  1 preklopni
112870 AXLC31 11 Signalni kontakt  1 preklopni
112871 SHTC31 48V AC/DC Naponski okidač  48V AC/DC
112872 SHTC31 24V AC/DC Naponski okidač  24V AC/DC

KARAKTERISTIKE:
- Sa zaštitom od prekomerne struje, pogodan je za 
stambenu i industrijsku primenu;
- Odgovarajući napon je neophodan samo prilikom
testiranja FID sklopke pomoću dugmeta za 
testiranje T;
- Karakteristike B, C , tip AC, i tip A;
- izbor osetljivosti IΔn=30 mA, IΔn=300 mA, 
In=10-40 A.
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Brojila Ex9EM

1

2

3

4

5

6

1 Dvosmerno merenje energije pogodno za PV sisteme

2
3

Merenje aktivne i reaktivne energije

Programiranje putem IR

4
5
6

Direktna ili indirektna (CT) konekcija

MID sertifikat

Impulsni izlaz S0 - standard DIN 43864

7

8

9

10

7
8
9
10

Mogućost M-Bus ili ModBus komunikacije

Monofazna ili trofazna verzija

Jednotarifno ili dvotarifno brojilo

Laka montaža na DIN šinu u spratne table

Brojila Ex9EM
Energetsko brojilo

Kat. broj Tip Uređaj Modula In Način
povezivanja Komunikacija Tarifa Prikaz

107281 Ex9EM 1P 1M 80A MO MT mono-
fazno 1  80 A direktno  ModBus

komunikacija
Multi-
tarifno

LCD 
displej

107282 Ex9EM 1P 1M 45A 1T mono-
fazno 1  45 A direktno nema 1-tarifno LCD 

displej

107283 Ex9EM 1P 1M 45A 1T MCH mono-
fazno 1  45 A direktno nema 1-tarifno mehanički

107284 Ex9EM 3P 4M CT 1T trofazno 4  6 A
 strujni

transformator/
poluindirektno

nema 1-tarifno LCD 
displej

107285 Ex9EM 3P 4M 80A 1T trofazno 4  80 A direktno nema 1-tarifno LCD 
displej

107286 Ex9EM 1P 1M 32A 1T mono-
fazno 1  32 A direktno nema 1-tarifno LCD 

displej

Pametno energetsko brojilo
Kat. 
broj Tip Uređaj Modula In Način

povezivanja Komunikacija Tarifa Prikaz

107287 Ex9EMS 1P 1M 45A 1T monofazno 1  45 A direktno nema  1-tarifno LCD 
displej

107288 Ex9EMS 1P 1M 45A 2T monofazno 1  45 A direktno nema 2-tarifno LCD 
displej

107289 Ex9EMS 1P 1M 45A MB 2T monofazno 1  45 A direktno Mbus
komunikacija 2-tarifno LCD 

displej

107290 Ex9EMS 1P 1M 45A MO 2T monofazno 1  45 A direktno ModBus
komunikacija 2-tarifno LCD 

displej

107291 Ex9EMS 1P 2M 100A 1T monofazno 2  100 A direktno nema  1-tarifno LCD 
displej

107292 Ex9EMS 1P 2M 100A 2T monofazno 2  100 A direktno nema 2-tarifno LCD 
displej

107293 Ex9EMS 1P 2M 100A MB 2T monofazno 2  100 A direktno Mbus
komunikacija 2-tarifno LCD 

displej

107294 Ex9EMS 1P 2M 100A MO 2T monofazno 2  100 A direktno ModBus
komunikacija 2-tarifno LCD 

displej

107295 Ex9EMS 3P 4M 100A 2T trofazno 4  100 A direktno nema 2-tarifno LCD 
displej

107296 Ex9EMS 3P 4M 100A MB 2T trofazno 4  100 A direktno Mbus
komunikacija 2-tarifno LCD 

displej

107297 Ex9EMS 3P 4M 100A MO 2T trofazno 4  100 A direktno ModBus
komunikacija 2-tarifno LCD 

displej

107298 Ex9EMS 3P 4M CT 2T trofazno 4  6 A
 strujni

transformator/
poluindirektno

nema 2-tarifno LCD 
displej

107299 Ex9EMS 3P 4M CT MB 2T trofazno 4  6 A
 strujni

transformator/
poluindirektno

Mbus
komunikacija 2-tarifno LCD 

displej

107300 Ex9EMS 3P 4M CT MO 2T trofazno 4  6 A
 strujni

transformator/
poluindirektno

ModBus
komunikacija 2-tarifno LCD 

displej

Strujni transformator
Kat. broj Tip Opis Način montaže
107301 CT 5/100A SC strujni transformator 5/100A čvrsto jezgro
107302 CT 5/150A SC strujni transformator 5/150A čvrsto jezgro
107303 CT 5/200A SC strujni transformator 5/200A čvrsto jezgro
107304 CT 5/250A SC strujni transformator 5/250A čvrsto jezgro
107305 CT 5/300A SC strujni transformator 5/300A čvrsto jezgro
107306 CT 5/400A SC strujni transformator 5/400A čvrsto jezgro
107307 CT 5/500A SC strujni transformator 5/500A čvrsto jezgro
107308 CT 5/600A SC strujni transformator 5/600A čvrsto jezgro
107309 CT 5/1000A SC strujni transformator 5/1000A čvrsto jezgro

Ostala oprema
Kat. broj Tip Opis
109855 IR USB IR kabl za povezivanje
109856 IR BR 1M nosač za IR kabl 1M
109857 IR BR 2M nosač za IR kabl 2M
109858 IR BR 4M nosač za IR kabl 4M

KARAKTERISTIKE:
- Energetska brojila Ex9EM su osnovni merači 
električne energije;
- Nominalna struja može biti merena direktno ili 
indirektno pomoću strujnog transformatora;
- Dostupan je LCD ili mehanički displej;
- Pogodna za stambenu i industrijsku upotrebu;
- Montaža na DIN šinu;
- Daju podatke o utrošenoj energiji, tzv. kontrolna
brojila;
- Ex9EM 1P 1M 80A MO MT jedino ima višetarifni 
mod i RS485-Modbus komunikaciju;
- Prikaz sledećih merenih veličina: kWh, 
aktivne energije, reaktivne energije i aktivne 
snage;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 620522-11/62053-11.

Brojila Ex9EM
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Impulsni releji Ex9JU
Impulsni relej 16A
Kat. broj Tip Napon napajanja Polova
110260 Ex9JU-16/1P AC220V  220 V AC 1P
110261 Ex9JU-16/1P AC230V  230 V AC 1P
110282 Ex9JU-16/1P DC24V  24 V DC 1P
110283 Ex9JU-16/1P DC127V  127 V DC 1P
110262 Ex9JU-16/2P AC24V  24 V AC 2P
110263 Ex9JU-16/2P AC220V  220 V AC 2P
110264 Ex9JU-16/2P AC230V  230 V AC 2P
110284 Ex9JU-16/2P DC24V  24 V DC 2P
110265 Ex9JU-16/3P AC24V  24 V AC 3P
110266 Ex9JU-16/3P AC220V  220 V AC 3P
110267 Ex9JU-16/3P AC230V  230 V AC 3P
110285 Ex9JU-16/3P DC24V  24 V DC 3P
110268 Ex9JU-16/4P AC24V  24 V AC 4P
110269 Ex9JU-16/4P AC220V  220 V AC 4P
110270 Ex9JU-16/4P AC230V  230 V AC 4P
110286 Ex9JU-16/4P DC24V  24 V DC 4P

Impulsni releji Ex9JU

Impulsni relej 32A
Kat. broj Tip Opis Polova
110271 Ex9JU-32/1P AC220V  220 V AC 1P
110272 Ex9JU-32/1P AC230V  230 V AC 1P
110287 Ex9JU-32/1P DC24V  24 V DC 1P
110273 Ex9JU-32/2P AC24V  24 V AC 2P
110274 Ex9JU-32/2P AC220V  220 V AC 2P
110275 Ex9JU-32/2P AC230V  230 V AC 2P
110288 Ex9JU-32/2P DC24V  24 V DC 2P
110276 Ex9JU-32/3P AC24V  24 V AC 3P
110277 Ex9JU-32/3P AC220V  220 V AC 3P
110278 Ex9JU-32/3P AC230V  230 V AC 3P
110289 Ex9JU-32/3P DC24V  24 V DC 3P
110279 Ex9JU-32/4P AC24V  24 V AC 4P
110280 Ex9JU-32/4P AC220V  220 V AC 4P
110281 Ex9JU-32/4P AC230V  230 V AC 4P
110290 Ex9JU-32/4P DC24V  24 V DC 4P

KARAKTERISTIKE:
- Za domaćinstva u kojima je potrebna mala
potrošnja energije;
- U automatizaciji zgrada za prebacivanje i 
upravljanje rasvetom, grejnim i ventilacionim 
sistemima, pumpama, pumpama za grejanje i 
ostalim primenama;
- Impulsni releji nude se u dve izvedbe, nazivne 
struje In =16 A ili 32 A;
- Svaka izvedba ima mogućnost do 4 preklopna 
kontakta;
- Prekidači na prednjoj strani uređaja služe radi 
ručne kontrole;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 61810.

Nosači cilindričnih osigurača Ex9F
Nosači cilindričnih osigurača za osigurač
Kat. broj Tip In Cilindrični osigurač Polova
104474 Ex9F 1P 32A 32 A 10x38 mm 1P
104475 Ex9F 1PN 32A 32 A 10x38 mm 1PN
104476 Ex9F 2P 32A 32 A 10x38 mm 2P
104477 Ex9F 3P 32A 32 A 10x38 mm 3P
104478 Ex9F 3PN 32A 32 A 10x38 mm 3PN

Nosači cilindričnih osigurača Ex9F

Nosači cilindričnih osigurača bez indikatora za osigurač
Kat. broj Tip In Cilindrični osigurač Polova
109054 Ex9F 1P 32A WI 32 A 10x38 mm 1P
109055 Ex9F 1PN 32A WI 32 A 10x38 mm 1PN
109056 Ex9F 2P 32A WI 32 A 10x38 mm 2P
109057 Ex9F 3P 32A WI 32 A 10x38 mm 3P
109058 Ex9F 3PN 32A WI 32 A 10x38 mm 3PN
104479 Ex9F-14 1P 50A 50 A 14x51 mm 1P
104480 Ex9F-14 1PN 50A 50 A 14x51 mm 1PN
104481 Ex9F-14 2P 50A 50 A 14x51 mm 2P
104482 Ex9F-14 3P 50A 50 A 14x51 mm 3P
104483 Ex9F-14 3PN 50A 50 A 14x51 mm 3PN
104484 Ex9F-22 1P 100A 100 A 22x58 mm 1P
104485 Ex9F-22 1PN 100A 100 A 22x58 mm 1PN
104486 Ex9F-22 2P 100A 100 A 22x58 mm 2P
104487 Ex9F-22 3P 100A 100 A 22x58 mm 3P
104488 Ex9F-22 3PN 100A 100 A 22x58 mm 3PN

*Proizvod se isporučuje bez cilindričnog osigurača.

KARAKTERISTIKE:
- Nosači cilindričnih osigurača za nazivne struje 
do 100A;
- Zahvaljujući kategoriji AC-20B na 400/690 V 
AC oni se ne mogu koristiti za isključenje pod 
opterećenjem;
- Kompaktna izvedba sa montažom na DIN šinu;
- Mogu da se koriste patroni osigurača tipa gG 
i aM, uz poštovanje maksimalno dozvoljenih 
gubitaka snage;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 60947-3.

1

2
3

4

5

6

1 5 godina garancije

2
3

Mogućnost plombiranja

Robusna konstrukcija

4

5
6

Tri veličine cilindričnih patrona

Dostupni u AC i DC izvedbi

izvedbe od 1P do 3P+N polova

7

8

7
8

Laka montaža na DIN šinu

Nominalna struja do 100 A
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Rastavljač za cilindrične osigurače Ex9FS
Ex9FS kućište rastavljača sa osiguračem za osigurač
Kat. broj Tip In Cilindrični osigurač Polova
109840 Ex9FS 1P 32A 32  A 10x38 mm 1P
109841 Ex9FS 1PN 32A 32 A 10x38 mm 1PN
109842 Ex9FS 2P 32A 32 A 10x38 mm 2P
109843 Ex9FS 3P 32A 32 A 10x38 mm 3P
109844 Ex9FS 3PN 32A 32 A 10x38 mm 3PN

Rastavljač za cilindrične osigurače Ex9FS

Ex9FS kućište rastavljača sa osiguračem za osigurač bez indikatora
Kat. broj Tip In Cilindrični osigurač Polova
113293 EX9FS 1P 32A WI 32 A 10x38 mm 1P
113294 EX9FS 1PN 32A WI 32 A 10x38 mm 1PN
113295 EX9FS 2P 32A WI 32 A 10x38 mm 2P
113296 EX9FS 3P 32A WI 32 A 10x38 mm 3P
113297 EX9FS 3PN 32A WI 32 A 10x38 mm 3PN

Ex9FS-14 kućište rastavljača sa osiguračem za osigurač
Kat. broj Tip In Umetak Polova
109845 Ex9FS-14 1P 50A 50 A 14x51 mm 1P
109846 Ex9FS-14 1PN 50A 50 A 14x51 mm 1PN
109847 Ex9FS-14 2P 50A 50 A 14x51 mm 2P
109848 Ex9FS-14 3P 50A 50 A 14x51 mm 3P
109849 Ex9FS-14 3PN 50A 50 A 14x51 mm 3PN

Ex9FS-22 kućište rastavljača sa osiguračem za osigurač
Kat. broj Tip In Umetak Polova
109850 Ex9FS-22 1P 100A 100 A 22x58 mm 1P
109851 Ex9FS-22 1PN 100A 100 A 22x58 mm 1PN
109852 Ex9FS-22 2P 100A 100 A 22x58 mm 2P
109853 Ex9FS-22 3P 100A 100 A 22x58 mm 3P
109854 Ex9FS-22 3PN 100A 100 A 22x58 mm 3PN

*Proizvod se isporučuje bez cilindričnog osigurača.

KARAKTERISTIKE:
- Rastavljač za cilindrične osigurače za nazivne 
struje do 100A;
- Zahvaljujući kategoriji AC-21B na 500 V AC i 
AC-22B na 400 V AC oni se mogu koristiti za 
isključenje pod opterećenjem;
- Kompaktna izvedba sa montažom na DIN;
- Mogu da se koriste patroni osigurača tipa gG i AM,
uz poštovanje maksimalno dozvoljenih gubitaka
snage.

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 1+2 (B+C) 25kA
Klasa 1+2 (B+C) 25kA

Kat. broj Tip Max Impulsna struja Imp 
(kA) za talas 10/350μs

Maksimalni stalni 
napon Uc Signalizacija Polovi

105503 Ex9UE1+2 25 3P 280  Iimp=25 kA 280 VAC bez 3P

105504 Ex9UE1+2 25R 3P 280  Iimp=25 kA 280 VAC  sa signalnim 
kontaktom 3P

105505 Ex9UE1+2 25 3PN 280  Iimp=25 kA 280 VAC bez 3+N polni

105506 Ex9UE1+2 25R 3PN 280  Iimp=25 kA 280 VAC  sa signalnim 
kontaktom 3+N polni

105507 Ex9UE1+2 25 4P 280  Iimp=25 kA 280 VAC bez 4P

105508 Ex9UE1+2 25R 4P 280  Iimp=25 kA 280 VAC  sa signalnim 
kontaktom 4P

105495 Ex9UE1+2 25 1P 280 M  Iimp=25 kA 280 VAC bez plug-in module 
only

105496 Ex9UE1+2 100 NPE M  Iimp=100 kA  samo NPE 
promenljivi modul

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 1+2 (B+C) 25 kA

LPL I II III IV

Maksimalna struja (kA) 200 150 100 100

Minimalna struja (kA) 3 5 10 16

Stepen zaštite udara od groma:

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 1 (B), bez izmenljivih modula
Klasa 1 (B), bez izmenljivih modula

Kat. broj Tip Max Impulsna struja Imp (kA) 
za talas 10/350μs Nominalni napon Polovi

107115 Ex9UE1 35 1P 350  Iimp=35 kA 385 VAC  1P
107119 Ex9UE1 100 NPE  Iimp=100 kA 260 VAC

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 1 (B), 
bez izmenljivih modula

KARAKTERISTIKE:
- Ex9UE1+2 25 serija su odvodnici prenapona 
Klase I+II;
- Namenjeni su za zaštitu od direktnog udara 
groma srednjeg intenziteta;
- Pogodni su za odvođenje strujnih impulsa 
talasnog oblika (direktni udar) 10/350 μs 
eventualno prilikom udara groma velike energije 
i/ili struja usled prenapona komutacionog porekla 
(indirektni udar) talasnog oblika (8/20 μs);
- Treba ih ugraditi u glavni razvodni orman 
neposredno iza prve zaštite od kratkog spoja i 
brojila potrošnje;
- U standardnoj trofaznoj TN-C mreži pružaju 
zaštitu LPL III, IV za električnu instalaciju od 50 kA i 
ukupnom strujom udara groma 75 ili 100 kA;
- Konstrukcija ovog tipa donosi niže vreme odziva
zahvaljujući serijskoj vezi metal oksidnog 
otpornika i nisko naponskog iskrišta;
- Modularni dizajn sa izvlačivim umecima 
omogućava jednostavnu i brzu zamenu;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 61643-11.

KARAKTERISTIKE:
- Ex9UE1 35 serija su odvodnici prenapona Klase I;
- Kao zaštita od direktnog udara groma jakog
intenziteta ili u instalacijama sa čestim pojavama 
udara groma;
- Pogodni za odvođenje strujnih impulsa talasnog
oblika 10/350 μs prilikom udara groma;
- Ugrađuju se u glavni razvodni orman neposredno 
iza prve zaštite od kratkog spoja i brojila potrošnje;
- Konstrukcija Ek9UE1 35 je u potpunosti zasnovana 
na rešenju uzdužnog iskrišta, velikom kapacitetu, 
dužem radnom veku i potpunoj izolaciji u slučaju 
da nema prisutnog prenapona;
- Mogu se koristiti i uzvodno od električnih brojila 
i mogu se koristiti za IT mreže (sa odgovarajućim 
posebnim testovima);
- Zbog jednofaznog kabla, ukupna struja groma
je podeljena na tri provodnika, i intenzitet po 
provodniku je zbog toga viši nego u slučaju sa 
dovodnim trofaznim kablom.
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Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 1+2 (B+C) 12,5kA
Klasa 1+2 (B+C) 12,5 kA

Kat. broj Tip Max Impulsna struja Imp 
(kA) za talas 10/350μs

Maksimalni stalni 
napon Uc Signalizacija Polovi

103330 Ex9UE1+2 12.5 1P 275 M  Iimp=12,5 kA 275 VAC samo prome-
nljivi modul

103331 Ex9UE1+2 NPE M  Iimp=50 kA  samo NPE promenljivi modul
103332 Ex9UE1+2 12.5 1P 275  Iimp=12,5 kA 275 VAC bez 1-polni

103333 Ex9UE1+2 12.5R  1P 275  Iimp=12,5 kA 275 VAC sa signalnim 
kontaktom 1-polni

103334 Ex9UE1+2 12.5 1PN 275  Iimp=12,5 kA 275 VAC bez 1+N-polni

103335 Ex9UE1+2 12.5R  1PN 275  Iimp=12,5 kA 275 VAC sa signalnim 
kontaktom 1+N-polni

103336 Ex9UE1+2 12.5 2P 275  Iimp=12,5 kA 275 VAC bez 2-polni

103337 Ex9UE1+2 12.5R  2P 275  Iimp=12,5 kA 275 VAC sa signalnim 
kontaktom 2-polni

103338 Ex9UE1+2 12.5 3P 275  Iimp=12,5 kA 275 VAC bez 3-polni

103339 Ex9UE1+2 12.5R  3P 275  Iimp=12,5 kA 275 VAC sa signalnim 
kontaktom 3-polni

103340 Ex9UE1+2 12.5 3PN 275  Iimp=12,5 kA 275 VAC bez 3+N-polni

103341 Ex9UE1+2 12.5R  3PN 
275  Iimp=12,5 kA 275 VAC sa signalnim 

kontaktom 3+N-polni

103342 Ex9UE1+2 12.5 4P 275  Iimp=12,5 kA 275 VAC bez 4-polni

103343 Ex9UE1+2 12.5R  4P 275  Iimp=12,5 kA 275 VAC sa signalnim 
kontaktom 4-polni

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 2 (C)
Klasa 2 (C) 20kA
Kat. broj Tip Maksimalni stalni napon Uc Signalizacija Polovi

103344 Ex9UE2 20 1P 275 M 275 VAC samo promenljivi 
modul

103752 Ex9UE2 20 1P 320 M 320 VAC samo promenljivi 
modul

103753 Ex9UE2 20 1P 385 M 385 VAC samo promenljivi 
modul

103345 Ex9UE2 20 1P 440 M 440 VAC samo promenljivi 
modul

103346 Ex9UE2 40 NPE M  samo NPE promenljivi modul
103347 Ex9UE2 20 1P 275 275 VAC 1-polni
103348 Ex9UE2 20R 1P 275 275 VAC  sa signalnim kontaktom 1-polni
103349 Ex9UE2 20 1PN 275 275 VAC 1+N-polni

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 1+2 (B+C) 12.5 kA

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 2 (C)

KARAKTERISTIKE:
- Ex9UE1+2 12.5 serija su odvodnici prenapona 
Klase I+II;
- Za zaštitu od indirektnog udara groma i direktnog 
udara groma manjeg intenziteta;
- U standardnoj trofaznoj TN-C mreži, obezbeđuju
zaštitu do LPL III, IV zahteva datih standardom EN 
62305 sa ukupnom strujom groma uvedenom u
instalaciju od 37.5 kA;
- Konstrukcija je zasnovana na visoko 
energetskom metal oksidnom otporniku, i kao 
takva obezbeđuje niže vreme odziva i obezbeđuje 
karakteristike za obe klase I i II;
- Modularni dizajn sa izvlačivim umecima 
omogućava jednostavnu i brzu zamenu nakon 
reagovanja;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 61643-11.

KARAKTERISTIKE:
- Ex9UE2 serija su odvodnici prenapona Klase II;
- Zaštita od tranzijentnih (prolaznih) prenapona
uzrokovanih naglim porastima struja ili indirektnim 
udarima groma (zaostali efekti);
- Preporučljivo je instalirati odvodnike klase II na 
svakih 10 - 20 metara dužine kabla, obično do glavnog ili
poddistributivnih ormana;
- Ugradnja u razvodne ormane iza glavnog
razvodnog ormana koji sadrži odvodnike tipa br. 1 
(u zgradama sa više stanova u razvodne ormane 
stanova);
- Ex9UE2 20 440 izrađeni su za direktnu 
koordinaciju sa odvodnicima klase I iz serije Ex9UE1 35;
- U slučaju Ex9UE2 20 275, koordinacija sa serijom
Ex9UE1 35 je urađena na svakih 10 m dužine kabla;
- Metal oksidni otpornici, obezbeđuju vrlo nisko vreme 
reagovanja;
- Modularni dizajn sa izvlačivim umecima omogućava 
jednostavnu i brzu zamenu;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 61643-11.

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 3 (D)
Klasa (D) 10 kA
Kat. broj Tip Maksimalni stalni napon Uc Signalizacija PolovI
106858 Ex9UE3 10 275 275 VAC 1+N - polni
106857 Ex9UE3 10R 275 275 VAC sa signalnim kontaktom 1+N - polni
106859 Ex9UE3 10 275M 275 VAC samo izvlačivi modul

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 2 (C)
Klasa 2 (C) 20kA
Kat. broj Tip Maksimalni stalni napon Uc Signalizacija Polovi
103350 Ex9UE2 20R 1PN 275 275 VAC  sa signalnim kontaktom 1+N-polni
103351 Ex9UE2 20 2P 275 275 VAC 2P
103352 Ex9UE2 20R 2P 275 275 VAC  sa signalnim kontaktom 2P
103353 Ex9UE2 20 3P 275 275 VAC 3P
103354 Ex9UE2 20R 3P 275 275 VAC  sa signalnim kontaktom 3P
103355 Ex9UE2 20 3PN 275 275 VAC 3+N-polni
103356 Ex9UE2 20R 3PN 275 275 VAC  sa signalnim kontaktom 3+N-polni
103357 Ex9UE2 20 4P 275 275 VAC 4P
103358 Ex9UE2 20R 4P 275 275 VAC  sa signalnim kontaktom 4P
103754 Ex9UE2 20 1P 320 320 VAC 1P
103755 Ex9UE2 20R 1P 320 320 VAC  sa signalnim kontaktom 1P
103756 Ex9UE2 20 1PN 320 320 VAC 1+N-polni
103757 Ex9UE2 20R 1PN 320 320 VAC  sa signalnim kontaktom 1+N-polni
103758 Ex9UE2 20 2P 320 320 VAC 2P
103759 Ex9UE2 20R 2P 320 320 VAC  sa signalnim kontaktom 2P
103760 Ex9UE2 20 3P 320 320 VAC 3P
103761 Ex9UE2 20R 3P 320 320 VAC  sa signalnim kontaktom 3P
103762 Ex9UE2 20 3PN 320 320 VAC 3+N-polni
103763 Ex9UE2 20R 3PN 320 320 VAC  sa signalnim kontaktom 3+N-polni
103764 Ex9UE2 20 4P 320 320 VAC 4P
103765 Ex9UE2 20R 4P 320 320 VAC  sa signalnim kontaktom 4P
103766 Ex9UE2 20 1P 385 385 VAC 1P
103767 Ex9UE2 20R 1P 385 385 VAC  sa signalnim kontaktom 1P
103768 Ex9UE2 20 1PN 385 385 VAC 1+N-polni
103769 Ex9UE2 20R 1PN 385 385 VAC  sa signalnim kontaktom 1+N-polni
103770 Ex9UE2 20 2P 385 385 VAC 2P
103771 Ex9UE2 20R 2P 385 385 VAC  sa signalnim kontaktom 2P
103772 Ex9UE2 20 3P 385 385 VAC 3P
103773 Ex9UE2 20R 3P 385 385 VAC  sa signalnim kontaktom 3P
103774 Ex9UE2 20 3PN 385 385 VAC 3+N-polni
103775 Ex9UE2 20R 3PN 385 385 VAC  sa signalnim kontaktom 3+N-polni
103776 Ex9UE2 20 4P 385 385 VAC 4P
103777 Ex9UE2 20R 4P 385 385 VAC  sa signalnim kontaktom 4P
103359 Ex9UE2 20 1P 440 440 VAC 1P
103360 Ex9UE2 20R 1P 440 440 VAC  sa signalnim kontaktom 1P
103361 Ex9UE2 20 1PN 440 440 VAC 1+N-polni
103362 Ex9UE2 20R 1PN 440 440 VAC  sa signalnim kontaktom 1+N-polni
103363 Ex9UE2 20 2P 440 440 VAC 2P
103364 Ex9UE2 20R 2P 440 440 VAC  sa signalnim kontaktom 2P
103365 Ex9UE2 20 3P 440 440 VAC 3P
103366 Ex9UE2 20R 3P 440 440 VAC  sa signalnim kontaktom 3P
103367 Ex9UE2 20 3PN 440 440 VAC 3+N-polni
103368 Ex9UE2 20R 3PN 440 440 VAC  sa signalnim kontaktom 3+N-polni
103369 Ex9UE2 20 4P 440 440 VAC 4P
103370 Ex9UE2 20R 4P 440 440 VAC  sa signalnim kontaktom 4P

Odvodnici prenapona Ex9UE, klasa 3 (D)
KARAKTERISTIKE:
- Uređaji za zaštitu od prenapona klase III;
- Fina zaštita od prelaznog prenapona, instalirani 
nizvodno od odvodnika klase II;
- Ugrađuju se kao zaštite osetljive elektronike koja 
se koristi u razvodnoj ploči ili blizu nje, obično kućna 
automatizacija, IT sistemi, itd;
- Y veza funkcionalnih elemenata pruža uravnoteženu 
zaštitu L i N provodnika prema PE zahvaljujući 
identičnim metal oksidnim varistorima (MOV) ima za 
oba radna provodnika i punu izolaciju zbog spajanja 
na PE preko iskrišta;
- Trebaju biti instalirani najviše 5 metara od štićenog 
uređaja;
- Koordinacija sa klasom II odvodnika Ex9UE2 20 
takođe je definisna za ugradnju u blizini;
- Za postizanje najboljih parametara preporučuju se 
ugradnja obe klase s međusobnim razmakom od 5
metara napojnih kabela;
- Modularni dizajn sa izvlačivim umecima omogućava 
jednostavnu i brzu zamenu nakon prorade;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 61643-11.
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Digitalni tajmeri Ex9TD

Kat. broj Tip Un Programiranje Kontakti

110554 Ex9DTS 1CO 230V 230 V  nedeljno i dnevno programiranje  1-kanalni sa CO 
kontaktom

110555 Ex9DTS 2CO 230V 230 V  nedeljno i dnevno programiranje 2-kanalni sa CO 
kontaktom

110556 Ex9DTSC 1CO 230V 230 V  godišnje,mesečno,nedeljno i 
dnevno

 1-kanalni sa CO 
kontaktom

110557 Ex9DTSC 2CO 230V 230 V  godišnje,mesečno,nedeljno i 
dnevno

 2-kanalni sa CO 
kontaktom

Digitalni tajmeri Ex9TD

Analogni tajmeri Ex9TA
Analogni inst. tajmer mini dnevno programiranje
Kat. broj Tip Un Programiranje Kontakti Časeovnik

111721 Ex9TAMS2 1NO 230V 230 V  dnevno programiranje  1 kanal sa NO 
kontaktom  sinhronizovani

111722 Ex9TAMQ2 1NO 230V 230 V  dnevno programiranje  1 kanal sa NO 
kontaktom  kvarcni

Analogni tajmeri Ex9TA

KARAKTERISTIKE:
- Namenjeni su za primenu u raznim stambenim i 
industrijskim aplikacijama;
- Programiranje za svaki minut i imaju nedeljni i 
vikend program za podešavanje;
- Moguće je podesiti tajmer po potrebi tako da se 
štedi električna energija i smanjuju troškovi;
- Nude u izvedbi širine 1 modul - minijaturni 
Ex9TDM, i u izvedbi širine 2 modula - Ex9TD vezija,
koja je dostupna i sa dodatnim funkcijama
Ex9TDC;
- Opremljeni LCD displejem.

KARAKTERISTIKE:
- Pogodni su za stambene i industrijske aplikacije;
- Gde ima potrebe za uštedu energije i za 
prebacivanje kruga u dnevne cikluse;
- Najkraće vreme prebacivanja je 15 minuta;
- Vremenski prekidači nude se u verziji širine 
1 modula na osnovi sinhnronizacije putem 
kvarcnog  časovnika ili mrеže.

Analogni tajmeri Ex9TA
Analogni inst. tajmer mini dnevno programiranje
Kat. broj Tip Namena Aplikacija Napon napajanja Kontakti

111729 Ex9TR C 1CO Asimetrični ciklični 
relej

podesivo uključenje 
ON/OFF  12-240 V AC/DC  1 CO kontakt 16 A

111730 Ex9TR S-D 2CO Relej kašnjenja za 
zvezda-trougao

pri pokretanju 
motora  12-240 V AC/DC  2 CO kontakta 16 A

111731 Ex9TR DO 1CO Jednofunkcijski 
vremenski relej

podešavanje 
kašnjenja ON  12-240 V AC/DC  1 CO kontakt 16 A

111737 Ex9TR IO 1CO Jednofunkcijski 
vremenski relej

podešavanje 
intervala ON  12-240 V AC/DC  1 CO kontakt 16 A

111738 Ex9TR F 1CO Jednofunkcijski 
vremenski relej  blinker  12-240 V AC/DC  1 CO kontakt 16 A

111732 Ex9TR 10M 1CO Multifunkcijski
vremenski relej

podešavanje do 10 
funkcija  12-240 V AC/DC  1 CO kontakt 16 A

111733 Ex9TR 10M 3CO Multifunkcijski
vremenski relej

podešavanje do 10 
funkcija  12-240 V AC/DC 1 CO 16A i 2 CO 8 A 

kontakta

Vremenski releji Ex9TR

Napajanja Ex9PS

Kat. broj Tip Snaga Tip izlaza Izlazni napon
111723 Ex9PS 10W S 24VDC  10 W  stabilisani izlaz  24 V DC
111724 Ex9PS 100W S 12VDC  100 W  stabilisani izlaz  12 V DC
111725 Ex9PS 30W S 24VDC  30 W  stabilisani izlaz  24 V DC
111726 Ex9PS 30W S R  30 W  stabilisani izlaz  regulisani napon 12-24 V DC

111727 Ex9PS 8W S R T  8 W  stabilisani regulisani izlaz 
5-24 V DC  sa trafoom za 24 V AC

111728 Ex9PS 8W N 24V AC/DC T  8 W  nestabilisani izlaz 24 V DC  sa trafoom za 24 V AC
111735 Ex9PS 100W S 24VDC  100 W  stabilisani izlaz  24 V DC

Napajanja Ex9PS

KARAKTERISTIKE:
- Koriste se u automatizaciji, kontroli i regulaciji 
(ventilacija, rasveta, grejanje, itd.);
- Mogu se napajati univerzalnim naponom 
12 - 240 V AC/D;
- Uređaji imaju ručno upravljanje uključuje na 
prednjoj strani za podešavanje vremena.

KARAKTERISTIKE:
- Pružaju prikladno rešenje za napajanje poput 
DC uređaja zvona, videofoni, automati, sigurnosni 
sistemi, itd;
- Budući da su ti izvori napajanja hlađeni 
konvekcijom, nisu potrebni dodatni ventilatori za 
hlađenje. Izlazni naponi ovih napajanja kreću se 
od 5 V do 24 V DC sa snaga snage od 8 W do 
100 W;
- Sva napajanja imaju nekoliko ugrađenih zaštita.
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Preklopni prekidači Ex9BT
3-pozicioni preklopni prekidač (I-0-II)
Kat. broj Tip Namena Aplikacija

102680 Ex9BT3 1CO 16A  16 A  1 CO kontakt
102681 Ex9BT3 1CO 32A  32 A  1 CO kontakt
102682 Ex9BT3 2CO 16A  16 A  2 CO kontakta
102683 Ex9BT3 2CO 32A  32 A  2 CO kontakta

Preklopni prekidači Ex9BT

Oprema za vrata ormana Ø22mm, Ex9P1
Kontaktni blok za Ex9P1
Kat. broj Tip Opis Napomena

105578 Ex9P1 1NO kontaktni blok za Ex9P1  1NO kontakt
105579 Ex9P1 1NC kontaktni blok za Ex9P1  1NC kontakt

105580 Ex9P1 MC deo za kontrolu srednjeg kontakta  pogodno za osvetljeni tip Ex9P1 
F/R/M glave

Oprema za vrata ormana Ø22 mm, Ex9P1

KARAKTERISTIKE:
- Za uključenje pomoćnih, kontrolnih, mernih i 
drugih strujnih kola;
- Dostupne su verzije sa NO, NC i CO kontaktima i 
njihove kombinacije;
- Osnovna verzija samo sa NO kontaktom 
opremljena je ručicom zelene boje;
- Verzije samo sa NC kontaktima isporučuju se sa 
crvenom ručicom;
- Sve ostale verzije imaju neutralnu crnu ručicu;
- Na raspolaganju je i kombinacija sklopka sa 
signalnom sijalicom u jednom uređaju.

KARAKTERISTIKE:
- Za ugradnju na vrata ormana serije Ex9P1 koriste
se za različite komandne pultove, radne ploče, 
kontrolu strujnih kola na mašinama kao i za 
kontrolne funkcije na razvodnim distributivnim 
ormanima;
- Kompaktni uređaji kombinovani od različitih
modularnih delova - glava, nosač, kontaktni i svetleći
element;
- Ovi delovi se slobodno mogu kombinovati kako 
bi se realizovale različite funkcije;
- Za poluprovidne (svetleće) izvedbe može se 
koristiti LED jedinica;
- Radne glave napravljene su u jarkoj boji, 
ravne površine sa aluminijumskim prstenom na 
poklopcu;
- Dostupne su u različitim bojama, oblicima i 
tipovima;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 60947-5-1.

Oprema za vrata ormana Ø22mm, Ex9P1
LED jedinica za Ex9P1
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja Napon napajanja

105581 Ex9P1 LEDw 6V AC/DC  bela  6 V AC/DC
105582 Ex9P1 LEDw 12V AC/DC  bela  12 V AC/DC
105583 Ex9P1 LEDw 24V AC/DC  bela  24 V AC/DC
105584 Ex9P1 LEDw 36V AC/DC  bela  36 V AC/DC
105585 Ex9P1 LEDw 110V-230V AC  bela  110-230 V AC
105587 Ex9P1 LEDr 6V AC/DC  crvena  6 V AC/DC
105588 Ex9P1 LEDr 12V AC/DC  crvena  12 V AC/DC
105589 Ex9P1 LEDr 24V AC/DC  crvena  24 V AC/DC
105590 Ex9P1 LEDr 36V AC/DC  crvena  36 V AC/DC
105591 Ex9P1 LEDr 110V-230V AC  crvena  110-230 V AC
105593 Ex9P1 LEDg 6V AC/DC  zelena  6 V AC/DC
105594 Ex9P1 LEDg 12V AC/DC  zelena  12 V AC/DC
105595 Ex9P1 LEDg 24V AC/DC  zelena  24 V AC/DC
105596 Ex9P1 LEDg 36V AC/DC  zelena  36 V AC/DC
105597 Ex9P1 LEDg 110V-230V AC  zelena  110-230 V AC
105599 Ex9P1 LEDy 6V AC/DC  žuta  6 V AC/DC
105600 Ex9P1 LEDy 12V AC/DC  žuta  12 V AC/DC
105601 Ex9P1 LEDy 24V AC/DC  žuta  24 V AC/DC
105602 Ex9P1 LEDy 36V AC/DC  žuta  36 V AC/DC
105603 Ex9P1 LEDy 110V-230V AC  žuta  110-230V AC
105605 Ex9P1 LEDb 6V AC/DC  plava  6 V AC/DC
105606 Ex9P1 LEDb 12V AC/DC  plava  12 V AC/DC
105607 Ex9P1 LEDb 24V AC/DC  plava  24 V AC/DC
105608 Ex9P1 LEDb 36V AC/DC  plava  36 V AC/DC
105609 Ex9P1 LEDb 110V-230V AC  plava  110-230 V AC

Ravna glava tastera trenutni odziv bez štampe
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

105612 Ex9P1 F w  bela
105613 Ex9P1 F k  crna
105614 Ex9P1 F g  zelena
105615 Ex9P1 F r  crvena
105616 Ex9P1 F y  žuta
105617 Ex9P1 F b  plava
105618 Ex9P1 FI w  bela
105619 Ex9P1 FI g  zelena
105620 Ex9P1 FI r  crvena
105621 Ex9P1 FI y  žuta
105622 Ex9P1 FI b  plava
105611 Ex9P1 B3 nosač za glavu i 3 funkcionalne jedinice za Ex9P1

Ispupčena glava tastera trenutni odziv bez štampe
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

105623 Ex9P1 R w  bela
105624 Ex9P1 R k  crna
105625 Ex9P1 R g  zelena
105626 Ex9P1 R r  crvena
105627 Ex9P1 R y  žuta
105628 Ex9P1 R b  plava
105629 Ex9P1 RI w  bela
105630 Ex9P1 RI g  zelena
105631 Ex9P1 RI r  crvena
105632 Ex9P1 RI y  žuta
105633 Ex9P1 RI b  plava

Glava pečurke trenutni odziv 40 mm
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

105634 Ex9P1 M w  bela
105635 Ex9P1 M k  crna
105636 Ex9P1 M g  zelena
105637 Ex9P1 M r  crvena
105638 Ex9P1 M y  žuta
105639 Ex9P1 M b  plava
105640 Ex9P1 MI w  bela
105641 Ex9P1 MI g  zelena
105642 Ex9P1 MI r  crvena
105643 Ex9P1 MI y  žuta
105644 Ex9P1 MI b  plava
105656 Ex9P1 H r glava pečurke 40 mm SVE STOP, crvena, trajni odziv
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Glava pečurke trenutni odziv 60 mm bez štampe
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

105645 Ex9P1 M6 w  bela
105646 Ex9P1 M6 k  crna
105647 Ex9P1 M6 g  zelena
105648 Ex9P1 M6 r  crvena
105649 Ex9P1 M6 y  žuta
105650 Ex9P1 M6 b  plava
105651 Ex9P1 M6I w  bela
105652 Ex9P1 M6I g  zelena
105653 Ex9P1 M6I r  crvena
105654 Ex9P1 M6I y  žuta
105655 Ex9P1 M6I b  plava
105657 Ex9P1 H6 r glava pečurke 60 mm  SVE STOP, crvena, trajni odziv

Glava dvobojnog tastera trajni odziv bez štampe
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

105658 Ex9P1 D gr  zelena+crvena
105659 Ex9P1 DI gr  zelena+crvena

Glava signalne sijalice ravna bez štampe
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

105660 Ex9P1 PI w  bela
105661 Ex9P1 PI g  zelena
105662 Ex9P1 PI r  crvena
105663 Ex9P1 PI y  žuta
105664 Ex9P1 PI b  plava

Glava selektora sa 2 pozicije sa ručicom trajni odziv
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

105665 Ex9P1 S w  bela
105666 Ex9P1 S k  crna
105667 Ex9P1 S g  zelena
105668 Ex9P1 S r  crvena
105669 Ex9P1 S y  žuta
105670 Ex9P1 S b  plava
105671 Ex9P1 SI w  bela
105672 Ex9P1 SI g  zelena
105673 Ex9P1 SI r  crvena
105674 Ex9P1 SI y  žuta
105675 Ex9P1 SI b  plava

Glava selektora sa 2 pozicije sa ručicom trenutni odziv
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

105511 Ex9P1 SS w  bela
105512 Ex9P1 SS k  crna
105513 Ex9P1 SS g  zelena
105514 Ex9P1 SS r  crvena
105515 Ex9P1 SS y  žuta
105516 Ex9P1 SS b  plava
105517 Ex9P1 SSI w  bela
105518 Ex9P1 SSI g  zelena
105519 Ex9P1 SSI r  crvena
105520 Ex9P1 SSI y  žuta
105521 Ex9P1 SSI b  plava

Glava selektora sa 3 pozicije sa ručicom trajni odziv
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

105677 Ex9P1 S3 w  bela
105678 Ex9P1 S3 k  crna
105679 Ex9P1 S3 g  zelena
105680 Ex9P1 S3 r  crvena
105681 Ex9P1 S3 y  žuta
105682 Ex9P1 S3 b  plava
105683 Ex9P1 S3I w  bela
105684 Ex9P1 S3I g  zelena
105685 Ex9P1 S3I r  crvena
105686 Ex9P1 S3I y  žuta
105687 Ex9P1 S3I b  plava

Glava selektora sa 3 pozicije sa ručicom trenutni odziv
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

105522 Ex9P1 SS3 w  bela
105523 Ex9P1 SS3 k  crna
105524 Ex9P1 SS3 g  zelena
105525 Ex9P1 SS3 r  crvena
105526 Ex9P1 SS3 y  žuta
105527 Ex9P1 SS3 b  plava
105528 Ex9P1 SS3I w  bela
105529 Ex9P1 SS3I g  zelena
105530 Ex9P1 SS3I r  crvena
105531 Ex9P1 SS3I y  žuta
105532 Ex9P1 SS3I b  plava

Glava selektora sa 3 pozicije sa ručicom trenutni odziv-trajni odziv
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

105533 Ex9P1 SSM3 w  bela
105534 Ex9P1 SSM3 k  crna
105535 Ex9P1 SSM3 g  zelena
105536 Ex9P1 SSM3 r  crvena
105537 Ex9P1 SSM3 y  žuta
105538 Ex9P1 SSM3 b  plava
105539 Ex9P1 SSM3I w  bela
105540 Ex9P1 SSM3I g  zelena
105541 Ex9P1 SSM3I r  crvena
105542 Ex9P1 SSM3I y  žuta
105543 Ex9P1 SSM3I b  plava

Glava selektora sa 3 pozicije sa ručicom  trajni odziv-trenutni odziv
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

105544 Ex9P1 SMS3 w  bela
105545 Ex9P1 SMS3 k  crna
105546 Ex9P1 SMS3 g  zelena
105547 Ex9P1 SMS3 r  crvena
105548 Ex9P1 SMS3 y  žuta
105549 Ex9P1 SMS3 b  plava
105550 Ex9P1 SMS3I w  bela
105551 Ex9P1 SMS3I g  zelena
105552 Ex9P1 SMS3I r  crvena
105553 Ex9P1 SMS3I y  žuta
105554 Ex9P1 SMS3I b  plava

Glava selektora sa 2 pozicije sa ključem
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

105676 Ex9P1 SK  trajni odziv
105555 Ex9P1 SSK  trenutni odziv

Glava selektora sa 3 pozicije sa ručicom  trajni odziv-trenutni odziv
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

105688 Ex9P1 S3K  trajni odziv
105556 Ex9P1 SS3K  trenutni odziv
105557 Ex9P1 SSM3K  trenutni odziv-trajni odziv
105558 Ex9P1 SMS3K  trajni odziv-trenutni odziv

Aluminijumska folija sa štampom pogodna za Ex9P1 S SH nosač
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja

106776 Ex9P1 S SH nosač za etikete 25x11 mm
106777 Ex9P1 S S0 prazna etiketa
106778 Ex9P1 S S1 OFF-ON nalepnica
106779 Ex9P1 S S2 0-I nalepnica
106780 Ex9P1 S S3 I-0-II nalepnica
106781 Ex9P1 S S4 STOP-START nalepnica
106782 Ex9P1 S S5 0-1 nalepnica
106783 Ex9P1 S S6 1-0-2 nalepnica
106784 Ex9P1 S S7 STOP nalepnica
106785 Ex9P1 S S8 START nalepnica
106786 Ex9P1 S S9 ON nalepnica
106787 Ex9P1 S S10 OFF nalepnica
106788 Ex9P1 S S11 RUN nalepnica
106789 Ex9P1 S S12 AUTO nalepnica
106790 Ex9P1 S S13 FAULT nalepnica

SVE STOP nalepnica sa otvorom za Ex9P1 H/prečnik 60 mm/samolepljiva
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja Natpis - Zemlja

106791 Ex9P1 H S6EN  žuta  EN
106792 Ex9P1 H S6CZ  žuta  CZ
106793 Ex9P1 H S6SK  žuta  SK
106794 Ex9P1 H S6PL  žuta  PL
106795 Ex9P1 H S6RO  žuta  RO
106796 Ex9P1 H S6DE  žuta  DE
106797 Ex9P1 H S6FR  žuta  FR
106798 Ex9P1 H S6ES  žuta  ES
106799 Ex9P1 H S6IT  žuta  IT
106800 Ex9P1 H S6RU  žuta  RU
106801 Ex9P1 H S6BG  žuta  BG
106802 Ex9P1 H S6RS  žuta  RS
106803 Ex9P1 H S6HU  žuta  HU
106804 Ex9P1 H S6LT  žuta  LT
106805 Ex9P1 H S6LV  žuta  LV
106806 Ex9P1 H S6EE  žuta  EE
107868 Ex9P1 H S6EMPTY  žuta  prazna
107869 Ex9P1 H S6EMS  žuta  ES samo simbol
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SVE STOP nalepnica sa otvorom za Ex9P1 H/prečnik 90 mm/samolepljiva
Kat. broj Tip  Mogućnost osvetljenja Natpis - Zemlja

106807 Ex9P1 H S9EN  žuta  EN
106808 Ex9P1 H S9CZ  žuta  CZ
106809 Ex9P1 H S9SK  žuta  SK
106810 Ex9P1 H S9PL  žuta  PL
106811 Ex9P1 H S9RO  žuta  RO
106812 Ex9P1 H S9DE  žuta  DE
106813 Ex9P1 H S9FR  žuta  FR
106814 Ex9P1 H S9ES  žuta  ES
106815 Ex9P1 H S9IT  žuta  IT
106816 Ex9P1 H S9RU  žuta  RU
106817 Ex9P1 H S9BG  žuta  BG
106818 Ex9P1 H S9RS  žuta  RS
106819 Ex9P1 H S9HU  žuta  HU
106820 Ex9P1 H S9LT  žuta  LT
106821 Ex9P1 H S9LV  žuta  LV
106822 Ex9P1 H S9EE  žuta  EE
107870 Ex9P1 H S9EMPTY  žuta  prazna
107871 Ex9P1 H S9EMS  žuta  ES samo simbol

Signalne sijalice Ø22mm, Ex9IL
Rezervni ravno oblikovani poklopac za Ex9IL
Kat. broj Tip Boja

105403 Ex9IL 1 w bela
105404 Ex9IL 1 g zelena
105405 Ex9IL 1 r crvena
105406 Ex9IL 1 y žuta
105407 Ex9IL 1 b plava

Signalne sijalice Ø22mm, Ex9IL

Rezervni lučno oblikovani poklopac za Ex9IL
Kat. broj Tip Boja

105408 Ex9IL 2 w bela
105409 Ex9IL 2 g zelena
105410 Ex9IL 2 r crvena
105411 Ex9IL 2 y žuta
105412 Ex9IL 2 b plava

Signalna sijalica za vrata ormana/ravno oblikovana glava/otpornička
Kat. broj Tip Boja Napon napajanja

105413 Ex9IL 1R w 6V AC/DC bela  6 V AC/DC
105414 Ex9IL 1R g 6V AC/DC zelena  6 V AC/DC
105415 Ex9IL 1R r 6V AC/DC crvena  6 V AC/DC
105416 Ex9IL 1R y 6V AC/DC žuta  6 V AC/DC
105417 Ex9IL 1R b 6V AC/DC plava  6 V AC/DC
105418 Ex9IL 1R w 12V AC/DC bela 12 V AC/DC
105419 Ex9IL 1R g 12V AC/DC zelena 12 V AC/DC
105420 Ex9IL 1R r 12V AC/DC crvena 12 V AC/DC
105421 Ex9IL 1R y 12V AC/DC žuta 12 V AC/DC
105422 Ex9IL 1R b 12V AC/DC plava 12 V AC/DC
105423 Ex9IL 1R w 24V AC/DC bela 24 V AC/DC
105424 Ex9IL 1R g 24V AC/DC zelena 24 V AC/DC
105425 Ex9IL 1R r 24V AC/DC crvena 24 V AC/DC
105426 Ex9IL 1R y 24V AC/DC žuta 24 V AC/DC
105427 Ex9IL 1R b 24V AC/DC plava 24 V AC/DC
105428 Ex9IL 1R w 36V AC/DC bela 36 V AC/DC
105429 Ex9IL 1R g 36V AC/DC zelena 36 V AC/DC
105430 Ex9IL 1R r 36V AC/DC crvena 36 V AC/DC
105431 Ex9IL 1R y 36V AC/DC žuta 36 V AC/DC
105432 Ex9IL 1R b 36V AC/DC plava 36 V AC/DC
105433 Ex9IL 1R w 48V AC/DC bela 48 V AC/DC
105434 Ex9IL 1R g 48V AC/DC zelena 48 V AC/DC
105435 Ex9IL 1R r 48V AC/DC crvena 48 V AC/DC
105436 Ex9IL 1R y 48V AC/DC žuta 48 V AC/DC
105437 Ex9IL 1R b 48V AC/DC plava 48 V AC/DC

KARAKTERISTIKE:
- Za različite komandne pultove, radne ploče, 
kontrolu strujnih kola na mašinama, sigurnosne 
sisteme kao i za distributivne razvodne ormane;
- Visina opreme je samo 52 mm;
- Dostupne su različite verzije sa belom, zelenom, 
crvenom, žutom ili plavom bojom glave koja može 
biti u dva oblika;
- Ravnog ili lučnog oblika;
- Na osnovu zahtevane aplikacije, ponuđene su 
dve varijante na osnovi internog povezivanja, 
rezistivni ili kapacitivni tip;
- Korišćena LED sijalica redukuje potrošnju, 
disipaciju i produžava životni vek.
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Signalna sijalica za vrata ormana/ravno oblikovana glava/kapacitivna
Kat. broj Tip Boja Napon napajanja

105438 Ex9IL 1C w 110V AC  bela 110 V AC
105439 Ex9IL 1C g 110V AC  zelena 110 V AC
105440 Ex9IL 1C r 110V AC  crvena 110 V AC
105441 Ex9IL 1C y 110V AC  žuta 110 V AC
105442 Ex9IL 1C b 110V AC  plava 110 V AC
105443 Ex9IL 1C w 230V AC  bela 230 V AC
105444 Ex9IL 1C g 230V AC  zelena 230 V AC
105445 Ex9IL 1C r 230V AC  crvena 230 V AC
105446 Ex9IL 1C y 230V AC  žuta 230 V AC
105447 Ex9IL 1C b 230V AC  plava 230 V AC
105448 Ex9IL 1C w 400V AC  bela 400 V AC
105449 Ex9IL 1C g 400V AC  zelena 400 V AC
105450 Ex9IL 1C r 400V AC  crvena 400 V AC
105451 Ex9IL 1C y 400V AC  žuta 400 V AC
105452 Ex9IL 1C b 400V AC  plava 400 V AC

Signalna sijalica za vrata ormana/lučno oblikovana glava/otpornička
Kat. broj Tip Boja Napon napajanja

105453 Ex9IL 2R w 6V AC/DC  bela 6 V AC/DC
105454 Ex9IL 2R g 6V AC/DC  zelena 6 V AC/DC
105455 Ex9IL 2R r 6V AC/DC  crvena 6 V AC/DC
105456 Ex9IL 2R y 6V AC/DC  žuta 6 V AC/DC
105457 Ex9IL 2R b 6V AC/DC  plava 6 V AC/DC
105458 Ex9IL 2R w 12V AC/DC  bela 12 V AC/DC
105459 Ex9IL 2R g 12V AC/DC  zelena 12 V AC/DC
105460 Ex9IL 2R r 12V AC/DC  crvena 12 V AC/DC
105461 Ex9IL 2R y 12V AC/DC  žuta 12 V AC/DC
105462 Ex9IL 2R b 12V AC/DC  plava 12 V AC/DC
105463 Ex9IL 2R w 24V AC/DC  bela 24 V AC/DC
105464 Ex9IL 2R g 24V AC/DC  zelena 24 V AC/DC
105465 Ex9IL 2R r 24V AC/DC  crvena 24 V AC/DC
105466 Ex9IL 2R y 24V AC/DC  žuta 24 V AC/DC
105467 Ex9IL 2R b 24V AC/DC  plava 24 V AC/DC
105468 Ex9IL 2R w 36V AC/DC  bela 36 V AC/DC
105469 Ex9IL 2R g 36V AC/DC  zelena 36 V AC/DC
105470 Ex9IL 2R r 36V AC/DC  crvena 36 V AC/DC
105471 Ex9IL 2R y 36V AC/DC  žuta 36 V AC/DC
105472 Ex9IL 2R b 36V AC/DC  plava 36 V AC/DC
105473 Ex9IL 2R w 48V AC/DC  bela 48 V AC/DC
105474 Ex9IL 2R g 48V AC/DC  zelena 48 V AC/DC
105475 Ex9IL 2R r 48V AC/DC  crvena 48 V AC/DC
105476 Ex9IL 2R y 48V AC/DC  žuta 48 V AC/DC
105477 Ex9IL 2R b 48V AC/DC  plava 48 V AC/DC

Signalna sijalica za vrata ormana/lučno oblikovana glava/kapacitvna
Kat. broj Tip Boja Napon napajanja

105478 Ex9IL 2C w 110V AC  bela 110 V AC
105479 Ex9IL 2C g 110V AC  zelena 110 V AC
105480 Ex9IL 2C r 110V AC  crvena  110 V AC
105481 Ex9IL 2C y 110V AC  žuta 110 V AC
105482 Ex9IL 2C b 110V AC  plava 110 V AC
105483 Ex9IL 2C w 230V AC  bela 230 V AC
105484 Ex9IL 2C g 230V AC  zelena 230 V AC
105485 Ex9IL 2C r 230V AC  crvena 230 V AC
105486 Ex9IL 2C y 230V AC  žuta 230 V AC
105487 Ex9IL 2C b 230V AC  plava 230 V AC
105488 Ex9IL 2C w 400V AC  bela 400 V AC
105489 Ex9IL 2C g 400V AC  zelena 400 V AC
105490 Ex9IL 2C r 400V AC  crvena 400 V AC
105491 Ex9IL 2C y 400V AC  žuta 400 V AC
105492 Ex9IL 2C b 400V AC  plava 400 V AC

Zujalice za vrata ormana Ø22 mm, Ex9PB

Zujalica za montažu na vrata ormana/kontinualni ton
Kat. broj Tip Signalizacija Napon napajanja

105707 Ex9PB C k 24V AC/DC   crna  24 V AC/DC
105708 Ex9PB C k 36V AC/DC   crna  36 V AC/DC
105709 Ex9PB C k 48V AC/DC   crna  48 V AC/DC
105710 Ex9PB C k 110V AC   crna  110 V AC
105711 Ex9PB C k 230V AC   crna  230 V AC
105712 Ex9PB C k 400V AC   crna  400 V AC
105713 Ex9PB C r 24V AC/DC   crvena  24 V AC/DC
105714 Ex9PB C r 36V AC/DC   crvena  36 V AC/DC
105715 Ex9PB C r 48V AC/DC   crvena  48 V AC/DC
105716 Ex9PB C r 110V AC   crvena  110 V AC
105717 Ex9PB C r 230V AC   crvena  230 V AC
105718 Ex9PB C r 400V AC   crvena  400 V AC
105719 Ex9PB L r 24V AC/DC svetleća crvena  24 V AC/DC
105720 Ex9PB L r 36V AC/DC svetleća crvena  36 V AC/DC
105721 Ex9PB L r 48V AC/DC svetleća crvena  48 V AC/DC
105722 Ex9PB L r 110V AC svetleća crvena  110 V AC
105723 Ex9PB L r 230V AC svetleća crvena  230 V AC
105724 Ex9PB L r 400V AC svetleća crvena  400 V AC

Zujalice za vrata ormana Ø22 mm, Ex9PB
Zujalica za montažu na vrata ormana/isprekidani ton
Kat. broj Tip Signalizacija Napon napajanja

105689 Ex9PB I k 24V AC/DC  crna  24 V AC/DC
105690 Ex9PB I k 36V AC/DC  crna  36 V AC/DC
105691 Ex9PB I k 48V AC/DC  crna  48 V AC/DC
105692 Ex9PB I k 110V AC/DC  crna  110 V AC/DC
105693 Ex9PB I k 230V AC  crna  230 V AC
105694 Ex9PB I k 400V AC  crna  400 V AC
105695 Ex9PB I r 24V AC/DC  crvena  24 V AC/DC
105696 Ex9PB I r 36V AC/DC  crvena  36 V AC/DC
105697 Ex9PB I r 48V AC/DC  crvena  48 V AC/DC
105698 Ex9PB I r 110V AC  crvena  110 V AC
105699 Ex9PB I r 230V AC  crvena  230 V AC
105700 Ex9PB I r 400V AC  crvena  400 V AC
105701 Ex9PB B r 24V AC/DC  blinkanje crvena  24 V AC/DC
105702 Ex9PB B r 36V AC/DC  blinkanje crvena  36 V AC/DC
105703 Ex9PB B r 48V AC/DC  blinkanje crvena  48 V AC/DC
105704 Ex9PB B r 110V AC  blinkanje crvena  110 V AC
105705 Ex9PB B r 230V AC  blinkanje crvena  230 V AC
105706 Ex9PB B r 400V AC  blinkanje crvena  400 V AC

Kutije za ugradnju opreme sa Ø22 mm, Ex9P2 FH

Kutije za ugradnju opreme sa Ø22 mm, Ex9P2 FH
Kat. broj Tip Signalizacija Napon napajanja

111409 Ex9P2 FH 1 EU kutija za ugradnju tastera 1 rupa siva
111410 Ex9P2 FH 2 EU kutija za ugradnju tastera 2 rupe siva
111411 Ex9P2 FH 3 EU kutija za ugradnju tastera 3 rupe siva
111412 Ex9P2 FH 1 y EU kutija za ugradnju tastera 1 rupa žuta
111413 Ex9P2 FH 2 y EU kutija za ugradnju tastera 2 rupe žuta
111414 Ex9P2 FH 3 y EU kutija za ugradnju tastera 3 rupe žuta

KARAKTERISTIKE:
- Za industrijske aplikacije, sigurnosne aplikacije,
itd. gde je neophodna zvučna signalizacija 
događaja u strujnom kolu;
- Ponuđene su sa telom visine 54 mm u dve 
osnovne verzije, sa prekidanjem ili kontinualnim 
zujanjem;
- Obe su dostupne kao osvetljene iili neosvetljene 
i to sa crnom ili poluprovidnom crvenom bojom 
glave;
- Korišćena LED sijalica .
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Ubodni releji Ex9JM

Ubodni relej 5 A
Kat. broj Tip Napon napajanja Broj kontakta

110303 Ex9JM2L05 12VDC  12 V DC 2
110304 Ex9JM2L05 24VDC  24 V DC 2
110305 Ex9JM2L05 36VDC  36 V DC 2
110306 Ex9JM2L05 48VDC  48 V DC 2
110307 Ex9JM2L05 110VDC  110 V DC 2
110308 Ex9JM2L05 220VDC  220 V DC 2
110309 Ex9JM2L05 24VAC  24 V AC 2
110310 Ex9JM2L05 36VAC  36 V AC 2
110311 Ex9JM2L05 48VAC  48 V AC 2
110312 Ex9JM2L05 110VAC  110 V AC 2
110313 Ex9JM2L05 230VAC  230 V AC 2
110314 Ex9JM2DZ-05 podnožje za ubodni relej 5 A

Ubodni releji Ex9JM
Ubodni relej 10 A
Kat. broj Tip Napon napajanja Broj kontakta

110291 Ex9JM2L10 12VDC  12 V DC 2
110292 Ex9JM2L10 24VDC  24 V DC 2
110293 Ex9JM2L10 36VDC  36 V DC 2
110294 Ex9JM2L10 48VDC  48 V DC 2
110295 Ex9JM2L10 110VDC  110 V DC 2
110296 Ex9JM2L10 220VDC  220 V DC 2
110297 Ex9JM2L10 24VAC  24 V AC 2
110298 Ex9JM2L10 36VAC  36 V AC 2
110299 Ex9JM2L10 48VAC  48 V AC 2
110300 Ex9JM2L10 110VAC  110 V AC 2
110301 Ex9JM2L10 230VAC  230 V AC 2
110302 Ex9JM2DZ-10 podnožje za ubodni relej 10 A

Ubodni relej 3 A
Kat. broj Tip Napon napajanja Broj kontakta

110315 Ex9JM4L03 12VDC  12 V DC 4
110316 Ex9JM4L03 24VDC  24 V DC 4
110317 Ex9JM4L03 36VDC  36 V DC 4
110318 Ex9JM4L03 48VDC  48 V DC 4
110319 Ex9JM4L03 110VDC  110 V DC 4
110320 Ex9JM4L03 220VDC  220 V DC 4
110321 Ex9JM4L03 24VAC  24 V AC 4
110322 Ex9JM4L03 36VAC  36 V AC 4
110323 Ex9JM4L03 48VAC  48 V AC 4
110324 Ex9JM4L03 110VAC  110 V AC 4
110325 Ex9JM4L03 230VAC  230 V AC 4
110326 Ex9JM4DZ-03 podnožje za ubodni relej 3 A

KARAKTERISTIKE:
- Pogodni su za razne industrijske namene;
- Pouzdano i jeftino uključivanje manjih potrošača 
u upravljačkim krugovima;
- Brza instalacija i jednostavno održavanje;
- AC i DC izvedbe dostupne su sa više 
konfiguracija kontakata;
- Dostupni su za napon od 12-230 V, sa varijantama 
struje 3, 5 ili 10 A - dve izvedbe sa dva preklopna
kontakta (5 ili 10 A) i izvedba sa četiri preklopna 
kontakta (3 A);
- Podnožje i telo releja prodaju se zasebno;
- Zaključavanje releja u jednom položaju 
omogućeno je ručno sa dugmetom za 
zaključavanje na prednjoj strani;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 61810-1.

Releji nadzora Ex9JP

Releji nadzora Ex9JP
Relji nadzora
Kat. broj Tip Funkcija

110230 Ex9JP-1 AC400V Relej nadzora gubitka i kontole redosleda faza

110231 Ex9JP-1P AC400V Relej nadzora gubitka faza i kontrole redosleda faza sa zaštitom od
 pregrevanja motora

110232 Ex9JP-2 AC400V Relej nadzora, podesiva zaštita od prenapona sa detekcijom gubitka faze

110233 Ex9JP-3 AC400V Relej nadzora 3P-3W: Podesiva zaštita od podnapona sa detekcijom gubitka 
faze

110234 Ex9JP-4 AC400V Relej nadzora 3P-3W: Podesiva zaštita od pre/pod napona sa detekcijom 
gubitka faze

110235 Ex9JP-5 AC400V Relej nadzora 3P-3W: Podesiva zaštita od pre/pod napona, sa detekcijom 
gubitka i kontrolom redosleda faza

110236 Ex9JP-6 AC400V Relej nadzora 3P-3W: Podesiva zaštita od pre/pod napona, fiksna zaštita od 
asimetrije, kontrola redosleda faza i detekcija gubitka faze

110237 Ex9JP-6P AC400V 
Relej nadzora 3P-3W: Podesiva zaštita od pre/pod napona, fiksna zaštita 
od asimetrije, kontrola redosleda faza, detekcija gubitka faze i zaštita od 
pregrevanja motora

110238 Ex9JP-7 AC400V Relej nadzora 3P-3W: Fiksna pre/pod naponska zaštita, podesiva zaštita od 
asimetrije, sa detekcijom gubitka i kontrolom redosleda faza

110239 Ex9JP-7P AC400V 
Relej nadzora 3P-3W: Fiksna pre/pod naponska zaštita, podesiva zaštita od 
asimetrije, sa detekcijom gubitka i kontrolom redosleda faza, sa zaštitiom 
od pregrevanja motora

110240 Ex9JP-8 AC400V Relej nadzora 3P-3W: Podesiva zaštita od pre/pod napona, podesiva zaštita 
od asimetrije sa detekcijom gubitka i kontrolom redosleda faza

110241 Ex9JP-8P AC400V 
Relej nadzora 3P-3W: Podesiva zaštita od pre/pod napona, podesiva zaštita 
od asimetrije sa detekcijom gubitka i kontrolom redosleda faza, sa zaštitiom 
od pregrevanja motora

110242 Ex9JP-9 AC230V Relej nadzora 3P / 2P / 1P-4W: Podesiva zaštita od prenapona sa detekcijom 
gubitka faze

110243 Ex9JP-10 AC230V Relej nadzora 3P / 2P / 1P-4W: Podesiva zaštita od podnapona sa detekcijom 
gubitka faze

110244 Ex9JP-11 AC230V Relej nadzora 3P / 2P / 1P-4W: Podesiva zaštita od pre/pod napona sa 
detekcijom gubitka faze

110245 Ex9JP-12 AC230V Relej nadzora 3P-4W: Podesiva zaštita od pre/pod napona sa detekcijom 
gubitka i kontrolom redosleda faza

110246 Ex9JP-13 AC230V Relej nadzora 3P-4W: Podesiva zaštita od pre/pod napona sa detekcijom 
gubitka i kontrolom redosleda faza, sa fiksnom asimetrijom faza

110247 Ex9JP-13P AC230V 
Relej nadzora 3P-4W: Podesiva zaštita od pre/pod napona, fiksna zaštita 
od asimetrije faza, sa detekcijom propada i kontrolom redosleda faza, sa 
zaštitom od pregrevanja motora

110248 Ex9JP-14 AC230V Relej nadzora 3P-4W: Fiksna zaštita od pre/pod napona, fiksna zaštita od 
asimetrije faza, sa detekcijom gubitka i kontrolom redosleda faza

110249 Ex9JP-14P AC230V 
Relej nadzora 3P-4W: Fiksna zaštita od pre/pod napona, podesiva zaštita 
od asimetrije faza sa detekcijom gubitka i kontrolom redosleda faza, sa 
zaštitom od pregrevanja motora

110250 Ex9JP-15 AC230V Relej nadzora 3P-4W: Podesiva zaštita od pre/pod napona, podesiva zaštita 
od asimetrije faza sa detekcijom gubitka i kontrolom redosleda faza

110251 Ex9JP-15P AC230V 
Relej nadzora 3P-4W: Podesiva zaštita od pre/pod napona, podesiva 
zaštita od asimetrije faza sa detekcijom gubitka i kontrolom redosleda faza, 
sa zaštitiom od pregrevanja motora

110252 Ex9JP-16 AC230V Relej nadzora 3P-4W: Detekcija gubitka i kontola redosleda faza

110253 Ex9JP-16P AC230V Relej nadzora 3P-4W: Detekcija gubitka i kontola redosleda faza, sa zaštitom 
od pregrevnja motora

110254 Ex9JP-17P AC400V Relej nadzora 3P-3W: Detekcija gubitka faze i zaštita od pregrevanja motora

110255 Ex9JP-18 AC400V
Relej nadzora 3P-3W: Podesiva zaštita od pre/pod napona, fiksna zaštita od 
asimetrije faza, sa detekcijom propada i kontrolom redosleda faza, sa 
detekcijom vršnog opterećenja

KARAKTERISTIKE:
- Koriste se za zaštitu strujnih krugova povezanih 
na napajanje;
- Zaštita od prenapona, podnapona, asimetrije
faza, kontrolu redosleda i gubitka faza,  
analizirajući napon na svakoj fazi;
- Kontrola temperature pomoću PTC termistora je 
opcija;
- Isporučuju se sa raznim kombinacijama zaštitnih
funkcija sa fiksnim ili podesivim parametrima;
- Uobičajena primena je u sistemima kontrole 
napajanja, za ventilacione sisteme, i nekoliko 
primena kod elektro motora;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 60947-5-1.
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Minijaturni kontaktori Ex9CS

Minijaturni kontaktori Ex9CS
Minijaturni kontaktor/3-polni/6 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

100956 Ex9CS06  01 3P 415V   415 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
100957 Ex9CS06  01 3P 400V   400 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
100958 Ex9CS06  01 3P 380V   380 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
100959 Ex9CS06  01 3P 240V   240 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
100960 Ex9CS06  01 3P 230V   230 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
100961 Ex9CS06  01 3P 220V   220 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
100962 Ex9CS06  01 3P 127V   127 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
100963 Ex9CS06  01 3P 110V   110 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
100964 Ex9CS06  01 3P 48V   48 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
100965 Ex9CS06  01 3P 42V   42 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
100966 Ex9CS06  01 3P 36V   36 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
100967 Ex9CS06  01 3P 24V   24 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
100968 Ex9CS06  10 3P 415V   415 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
100969 Ex9CS06  10 3P 400V   400 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
100970 Ex9CS06  10 3P 380V   380 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
100971 Ex9CS06  10 3P 240V   240 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
100972 Ex9CS06  10 3P 230V   230 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
100973 Ex9CS06  10 3P 220V   220 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
100974 Ex9CS06  10 3P 127V   127 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
100975 Ex9CS06  10 3P 110V   110 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
100976 Ex9CS06  10 3P 48V   48 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
100977 Ex9CS06  10 3P 42V   42 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
100978 Ex9CS06  10 3P 36V   36 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
100979 Ex9CS06  10 3P 24V   24 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt

Minijaturni kontaktor/4-polni/6 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Opis

100980 Ex9CS06   4P 415V   415 V AC
100981 Ex9CS06   4P 400V   400 V AC
100982 Ex9CS06   4P 380V   380 V AC
100983 Ex9CS06   4P 240V   240 V AC
100984 Ex9CS06   4P 230V   230 V AC
100985 Ex9CS06   4P 220V   220 V AC
100986 Ex9CS06   4P 127V   127 V AC
100987 Ex9CS06   4P 110V   110 V AC
100988 Ex9CS06   4P 48V   48 V AC
100989 Ex9CS06   4P 42V   42 V AC
100990 Ex9CS06   4P 36V   36 V AC
100991 Ex9CS06   4P 24V   24 V AC
100992 Ex9CS06   4P/22 415V   415 V AC  prebacivanje 2+2
100993 Ex9CS06   4P/22 400V   400 V AC  prebacivanje 2+2
100994 Ex9CS06   4P/22 380V   380 V AC  prebacivanje 2+2
100995 Ex9CS06   4P/22 240V   240 V AC  prebacivanje 2+2
100996 Ex9CS06   4P/22 230V   230 V AC  prebacivanje 2+2
100997 Ex9CS06   4P/22 220V   220 V AC  prebacivanje 2+2
100998 Ex9CS06   4P/22 127V   127 V AC  prebacivanje 2+2
100999 Ex9CS06   4P/22 110V   110 V AC  prebacivanje 2+2
101000 Ex9CS06   4P/22 48V   48 V AC  prebacivanje 2+2
101001 Ex9CS06   4P/22 42V   42 V AC  prebacivanje 2+2
101002 Ex9CS06   4P/22 36V   36 V AC  prebacivanje 2+2
101003 Ex9CS06   4P/22 24V   24 V AC  prebacivanje 2+2

KARAKTERISTIKE:
- Ex9CS serija minijaturnih kontaktora namenjena
je kako za industrijske tako i za kućne aplikacije, 
ispunjava zahteve standarda IEC/EN 60947-4-1;
- Njihova glavna prednost su kompaktne dimenzije, 
što ih čini pogodnim za aplikacije sa ekonomičnim 
prostorom za montažu;
- Kontaktori su dostupni za nominalne struje od 6, 
9 i 12 A, kategorija AC-3, Ith 20 A;
- Dostupni su u standardnoj trofaznoj i četvorofaznoj 
izvedbi kao i u četvorofaznoj izvedbi sa glavnim 
kontaktima od kojih su 2 zatvorena, a 2 su 
otvorena. Trofazna izvedba isporučuje se sa 
jednim zatvorenim ili jednim otvorenim pomoćnim 
kontaktom;
- Sve izvedbe mogu se opremiti sa prednje strane 
blokom pomoćnih kontakata koji uključuje četiri 
pomoćna kontakta;
- Uređaji rade na naponu do 690 V AC. Pobudni 
napon namotaja je opciono u rasponu od 24 do 
415 V AC.

Minijaturni kontaktor/3-polni/9 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

101004 Ex9CS09  01 3P 415V   415 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101005 Ex9CS09  01 3P 400V   400 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101006 Ex9CS09  01 3P 380V   380 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101007 Ex9CS09  01 3P 240V   240 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101008 Ex9CS09  01 3P 230V   230 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101009 Ex9CS09  01 3P 220V   220 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101010 Ex9CS09  01 3P 127V   127 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101011 Ex9CS09  01 3P 110V   110 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101012 Ex9CS09  01 3P 48V   48 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101013 Ex9CS09  01 3P 42V   42 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101014 Ex9CS09  01 3P 36V   36 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101015 Ex9CS09  01 3P 24V   24 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101016 Ex9CS09  10 3P 415V   415 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101017 Ex9CS09  10 3P 400V   400 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101018 Ex9CS09  10 3P 380V   380 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101019 Ex9CS09  10 3P 240V   240 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101020 Ex9CS09  10 3P 230V   230 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101021 Ex9CS09  10 3P 220V   220 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101022 Ex9CS09  10 3P 127V   127 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101023 Ex9CS09  10 3P 110V   110 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101024 Ex9CS09  10 3P 48V   48 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101025 Ex9CS09  10 3P 42V   42 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101026 Ex9CS09  10 3P 36V   36 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101027 Ex9CS09  10 3P 24V   24 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt

Minijaturni kontaktor/4-polni/9 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Opis

101028 Ex9CS09   4P 415V   415 V AC
101029 Ex9CS09   4P 400V   400 V AC
101030 Ex9CS09   4P 380V   380 V AC
101031 Ex9CS09   4P 240V   240 V AC
101032 Ex9CS09   4P 230V   230 V AC
101033 Ex9CS09   4P 220V   220 V AC
101034 Ex9CS09   4P 127V   127 V AC
101035 Ex9CS09   4P 110V   110 V AC
101036 Ex9CS09   4P 48V   48 V AC
101037 Ex9CS09   4P 42V   42 V AC
101038 Ex9CS09   4P 36V   36 V AC
101039 Ex9CS09   4P 24V   24 V AC
101040 Ex9CS09   4P/22 415V   415 V AC  prebacivanje 2+2
101041 Ex9CS09   4P/22 400V   400 V AC  prebacivanje 2+2
101042 Ex9CS09   4P/22 380V   380 V AC  prebacivanje 2+2
101043 Ex9CS09   4P/22 240V   240 V AC  prebacivanje 2+2
101044 Ex9CS09   4P/22 230V   230 V AC  prebacivanje 2+2
101045 Ex9CS09   4P/22 220V   220 V AC  prebacivanje 2+2
101046 Ex9CS09   4P/22 127V   127 V AC  prebacivanje 2+2
101047 Ex9CS09   4P/22 110V   110 V AC  prebacivanje 2+2
101048 Ex9CS09   4P/22 48V   48 V AC  prebacivanje 2+2
101049 Ex9CS09   4P/22 42V   42 V AC  prebacivanje 2+2
101050 Ex9CS09   4P/22 36V   36 V AC  prebacivanje 2+2
101051 Ex9CS09   4P/22 24V   24 V AC  prebacivanje 2+2

Minijaturni kontaktor/3-polni/12 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

101052 Ex9CS12  01 3P 415V   415 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101053 Ex9CS12  01 3P 400V   400 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101054 Ex9CS12  01 3P 380V   380 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101055 Ex9CS12  01 3P 240V   240 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101056 Ex9CS12  01 3P 230V   230 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101057 Ex9CS12  01 3P 220V   220 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101058 Ex9CS12  01 3P 127V   127 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101059 Ex9CS12  01 3P 110V   110 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101060 Ex9CS12  01 3P 48V   48 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101061 Ex9CS12  01 3P 42V   42 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101062 Ex9CS12  01 3P 36V   36 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101063 Ex9CS12  01 3P 24V   24 V AC  1 NC ugrađen pomoćni kontakt
101064 Ex9CS12  10 3P 415V   415 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101065 Ex9CS12  10 3P 400V   400 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101066 Ex9CS12  10 3P 380V   380 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101067 Ex9CS12  10 3P 240V   240 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101068 Ex9CS12  10 3P 230V   230 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101069 Ex9CS12  10 3P 220V   220 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101070 Ex9CS12  10 3P 127V   127 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101071 Ex9CS12  10 3P 110V   110 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101072 Ex9CS12  10 3P 48V   48 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101073 Ex9CS12  10 3P 42V   42 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101074 Ex9CS12  10 3P 36V   36 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
101075 Ex9CS12  10 3P 24V   24 V AC  1 NO ugrađen pomoćni kontakt
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Minijaturni kontaktor/4-polni/12 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Opis

101076 Ex9CS12   4P 415V   415 V AC
101077 Ex9CS12   4P 400V   400 V AC
101078 Ex9CS12   4P 380V   380 V AC
101079 Ex9CS12   4P 240V   240 V AC
101080 Ex9CS12   4P 230V   230 V AC
101081 Ex9CS12   4P 220V   220 V AC
101082 Ex9CS12   4P 127V   127 V AC
101083 Ex9CS12   4P 110V   110 V AC
101084 Ex9CS12   4P 48V   48 V AC
101085 Ex9CS12   4P 42V   42 V AC
101086 Ex9CS12   4P 36V   36 V AC
101087 Ex9CS12   4P 24V   24 V AC
101088 Ex9CS12   4P/22 415V   415 V AC  prebacivanje 2+2
101089 Ex9CS12   4P/22 400V   400 V AC  prebacivanje 2+2
101090 Ex9CS12   4P/22 380V   380 V AC  prebacivanje 2+2
101091 Ex9CS12   4P/22 240V   240 V AC  prebacivanje 2+2
101092 Ex9CS12   4P/22 230V   230 V AC  prebacivanje 2+2
101093 Ex9CS12   4P/22 220V   220 V AC  prebacivanje 2+2
101094 Ex9CS12   4P/22 127V   127 V AC  prebacivanje 2+2
101095 Ex9CS12   4P/22 110V   110 V AC  prebacivanje 2+2
101096 Ex9CS12   4P/22 48V   48 V AC  prebacivanje 2+2
101097 Ex9CS12   4P/22 42V   42 V AC  prebacivanje 2+2
101098 Ex9CS12   4P/22 36V   36 V AC  prebacivanje 2+2
101099 Ex9CS12   4P/22 24V   24 V AC  prebacivanje 2+2

Oprema za minijaturne kontaktore Ex9CS
Blok čeonih pomoćnih kontakata za Ex9CS
Kat. broj Tip NO NC

101435 AX4104 4
101280 AX4113 1 3
101281 AX4122 2 2
101282 AX4131 3 1
101283 AX4140 4

Prigušnica
Kat. broj Tip Napon Opis

104501 CCU41 48 24-48 V  sa varistorom
104502 CCU41 415 380-415 V  sa varistorom
104503 CCU41 240 110-240 V  sa varistorom

Mehanička blokada za kontaktore Ex9CS
Kat. broj Tip

107959 MIT41

Kontaktori Ex9C

Kontaktori Ex9C
Kontaktor/3-polni/9 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

101100 Ex9C09  11 3P 415V   415 V AC   ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101101 Ex9C09  11 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101102 Ex9C09  11 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101103 Ex9C09  11 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101104 Ex9C09  11 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101105 Ex9C09  11 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101106 Ex9C09  11 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101107 Ex9C09  11 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101108 Ex9C09  11 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101109 Ex9C09  11 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101110 Ex9C09  11 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101111 Ex9C09  11 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101112 Ex9C09  22 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101113 Ex9C09  22 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101114 Ex9C09  22 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101115 Ex9C09  22 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101116 Ex9C09  22 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101117 Ex9C09  22 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101118 Ex9C09  22 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101119 Ex9C09  22 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101120 Ex9C09  22 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101121 Ex9C09  22 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101122 Ex9C09  22 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101123 Ex9C09  22 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti

Kontaktor/3-polni/12 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

101124 Ex9C12  11 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101125 Ex9C12  11 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101126 Ex9C12  11 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101127 Ex9C12  11 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101128 Ex9C12  11 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101129 Ex9C12  11 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101130 Ex9C12  11 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101131 Ex9C12  11 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101132 Ex9C12  11 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101133 Ex9C12  11 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101134 Ex9C12  11 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101135 Ex9C12  11 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101136 Ex9C12  22 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101137 Ex9C12  22 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101138 Ex9C12  22 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101139 Ex9C12  22 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101140 Ex9C12  22 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101141 Ex9C12  22 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101142 Ex9C12  22 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101143 Ex9C12  22 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101144 Ex9C12  22 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101145 Ex9C12  22 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101146 Ex9C12  22 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101147 Ex9C12  22 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti

KARAKTERISTIKE:
- Serija prvenstveno namenjena za industrijsku 
primenu;
- U skladu su sa zahtevima standarda 
IEC/EN 60947-4-1;
- Ovi kontaktori postoje u tri veličine;
- Veličina 18 pokriva nominalne struje od 9, 12 i 18 A;
- Kategorija AC-3;
- Veličina 38 namenjana je za 25, 32 i 38 A verziju;
- Veličina 100 dostupna je za nominalne struje od 
80 A i 100 A;
- Primena na trofazne motore do 45 kW je pokrivena 
sa Ith je 125 A;
- Uređaji rade na naponu do 690 V AC;
- Pobudni napon špulne je opciono u rasponu od 
24 do 415 V AC;
- Kontaktori su trofazni, napravljeni sa integrisanim 
pomoćnim kontaktima 1NO+1NC ili 2NO+2NC;
- Ex 9C serija kontaktora može biti opremljena:
     1) sa jednom prednjom natičnom jedinicom pomo-
ćnih kontakata (sa dva ili četiri pomoćna kontakta),
    2) sa jednom bočnom natičnom jedinicom pomo-
ćnih kontakata sa leve i jednom sa desne strane 
uređaja;
- Mogu se kombinovati sa Ex9R38 i Ex9R100 
bimetalnim relejima.
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Kontaktor/3-polni/18 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

101148 Ex9C18  11 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101149 Ex9C18  11 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101150 Ex9C18  11 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101151 Ex9C18  11 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101152 Ex9C18  11 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101153 Ex9C18  11 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101154 Ex9C18  11 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101155 Ex9C18  11 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101156 Ex9C18  11 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101157 Ex9C18  11 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101158 Ex9C18  11 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101159 Ex9C18  11 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101160 Ex9C18  22 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101161 Ex9C18  22 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101162 Ex9C18  22 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101163 Ex9C18  22 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101164 Ex9C18  22 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101165 Ex9C18  22 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101166 Ex9C18  22 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101167 Ex9C18  22 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101168 Ex9C18  22 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101169 Ex9C18  22 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101170 Ex9C18  22 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101171 Ex9C18  22 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti

Kontaktor/3-polni/25 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

101172 Ex9C25  11 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101173 Ex9C25  11 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101174 Ex9C25  11 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101175 Ex9C25  11 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101176 Ex9C25  11 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101177 Ex9C25  11 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101178 Ex9C25  11 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101179 Ex9C25  11 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101180 Ex9C25  11 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101181 Ex9C25  11 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101182 Ex9C25  11 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101183 Ex9C25  11 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101184 Ex9C25  22 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101185 Ex9C25  22 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101186 Ex9C25  22 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101187 Ex9C25  22 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101188 Ex9C25  22 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101189 Ex9C25  22 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101190 Ex9C25  22 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101191 Ex9C25  22 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101192 Ex9C25  22 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101193 Ex9C25  22 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101194 Ex9C25  22 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101195 Ex9C25  22 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti

Kontaktor/3-polni/32 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

101196 Ex9C32  11 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101197 Ex9C32  11 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101198 Ex9C32  11 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101199 Ex9C32  11 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101200 Ex9C32  11 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101201 Ex9C32  11 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101202 Ex9C32  11 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101203 Ex9C32  11 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101204 Ex9C32  11 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101205 Ex9C32  11 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101206 Ex9C32  11 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101207 Ex9C32  11 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101208 Ex9C32  22 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101209 Ex9C32  22 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101210 Ex9C32  22 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101211 Ex9C32  22 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101212 Ex9C32  22 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101213 Ex9C32  22 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101214 Ex9C32  22 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101215 Ex9C32  22 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101216 Ex9C32  22 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101217 Ex9C32  22 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101218 Ex9C32  22 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101219 Ex9C32  22 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti

Kontaktor/3-polni/38 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

101220 Ex9C38  11 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101221 Ex9C38  11 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101222 Ex9C38  11 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101223 Ex9C38  11 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101224 Ex9C38  11 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101225 Ex9C38  11 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101226 Ex9C38  11 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101227 Ex9C38  11 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101228 Ex9C38  11 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101229 Ex9C38  11 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101230 Ex9C38  11 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101231 Ex9C38  11 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101232 Ex9C38  22 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101233 Ex9C38  22 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101234 Ex9C38  22 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101235 Ex9C38  22 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101236 Ex9C38  22 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101237 Ex9C38  22 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101238 Ex9C38  22 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101239 Ex9C38  22 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101240 Ex9C38  22 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101241 Ex9C38  22 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101242 Ex9C38  22 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti
101243 Ex9C38  22 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 2 NC + 2 NO pomoćni kontakti

Kontaktor/3-polni/40 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

101244 Ex9C40  11 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101245 Ex9C40  11 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101246 Ex9C40  11 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101247 Ex9C40  11 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101248 Ex9C40  11 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101249 Ex9C40  11 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101250 Ex9C40  11 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101251 Ex9C40  11 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101252 Ex9C40  11 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101253 Ex9C40  11 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101254 Ex9C40  11 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101255 Ex9C40  11 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti

Kontaktor/3-polni/50 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

101256 Ex9C50  11 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101257 Ex9C50  11 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101258 Ex9C50  11 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101259 Ex9C50  11 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101260 Ex9C50  11 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101261 Ex9C50  11 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101262 Ex9C50  11 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101263 Ex9C50  11 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101264 Ex9C50  11 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101265 Ex9C50  11 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101266 Ex9C50  11 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101267 Ex9C50  11 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti

Kontaktor/3-polni/65 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

101268 Ex9C65  11 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101269 Ex9C65  11 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101270 Ex9C65  11 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101271 Ex9C65  11 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101272 Ex9C65  11 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101273 Ex9C65  11 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101274 Ex9C65  11 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101275 Ex9C65  11 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101276 Ex9C65  11 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101277 Ex9C65  11 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101278 Ex9C65  11 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101279 Ex9C65  11 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
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Kontaktor/3-polni/80 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

101335 Ex9C80 11 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101336 Ex9C80 11 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101337 Ex9C80 11 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101338 Ex9C80 11 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101339 Ex9C80 11 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101340 Ex9C80 11 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101341 Ex9C80 11 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101342 Ex9C80 11 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101343 Ex9C80 11 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101344 Ex9C80 11 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101345 Ex9C80 11 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101346 Ex9C80 11 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti

Kontaktor/3-polni/100A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

101347 Ex9C100 11 3P 415V   415 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101348 Ex9C100 11 3P 400V   400 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101349 Ex9C100 11 3P 380V   380 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101350 Ex9C100 11 3P 240V   240 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101351 Ex9C100 11 3P 230V   230 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101352 Ex9C100 11 3P 220V   220 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101353 Ex9C100 11 3P 127V   127 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101354 Ex9C100 11 3P 110V   110 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101355 Ex9C100 11 3P 48V   48 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101356 Ex9C100 11 3P 42V   42 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101357 Ex9C100 11 3P 36V   36 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti
101358 Ex9C100 11 3P 24V   24 V AC  ugrađeni 1 NC + 1 NO pomoćni kontakti

Kontaktor/3-polni/115 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

106211 Ex9C115 22 3P 48V AC/DC 48 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106212 Ex9C115 22 3P 42V AC/DC 42 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106213 Ex9C115 22 3P 415V AC/DC 415 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106214 Ex9C115 22 3P 400V AC/DC 400 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106215 Ex9C115 22 3P 380V AC/DC 380 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106216 Ex9C115 22 3P 36V AC/DC 36 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106217 Ex9C115 22 3P 24V AC/DC 24 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106218 Ex9C115 22 3P 240V AC/DC 240 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106219 Ex9C115 22 3P 230V AC/DC 230 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106220 Ex9C115 22 3P 220V AC/DC 220 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106221 Ex9C115 22 3P 127V AC/DC 127 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106222 Ex9C115 22 3P 110V AC/DC 110 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti

Kontaktor/3-polni/150 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

106223 Ex9C150 22 3P 48V AC/DC  48 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106224 Ex9C150 22 3P 42V AC/DC  42 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106225 Ex9C150 22 3P 415V AC/DC  415 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106226 Ex9C150 22 3P 400V AC/DC  400 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106227 Ex9C150 22 3P 380V AC/DC  380 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106228 Ex9C150 22 3P 36V AC/DC  36 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106229 Ex9C150 22 3P 24V AC/DC  24 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106230 Ex9C150 22 3P 240V AC/DC  240 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106231 Ex9C150 22 3P 230V AC/DC  230 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106232 Ex9C150 22 3P 220V AC/DC  220 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106233 Ex9C150 22 3P 127V AC/DC  127 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106234 Ex9C150 22 3P 110V AC/DC  110 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti

Kontaktor/3-polni/185 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

106235 Ex9C185 22 3P 48V AC/DC  48 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106236 Ex9C185 22 3P 42V AC/DC  42 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106237 Ex9C185 22 3P 415V AC/DC  415 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106238 Ex9C185 22 3P 400V AC/DC  400 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106239 Ex9C185 22 3P 380V AC/DC  380 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106240 Ex9C185 22 3P 36V AC/DC  36 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106241 Ex9C185 22 3P 24V AC/DC  24 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106242 Ex9C185 22 3P 240V AC/DC  240 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106243 Ex9C185 22 3P 230V AC/DC  230 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106244 Ex9C185 22 3P 220V AC/DC  220 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106245 Ex9C185 22 3P 127V AC/DC 127 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106246 Ex9C185 22 3P 110V AC/DC 110 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti

Kontaktor/3-polni/225 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

106247 Ex9C225 22 3P 48V AC/DC  48 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106248 Ex9C225 22 3P 42V AC/DC  42 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106249 Ex9C225 22 3P 415V AC/DC  415 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106250 Ex9C225 22 3P 400V AC/DC  400 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106251 Ex9C225 22 3P 380V AC/DC  380 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106252 Ex9C225 22 3P 36V AC/DC  36 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106253 Ex9C225 22 3P 24V AC/DC  24 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106254 Ex9C225 22 3P 240V AC/DC  240 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106255 Ex9C225 22 3P 230V AC/DC  230 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106256 Ex9C225 22 3P 220V AC/DC  220 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106257 Ex9C225 22 3P 127V AC/DC  127 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106258 Ex9C225 22 3P 110V AC/DC  110 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti

Kontaktor/3-polni/265 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

106259 Ex9C265 22 3P 48V AC/DC 48 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106260 Ex9C265 22 3P 42V AC/DC 42 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106261 Ex9C265 22 3P 415V AC/DC 415 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106262 Ex9C265 22 3P 400V AC/DC 400 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106263 Ex9C265 22 3P 380V AC/DC 380 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106264 Ex9C265 22 3P 36V AC/DC 36 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106265 Ex9C265 22 3P 24V AC/DC 24 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106266 Ex9C265 22 3P 240V AC/DC 240 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106267 Ex9C265 22 3P 230V AC/DC 230 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106268 Ex9C265 22 3P 220V AC/DC 220 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106269 Ex9C265 22 3P 127V AC/DC 127 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106270 Ex9C265 22 3P 110V AC/DC 110 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti

Kontaktor/3-polni/300 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

106271 Ex9C300 22 3P 48V AC/DC 48 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106272 Ex9C300 22 3P 42V AC/DC 42 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106273 Ex9C300 22 3P 415V AC/DC 415 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106274 Ex9C300 22 3P 400V AC/DC 400 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106275 Ex9C300 22 3P 380V AC/DC 380 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106276 Ex9C300 22 3P 36V AC/DC 36 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106277 Ex9C300 22 3P 24V AC/DC 24 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106278 Ex9C300 22 3P 240V AC/DC 240 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106279 Ex9C300 22 3P 230V AC/DC 230 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106280 Ex9C300 22 3P 220V AC/DC 220 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106281 Ex9C300 22 3P 127V AC/DC 127 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106282 Ex9C300 22 3P 110V AC/DC 110 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti

Kontaktor/3-polni/400 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

106283 Ex9C400 22 3P 48V AC/DC 48 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106284 Ex9C400 22 3P 42V AC/DC 42 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106285 Ex9C400 22 3P 415V AC/DC 415 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106286 Ex9C400 22 3P 400V AC/DC 400 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106287 Ex9C400 22 3P 380V AC/DC 380 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106288 Ex9C400 22 3P 36V AC/DC 36 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106290 Ex9C400 22 3P 240V AC/DC 240 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106291 Ex9C400 22 3P 230V AC/DC 230 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106292 Ex9C400 22 3P 220V AC/DC 220 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106293 Ex9C400 22 3P 127V AC/DC 127 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106294 Ex9C400 22 3P 110V AC/DC 110 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti

Kontaktor/3-polni/500 A AC-3
Kat. broj Tip Napon špulne Kontakti

106295 Ex9C500 22 3P 48V AC/DC  48 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106296 Ex9C500 22 3P 42V AC/DC 42 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106297 Ex9C500 22 3P 415V AC/DC 415 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106298 Ex9C500 22 3P 400V AC/DC 400 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106299 Ex9C500 22 3P 380V AC/DC 380 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106300 Ex9C500 22 3P 36V AC/DC 36 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106302 Ex9C500 22 3P 240V AC/DC 240 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106303 Ex9C500 22 3P 230V AC/DC 230V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106304 Ex9C500 22 3P 220V AC/DC 220 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106305 Ex9C500 22 3P 127V AC/DC 127 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
106306 Ex9C500 22 3P 110V AC/DC  110 V AC/DC  ugrađeni 2 NO+2 NC pom. kontakti
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Rezervni delovi za kontaktore Ex9C185-500
Kat. broj Tip Opis

107986 ECC44 415V AC/DC EU ECC44 rezervna špulna za kontaktor 415 V
107985 ECC44 400V AC/DC EU ECC44 rezervna špulna za kontaktor 400 V
107984 ECC44 380V AC/DC EU ECC44 rezervna špulna za kontaktor 380 V
107983 ECC44 240V AC/DC EU ECC44 rezervna špulna za kontaktor 240 V
107982 ECC44 230V AC/DC EU ECC44 rezervna špulna za kontaktor 230 V
107981 ECC44 220V AC/DC EU ECC44 rezervna špulna za kontaktor 220 V
107980 ECC44 127V AC/DC EU ECC44 rezervna špulna za kontaktor 127 V
107979 ECC44 110V AC/DC EU ECC44 rezervna špulna za kontaktor 110 V
107978 ECC44 48V AC/DC EU ECC44 rezervna špulna za kontaktor 48 V
107977 ECC44 42V AC/DC EU ECC44 rezervna špulna za kontaktor 42 V
107976 ECC44 36V AC/DC EU ECC44 rezervna špulna za kontaktor 36 V
107975 ECC44 24V AC/DC EU ECC44 rezervna špulna za kontaktor 24 V
107998 ECC45 415V AC/DC EU ECC45 rezervna špulna za kontaktor 415 V
107997 ECC45 400V AC/DC EU ECC45 rezervna špulna za kontaktor 400 V
107996 ECC45 380V AC/DC EU ECC45 rezervna špulna za kontaktor 380 V
107995 ECC45 240V AC/DC EU ECC45 rezervna špulna za kontaktor 240 V
107994 ECC45 230V AC/DC EU ECC45 rezervna špulna za kontaktor 230 V
107993 ECC45 220V AC/DC EU ECC45 rezervna špulna za kontaktor 220 V
107992 ECC45 127V AC/DC EU ECC45 rezervna špulna za kontaktor 127 V
107991 ECC45 110V AC/DC EU ECC45 rezervna špulna za kontaktor 110 V
107990 ECC45 48V AC/DC EU ECC45 rezervna špulna za kontaktor 48 V
107989 ECC45 42V AC/DC EU ECC45 rezervna špulna za kontaktor 42 V
107988 ECC45 36V AC/DC EU ECC45 rezervna špulna za kontaktor 36 V
107987 ECC45 24V AC/DC EU ECC45 rezervna špulna za kontaktor 24 V
108010 ECC46 415V AC/DC EU ECC46 rezervna špulna za kontaktor 415 V
108009 ECC46 400V AC/DC EU ECC46 rezervna špulna za kontaktor 400 V
108008 ECC46 380V AC/DC EU ECC46 rezervna špulna za kontaktor 380 V
108007 ECC46 240V AC/DC EU ECC46 rezervna špulna za kontaktor 240 V
108006 ECC46 230V AC/DC EU ECC46 rezervna špulna za kontaktor 230 V
108005 ECC46 220V AC/DC EU ECC46 rezervna špulna za kontaktor 220 V
108004 ECC46 127V AC/DC EU ECC46 rezervna špulna za kontaktor 127 V
108003 ECC46 110V AC/DC EU ECC46 rezervna špulna za kontaktor 110 V
108002 ECC46 48V AC/DC EU ECC46 rezervna špulna za kontaktor 48 V
108001 ECC46 42V AC/DC EU ECC46 rezervna špulna za kontaktor 42 V
108000 ECC46 36V AC/DC EU ECC46 rezervna špulna za kontaktor 36 V

Oprema za kontaktore Ex9C
Blok pomoćnih kontakata za Ex9C
Kat. broj Tip NO NC Opis

101284 AX4202 2 blok čeonih pomoćnih kontakata za Ex9C
101285 AX4211 1 1 blok čeonih pomoćnih kontakata za Ex9C
101286 AX4220 2 blok čeonih pomoćnih kontakata za Ex9C
101287 AX4204 4 blok čeonih pomoćnih kontakata za Ex9C
101288 AX4213 1 3 blok čeonih pomoćnih kontakata za Ex9C
101289 AX4222 2 2 blok čeonih pomoćnih kontakata za Ex9C
101290 AX4231 3 1 blok čeonih pomoćnih kontakata za Ex9C
101291 AX4240 4 blok čeonih pomoćnih kontakata za Ex9C
101292 AX4311 1 1 blok bočnih pomoćnih kontakata za Ex9C

Pneumatski blok za kašnjenje
Kat. broj Tip NO NC Opis Funkcija Podešenje (s)

104489 TDD42C 1 1 unutrašnji pomoćni kontakti  OFF kašnjenje  opseg 10 - 180 s
104490 TDD42B 1 1 unutrašnji pomoćni kontakti  OFF kašnjenje  opseg 0.1 - 30 s
104491 TDD42A 1 1 unutrašnji pomoćni kontakti  OFF kašnjenje  opseg 0.1 - 3 s
104492 TDD41C 1 1 unutrašnji pomoćni kontakti  ON kašnjenje  opseg 10 - 180 s
104493 TDD41B 1 1 unutrašnji pomoćni kontakti  ON kašnjenje  opseg 0.1 - 30 s
104494 TDD41A 1 1 unutrašnji pomoćni kontakti  ON kašnjenje  opseg 0.1 - 3 s

Prigušnica
Kat. broj Tip Napon

104495 CCU43 48  opseg zaštite 24-48 V
104496 CCU43 415  opseg zaštite 380-415 V
104497 CCU43 240  opseg zaštite 110-240 V
104498 CCU42 48  opseg zaštite 24-48 V
104499 CCU42 415  opseg zaštite 380-415 V
104500 CCU42 240  opseg zaštite 110-240 V

Blok bočnih pomoćnih kontakata za Ex9C115-500
Kat. broj Tip NO NC

106322 AX4411 1 1
107957 AX4402 2
107958 AX4420 2

Mehanička blokada za kontaktore
Kat. broj Tip Namena/Kontaktor

107960 MIT42-11 Ex9C09-38 11
108095 MIT42-22 Ex9C09-38 22
107961 MIT43 Ex9C40-100
107962 MIT44 Ex9C115-185
107963 MIT45 Ex9C225-300
107964 MIT46 Ex9C400-500

Bimetali Ex9R

Bimetali Ex9R
Bimetal 3-polni za povezivanje sa minijaturnim kontaktorima
Kat. broj Tip In Namena

101359 Ex9R12 0.16A 0.16 A  za povezivanje sa minijaturnim kontaktorima serije Ex9CS 
101360 Ex9R12 0.25A 0.25 A  za povezivanje sa minijaturnim kontaktorima serije Ex9CS 
101361 Ex9R12 0.4A 0.4 A  za povezivanje sa minijaturnim kontaktorima serije Ex9CS 
101362 Ex9R12 0.63A 0.63 A  za povezivanje sa minijaturnim kontaktorima serije Ex9CS 
101363 Ex9R12 1A 1 A  za povezivanje sa minijaturnim kontaktorima serije Ex9CS 
101364 Ex9R12 1.6A 1.6 A  za povezivanje sa minijaturnim kontaktorima serije Ex9CS 
101365 Ex9R12 2.5A 2.5 A  za povezivanje sa minijaturnim kontaktorima serije Ex9CS 
101366 Ex9R12 4A 4 A  za povezivanje sa minijaturnim kontaktorima serije Ex9CS 
101367 Ex9R12 6A 6 A  za povezivanje sa minijaturnim kontaktorima serije Ex9CS 
101368 Ex9R12 8A 8 A  za povezivanje sa minijaturnim kontaktorima serije Ex9CS 
101369 Ex9R12 10A 10 A  za povezivanje sa minijaturnim kontaktorima serije Ex9CS 
101370 Ex9R12 12A 12 A  za povezivanje sa minijaturnim kontaktorima serije Ex9CS 

Bimetal 3-polni za povezivanje sa kontaktorima
Kat. broj Tip In Namena

110327 Ex9R38B 1A 1 A sa kontaktorima Ex9C9 do Ex9C38
110328 Ex9R38B 1.6A 1.6 A sa kontaktorima Ex9C9 do Ex9C38
110329 Ex9R38B 2.5A 2.5 A sa kontaktorima Ex9C9 do Ex9C38
110330 Ex9R38B 4A 4 A sa kontaktorima Ex9C9 do Ex9C38
110331 Ex9R38B 6A 6 A sa kontaktorima Ex9C9 do Ex9C38
110332 Ex9R38B 8A 8 A sa kontaktorima Ex9C9 do Ex9C38
110333 Ex9R38B 10A 10 A sa kontaktorima Ex9C9 do Ex9C38
110334 Ex9R38B 13A 12 A sa kontaktorima Ex9C9 do Ex9C38
110335 Ex9R38B 18A 18 A sa kontaktorima Ex9C9 do Ex9C38
110336 Ex9R38B 24A 24 A sa kontaktorima Ex9C9 do Ex9C38
110337 Ex9R38B 32A 32 A sa kontaktorima Ex9C9 do Ex9C38
110338 Ex9R38B 38A 38 A sa kontaktorima Ex9C9 do Ex9C38
101380 Ex9R100 32A 32 A povezivanje sa Ex9C40 do Ex9C100 
101381 Ex9R100 40A 40 A povezivanje sa Ex9C40 do Ex9C100 
101382 Ex9R100 50A 50 A povezivanje sa Ex9C40 do Ex9C100 
101383 Ex9R100 65A 65 A povezivanje sa Ex9C40 do Ex9C100 
101384 Ex9R100 70A 70 A povezivanje sa Ex9C40 do Ex9C100 
101385 Ex9R100 80A 80 A povezivanje sa Ex9C40 do Ex9C100 
101386 Ex9R100 100A 100 A povezivanje sa Ex9C40 do Ex9C100 
106326 Ex9R185 115A 115 A povezivanje sa Ex9C115-185 
106327 Ex9R185 150A 150 A povezivanje sa Ex9C115-185 
106328 Ex9R185 185A 185 A povezivanje sa Ex9C115-185 
106329 Ex9R500 225A 225 A povezivanje sa Ex9C225-500 
106330 Ex9R500 300A 300 A povezivanje sa Ex9C225-500 
106331 Ex9R500 400A 400 A povezivanje sa Ex9C225-500 
106332 Ex9R500 500A 500 A povezivanje sa Ex9C225-500 

Oprema za bimetale Ex9R
Adapter za odvojenu montažu
Kat. broj Tip Namena /Kontaktor

101436 AD51 Ex9R12
110339 AD56 Ex9R38B
101438 AD53 Ex9R100
107968 AD54 Ex9R185
107969 AD55 Ex9R500

KARAKTERISTIKE:
- Obezbeđuju zaštitu motora od preopterećenja; 
- Odvojena montaža sa AD5 adapterom ili u 
kombinaciji sa Ex9CS minijaturnim kontaktorima ili 
Ex9C kontaktorima;
- Podesiva termička struja;
- Dizajnirani su kao trofazni releji sa integrisanim
otvorenim i zatvorenim kontaktima;
- Veličina 12 može da se kombinuje sa Ex9CS 
(Ex9CS06, Ex9CS09, Ex9CS12) minijaturnim 
kontaktorima;
- Za In=0.16 A do In=100 A;
- Koristi adapter AD51 gde se provodnici mogu 
povezati sa obe strane uređaja kao i da se sve 
postavi na instalacionu šinu;
- Veličina 38 namenjena je za Ex9C kontaktore 
veličine 18 do 38 A (opciono može da se koristi 
plastični odstojnik);
- AD52 adapter je za odvojenu upotrebu;
- Ex9R100 može se kombinovati sa kontaktorima 
veličine 65 do 100 A (sa odstojnikom), odnosno sa 
AD53 adapterom.
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Motorno zaštitni prekidači Ex9S32A

Motorno zaštitni prekidači Ex9S32A
Motorna zaštitna sklopka
Kat. broj Tip Nazivna struja Ie Opseg struje okidanja Ir

108096 Ex9S32A 0.16A 0.16 A 0.1 - 0.16 A
108097 Ex9S32A 0.25A 0.25 A 0.16 - 0.25 A
108098 Ex9S32A 0.4A 0.40 A 0.25 - 0.40 A
108099 Ex9S32A 0.63A 0.63 A 0.40 - 0.63 A
108100 Ex9S32A 1A 1 A 0.63 - 1 A
108101 Ex9S32A 1.6A 1.6 A 1 - 1.6 A
108102 Ex9S32A 2.5A 2.5 A 1.6 - 2.5 A
108103 Ex9S32A 4A 4 A 2.5 - 4 A
108104 Ex9S32A 6.3A 6.3 A 4 - 6.3 A
108105 Ex9S32A 10A 10 A 6 - 10 A
108106 Ex9S32A 14A 14 A 9 - 14 A
108107 Ex9S32A 18A 18 A 13 - 18 A
108108 Ex9S32A 23A 23 A 17 - 23 A
108109 Ex9S32A 25A 25 A 20 - 25 A
108110 Ex9S32A 32A 32 A 24 - 32 A

Dodatna oprema
Blok pomoćnih čeonih kontakata za Ex9S
Kat. broj Tip Kontaktor

108143 AX51 11 1NO + 1NC
108144 AX51 20 2NO
108145 AX52 11 1NO + 1NC
108146 AX52 20 2NO
108147 AX52 02 2NC

Podnaponski okidač
Kat. broj Tip

108148 UVT51I 110~115 V 50 Hz, 127 V 60 Hz
108149 UVT51J 220~240 V 50 Hz
108150 UVT51K 380~400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz

Naponski okidač
Kat. broj Tip

108151 SHT51F 110~115 V 50 Hz, 127 V 60 Hz
108152 SHT51G 220~240 V 50 Hz
108153 SHT51H 380~400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz

Ostala oprema
Kat. broj Tip Opis

108154 AL51 blok signalnih kontakata za Ex9S
108155 CC51 adapter za povezivanje za Ex9S
109077 CC52 CC51 terminal adapter za Ex9C09,12,18
109078 CC53 CC52 terminal adapter za Ex9C25,32,38
109079 DRA51 DRA51 adapter nosač

KARAKTERISTIKE:
- Štite od preopterećenja, kratkog spoja i nestanka 
faze kod trofaznih asinhronih motora;
- Ispravno određivanje struje preopterećenja 
omogućava optimizaciju zaštite motora pomoću 
prekidača;
- U slučaju 3P aplikacije, tačno određivanje Ir
predviđa i zaštitu od preopterećenja 
prouzrokovano gubitkom faze;
- Funkcija kompenzacije ambijentalne tempera-
ture smanjuje uticaj ambijentalne temperature,
mehanizam za testiranje omogućava da 
se testira funkcija sistema a upravljačka
ručica sa zaključavanjem sprečava ilegalne
operacije;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 60947-2 i 60947-4-1.

Motorna zaštitna sklopka Ex9S80

KARAKTERISTIKE:
- Pruža zaštitu od preopterećenja, kratkog
spoja i od gubitka faze za trofazne asinhrone
motore sa povremenim startovanjem;
- Zaštita vodova u distribuciji električne 
energije ili kao izolator;
- Nazivna struja Ie do 80 A na 415 V AC-3;
- Nazivni radni napon Ue do 690 V;
- A i B tipovi trenutnog nivoa zaštite struje 
kratkog spoja;
- Kontrolni mehanizam za zaključavanje 
okretnog dugmeta;
- Širok spekrat dodatne opreme;
- Testirani u slakdu sa IEC/EN 60947-2 i 
60947-4-1.

Motorna zaštitna sklopka Ex9S80
Motorna zaštitna sklopka
Kat. broj Tip Opseg podešenja struje Ir Kriva Verzija 

113826 Ex9S80A 20A EU 14-20 A tipa A TM
113828 Ex9S80A 20B EU 14-20 A tipa B TM
113830 Ex9S80A 25A EU 18-25 A tipa A TM
113832 Ex9S80A 25B EU 18-25 A tipa B TM
113834 Ex9S80A 32A EU 23-32 A tipa A TM
113836 Ex9S80A 32B EU 23-32 A tipa B TM
113838 Ex9S80A 40A EU 30-40 A tipa A TM
113840 Ex9S80A 40B EU 30-40 A tipa B TM
113842 Ex9S80A 50A EU 38-50 A tipa A TM
113844 Ex9S80A 50B EU 38-50 A tipa B TM
113846 Ex9S80A 63A EU 48-63 A tipa A TM
113848 Ex9S80A 63B EU 48-63 A tipa B TM
113850 Ex9S80A 72A EU 60-72 A tipa A TM
113852 Ex9S80A 72B EU 60-72 A tipa B TM
113854 Ex9S80A 80A EU 70-80 A tipa A TM

Motorna zaštitna sklopka
Kat. broj Tip fiksna struje Ie Kriva Verzija 

113827 Ex9S80A 20AM EU 20 A tipa A M
113829 Ex9S80A 20BM EU 20 A tipa B M
113831 Ex9S80A 25AM EU 25 A tipa A M
113833 Ex9S80A 25BM EU 25 A tipa B M
113835 Ex9S80A 32AM EU 32 A tipa A M
113837 Ex9S80A 32BM EU 32 A tipa B M
113839 Ex9S80A 40AM EU 40 A tipa A M
113841 Ex9S80A 40BM EU 40 A tipa B M
113843 Ex9S80A 50AM EU 50 A tipa A M
113845 Ex9S80A 50BM EU 50 A tipa B M
113847 Ex9S80A 63AM EU 63 A tipa A M
113849 Ex9S80A 63BM EU 63 A tipa B M
113851 Ex9S80A 72AM EU 72 A tipa A M
113853 Ex9S80A 72BM EU 72 A tipa B M
113855 Ex9S80A 80AM EU 80 A tipa A M
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Sabirnice BBUM

Sabirnice BBUM

Kat. broj Tip Opis
109949 BBUM 245 sabirnica za 2 motorna zašt. prekidača sa korakom 45 mm
109950 BBUM 345 sabirnica za 3 motorna zašt. prekidača sa korakom 45 mm
109951 BBUM 445 sabirnica za 4 motorna zašt. prekidača sa korakom 45 mm
109952 BBUM 545 sabirnica za 5 motornih zašt. prekidača sa korakom 45 mm
109953 BBUM 254 sabirnica za 2 motorna zašt. prekidača sa korakom 54 mm
109954 BBUM 354 sabirnica za 3 motorna zašt. prekidača sa korakom 54 mm
109955 BBUM 454 sabirnica za 4 motorna zašt. prekidača sa korakom 54 mm
109956 BBUM 554 sabirnica za 5 motornih zašt. prekidača sa korakom 54 mm
109957 BBUM 263 sabirnica za 2 motorna zašt. prekidača sa korakom 63 mm
109958 BBUM 363 sabirnica za 3 motorna zašt. prekidača sa korakom 63 mm
109959 BBUM 463 sabirnica za 4 motorna zašt. prekidača sa korakom 63 mm
109960 BBUM 563 sabirnica za 5 motornih zašt. prekidača sa korakom 63 mm

Servisne utičnice za DIN šinu, Ex9DS

Kat. broj Tip Opis
106194 Ex9DS-F utičnica na DIN šinu sa pinom za uzemljenje
106195 Ex9DS-G utičnica za DIN šinu - šuko

Servisne utičnice za DIN šinu, Ex9DS

KARAKTERISTIKE:
- Servisna utičnica za DIN šinu dostupna je u dve 
verzije: Schucko i francuski standard 
sa kućištem od 45 mm za montažu na 
simetričnu DIN šinu;
- Utičnice za DIN šinu mogu se brzo ugraditi 
i povezati u razvodnim ormarima;
- Ove modularne električne utičnice 
omogućavaju upotrebu pomoćnih uređaja,
alata ili električnih i elektronskih
nemodularnih uređaja u civilnim i 
industrijskim razvodnim ormanima.

KARAKTERISTIKE:
- Sabirnice za jednostavno i pouzdano 
povezivanje motornih zaštitnih prekidača.

Bakarne sabirnice BBU

Bakarne sabirnice BBU
Sabirnica
Kat. broj Tip Presek mm2 In Polova Modula Napomena

101446 BBU 1L 10 M54 10 mm2  63 A  1-fazna  54 modula (1m)
101447 BBU 1L 16 M54 16 mm2  80 A  1-fazna  54 modula (1m)
101448 BBU 3L 10 M54 10 mm2  63 A  3-fazna  54 modula (1m)
101449 BBU 3L 16 M54 16 mm2  80 A  3-fazna  54 modula (1m)
101450 BBU 3L 10 M12 EC 10 mm2  63 A  3-fazna  12 modula  sa završnom kapom
101451 BBU 3L 16 M12 EC 16 mm2  80 A  3-fazna  12 modula  sa završnom kapom

Sabirnica U tipa
Kat. broj Tip Presek mm2 In Polova Modula Napomena

110830 BBU 3L 10 M6 EU 10 mm²  63 A  3-fazna 6 6 priključaka za Ex9B 18 mm
110831 BBU 3L 10 M9 EU 10 mm²  63 A  3-fazna 9 9 priključaka za Ex9B 18 mm
110832 BBU 3L 16 M6 EU 16 mm²  80 A  3-fazna 6 6 priključaka za Ex9B 18 mm
110833 BBU 3L 16 M9 EU 16 mm²  80 A  3-fazna 9 9 priključaka za Ex9B 18 mm

Sabirnica pinska
Kat. broj Tip Opis

111405 BBP 1L 10 M12 EU sabirnica pinska 1P 10 mm² 12 priključaka za Ex9B40J 13.5 mm
111406 BBP 3L 10 M12 EU sabirnica pinska 3P 10 mm² 12 priključaka za Ex9B40J 13.5 mm
111407 BBP 2LN 10 M12 EU sabirnica pinska 2P za Ex9NLE EL 18 mm
111408 BBP 4LN 10 M12 EU sabirnica pinska 4P za Ex9NLE EL 18 mm
113236 BBP 1L 10 M72 13.5mm EU sabirnica pinska 1L 10 mm² 1 metar za Ex9B40J 13.5 mm
113237 BBP 3L 10 M72 13.5mm EU sabirnica pinska 3L 10 mm² 1 metar za Ex9B40J 13.5 mm
113238 BBP 2LN 10 M54 EU sabirnica pinska 2LN 10 mm² 1 metar za Ex9NLE EL 18 mm
113239 BBP 4LN 10 M54 EU sabirnica pinska 4LN 10 mm² 1 metar za Ex9NLE EL 18 mm
113240 BBP 1L 10 M54 EU sabirnica pinska 1L 10 mm² 54 modula (1m) za Ex9B 18 mm
113241 BBP 3L 10 M54 EU sabirnica pinska 3L 10 mm² 54 modula (1m) za Ex9B 18 mm
113242 BBP 1L 10 M12 EU sabirnica pinska 1L 10 mm² 12 modula za Ex9B 18 mm
113243 BBP 3L 10 M12 EU sabirnica pinska 3L 10 mm² 12 modula za Ex9B 18 mm

Završna kapa
Kat. broj Tip Opis

113244 ECU 2LN 10 EU završna kapa 2LN 10 mm² za BBP
113245 ECU 2LN 16 EU završna kapa 2LN 16 mm² za BBP
113246 ECU 3L 10 EU završna kapa 3L 10 mm² za BBP
113247 ECU 4LN EU završna kapa 4LN 10 mm²&16 mm² za BBP
101452 ECU 1L završna kapa za BBU 1L
101453 ECU 3L završna kapa za BBU 3L

KARAKTERISTIKE:
- Sabirnice za jednostavno i pouzdano 
povezivanje ulaznih priključaka uređaja;
- Neke izvedbe opremljene su sa krajnjim 
kapicama;
- Postoje posebno pakovane krajnje kapice 
za sve tipove sabirnica.
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Bakarne sabirnice BBUE

Bakarne sabirnice BBUE
Sabirnica 1-fazna
Kat. broj Tip Presek mm2 In Modula

103798 BBUE 1L 10 M56 10 mm2  63 A  56 MJ (1m)
103799 BBUE 1L 10 M2 10 mm2  63 A  2 MJ
103800 BBUE 1L 10 M6 10 mm2  63 A  6 MJ
103801 BBUE 1L 10 M9 10 mm2  63 A  9 MJ
103802 BBUE 1L 10 M12 10 mm2  63 A  12 MJ
103803 BBUE 1L 10 M18 10 mm2  63 A  18 MJ
103804 BBUE 1L 16 M56 16 mm2  80 A  56 MJ (1m)
103805 BBUE 1L 16 M12  16 mm2  80 A  12 MJ
103806 BBUE 1L 16 M18 16 mm2  80 A  18 MJ
103807 BBUE 1L 35 M1,5x37P 35 mm2  125 A  37 MJ

Sabirnica 3-fazna
Kat. broj Tip Presek mm2 In Modula

103808 BBUE 3L 10 M57 10 mm2  63 A  57 MJ (1m)
103809 BBUE 3L 10 M9 10 mm2  63 A  9 MJ
103810 BBUE 3L 10 M12 10 mm2  63 A  12 MJ
103811 BBUE 3L 10 M18 10 mm2  63 A  18 MJ
103812 BBUE 3L 16 M57 16 mm2  80 A  57 MJ (1m)
103813 BBUE 3L 16 M9 16 mm2  80 A  9 MJ
103814 BBUE 3L 16 M12 16 mm2  80 A  12 MJ
103815 BBUE 3L 16 M18 16 mm2  80 A  18 MJ

Sabirnica 4-fazna
Kat. broj Tip Presek mm2 In Modula Napomena

103816 BBUE 4L 10 M56 10 mm2  63 A  56 MJ (1m)
103817 BBUE 4L 16 M56 16 mm2  80 A  56 MJ (1m)
103818 BBUE 4LN 10 M54 10 mm2  63 A  54 MJ (1m)
103819 BBUE 4LN 16 M54 16 mm2  80 A  54 MJ (1m)
103820 BBUE 3L 35 M1,5x39P 35 mm2  125 A  39 MJ (1m)
103821 BBUE 4L 30 M1,5x40P 30 mm2  115 A  40 MJ (1m)
103822 BBUE 4L 10 M12 NLLL+8xNLPN 10 mm2  63 A  12 MJ  4p Ex9CL+ 8 x 1PN Ex9PN
103823 BBUE 4L 10 M12 LLLN+8xNLPN 10 mm2  63 A  12 MJ  3PN Ex9B+ 8 x 1PN Ex9PN
103824 BBUE 4L 10 M12 NLLL+4xLN 10 mm2  63 A  12 MJ  4p Ex9CL+ 4 x 1PN Ex9B
103825 BBUE 4L 10 M18 NLLL+7xLN 10 mm2  63 A  18 MJ  4p Ex9CL+ 7 x 1PN Ex9B

Sabirnica 2-fazna
Kat. broj Tip Presek mm2 In Modula Napomena

103864 BBUE 2L 10 M56 10 mm2  63 A  56 MJ (1m)
103865 BBUE 2L 16 M56 16 mm2  80 A  56 MJ (1m)
103866 BBUE 2L 10 M56 NLPN 10 mm2  63 A  56 MJ (1m)  Ex9PN
103867 BBUE 2L 10 M12 NL+10xNLPN 10 mm2  63 A  12 MJ  2P Ex9CL+ 10 x 1PN Ex9PN
103868 BBUE 2L 10 M12 NL+5xLN 10 mm2  63 A  12 MJ  2P Ex9CL+ 5 x 1PN Ex9B
107114 BBUE 2L 10 M12 LN+10xNLPN 10 mm2  63 A  12 MJ  1PN Ex9CBL+ 10 x 1PN Ex9PN

Završna kapa
Kat. broj Tip Namena

103826 ECUE 1L za 1-faznu sabirnicu 10/16 mm2
103827 ECUE 2L  za 2-faznu sabirnicu
103828 ECUE 3L za 3-faznu sabirnicu
103829 ECUE 4L za 4-faznu sabirnicu
103830 ECUE 3L 35 za 3-faznu sabirnicu 35 mm2
103831 ECUE 1L 35 za 1-faznu sabirnicu 35/50 mm2

KARAKTERISTIKE:
- Sabirnice za jednostavno i pouzdano 
povezivanje ulaznih priključaka uređaja;
- Neke izvedbe opremljene su sa krajnjim 
kapicama;
- Postoje posebno pakovane krajnje kapice 
za sve tipove sabirnica.

Priključci IT

Priključci IT

Kat. broj Tip Opis Napomena
103832 ITL F 63A G Izolovani priključak uzdužni  tip viljuška 63 A sivi
103833 ITL F 63A B Izolovani priključak uzdužni  tip viljuška 63 A plavi
103834 ITA F 63A G Izolovani priključak poprečni  tip viljuška 63 A sivi
103835 ITA F 63A B Izolovani priključak poprečni  tip viljuška 63 A plavi
103836 ITLL F 63A G Izolovani priključak uzdužni  tip produžena viljuška 63 A sivi
103837 ITLL F 63A B Izolovani priključak uzdužni  tip produžena viljuška 63 A plavi
103838 ITAL F 63A G Izolovani priključak poprečni  tip produžena viljuška 63 A sivi
103839 ITAL F 63A B Izolovani priključak poprečni  tip produžena viljuška 63 A plavi
103840 ITL P 63A G Izolovani priključak uzdužni  tip pinski 63 A sivi
103841 ITL P 63A B Izolovani priključak uzdužni  tip pinski 63 A plavi
103842 ITA P 63A G Izolovani priključak poprečni  tip pinski 63 A sivi
103843 ITA P 63A B Izolovani priključak poprečni  tip pinski 63 A plavi
103844 ITLW P 63A G Izolovani priključak uzdužni  tip široki pinski 63 A sivi
103845 ITLW P 63A B Izolovani priključak uzdužni  tip široki pinski 63 A plavi
103846 ITAW P 63A G Izolovani priključak poprečni  tip široki pinski 63 A sivi
103847 ITAW P 63A B Izolovani priključak poprečni  tip široki pinski 63 A plavi
103848 ITL P 100A G Izolovani priključak uzdužni  tip pinski 100 A sivi
103849 ITL P 100A B Izolovani priključak uzdužni  tip pinski 100 A plavi

KARAKTERISTIKE:
- Sporedni priključci za npr. povezivanje sa 
bakarnim sabirnicama;
- Za povezivanje provodnika koji nije 
odgovarajući sa priključkom uređaja;
- Različita dužina i oblik omogućavaju 
ugradnju u razvodnim ormanima sa malo 
prostora za savijanje žice.

Distributivni blokovi PDB

Distributivni blokovi PDB

Kat. broj Tip Opis
103778 PDB 1P CU 1x4+2 80A distributivni blok 1-polni CU 1 ulaz x 4+2 izlaza 80 A
103779 PDB 1P CU/AL 1x4+2 80/63A distributivni blok 1-polni CU/AL 1 ulaz x 4+2 izlaza 80/63 A
103780 PDB 1P CU 1+1x6 125A distributivni blok 1-polni CU 1+1 ulaz x 6 izlaza 125 A
103781 PDB 1P CU/AL 1+1x6 125/100A distributivni blok 1-polni CU/AL 1+1 ulaz x 6 izlaza 125/100 A
103782 PDB 1P CU 1x6 160A distributivni blok 1-polni CU 1 ulaz x 6 izlaza 160 A
103783 PDB 1P CU/AL 1x6 160/125A distributivni blok 1-polni CU/AL 1 ulaz x 6 izlaza 160/125 A
103784 PDB 1P CU 1x2+5+4 250A distributivni blok 1-polni CU 1 ulaz x 2+5+4 izlaza 250 A
103785 PDB 1P CU/AL 1x2+5+4 250/200A distributivni blok 1-polni CU/AL 1 ulaz x 2+5+4 izlaza 250/200 A
103786 PDB 1P CU 1x2+5+4 400A distributivni blok 1-polni CU 1 ulaz x 2+5+4 izlaza 400 A
103787 PDB 1P CU/AL 1x2+5+4 400/300A distributivni blok 1-polni CU/AL 1 ulaz x 2+5+4 izlaza 400/300 A
103788 PDB 3P CU 1x6 175A distributivni blok 3-polni CU 1 ulaz x 6 izlaza 175 A
103789 PDB 3P CU/AL 1x6 175/125A distributivni blok 3-polni CU/AL 1 ulaz x 6 izlaza 175/125 A
105509 PDB 1P CU 1x6 400A distributivni blok 1-polni CU 1 ulaz x 6 izlaza 400 A
105510 PDB 1P CU 1x2 400A distributivni blok 1-polni CU 1 ulaz x 2 izlaza 400 A
103795 PDB 1P CU/AL 1x6 400/350A distributivni blok 1-polni CU/AL 1 ulaz x 6 izlaza 400/350 A
103796 PDB 1P CU/AL 1x2 400/350A distributivni blok 1-polni CU/AL 1 ulaz x 2 izlaza 400/350 A

KARAKTERISTIKE:
- Ušteda u prostoru i vremenu za ožičavanje;
- Koriste se u niskonaponskim industrijskim 
ormanima kada je neophodno električnu struju 
sprovesti sa jednog ulaznog provodnika kroz više 
izlaznih provodnika;
- Sa nominalnom strujom od 80-400 A;
- Potpuno zaštićeni od slučajnog dodira, i u 
kućištu (IP20);
- Modularni dizajn omogućava nam da napravimo 
višepolnu kombinaciju;
- Montaža je moguća na 35 mm DIN šinu ili na 
ploču sa zavrtnjima;
- Nude se u različitim kombinacijama ulaza i izlaza.
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Terminali TB

Terminali TB
Terminal pokriveni
Kat. broj Tip Opis Boja Presek

103850 TBB 7x16  plastična konekcija na DIN šinu plava  7x16 mm² 
103851 TBG 7x16  plastična konekcija na DIN šinu žuto/zelena   7x16 mm2

103852 TBB 15x16  plastična konekcija na DIN šinu plava  15x16 mm²
103853 TBG 15x16  plastična konekcija na DIN šinu žuto/zelena   15x16 mm²

KARAKTERISTIKE:
- Kao sporedni priključci za npr. povezivanje 
sa bakarnim sabirnicama;
- Za povezivanje provodnika koji nije 
odgovarajući sa priključkom uređaja;
- Različita dužina i oblik omogućavaju 
ugradnju u razvodnim ormanima sa malo 
prostora za savijanje žice.

Terminal nepokriveni
Kat. broj Tip Opis Boja Presek

103854 TBB 7x10  plastična konekcija na DIN šinu plava  7x10 mm2 
103855 TBG 7x10  plastična konekcija na DIN šinu žuto/zelena   7x10 mm2 
103856 TBB 12x10  plastična konekcija na DIN šinu plava  12x10 mm2 
103857 TBG 12x10  plastična konekcija na DIN šinu žuto/zelena   12x10 mm2 
103858 TB 7x10  metalna konekcija na DIN šinu 7x10 mm2 
103859 TB 12x10  metalna konekcija na DIN šinu 12x10 mm2 

Metalni ormani IP66, MHS

Metalni ormani IP66, MHS
Metalni orman sa montažnom pločom IP66
Kat. broj Tip Dimenzije

110562 MHS 30 20 15 300x200x150 mm
110563 MHS 30 30 15 300x300x150 mm
110564 MHS 30 30 20 300x300x200 mm
110565 MHS 40 30 15 400x300x150 mm
110566 MHS 40 30 20 400x300x200 mm
110567 MHS 40 40 20 400x400x200 mm
110568 MHS 50 40 15 500x400x150 mm
110569 MHS 50 40 20 500x400x200 mm
110570 MHS 60 40 20 600x400x200 mm
110571 MHS 60 40 30 600x400x300 mm
110572 MHS 60 50 20 600x500x200 mm
110573 MHS 60 60 20 600x600x200 mm
110574 MHS 60 60 30 600x600x300 mm
110576 MHS 70 50 20 700x500x200 mm
110577 MHS 70 50 30 700x500x300 mm
110578 MHS 80 60 20 800x600x200 mm
110579 MHS 80 60 30 800x600x300 mm
110580 MHS 100 60 30 1000x600x300 mm
110581 MHS 100 80 30 1000x800x300 mm
110583 MHS 120 60 30 1200x600x300 mm
110584 MHS 120 80 30 1200x800x300 mm

KARAKTERISTIKE:
- Za nazidnu montažu;
- Namenjeni su uglavnom za industrijsku upotrebu 
visok stepen zaštite (IP);
- IP66 za ormari sa jednim vratima i IP55 za ormari 
sa duplim vratima;
- Elementi robusnosti i čvrstine sa IK10;
- Uvod kablova na dnu i vrhu kućišta;
- Jednostavna promena položaja vrata (na drugu 
stranu);
- Dodatni pribor su kišni krov, montažni okvir za 
pokrivne ploče, pokrivne ploče sa ili bez izreza
za module, staklena vrata, nosači i pribor za 
uzemljenje;
- Rezervni delovi kao npr. montažne ploče, vrata i 
zidne nosače;
- U sklopu isporuke nalazi se kućište ormana, 
vrata, montažna ploča, zidni nosači i sitan montažni 
materijal;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 62208.

Metalni orman sa montažnom pločom IP55
Kat. broj Tip Dimenzije

110575 MHS 60 80 30 600x800x300 mm (dupla vrata)
110582 MHS 100 100 30 1000x1000x300 mm (dupla vrata)
110585 MHS 120 100 30 1200x1000x300 mm (dupla vrata)

Dodatna oprema
Montažna ploča za MHS ormane
Kat. broj Tip Dimenzije

110586 MP MHS 30 20 300x200 mm
110587 MP MHS 30 30 300x300 mm
110588 MP MHS 40 30 400x300 mm
110589 MP MHS 40 40 400x400 mm
110590 MP MHS 50 40 500x400 mm
110591 MP MHS 60 40 600x400 mm
110592 MP MHS 60 50 600x500 mm
110593 MP MHS 70 50 700x500 mm
110594 MP MHS 60 60 600x600 mm
110595 MP MHS 80 60 800x600 mm
110596 MP MHS 100 60 1000x600 mm
110597 MP MHS 120 60 1200x600 mm
110598 MP MHS 60 80 600x800 mm
110599 MP MHS 100 80 1000x800 mm
110600 MP MHS 120 80 1200x800 mm
110601 MP MHS 100 100 1000x1000 mm
110602 MP MHS 120 100 1200x1000 mm
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Montažni ram za pokrivnu ploču za MHS ormane
Kat. broj Tip Dimenzije Napomena

110603 MF MHS 30 300 mm  set (sadržaj 2 kom)
110604 MF MHS 40 400 mm  set (sadržaj 2 kom)
110605 MF MHS 50 500 mm  set (sadržaj 2 kom)
110606 MF MHS 60 600 mm  set (sadržaj 2 kom)
110607 MF MHS 70 700 mm  set (sadržaj 2 kom)
110608 MF MHS 80 800 mm  set (sadržaj 2 kom)
110609 MF MHS 100 1000 mm  set (sadržaj 2 kom)
110610 MF MHS 120 1200 mm  set (sadržaj 2 kom)

Pokrivna ploča sa vijcima
Kat. broj Tip Dimenzije Napomena Broj modula

110611 CP MHS 10 30 100 mm  za MHS ormane W=300 mm
110612 CP MHS 12 30 120 mm  za MHS ormane W=300 mm
110613 CP MHS 16 30 160 mm  za MHS ormane W=300 mm
110614 CP MHS 10 40 100 mm  za MHS ormane W=400 mm
110615 CP MHS 12 40 120 mm  za MHS ormane W=400 mm
110616 CP MHS 16 40 160 mm  za MHS ormane W=400 mm
110617 CP MHS 10 50 100 mm  za MHS ormane W=500 mm
110618 CP MHS 12 50 120 mm  za MHS ormane W=500 mm
110619 CP MHS 16 50 160 mm  za MHS ormane W=500 mm
110620 CP MHS 10 60 100 mm  za MHS ormane W=600 mm
110621 CP MHS 12 60 120 mm  za MHS ormane W=600 mm
110622 CP MHS 16 60 160 mm  za MHS ormane W=600 mm
110623 CP MHS 12 30 12M 120 mm  za MHS ormane W=300 mm  12 modula
110624 CP MHS 16 30 12M 160 mm  za MHS ormane W=300 mm  12 modula
110625 CP MHS 12 40 18M 120 mm  za MHS ormane W=400 mm  18 modula
110626 CP MHS 16 40 18M 160 mm  za MHS ormane W=400 mm  18 modula
110627 CP MHS 12 50 24M 120 mm  za MHS ormane W=500 mm  24 modula
110628 CP MHS 16 50 24M 160 mm  za MHS ormane W=500 mm  24 modula
110629 CP MHS 12 60 29M 120 mm  za MHS ormane W=600 mm  29 modula
110630 CP MHS 16 60 29M 160 mm  za MHS ormane W=600 mm  29 modula

Kišni krov za MHS ormane
Kat. broj Tip Dimenzije Napomena

110631 RC MHS 00 30 15 300x150 mm  za MHS ormane W=300 mm
110632 RC MHS 00 30 20 300x200 mm  za MHS ormane W=300 mm
110633 RC MHS 00 40 15 400x150 mm  za MHS ormane W=300 mm
110634 RC MHS 00 40 20 400x200 mm  za MHS ormane W=400 mm
110635 RC MHS 00 40 30 400x300 mm  za MHS ormane W=400 mm
110636 RC MHS 00 50 20 500x200 mm  za MHS ormane W=400 mm
110637 RC MHS 00 50 30 500x300 mm  za MHS ormane W=500 mm
110638 RC MHS 00 60 20 600x200 mm  za MHS ormane W=500 mm
110639 RC MHS 00 60 30 600x300 mm  za MHS ormane W=500 mm
110640 RC MHS 00 80 20 800x200 mm  za MHS ormane W=600 mm
110641 RC MHS 00 80 30 800x300 mm  za MHS ormane W=600 mm
110642 RC MHS 00 100 30 1000x300 mm  za MHS ormane W=600 mm

Puna vrata za MHS ormane
Kat. broj Tip Dimenzije

110643 SD MHS 30 20 300x200 mm
110644 SD MHS 30 30 300x300 mm
110645 SD MHS 40 30 400x300 mm
110646 SD MHS 40 40 400x400 mm
110647 SD MHS 50 40 500x400 mm
110648 SD MHS 60 40 600x400 mm
110649 SD MHS 60 50 600x500 mm
110650 SD MHS 70 50 700x500 mm
110651 SD MHS 60 60 600x600 mm
110652 SD MHS 80 60 800x600 mm
110653 SD MHS 100 60 1000x600 mm
110654 SD MHS 120 60 1200x600 mm
110655 SD MHS 60 80 600x800 mm
110657 SD MHS 100 80 1000x800 mm
110658 SD MHS 120 80 1200x800 mm

Puna dupla vrata za MHS ormane
Kat. broj Tip Dimenzije

110656 SD MHS 60 80 D 600x800 mm
110659 SD MHS 100 100 D 1000x1000 mm
110660 SD MHS 120 100 D 1200x1000 mm

Zastakljena vrata za MHS ormane
Kat. broj Tip Dimenzije

110661 GD MHS 30 30 300x300 mm
110662 GD MHS 40 30 400x300 mm
110663 GD MHS 40 40 400x400 mm
110664 GD MHS 50 40 500x400 mm
110665 GD MHS 60 40 600x400 mm
110666 GD MHS 60 50 600x500 mm
110667 GD MHS 70 50 700x500 mm
110668 GD MHS 60 60 600x600 mm
110669 GD MHS 80 60 800x600 mm
110670 GD MHS 100 60 1000x600 mm
110671 GD MHS 120 60 1200x600 mm
110672 GD MHS 60 80 600x800 mm
110673 GD MHS 100 80 1000x800 mm
110674 GD MHS 120 80 1200x800 mm

Rezervni zidni nosači
Kat. broj Tip Set Napomena

110675 WB MHS 4 1 4 komada
110676 WB MHS 6 1 6 komada

Set za postavljanje na stub
Kat. broj Tip Dimenzije Set Napomena

110677 PM MHS 00 30 300 mm 1  2 komada
110678 PM MHS 00 40 400 mm 1  2 komada
110679 PM MHS 00 50 500 mm 1  2 komada
110680 PM MHS 00 60 600 mm 1  2 komada
110681 PM MHS 00 60-3 600 mm 1  3 komada
110682 PM MHS 00 80 800 mm 1  3 komada

Ostala oprema
Kat. broj Tip Opis Dimenzija Set

110683 EC MHS kabl za uzemljenje  190mm  M8-M8
110704 LK MHS K bravica sa ključem
110811 CB MHS 5.5 četkica za ulaz kablova  visina 55 mm  25 m rolna
110812 CB MHS 3.5 četkica za ulaz kablova  visina 35 mm  25 m rolna
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Modularni slobodnostojeći metalni ormani IP55, SHA

Primeri konfiguracije modularnih slobodnostojećih metalnih ormana IP55, SHA
Slobodno stojeći orman dimenzija 2000x400x800 mm
Kat. broj Tip Opis

110851 SHA 200 40 80 telo slobodnostojećeg ormana, 2000x400x800
110942 SP SHA 200 80 bočne strane za orman H=2000 mm, A=800 mm
110953 MPB SHA pribor za montažu montažne poloče
110948 MBP SHA 200 40 montažna ploča za orman H=2000 mm, L=400 mm
110890 PL SHA 10 40 80 sokla slobodnostojećeg ormana 100 mm, L=400 mm i A=800 mm
111056 JS SHA set za povezivanje 
111057 EB SHA ušice za nošenje (set od 4 komada)
111119 PP SHA A4 džep za dokumentaciju A4

KARAKTERISTIKE:
- Modularni sobodnostojeći ormani SHA;
- Namenjeni su uglavnom za industrijsku i 
komercijalnu upotrebu visok stepen zaštite 
(IP55 prema EN 60529);
- Poseduje zaštitnu gumu na vratima i zadnjoj 
strani ormana;
- Elementi robusnosti i čvrstine sa IK10;
- Poliamidna brava sa okretnom ručkom 
(3 tačke zaključavanja, 333 ključ);
- Modularna konstrukcija omogućava proširenje;
- Dostupne su dimenzija visine od 1800 i 
2000 mm; širine od 400 do 1200 mm i dubine od 
400 do 800 mm;
- SHA serije standardno imaju visokokvalitetni 
čelični lim debljine 1.5 mm za kućište, a 2 mm za 
vrata i montažnu ploču;
- Dodatni pribor su kišni krov, montažni okvir za 
pokrivne ploče, pokrivne ploče sa ili bez izreza
za module, staklena vrata, nosači i pribor za 
uzemljenje, zavrtnje za ušice, pokrivni profili, 
preklopna pokrivna ploča, kratka montažna ploča,  
klizač i nosač za dubinu kolica, profil pregrade, L 
profil, U profil, Z profil, L nosač, Z nosač, spojni 
set, podesiva/izvlačiva perforirana polica, džep za 
dokumentaciju, plastična pokrivna ploča;
- Dodatna oprema je kompatibilna i sa SHA i MHS;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 62208.

Slobodno stojeći orman dimenzija 2000x600x800 mm
Kat. broj Tip Opis

110854 SHA 200 60 80 telo slobodnostojećeg ormana, 2000x600x800
110942 SP SHA 200 80 bočne strane za orman H=2000 mm, A=800 mm
110953 MPB SHA pribor za montažu montažne poloče
110949 MBP SHA 200 60 montažna ploča za orman H=2000 mm, L=600 mm
110894 PL SHA 10 60 80 sokla slobodnostojećeg ormana 100 mm, L=600 mm i A=800 mm
111056 JS SHA set za povezivanje 
111057 EB SHA ušice za nošenje (set od 4 komada)
111119 PP SHA A4 džep za dokumentaciju A4

Slobodno stojeći orman dimenzija 2000x600x600 mm
Kat. broj Tip Opis

110853 SHA 200 60 60 telo slobodnostojećeg ormana, 2000x600x600
110941 SP SHA 200 60 bočne strane za orman H=2000 mm, A=600 mm
110953 MPB SHA pribor za montažu montažne poloče
110949 MBP SHA 200 60 montažna ploča za orman H=2000 mm, L=600 mm
110893 PL SHA 10 60 60 sokla slobodnostojećeg ormana 100 mm, L=600 mm i A=600 mm
111056 JS SHA set za povezivanje 
111057 EB SHA ušice za nošenje (set od 4 komada)
111119 PP SHA A4 džep za dokumentaciju A4

Slobodno stojeći orman dimenzija 2000x800x800 mm
Kat. broj Tip Opis

110857 SHA 200 80 80 telo slobodnostojećeg ormana, 2000x800x800
110942 SP SHA 200 80 bočne strane za orman H=2000 mm, A=800 mm
110953 MPB SHA pribor za montažu montažne poloče
110950 MBP SHA 200 80 montažna ploča za orman H=2000 mm, L=800 mm
110898 PL SHA 10 80 80 sokla slobodnostojećeg ormana 100 mm, L=800 mm i A=800 mm
111056 JS SHA set za povezivanje 
111057 EB SHA ušice za nošenje (set od 4 komada)
111119 PP SHA A4 džep za dokumentaciju A4

Modularni slobodnostojeći metalni ormani IP55, SHA
Telo slobodnostojećeg ormana
Kat. broj Tip Dimenzije (VisinaxŠirinaxDubina)

110834 SHA 180 40 40 1800x400x400 mm
110835 SHA 180 40 60 1800x400x600 mm
110836 SHA 180 40 80 1800x400x800 mm
110837 SHA 180 60 40 1800x600x400 mm
110838 SHA 180 60 60 1800x600x600 mm
110839 SHA 180 60 80 1800x600x800 mm
110840 SHA 180 80 40 1800x800x400 mm
110841 SHA 180 80 60 1800x800x600 mm
110842 SHA 180 80 80 1800x800x800 mm
110843 SHA 180 100 40 1800x1000x400 mm
110844 SHA 180 100 60 1800x1000x600 mm
110845 SHA 180 100 80 1800x1000x800 mm
110846 SHA 180 120 40 1800x1200x400 mm
110847 SHA 180 120 60 1800x1200x600 mm
110848 SHA 180 120 80 1800x1200x800 mm
110849 SHA 200 40 40 2000x400x400 mm
110850 SHA 200 40 60 2000x400x600 mm
110851 SHA 200 40 80 2000x400x800 mm
110852 SHA 200 60 40 2000x600x400 mm
110853 SHA 200 60 60 2000x600x600 mm
110854 SHA 200 60 80 2000x600x800 mm
110855 SHA 200 80 40 2000x800x400 mm
110856 SHA 200 80 60 2000x800x600 mm
110857 SHA 200 80 80 2000x800x800 mm
110858 SHA 200 100 40 2000x1000x400 mm
110859 SHA 200 100 60 2000x1000x600 mm
110860 SHA 200 100 80 2000x1000x800 mm
110861 SHA 200 120 40 2000x1200x400 mm
110862 SHA 200 120 60 2000x1200x600 mm
110863 SHA 200 120 80 2000x1200x800 mm

Sokla slobodnostojećeg ormana 100 mm
Kat. broj Tip Dimenzije (ŠirinaxDužina)

110888 PL SHA 10 40 40 400x400 mm
110889 PL SHA 10 40 60 400x600 mm
110890 PL SHA 10 40 80 400x800 mm
110891 PL SHA 10 60 40 600x400 mm
110892 PL SHA 10 60 50 600x500 mm
110893 PL SHA 10 60 60 600x600 mm
110894 PL SHA 10 60 80 600x800 mm
110895 PL SHA 10 80 40 800x400 mm
110896 PL SHA 10 80 50 800x500 mm
110897 PL SHA 10 80 60 800x600 mm
110898 PL SHA 10 80 80 800x800 mm
110899 PL SHA 10 100 40 1000x400 mm
110900 PL SHA 10 100 50 1000x500 mm
110901 PL SHA 10 100 60 1000x600 mm
110902 PL SHA 10 100 80 1000x800 mm
110903 PL SHA 10 120 40 1200x400 mm
110904 PL SHA 10 120 50 1200x500 mm
110905 PL SHA 10 120 60 1200x600 mm
110906 PL SHA 10 120 80 1200x800 mm

Sokla slobodnostojećeg ormana 200 mm
Kat. broj Tip Dimenzije (ŠirinaxDužina)

110907 PL SHA 20 40 40 400x400 mm
110908 PL SHA 20 40 60 400x600 mm
110909 PL SHA 20 40 80 400x800 mm
110910 PL SHA 20 60 40 600x400 mm
110911 PL SHA 20 60 60 600x600 mm
110912 PL SHA 20 60 80 600x800 mm
110913 PL SHA 20 80 40 800x400 mm
110914 PL SHA 20 80 60 800x600 mm
110915 PL SHA 20 80 80 800x800 mm
110916 PL SHA 20 100 40 1000x400 mm
110917 PL SHA 20 100 60 1000x600 mm
110918 PL SHA 20 100 80 1000x800 mm
110919 PL SHA 20 120 40 1200x400 mm
110920 PL SHA 20 120 60 1200x600 mm
110921 PL SHA 20 120 80 1200x800 mm
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Podna pokrivna ploča
Kat. broj Tip Dimenzije (ŠirinaxDužina)

110922 PL SHA 40 40 400x400 mm
110923 PL SHA 40 60 400x600 mm
110924 PL SHA 40 80 400x800 mm
110925 PL SHA 60 40 600x400 mm
110926 PL SHA 60 60 600x600 mm
110927 PL SHA 60 80 600x800 mm
110928 PL SHA 80 40 800x400 mm
110929 PL SHA 80 60 800x600 mm
110930 PL SHA 80 80 800x800 mm
110931 PL SHA 100 40 1000x400 mm
110932 PL SHA 100 60 1000x600 mm
110933 PL SHA 100 80 1000x800 mm
110934 PL SHA 120 40 1200x400 mm
110935 PL SHA 120 60 1200x600 mm
110936 PL SHA 120 80 1200x800 mm

Bočne strane za orman 
Kat. broj Tip Dimenzije (VisinaxDubina)

110937 SP SHA 180 40 1800x400 mm
110938 SP SHA 180 60 1800x600 mm
110939 SP SHA 180 80 1800x800 mm
110940 SP SHA 200 40 2000x400 mm
110941 SP SHA 200 60 2000x600 mm
110942 SP SHA 200 80 2000x800 mm

Montažna ploča za orman
Kat. broj Tip Dimenzije (VisinaxDužina)

110943 MBP SHA 180 40 1800x400 mm
110944 MBP SHA 180 60 1800x600 mm
110945 MBP SHA 180 80 1800x800 mm
110946 MBP SHA 180 100 1800x1000 mm
110947 MBP SHA 180 120 1800x1200 mm
110948 MBP SHA 200 40 2000x400 mm
110949 MBP SHA 200 60 2000x600 mm
110950 MBP SHA 200 80 2000x800 mm
110951 MBP SHA 200 100 2000x1000 mm
110952 MBP SHA 200 120 2000x1200 mm

Pribor za montažu montažne poloče
Kat. broj Tip

110953 MPB SHA

Parcijalna montažna ploča za orman
Kat. broj Tip Dimenzije (VisinaxDužina)

110957 PBP SHA 60 06 600x60 mm
110958 PBP SHA 60 16 600x160 mm
110959 PBP SHA 60 22 600x220 mm
110960 PBP SHA 60 28 600x280 mm
110961 PBP SHA 60 36 600x360 mm
110962 PBP SHA 80 06 800x60 mm
110963 PBP SHA 80 16 800x160 mm
110964 PBP SHA 80 22 800x220 mm
110965 PBP SHA 80 28 800x280 mm
110966 PBP SHA 80 36 800x360 mm
110967 PBP SHA 100 06 1000x60 mm
110968 PBP SHA 100 16 1000x160 mm
110969 PBP SHA 100 22 1000x220 mm
110970 PBP SHA 100 28 1000x280 mm
110971 PBP SHA 100 36 1000x360 mm
110972 PBP SHA 120 06 1200x60 mm
110973 PBP SHA 120 16 1200x160 mm
110974 PBP SHA 120 22 1200x220 mm
110975 PBP SHA 120 28 1200x280 mm
110976 PBP SHA 120 36 1200x360 mm
110977 PBP SHA 60 10 600x100 mm
110978 PBP SHA 60 20 600x200 mm
110979 PBP SHA 60 30 600x300 mm
110980 PBP SHA 60 40 600x400 mm
110981 PBP SHA 80 10 800x100 mm
110982 PBP SHA 80 20 800x200 mm
110983 PBP SHA 80 30 800x300 mm
110984 PBP SHA 80 40 800x400 mm
110985 PBP SHA 100 10 1000x100 mm
110986 PBP SHA 100 20 1000x200 mm
110987 PBP SHA 100 30 1000x300 mm
110988 PBP SHA 100 40 1000x400 mm
110989 PBP SHA 120 10 1200x100 mm
110990 PBP SHA 120 20 1200x200 mm
110991 PBP SHA 120 30 1200x300 mm
110992 PBP SHA 120 40 1200x400 mm

Pribor za montažu parcijalne montažne ploče
Kat. broj Tip Opis

110993 VFB SHA vertikalni
110994 HFB SHA horizontalni

Puna vrata za orman
Kat. broj Tip Dimenzije (VisinaxDužina)

110995 SSD SHA 180 40 1800x400 mm
110996 SSD SHA 200 40 2000x400 mm
110997 SSD SHA 180 60 1800x600 mm
110998 SSD SHA 200 60 2000x600 mm
110999 SSD SHA 180 80 1800x800 mm
111000 SSD SHA 200 80 2000x800 mm
111001 SSD SHA 180 100 1800x1000 mm
111002 SSD SHA 200 100 2000x1000 mm
111003 SSD SHA 180 120 1800x1200 mm
111004 SSD SHA 200 120 2000x1200 mm

Staklena vrata za orman
Kat. broj Tip Dimenzije (VisinaxDužina)

111005 GSD SHA 180 40 1800x400 mm
111006 GSD SHA 200 40 2000x400 mm
111007 GSD SHA 180 60 1800x600 mm
111008 GSD SHA 200 60 2000x600 mm
111009 GSD SHA 180 80 1800x800 mm
111010 GSD SHA 200 80 2000x800 mm

Kišni krov za orman
Kat. broj Tip Dimenzije (ŠirinaxDubina)

111011 RC SHA 40 40 400x400 mm
111012 RC SHA 40 60 400x600 mm
111013 RC SHA 40 80 400x800 mm
111014 RC SHA 60 40 600x400 mm
111015 RC SHA 60 60 600x600 mm
111016 RC SHA 60 80 600x800 mm
111017 RC SHA 80 40 800x400 mm
111018 RC SHA 80 60 800x600 mm
111019 RC SHA 80 80 800x800 mm
111020 RC SHA 100 40 1000x400 mm
111021 RC SHA 100 60 1000x600 mm
111022 RC SHA 100 80 1000x800 mm
111023 RC SHA 120 40 1200x400 mm
111024 RC SHA 120 60 1200x600 mm
111025 RC SHA 120 80 1200x800 mm

Kat. broj Tip Opis
111056 JS SHA set za povezivanje 
111057 EB SHA ušice za nošenje (set od 4 komada)

Unutrašnji profil
Kat. broj Tip Dimenzijе

111058 IP SHA 40 400 mm
111059 IP SHA 60 600 mm
111060 IP SHA 80 800 mm

Bočna DIN šina za orman
Kat. broj Tip Dimenzijе

111061 SR SHA 40 400 mm
111062 SR SHA 60 600 mm
111063 SR SHA 80 800 mm

U profil za orman
Kat. broj Tip Dimenzijе

111064 UP SHA 60 600 mm
111065 UP SHA 80 800 mm
111066 UP SHA 1000 1000 mm
111067 UP SHA 1200  1200 mm

Profil za sabirnice i po dubini ormana
Kat. broj Tip Dimenzijе

111068 BB SHA 40 400 mm
111069 BB SHA 60 600 mm
111070 BB SHA 80 800 mm

Perforirani profil za sabirnice i po dubini
Kat. broj Tip Dimenzijе Napomena

111071 NBL SHA 40 400 mm levi
111072 NBR SHA 40 400 mm desni
111073 NBL SHA 60 600 mm levi
111074 NBR SHA 60 600 mm desni
111075 NBL SHA 80 800 mm levi
111076 NBR SHA 80 800 mm desni
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Lestvičasti nosač sabirnica
Kat. broj Tip Dimenzije Napomena

111077 LBL SHA 40 400 mm levi
111078 LBR SHA 40 400 mm desni
111079 LBL SHA 60 600 mm levi
111080 LBR SHA 60 600 mm desni
111081 LBL SHA 80 800 mm levi
111082 LBR SHA 80 800 mm desni

L profil
Kat. broj Tip Profil Napomena

111083 LBL SHA 42 30 L profil 42x30 levi
111084 LBR SHA 42 30 L profil 42x30 desni
111085 LBL SHA 42 50 L profil 2x50 levi
111086 LBR SHA 42 50 L profil 2x50 desni
111087 LBL SHA 42 90 L profil 42x90 levi
111088 LBR SHA 42 90 L profil 42x90 desni

Z profil
Kat. broj Tip Profil Napomena

111089 ZBL SHA 30 30 Z profil 30x30 levi
111090 ZBR SHA 30 30 Z profil 30x30 desni

Z profil za orman
Kat. broj Tip Dimenzijе

111096 ZP SHA 40 400 mm
111097 ZP SHA 60 600 mm
111098 ZP SHA 80 800 mm
111099 ZP SHA 100 1000 mm
111100 ZP SHA 120 1200 mm

L profil za orman
Kat. broj Tip Dimenzijе

111101 LP SHA 180 1800 mm
111102 LP SHA 200 2000 mm

Parcijalni profil
Kat. broj Tip Dimenzijе

111105 PP SHA 180 1800 mm
111106 PP SHA 200 2000 mm

Podesiva polica za orman
Kat. broj Tip Dimenzije (ŠirinaxDubina)

111107 AS SHA 60 40 600x400 mm
111108 AS SHA 60 60 600x600 mm
111109 AS SHA 60 80 600x800 mm
111110 AS SHA 80 40 800x400 mm
111111 AS SHA 80 60 800x600 mm
111112 AS SHA 80 80 800x800 mm

Izvlačiva polica za orman
Kat. broj Tip Dimenzije (ŠirinaxDubina)

111113 POL SHA 60 40 600x400 mm
111114 POL SHA 60 60 600x600 mm
111115 POL SHA 60 80 600x800 mm
111116 POL SHA 80 40 800x400 mm
111117 POL SHA 80 60 800x600 mm
111118 POL SHA 80 80 800x800 mm

Džep za dokumentaciju
Kat. broj Tip Opis

111119 PP SHA A4 džep za dokumentaciju A4
111120 PP SHA A3 džep za dokumentaciju A3
111121 PP SHA A3A džep za dokumentaciju A3

Polica za laptop za orman
Kat. broj Tip Dimenzija

111122 LT SHA 60 600 mm
111123 LT SHA 80 800 mm
111124 LT SHA 100 1000 mm

Rotirajući ram za orman
Kat. broj Tip Opis Dimenzije (VisinaxŠirina)

111125 SF SHA 60 36U Rotirajući ram za orman, 36U 1800x600 mm
111126 SF SHA 60 40U Rotirajući ram za orman, 40U 2000x600 mm
111127 SF SHA 80 36U Rotirajući ram za orman, 36U 1800x800 mm
111128 SF SHA 80 40U Rotirajući ram za orman, 40U 2000x800 mm

19” profil za orman
Kat. broj Tip Opis

111129 CP SHA 180 39U 19" profil za orman H=1800mm, 39U
111130 CP SHA 200 43U 19" profil za orman H=2000mm, 43U

Kat. broj Tip Opis
111131 LS SHA rezervni mehanizam za zabravljivanje
111133 LFC SHA šarke za vrata ormana
111134 HCP SHA šarke za pokrivnu ploču

Kabl za uzemljenje Ø9/16mm² 
Kat. broj Tip Dužina

111135 EC SHA 275 275 mm
111136 EC SHA 350 350 mm

Ventilator za krov ormana
Kat. broj Tip Kapacitet

111137 RMF SHA 650 650 m3/h
111138 RMF SHA 850 860 m3/h

Nosač sabirnice
Kat. broj Tip Polova Set

111139 BBS SHA 3P 3P 2 kom
111140 BBS SHA 4P 4P 2 kom
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FOTONAPONSKA
OPREMA
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FOTONAPONSKA OPREMA

DC automatski osigurači Ex9BP, 10 kA, za fotonapon, 150-600 V DC, bez polarizacije
Karakteristika C/1polni Karakteristika C/2polni

Kat. broj Tip In Trajni radni 
napon Uc Kat. broj Tip In Trajni radni 

napon Uc
109962 Ex9BP 1P DC150V C1 1 A 150 V DC 109975 Ex9BP 2P DC300V C1 1 A  300 V DC
109963 Ex9BP 1P DC150V C2 2 A 150 V DC 109976 Ex9BP 2P DC300V C2 2 A  300 V DC
109964 Ex9BP 1P DC150V C3 3 A 150 V DC 109977 Ex9BP 2P DC300V C3 3 A  300 V DC
109965 Ex9BP 1P DC150V C4 4 A 150 V DC 109978 Ex9BP 2P DC300V C4 4 A  300 V DC
109966 Ex9BP 1P DC150V C6 6 A 150 V DC 109979 Ex9BP 2P DC300V C6 6 A  300 V DC
109967 Ex9BP 1P DC150V C10 10 A 150 V DC 109980 Ex9BP 2P DC300V C10 10 A  300 V DC
109968 Ex9BP 1P DC150V C16 16 A 150 V DC 109981 Ex9BP 2P DC300V C16 16 A  300 V DC
109969 Ex9BP 1P DC150V C20 20 A 150 V DC 109982 Ex9BP 2P DC300V C20 20 A  300 V DC
109970 Ex9BP 1P DC150V C25 25 A 150 V DC 109983 Ex9BP 2P DC300V C25 25 A  300 V DC
109971 Ex9BP 1P DC150V C32 32 A 150 V DC 109984 Ex9BP 2P DC300V C32 32 A  300 V DC
109972 Ex9BP 1P DC150V C40 40 A 150 V DC 109985 Ex9BP 2P DC300V C40 40 A  300 V DC
109973 Ex9BP 1P DC150V C50 50 A 150 V DC 109986 Ex9BP 2P DC300V C50 50 A  300 V DC
109974 Ex9BP 1P DC150V C63 63 A  150 V DC 109987 Ex9BP 2P DC300V C63 63 A  300 V DC

DC automatski osigurači Ex9BP, 10 kA, za fotonapon,
150-600 V DC, bez polarizacije

Karakteristika C/3polni Karakteristika C/4polni

Kat. broj Tip In Trajni radni 
napon Uc Kat. broj Tip In Trajni radni 

napon Uc
109988 Ex9BP 3P DC450V C1 1 A 450 V DC 110001 Ex9BP 4P DC600V C1 1 A 600 V DC
109989 Ex9BP 3P DC450V C2 2 A 450 V DC 110002 Ex9BP 4P DC600V C2 2 A 600 V DC
109990 Ex9BP 3P DC450V C3 3 A 450 V DC 110003 Ex9BP 4P DC600V C3 3 A 600 V DC
109991 Ex9BP 3P DC450V C4 4 A 450 V DC 110004 Ex9BP 4P DC600V C4 4 A 600 V DC
109992 Ex9BP 3P DC450V C6 6 A 450 V DC 110005 Ex9BP 4P DC600V C6 6 A 600 V DC
109993 Ex9BP 3P DC450V C10 10 A 450 V DC 110006 Ex9BP 4P DC600V C10 10 A 600 V DC
109994 Ex9BP 3P DC450V C16 16 A 450 V DC 110007 Ex9BP 4P DC600V C16 16 A 600 V DC
109995 Ex9BP 3P DC450V C20 20 A 450 V DC 110008 Ex9BP 4P DC600V C20 20 A 600 V DC
109996 Ex9BP 3P DC450V C25 25 A 450 V DC 110009 Ex9BP 4P DC600V C25 25 A 600 V DC
109997 Ex9BP 3P DC450V C32 32 A 450 V DC 110010 Ex9BP 4P DC600V C32 32 A 600 V DC
109998 Ex9BP 3P DC450V C40 40 A 450 V DC 110011 Ex9BP 4P DC600V C40 40 A 600 V DC
109999 Ex9BP 3P DC450V C50 50 A 450 V DC 110012 Ex9BP 4P DC600V C50 50 A 600 V DC
110000 Ex9BP 3P DC450V C63 63 A 450 V DC 110013 Ex9BP 4P DC600V C63 63 A 600 V DC

KARAKTERISTIKE:
- Namenjeni su za aplikacije jednosmerne struje;
- Od 1 do 4M;
- In do 63 A, 150 VDC po polu;
- Karakteristike C;
- Nepolarizovani automatski prekidači (prekidaju
u oba smera) pogodni su i za fotonaponske 
aplikacije,  bazne stanice i za servere;
- Pomoćni i signalni kontakti, naponski i 
podnaponski okidači;
- Kombinacije ograničene su samo ukupnim 
brojem, a ne prema tipu dodataka - sve 
komponente se uklapaju zajedno;
- Do tri jedinice pomoćnih ili signalnih kontakata 
plus do dva okidača;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 60947-2.

Karakteristika K/1polni Karakteristika K/2polni
Kat. 
broj

Tip In Un Kat. 
broj

Tip In Un

110119 Ex9BP-JX(+) 1P K1  1 A  250 V DC 110132 Ex9BP-JX(+) 2P K1 1 A  500 V DC
110120 Ex9BP-JX(+) 1P K2  2 A  250 V DC 110133 Ex9BP-JX(+) 2P K2 2 A  500 V DC
110121 Ex9BP-JX(+) 1P K3  3 A  250 V DC 110134 Ex9BP-JX(+) 2P K3 3 A  500 V DC
110122 Ex9BP-JX(+) 1P K4  4 A  250 V DC 110135 Ex9BP-JX(+) 2P K4 4 A  500 V DC
110123 Ex9BP-JX(+) 1P K6  6 A  250 V DC 110136 Ex9BP-JX(+) 2P K6 6 A  500 V DC
110124 Ex9BP-JX(+) 1P K10  10 A  250 V DC 110137 Ex9BP-JX(+) 2P K10 10 A  500 V DC
110125 Ex9BP-JX(+) 1P K16  16 A  250 V DC 110138 Ex9BP-JX(+) 2P K16 16 A  500 V DC
110126 Ex9BP-JX(+) 1P K20  20 A  250 V DC 110139 Ex9BP-JX(+) 2P K20 20 A  500 V DC
110127 Ex9BP-JX(+) 1P K25  25 A  250 V DC 110140 Ex9BP-JX(+) 2P K25 25 A  500 V DC
110128 Ex9BP-JX(+) 1P K32  32 A  250 V DC 110141 Ex9BP-JX(+) 2P K32 32 A  500 V DC
110129 Ex9BP-JX(+) 1P K40  40 A  250 V DC 110142 Ex9BP-JX(+) 2P K40 40 A  500 V DC
110130 Ex9BP-JX(+) 1P K50  50 A  250 V DC 110143 Ex9BP-JX(+) 2P K50 50 A  500 V DC
110131 Ex9BP-JX(+) 1P K63  63 A  250 V DC 110144 Ex9BP-JX(+) 2P K63 63 A  500 V DC

DC automatski osigurači Ex9BP, 6 kA, za fotonapon, 500-1000 V DC, bez polarizacije
2 polni 4polni
Kat. 
broj Tip In Trajni radni 

napon Uc
Kat. 
broj Tip In Trajni radni 

napon Uc
111559 Ex9BP 2P DC500V C10 10 A  500 V DC 111568 Ex9BP 4P DC1000V C10 10 A 1000 V DC
111560 Ex9BP 2P DC500V C13 13 A 500 V DC 111569 Ex9BP 4P DC1000V C13 13 A 1000 V DC
111561 Ex9BP 2P DC500V C16 16 A 500 V DC 111570 Ex9BP 4P DC1000V C16 16 A 1000 V DC
111562 Ex9BP 2P DC500V C20 20 A 500 V DC 111571 Ex9BP 4P DC1000V C20 20 A 1000 V DC
111563 Ex9BP 2P DC500V C25 25 A 500 V DC 111572 Ex9BP 4P DC1000V C25 25 A 1000 V DC
111564 Ex9BP 2P DC500V C32 32 A 500 V DC 111573 Ex9BP 4P DC1000V C32 32 A 1000 V DC
111565 Ex9BP 2P DC500V C40 40 A 500 V DC 111574 Ex9BP 4P DC1000V C40 40 A 1000 V DC
111566 Ex9BP 2P DC500V C50 50 A 500 V DC 111575 Ex9BP 4P DC1000V C50 50 A 1000 V DC
111567 Ex9BP 2P DC500V C63 63 A 500 V DC 111576 Ex9BP 4P DC1000V C63 63 A 1000 V DC

DC automatski osigurači Ex9BP, 6 kA, za fotonapon, 
500-1000 V DC, bez polarizacije

Karakteristika C/3polni
Kat. broj Tip Opis AC/DC radni napon Kontakti
100540 AX3111 pomoćni kontakt  1 preklopni
100541 AL3111 signalni kontakt  1 preklopni
100542 AX3122 pomoćni kontakt  2 preklopna
100543 AXL31 pomoćni + signalni kontakt  1 CO + 1 CO

100544 SHT31 110V-415V 
AC/110V-130V DC naponski okidač  110-415 V AC/ 110-130 

V DC
100545 SHT31 48V AC/DC naponski okidač  48 V AC/ 48 V DC

100546 SHT31 12-24V AC/DC naponski okidač  12-24 V AC/ 12-24 
V DC

100547 SHT3111 110V-415V 
AC/110V-130V DC naponski okidač  110-415 V AC/ 110-130 

V DC
 1 preklopni pomoćni 

kontakt

100548 SHT3111 48V AC/DC naponski okidač  48 V AC/ 48 V DC  1 preklopni pomoćni 
kontakt

100549 SHT3111 12-24V AC/DC naponski okidač  12-24 V AC/ 12-24 
V DC

 1 preklopni pomoćni 
kontakt

100550 UVT31 220-240V AC podnaponski okidač  220-240 V AC
100552 UVT3101 220-240V AC podnaponski okidač  220-240 V AC  1 NC pomoćni kontakt
100554 UVT3110 220-240V AC podnaponski okidač  220-240 V AC  1 NO pomoćni kontakt
100556 OVT31 280V AC±5% prenaponski okidač  280 V AC

110193 LK-I mehanizam za zaključavanje za: Ex9BH, Ex9BN, Ex9BD, Ex9BP, Ex9BL, 
Ex9BI, Ex9PN, Ex9IP, Ex9I125, Ex9I40, Ex9BT, SHT31, UVT31, OVT31

KARAKTERISTIKE:
- Namenjeni su za aplikacije jednosmerne 
struje;
- Od 2M ili 4M, In do 63 A, 250 V DC po polu;
- Karakteristike C;
- Nepolarizovani automatski prekidači 
(prekidaju u oba smera) pogodni su i za 
fotonaponske aplikacije, bazne stanice i za 
servere;
- Pomoćni i signalni kontakti, naponski i 
podnaponski okidači;
- Kombinacije ograničene su samo ukupnim
brojem, a ne prema tipu dodataka - sve 
komponente se uklapaju zajedno;
- Od tri jedinice pomoćnih ili signalnih kontakata 
plus do dva okidača.
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Kompaktni prekidači Ex9MHV 800V AC, za fotonaponske aplikacije
Termo-magnetni/veličina M2/3polni Termo-magnetni/veličina M3/3polni
Kat. broj Tip In Icu (kA) Kat. broj Tip In Icu (kA)

113655 Ex9M2HVS TM 63 3P EU 63 A 36 kA 113673 Ex9M3HVS TM 250 3P EU 250 A 36 kA
113656 Ex9M2HVS TM 80 3P EU 80 A 36 kA 113674 Ex9M3HVS TM 315 3P EU 315 A 36 kA
113657 Ex9M2HVS TM 100 3P EU 100 A 36 kA 113675 Ex9M3HVS TM 350 3P EU 350 A 36 kA
113658 Ex9M2HVS TM 125 3P EU 125 A 36 kA 113676 Ex9M3HVS TM 400 3P EU 400 A 36 kA
113659 Ex9M2HVS TM 160 3P EU 160 A 36 kA 113677 Ex9M3HVS TM 500 3P EU 500 A 36 kA
113660 Ex9M2HVS TM 180 3P EU 180 A 36 kA 113678 Ex9M3HVS TM 630 3P EU 630 A 36 kA
113661 Ex9M2HVS TM 200 3P EU 200 A 36 kA 113679 Ex9M3HVN TM 250 3P EU 250 A 50 kA
113662 Ex9M2HVS TM 225 3P EU 225 A 36 kA 113680 Ex9M3HVN TM 315 3P EU 315 A 50 kA
113663 Ex9M2HVS TM 250 3P EU 250 A 36 kA 113681 Ex9M3HVN TM 350 3P EU 350 A 50 kA
113664 Ex9M2HVN TM 63 3P EU 63 A 50 kA 113682 Ex9M3HVN TM 400 3P EU 400 A 50 kA
113665 Ex9M2HVN TM 80 3P EU 80 A 50 kA 113683 Ex9M3HVN TM 500 3P EU 500 A 50 kA
113666 Ex9M2HVN TM 100 3P EU 100 A 50 kA 113684 Ex9M3HVN TM 630 3P EU 630 A 50 kA
113667 Ex9M2HVN TM 125 3P EU 125 A 50 kA
113668 Ex9M2HVN TM 160 3P EU 160 A 50 kA
113669 Ex9M2HVN TM 180 3P EU 180 A 50 kA
113670 Ex9M2HVN TM 200 3P EU 200 A 50 kA
113671 Ex9M2HVN TM 225 3P EU 225 A 50 kA
113672 Ex9M2HVN TM 250 3P EU 250 A 50 kA

KARAKTERISTIKE:
- Prekidači serije Ex9MHV sa termomagnetnom 
zaštitnom jedinicom (TM) su namenjeni
za primenu u distribuciji električne energije
sa nazivnim naponima do 1140V AC. Testirani su
prema standardima IEC/EN 60947-2 čime je 
osigurana funkcionalnost i pouzdanost za širok 
spektar primena uključujući izolaciju. Ovi prekidači
se nude sa prekidnim kapacitetima od
36 kA do 50 kA na 800V AC.
- Prekidači serije Ex9MHV sa magnetnom 
zaštitnom jedinicom (M) namenjeni su
za primenu u distribuciji električne energije
sa nazivnim naponima do 1140V AC. Testirani 
su  prema standardima IEC/EN 60947-2 čime se 
osigurava funkcionalnost i pouzdanost za širok 
spektar aplikacija uključujući izolaciju. Ovi 
prekidači se nude sa prekidnim kapacitetima od 
36 kA do 50 kA na 800 V AC. 
Visok podnosivi udarni napon omogućava njihovu
upotrebu čak i u sistemima u kojima se javljaju 
prolazni prenaponski talasi visokog intenziteta, 
npr. u teškoj industriji.

Kompaktni prekidači Ex9MHV 800V AC, 
za fotonaponske aplikacije

Termo-magnetni/veličina M2/3polni Termo-magnetni/veličina M3/3polni
Kat. broj Tip In Icu (kA) Kat. broj Tip In Icu (kA)

113685 Ex9M2HVS M 63 3P EU 63 A 36 kA 113703 Ex9M3HVS M 250 3P EU 250 A 36 kA
113686 Ex9M2HVS M 80 3P EU 80 A 36 kA 113704 Ex9M3HVS M 315 3P EU 315 A 36 kA
113687 Ex9M2HVS M 100 3P EU 100 A 36 kA 113705 Ex9M3HVS M 350 3P EU 350 A 36 kA
113688 Ex9M2HVS M 125 3P EU 125 A 36 kA 113706 Ex9M3HVS M 400 3P EU 400 A 36 kA
113689 Ex9M2HVS M 160 3P EU 160 A 36 kA 113707 Ex9M3HVS M 500 3P EU 500 A 36 kA
113690 Ex9M2HVS M 180 3P EU 180 A 36 kA 113708 Ex9M3HVS M 630 3P EU 630 A 36 kA
113691 Ex9M2HVS M 200 3P EU 200 A 36 kA 113709 Ex9M3HVN M 250 3P EU 250 A 50 kA
113692 Ex9M2HVS M 225 3P EU 225 A 36 kA 113710 Ex9M3HVN M 315 3P EU 315 A 50 kA
113693 Ex9M2HVS M 250 3P EU 250 A 36 kA 113711 Ex9M3HVN M 350 3P EU 350 A 50 kA
113694 Ex9M2HVN M 63 3P EU 63 A 50 kA 113712 Ex9M3HVN M 400 3P EU 400 A 50 kA
113695 Ex9M2HVN M 80 3P EU 80 A 50 kA 113713 Ex9M3HVN M 500 3P EU 500 A 50 kA
113696 Ex9M2HVN M 100 3P EU 100 A 50 kA 113714 Ex9M3HVN M 630 3P EU 630 A 50 kA
113697 Ex9M2HVN M 125 3P EU 125 A 50 kA
113698 Ex9M2HVN M 160 3P EU 160 A 50 kA
113699 Ex9M2HVN M 180 3P EU 180 A 50 kA
113700 Ex9M2HVN M 200 3P EU 200 A 50 kA
113701 Ex9M2HVN M 225 3P EU 225 A 50 kA
113702 Ex9M2HVN M 250 3P EU 250 A 50 kA

Vazdušni prekidači Ex9A25HU 800V AC, za fotonaponske aplikacije 
Vazdušni prekidač Ex9A25HU/65 kA/3polni
Kat. broj Tip In Veličina Izvedba

113859 Ex9A25HU 3P D/O 630(N) EU 630 A kućište A25 izvlačivi
113860 Ex9A25HU 3P D/O 800(N) EU 800 A kućište A25 izvlačivi
113861 Ex9A25HU 3P D/O 1000(N) EU 1000 A kućište A25 izvlačivi
113862 Ex9A25HU 3P D/O 1250(N) EU 1250 A kućište A25 izvlačivi
113863 Ex9A25HU 3P D/O 1600(N) EU 1600 A kućište A25 izvlačivi
113864 Ex9A25HU 3P D/O 2000(N) EU 2000 A kućište A25 izvlačivi
113865 Ex9A25HU 3P D/O 2500(N) EU 2500 A kućište A25 izvlačivi

Vazdušni prekidači Ex9A25HU 800V AC, 
za fotonaponske aplikacije 

Kaseta za kućište A25
Kat. broj Tip In Polova Napomena

112204 +CAS 12 3P 1000-1600 EU 1600 A 3P ugrađena
112205 +CAS 12 3P 2000-2500 EU 2500 A 3P ugrađena
112208 CAS 12 3P 1000-1600 EU 1600 A 3P poručuje se zasebno
112209 CAS 12 3P 2000-2500 EU 2500 A 3P poručuje se zasebno
112206 +CAS 12 4P 1000-1600 EU 1600 A 4P ugrađena
112207 +CAS 12 4P 2000-2500 EU 2500 A 4P ugrađena
112210 CAS 12 4P 1000-1600 EU 1600 A 4P poručuje se zasebno
112211 CAS 12 4P 2000-2500 EU 2500 A 4P poručuje se zasebno

KARAKTERISTIKE:
- Vazdušni prekidači iz Ek9A serije su dizajnirani
za zaštitu distribucije električne instalacije na
instalacijama velike zahtevnosti kao što su 
industrijske i komercijalne;
- Verzija Ek9A25-HU je razvijena da se uklopi u 
najnovije zahteve PV aplikacija na kojima nazivni 
napon stalno raste;
- Nazivni napon od 800 VAC do 1150 VAC;
- Da bi se obezbedile najbolje funkcije kontrole
i nadgledanja, Ek9A25HU se nudi sa 
najnaprednijom zaštitnom jedinicom SU4.0H, 
sposobnom da detektuje curenje prema zemlji
i može da reaguje na struju, napone, snage i 
harmonike kvarova isključivanjem prekidača
ili alarmiranjem sistema preko programabilnog DO 
ili Modbus-a;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 60947-2.

Vazdušni prekidač/65 kA/3polni
Kat. broj Tip In Veličina Izvedba

113859 Ex9A25HU 3P D/O 630(N) EU 630 A kućište A25 izvlačivi
113860 Ex9A25HU 3P D/O 800(N) EU 800 A kućište A25 izvlačivi
113861 Ex9A25HU 3P D/O 1000(N) EU 1000 A kućište A25 izvlačivi
113862 Ex9A25HU 3P D/O 1250(N) EU 1250 A kućište A25 izvlačivi
113863 Ex9A25HU 3P D/O 1600(N) EU 1600 A kućište A25 izvlačivi
113864 Ex9A25HU 3P D/O 2000(N) EU 2000 A kućište A25 izvlačivi
113865 Ex9A25HU 3P D/O 2500(N) EU 2500 A kućište A25 izvlačivi
113866 Ex9A25HU 3P F 630(N) EU 630 A kućište A25 fiksni
113867 Ex9A25HU 3P F 800(N) EU 800 A kućište A25 fiksni
113868 Ex9A25HU 3P F 1000(N) EU 1000 A kućište A25 fiksni
113869 Ex9A25HU 3P F 1250(N) EU 1250 A kućište A25 fiksni
113870 Ex9A25HU 3P F 1600(N) EU 1600 A kućište A25 fiksni
113871 Ex9A25HU 3P F 2000(N) EU 2000 A kućište A25 fiksni
113872 Ex9A25HU 3P F 2500(N) EU 2500 A kućište A25 fiksni

Vazdušni prekidač/65 kA/4polni
Kat. broj Tip In Veličina Izvedba

113873 Ex9A25HU 4P D/O 630(N) EU 630 A kućište A25 izvlačivi
113874 Ex9A25HU 4P D/O 800(N) EU 800 A kućište A25 izvlačivi
113875 Ex9A25HU 4P D/O 1000(N) EU 1000 A kućište A25 izvlačivi
113876 Ex9A25HU 4P D/O 1250(N) EU 1250 A kućište A25 izvlačivi
113877 Ex9A25HU 4P D/O 1600(N) EU 1600 A kućište A25 izvlačivi
113878 Ex9A25HU 4P D/O 2000(N) EU 2000 A kućište A25 izvlačivi
113879 Ex9A25HU 4P D/O 2500(N) EU 2500 A kućište A25 izvlačivi
113880 Ex9A25HU 4P F 630(N) EU 630 A kućište A25 fiksni
113881 Ex9A25HU 4P F 800(N) EU 800 A kućište A25 fiksni
113882 Ex9A25HU 4P F 1000(N) EU 1000 A kućište A25 fiksni
113883 Ex9A25HU 4P F 1250(N) EU 1250 A kućište A25 fiksni
113884 Ex9A25HU 4P F 1600(N) EU 1600 A kućište A25 fiksni
113885 Ex9A25HU 4P F 2000(N) EU 2000 A kućište A25 fiksni
113886 Ex9A25HU 4P F 2500(N) EU 2500 A kućište A25 fiksni
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Vazdušni prekidači Ex9A40HU 800V AC, za fotonaponske aplikacije 
800V AC vazdušni prekidač/veličina A40/3polni
Kat. broj Tip In Icu (kA) Tip

113607 Ex9A40HU 3P D/O 1600(N) EU 1600 A 75 kA na 800 VAC  izvlačivi
113608 Ex9A40HU 3P D/O 2000(N) EU 2000 A 75 kA na 800 VAC  izvlačivi
113609 Ex9A40HU 3P D/O 2500(N) EU 2500 A 75 kA na 800 VAC  izvlačivi
113610 Ex9A40HU 3P D/O 3200(N) EU 3200 A 75 kA na 800 VAC  izvlačivi
113611 Ex9A40HU 3P D/O 4000(N) EU 4000 A 75 kA na 800 VAC  izvlačivi
113612 Ex9A40HU 3P F 1600(N) EU 1600 A 75 kA na 800 VAC  fiksni 
113613 Ex9A40HU 3P F 2000(N) EU 2000 A 75 kA na 800 VAC  fiksni 
113614 Ex9A40HU 3P F 2500(N) EU 2500 A 75 kA na 800 VAC  fiksni 
113615 Ex9A40HU 3P F 3200(N) EU 3200 A 75 kA na 800 VAC  fiksni 
113616 Ex9A40HU 3P F 4000(N) EU 4000 A 75 kA na 800 VAC  fiksni 

KARAKTERISTIKE:
- Vazdušni prekidači iz serije Ex9A dizajnirani su 
za zaštitu distributivne niskonaponske mreže u 
najzahtevnijim aplikacijama kao što su industrijske 
i komercijalne. Ispitivani su  prema IEC / EN 60947-2 
standardima i osiguravaju potrebnu funkcionalnost 
i pouzdanost kod aplikacija sa velikim snagama. 
Verzija Ex9A40-HU je razvijena za potrebe 
fotonaponskih aplikacija gde se javlja porast 
nazivnog napona, u vrednostima od 800 VAC 
do 1150 VAC. Kako bi se obezbedile najbolje 
karakteristike kontrole i nadzora, serija Ex9A40HU 
se nudi sa najnaprednijom zaštitnom jedinicom
SU4.0H, sposobnom da detektuje struje curenja,
reaguje na struje kvara, napone, snage i harmonike
isključivanjem prekidača ili alarmiranjem sistema
putem programabilni digitalnih izlaza ili Modbus 
komunikacije.

Vazdušni prekidači Ex9A40HU 800V AC, 
za fotonaponske aplikacije 

800V AC vazdušni prekidač/veličina A40/4polni
Kat. broj Tip In Icu (kA) Tip
113617 Ex9A40HU 4P D/O 1600(N) EU 1600 A 75 kA na 800 VAC  izvlačivi
113618 Ex9A40HU 4P D/O 2000(N) EU 2000 A 75 kA na 800 VAC  izvlačivi
113619 Ex9A40HU 4P D/O 2500(N) EU 2500 A 75 kA na 800 VAC  izvlačivi
113620 Ex9A40HU 4P D/O 3200(N) EU 3200 A 75 kA na 800 VAC  izvlačivi
113621 EX9A40HU 4P D/O 4000(N) EU 4000 A 75 kA na 800 VAC  izvlačivi
113622 Ex9A40HU 4P F 1600(N) EU 1600 A 75 kA na 800 VAC  fiksni 
113623 Ex9A40HU 4P F 2000(N) EU 2000 A 75 kA na 800 VAC  fiksni 
113624 Ex9A40HU 4P F 2500(N) EU 2500 A 75 kA na 800 VAC  fiksni 
113625 Ex9A40HU 4P F 3200(N) EU 3200 A 75 kA na 800 VAC  fiksni 
113626 Ex9A40HU 4P F 4000(N) EU 4000 A 75 kA na 800VAC  fiksni 

Kaseta za veličinu A40
Kat. broj Tip In Icu (kA) Tip
113627 +CAS 14 3P 1600-2500 EU 1600-2500 A  3-polna instalirana
113628 +CAS 14 4P 1600-2500 EU 1600-2500 A  4-polna instalirana

Brojila Ex9EM

Pametno energetsko brojilo

Kat. broj Tip Uređaj Modula In Način
povezivanja Komunikacija Tarifa Prikaz

107287 Ex9EMS 1P 1M 
45A 1T Monofazno 1 45 A direktno bez  1-tarifno  LCD 

displej

107288 Ex9EMS 1P 1M 
45A 2T Monofazno 1 45 A direktno bez  2-tarifno  LCD 

displej

107289 Ex9EMS 1P 1M 45A 
MB 2T Monofazno 1 45 A direktno Mbus

komunikacija  2-tarifno  LCD 
displej

107290 Ex9EMS 1P 1M 45A 
MO 2T Monofazno 1 45 A direktno ModBus

komunikacija  2-tarifno  LCD 
displej

107291 Ex9EMS 1P 2M 
100A 1T Monofazno 2 100 A direktno bez  1-tarifno  LCD 

displej

107292 Ex9EMS 1P 2M 
100A 2T Monofazno 2 100 A direktno bez  2-tarifno  LCD 

displej

107293 Ex9EMS 1P 2M 100A 
MB 2T Monofazno 2 100 A direktno Mbus

komunikacija  2-tarifno  LCD 
displej

107294 Ex9EMS 1P 2M 100A 
MO 2T Monofazno 2 100 A direktno ModBus

komunikacija  2-tarifno  LCD 
displej

107295 Ex9EMS 3P 4M 
100A 2T Trofazno 4 100 A direktno bez  2-tarifno  LCD 

displej

107296 Ex9EMS 3P 4M 
100A MB 2T Trofazno 4 100 A direktno Mbus

komunikacija  2-tarifno  LCD 
displej

107297 Ex9EMS 3P 4M 
100A MO 2T Trofazno 4 100 A direktno ModBus

komunikacija  2-tarifno  LCD 
displej

107298 Ex9EMS 3P 4M 
CT 2T Trofazno 4 6 A

strujni
transformator/
poluindirektno

bez  2-tarifno  LCD 
displej

107299 Ex9EMS 3P 4M CT 
MB 2T Trofazno 4 6 A

strujni
transformator/
poluindirektno

Mbus
komunikacija  2-tarifno  LCD 

displej

107300 Ex9EMS 3P 4M CT 
MO 2T Trofazno 4 6 A

strujni 
transformator/
poluindirektno

ModBus-
komunikacija  2-tarifno  LCD 

displej

Strujni transformator
Kat. broj Tip Opis Način montaže
107301 CT 5/100A SC strujni transformator 5/100A  čvrsto jezgro
107302 CT 5/150A SC strujni transformator 5/150A  čvrsto jezgro
107303 CT 5/200A SC strujni transformator 5/200A  čvrsto jezgro
107304 CT 5/250A SC strujni transformator 5/250A  čvrsto jezgro
107305 CT 5/300A SC strujni transformator 5/300A  čvrsto jezgro
107306 CT 5/400A SC strujni transformator 5/400A  čvrsto jezgro
107307 CT 5/500A SC strujni transformator 5/500A  čvrsto jezgro
107308 CT 5/600A SC strujni transformator 5/600A  čvrsto jezgro
107309 CT 5/1000A SC strujni transformator 5/1000A  čvrsto jezgro

Ostala oprema
Kat. broj Tip Opis
109855 IR USB IR kabl za povezivanje
109856 IR BR 1M nosač za IR kabl 1M
109857 IR BR 2M nosač za IR kabl 2M
109858 IR BR 4M nosač za IR kabl 4M

KARAKTERISTIKE:
- Energetska brojila Ex9EM su osnovni merači 
električne energije;
- Nominalna struja može biti merena direktno ili 
indirektno preko strujnog transformatora;
- Dostupan je LCD ili mehanički displej;
- Pogodna za stambenu i industrijsku upotrebu;
- Montaža na DIN šinu;
- Daju podatke o utrošenoj energiji, tzv. kontrolna
brojila;
- Ex9EM 1P 1M 80A MO MT jedino ima 
višetarifni mod i RS485-Modbus komunikaciju;
- Moguć prikaz sledećih merenih veličina: kWh, 
aktivne energije, reaktivne energije i aktivne 
snage;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 62052-11 i 
62053-21.

Brojila Ex9EM
Energetsko brojilo

Kat. broj Tip Uređaj Modula In Način
povezivanja Komunikacija Tarifa Prikaz

107281 Ex9EM 1P 1M 80A 
MO MT Monofazno 1 80 A direktno ModBus

komunikacija
 Multi-
tarifno

LCD 
displej

107282 Ex9EM 1P 1M 45A 1T Monofazno 1 45 A direktno bez  1-tarifno LCD 
displej

107283 Ex9EM 1P 1M 45A 
1T MCH Monofazno 1 45 A direktno bez  1-tarifno mehanički

107284 Ex9EM 3P 4M CT 1T Trofazno 4 6 A
 strujni

transformator/
poluindirektno

bez  1-tarifno LCD 
displej

107285 Ex9EM 3P 4M 
80A 1T Trofazno 4 80 A direktno bez  1-tarifno LCD 

displej

107286 Ex9EM 1P 1M 32A 1T Monofazno 1 32 A direktno bez  1-tarifno LCD 
displej
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DC odvodnici Ex9UEP, klasa II, sa optičkom indikacijom, za PV aplikacije, 
po standardu EN 50539
DC odvodnik Ex9UEP/klasa II/20 kA

Kat. broj Tip Signalizacija Iimp za 
8/20μs

Trajni radni 
napon Uc Modula Namena

110171 Ex9UEP 20 1P 750 bez 20 kA  750 V DC 1M

110172 Ex9UEP 20R 1P 750 sa daljinskim 
kontaktom 20 kA  750 V DC 1M

110173 Ex9UEP 20 2P 750 bez 20 kA  750 V DC 2M za neuzemljene
fotonaponske sisteme

110174 Ex9UEP 20R 2P 750 sa daljinskim 
kontaktom 20 kA  750 V DC 2M za neuzemljene

fotonaponske sisteme
110175 Ex9UEP 20 2P 1000 bez 20 kA  1000 V DC 2M

110176 Ex9UEP 20R 2P 1000 sa daljinskim 
kontaktom 20 kA  1000 V DC 2M

110177 Ex9UEP 20 3P 1000 bez 20 kA  1000 V DC 3M  za neuzemljene
fotonaponske sisteme

110178 Ex9UEP 20R 3P 1000 sa daljinskim 
kontaktom 20 kA  1000 V DC 3M  za neuzemljene

fotonaponske sisteme

110179 Ex9UEP 20 2P 1500 bez 20 kA  1500 V DC 2M  za neuzemljene
fotonaponske sisteme

110180 Ex9UEP 20R 2P 1500 sa daljinskim 
kontaktom 20 kA  1500 V DC 2M  za neuzemljene

fotonaponske sisteme

110181 Ex9UEP 20 3P 1500 bez 20 kA  1500 V DC 3M  za neuzemljene
fotonaponske sisteme

110182 Ex9UEP 20R 3P 1500 sa daljinskim 
kontaktom 20 kA  1500 V DC 3M za neuzemljene

fotonaponske sisteme

110183 Ex9UEP 20 1P 750M
samo izvlačivi modul 

za  Ex9UEP 20 1P 750 
uređaj

20 kA  750 V DC 1M

110184 Ex9UEP 20 2P 750M
samo izvlačivi modul 

za  Ex9UEP 20 2P 750 
uređaj

20 kA  750 V DC 1M

110187 Ex9UEP 20 2P 1500M
samo izvlačivi modul 

za  Ex9UEP 20 2P 
1500 uređaj

20 kA  750 V DC 1M

110188 Ex9UEP 20 3P 1500M
samo izvlačivi modul 

za  Ex9UEP 20 3P 
1200 uređaj

20 kA  750 V DC 1M

DC odvodnici Ex9UEP, klasa II, sa optičkom 
indikacijom, za PV aplikacije, po standardu EN 50539

KARAKTERISTIKE:
- Namenjeni su za fotonaponske aplikacije;
- Tip 2 (Class II, T2, C);
- U skladu sa PV T2 klasi iz EN 50539-11 
standarda;
- Indikator stanja pomaže korisnicima da vide 
status uređaja i ima mogućnost daljinskog 
očitavanja;
- Dizajn sa izvlačivim modulom olakšava 
zamenu bez isključenja uređaja;
- Nominalna struja pražnjenja In 20 kA 
(8/20 µs);
- Maksimalna struja curenja Imax 40 kA 
(8/20µs);
- Maksimalni radni napon Uc=600-1500 V DC.

DC odvodnici Ex9UEP, klasa II, sa optičkom indikacijom, za PV aplikacije, po standardu
EN 61643
DC odvodnik Ex9UEP/klasa II/20 kA
Kat. 
broj Tip Signalizacija Iimp za 

8/20μs
Trajni radni 
napon Uc Modula Namena

113230 Ex9UEP 20 1P 500 (N) bez 20 kA  500 V DC 1M
113231 Ex9UEP 20R 1P 500 (N) sa daljinskim kontaktom 20 kA  500 V DC 1M

113232 Ex9UEP 20 2P 500 (N) bez 20 kA  500 V DC 2M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

113233 Ex9UEP 20R 2P 500 (N) sa daljinskim kontaktom 20 kA  500 V DC 2M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

112888 Ex9UEP 20 1P 600 (N) bez 20 kA  600 V DC 1M
112889 Ex9UEP 20R 1P 600 (N) sa daljinskim kontaktom 20 kA  600 V DC 1M

112890 Ex9UEP 20 2P 600 (N) bez 20 kA  600 V DC 2M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

112891 Ex9UEP 20R 2P 600 (N) sa daljinskim kontaktom 20 kA  600 V DC 2M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

112892 Ex9UEP 20 2P 1200 (N) bez 20 kA  1200 V DC 2M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

112893 Ex9UEP 20R 2P 1200 (N) sa daljinskim kontaktom 20 kA  1200 V DC 2M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

112894 Ex9UEP 20 3P 1200 (N) bez 20 kA  1200 V DC 3M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

112895 Ex9UEP 20R 3P 1200 (N) sa daljinskim kontaktom 20 kA  1200 V DC 3M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

113234 Ex9UEP 20 1P 500M (N) izvlačivi modul samo za 
Ex9UEP 20 1P 500 uređaj 20 kA  500 V DC 1M

113235 Ex9UEP 20 2P 500M (N) izvlačivi modul samo za 
Ex9UEP 20 2P 500 uređaj 20 kA  500 V DC 1M

112896 Ex9UEP 20 1P 600 M (N) izvlačivi modul samo za 
Ex9UEP 20 1P 600 uređaj 20 kA  600 V DC 1M

112897 Ex9UEP 20 2P 600 M (N) izvlačivi modul samo za 
Ex9UEP 20 2P 600 uređaj 20 kA  600 V DC 1M

112898 Ex9UEP 20 2P 1200 
M (N)

izvlačivi modul samo za 
Ex9UEP 20 2P 1200 uređaj 20 kA  1200 V DC 1M

112899 Ex9UEP 20 3P 1200 
M (N)

izvlačivi modul samo za 
Ex9UEP 20 3P 1200 uređaj 20 kA  1200 V DC 1M

112900 Ex9UEP 20 1P 750 (N) bez 20 kA  750 V DC 1M
112901 Ex9UEP 20R 1P 750 (N) sa daljinskim kontaktom 20 kA  750 V DC 1M

112902 Ex9UEP 20 2P 750 (N) bez 20 kA  750 V DC 2M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

112903 Ex9UEP 20R 2P 750 (N) sa daljinskim kontaktom 20 kA  750 V DC 2M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

112904 Ex9UEP 20 2P 1000 (N) bez 20 kA  1000 V DC 2M
112905 Ex9UEP 20R 2P 1000 (N) sa daljinskim kontaktom 20 kA  1000 V DC 2M

112906 Ex9UEP 20 3P 1000 (N) bez 20 kA  1000 V DC 3M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

112907 Ex9UEP 20R 3P 1000 (N) sa daljinskim kontaktom 20 kA  1000 V DC 3M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

112908 Ex9UEP 20 2P 1500 (N) bez 20 kA  1500 V DC 2M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

112909 Ex9UEP 20R 2P 1500 (N) sa daljinskim kontaktom 20 kA  1500 V DC 2M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

112910 Ex9UEP 20 3P 1500 (N) bez 20 kA  1500 V DC 3M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

112911 Ex9UEP 20R 3P 1500 (N) sa daljinskim kontaktom 20 kA  1500 V DC 3M za neuzemljene 
fotonap.sisteme

112912 Ex9UEP 20 1P 750M (N) izvlačivi modul samo za 
Ex9UEP 20 1P 750 uređaj 20 kA  750 V DC 1M

112913 Ex9UEP 20 2P 750M (N) izvlačivi modul samo za 
Ex9UEP 20 2P 750 uređaj 20 kA  750 V DC 1M

112914 Ex9UEP 20 2P 1000M (N) izvlačivi modul samo za 
Ex9UEP 20 2P 1000 uređaj 20 kA  1000 V DC 1M

112915 Ex9UEP 20 3P 1000M (N) izvlačivi modul samo za 
Ex9UEP 20 3P 1000 uređaj 20 kA  1000 V DC 1M

112916 Ex9UEP 20 2P 1500M (N) izvlačivi modul samo za 
Ex9UEP 20 2P 1500 uređaj 20 kA  1500 V DC 1M

112917 Ex9UEP 20 3P 1500M (N) izvlačivi modul samo za 
Ex9UEP 20 3P 1500 uređaj 20 kA  1500 V DC 1M

DC odvodnici Ex9UEP, klasa II, sa optičkom 
indikacijom, za PV aplikacije, po standardu EN 61643

KARAKTERISTIKE:
- Tip 2 (Class II, T2, C);
- Ispitani prema EN 61643-11;
- Nominalna struja pražnjenja In=20 kA (8/20 µs) 
po modulu i 40 kA za NPE modul;
- Maksimalni radni napon Uc=275-440 V AC;
- Verzije sa 1+0, 1+1, 2+0, 3+0, 3+1 i 4+0 priključkom.
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DC odvodnici Ex9UEP, klasa I+II, sa optičkom 
indikacijom, za fotonaponske aplikacije

DC odvodnici Ex9UEP, klasa I+II, sa optičkom indikacijom, za fotonaponske aplikacije
DC odvodnik Ex9UEP/klasa 1+2/6.25 kA
Kat. 
broj Tip Signalizacija Iimp za 

10/350μs
Trajni radni 
napon Uc

Mo-
dula

111739 Ex9UEP1+2 6.25  1P 500 EU bez 6.25 kA  500 V DC 1M
111740 Ex9UEP1+2 6.25R 1P 500 EU sa daljinskim kontaktom 6.25 kA  500 V DC 1M
111741 Ex9UEP1+2 6.25  1P 600 EU bez 6.25 kA  600 V DC 1M
111742 Ex9UEP1+2 6.25R  1P 600 EU sa daljinskim kontaktom 6.25 kA  600 V DC 1M
111743 Ex9UEP1+2 6.25  1P 750 EU bez 6.25 kA  750 V DC 1M
111744 Ex9UEP1+2 6.25R  1P 750 EU sa daljinskim kontaktom 6.25 kA  750 V DC 1M
111745 Ex9UEP1+2 6.25  2P 500 EU bez 6.25 kA  500 V DC 2M
111746 Ex9UEP1+2 6.25R 2P 500 EU sa daljinskim kontaktom 6.25 kA  500 V DC 2M
111747 Ex9UEP1+2 6.25  2P 600 EU bez 6.25kA  600 V DC 2M
111748 Ex9UEP1+2 6.25R 2P 600 EU sa daljinskim kontaktom 6.25kA  600 V DC 2M
111749 Ex9UEP1+2 6.25  2P 750 EU bez 6.25kA  750 V DC 2M
111750 Ex9UEP1+2 6.25R 2P 750 EU sa daljinskim kontaktom 6.25kA  750 V DC 2M
111751 Ex9UEP1+2 6.25  2P 1000 EU bez 6.25kA  1000 V DC 2M
111752 Ex9UEP1+2 6.25R 2P 1000 EU sa daljinskim kontaktom 6.25kA  1000 V DC 2M
111753 Ex9UEP1+2 6.25  2P 1200 EU bez 6.25kA  1200 V DC 2M
111754 Ex9UEP1+2 6.25R 2P 1200 EU sa daljinskim kontaktom 6.25kA  1200 V DC 2M
111755 Ex9UEP1+2 6.25  2P 1500 EU bez 6.25kA  1500 V DC 2M
111756 Ex9UEP1+2 6.25R 2P 1500 EU sa daljinskim kontaktom 6.25kA  1500 V DC 2M
111759 Ex9UEP1+2 6.25  3P 1000 EU bez 6.25kA  1000 V DC 3M
111760 Ex9UEP1+2 6.25R 3P 1000 EU sa daljinskim kontaktom 6.25kA  1000 V DC 3M
111761 Ex9UEP1+2 6.25  3P 1200 EU bez 6.25kA  1200 V DC 3M
111762 Ex9UEP1+2 6.25R 3P 1200 EU sa daljinskim kontaktom 6.25kA  1200 V DC 3M
111763 Ex9UEP1+2 6.25  3P 1500 EU bez 6.25kA  1500 V DC 3M
111764 Ex9UEP1+2 6.25R 3P 1500 EU sa daljinskim kontaktom 6.25kA  1500 V DC 3M
111765 Ex9UEP1+2 6.25  1P 500 M EU izvlačivi modul samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  500 V DC 1M

111766 Ex9UEP1+2 6.25R 1P 500 M EU izvlačivi modul sa daljinskim 
kontaktom samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  500 V DC 1M

111767 Ex9UEP1+2 6.25  1P 600 M EU izvlačivi modul samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  600 V DC 1M

111768 Ex9UEP1+2 6.25R  1P 600 M EU izvlačivi modul sa daljinskim 
kontaktom samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  600 V DC 1M

111769 Ex9UEP1+2 6.25  1P 750 M EU izvlačivi modul samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  750 V DC 1M

111770 Ex9UEP1+2 6.25R  1P 750 M EU izvlačivi modul sa daljinskim 
kontaktom samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  750 V DC 1M

111771 Ex9UEP1+2 6.25  2P 500 M EU izvlačivi modul samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  500 V DC 2M

111772 Ex9UEP1+2 6.25R 2P 500 M EU izvlačivi modul sa daljinskim 
kontaktom samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  500 V DC 2M

111773 Ex9UEP1+2 6.25  2P 600 M EU izvlačivi modul samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  600 V DC 2M

111774 Ex9UEP1+2 6.25R 2P 600 M EU izvlačivi modul sa daljinskim 
kontaktom samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  600 V DC 2M

111775 Ex9UEP1+2 6.25  2P 750 M EU izvlačivi modul samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  750 V DC 2M

111776 Ex9UEP1+2 6.25R 2P 750 M EU izvlačivi modul sa daljinskim 
kontaktom samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  750 V DC 2M

111777 Ex9UEP1+2 6.25  2P 1000 M EU izvlačivi modul samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  1000 V DC 2M

111778 Ex9UEP1+2 6.25R 2P 1000 M EU izvlačivi modul sa daljinskim
kontaktom samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  1000 V DC 2M

111779 Ex9UEP1+2 6.25  2P 1200 M EU izvlačivi modul samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  1200 V DC 2M

111780 Ex9UEP1+2 6.25R 2P 1200 M EU izvlačivi modul sa daljinskim 
kontaktom samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  1200 V DC 2M

111781 Ex9UEP1+2 6.25  2P 1500 M EU izvlačivi modul samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  1500 V DC 2M

111782 Ex9UEP1+2 6.25R 2P 1500 M EU izvlačivi modul sa daljinskim 
kontaktom samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  1500 V DC 2M

111785 Ex9UEP1+2 6.25  3P 1000 M EU izvlačivi modul samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  1000 V DC 3M

111786 Ex9UEP1+2 6.25R 3P 1000 M EU izvlačivi modul sa daljinskim 
kontaktom samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  1000 V DC 3M

111787 Ex9UEP1+2 6.25  3P 1200 M EU izvlačivi modul samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  1200 V DC 3M

111788 Ex9UEP1+2 6.25R 3P 1200 M EU izvlačivi modul sa daljinskim
 kontaktom samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  1200 V DC 3M

111789 Ex9UEP1+2 6.25  3P 1500 M EU izvlačivi modul samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  1500 V DC 3M

111790 Ex9UEP1+2 6.25R 3P 1500 M EU izvlačivi modul sa daljinskim 
kontaktom samo za Ex9UEP1+2 1P 6.25kA  1500 V DC 3M

KARAKTERISTIKE:
- Namenjeni su za fotonaponske aplikacije;
- PV T1+T2 (klase I+II, Tip 1+2, B+C);
- Nominalna struja pražnjenja I= 20 kA (8/20 µs);
- Impulsna struja pražnjenja Iimp=6.25 kA 
(10/350 µs);
- Maksimalni radni napon Uc=500-1500 V DC;
- Za uzemljene i neuzemljene PV sisteme;
- Dizajnirani su i ispitani prema PV T1+T2 klasi iz  
EN 61643-31 standarda;
- Indikator stanja pomaže korisnicima da vide 
status uređaja i ima mogućnost daljinskog 
očitavanja;
- Izvlačivi modul olakšava zamenu bez isključenja 
uređaja.

DC rastavljači za osigurače, za fotonaponske aplikacije
Osigurač - rastavljač/30 A/1000 V DC
Kat. broj Tip Polova In Icu Signalizacija
101766 Ex9FP 1P 30A  1P 30 A 33 kA da
101767 Ex9FP 2P 30A  2P 30 A 33 kA da

KARAKTERISTIKE:
- Koriste se za zaštitu fotonaponskih instalacija od 
struja kratkog spoja i prepoterćenja;
- Nude se u 1 i 2-polnoj izvedbi;
- Koriste osigurače dimenzije 10x38 mm;
- Nominalna struja do 30 A;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 60947-3.

DC rastavljači za osigurače Ex9FP, za fotonaponske 
aplikacije

DC rastavljači Ex9FP30H, do 1500 V DC za fotonaponske aplikacije
Osigurač - rastavljač/30 A/1500 V DC
Kat. broj Tip Polova In Icu Osigurač
113250 Ex9FP30H EU 1P 30 A 33 kA 10x85 mm

KARAKTERISTIKE:
- DC osigurači/rastavljači Ex9FP30H koriste se za 
zaštitu fotonaponskih instalacija od struja kratkog 
spoja i prepoterćenja;
- Nude se u 1-polnoj izvedbi za cilindrične 
osigurače dimenzije 10x85 mm sa nominalnom 
strujom do 30 A;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 60947-3.

DC rastavljači Ex9FP30H, do 1500 V DC za
fotonaponske aplikacije

Ostala oprema
Kat. broj Tip Icu (kA) Dimenzija
113251 Ex9FP30 2H EU 2 10x85 mm
113252 Ex9FP30 4H EU 4 10x85 mm
113253 Ex9FP30 6H EU 6 10x85 mm
113254 Ex9FP30 8H EU 8 10x85 mm
113255 Ex9FP30 10H EU 10 10x85 mm
113256 Ex9FP30 12H EU 12 10x85 mm
113257 Ex9FP30 15H EU 15 10x85 mm
113258 Ex9FP30 16H EU 16 10x85 mm
113259 Ex9FP30 20H EU 20 10x85 mm
113260 Ex9FP30 25H EU 25 10x85 mm
113261 Ex9FP30 30H EU 30 10x85 mm
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DC modularni rastavljači Ex9IP za fotonaponske aplikacije
DC rastavljač snage/1polni DC rastavljač snage/2polni
Kat. broj Tip In Širina Kat. broj Tip In Širina
101750 Ex9IP 1P 16A  16 A 1M 101754 Ex9IP 2P 16A  16 A 2M
101751 Ex9IP 1P 32A  32 A 1M 101755 Ex9IP 2P 32A  32 A 2M
101752 Ex9IP 1P 50A  50 A 1M 101756 Ex9IP 2P 50A  50 A 2M
101753 Ex9IP 1P 63A  63 A 1M 101757 Ex9IP 2P 63A  63 A 2M

KARAKTERISTIKE:
- Koriste se u fotonaponskim i opštim DC
instalacijama gde je potrebno zadovoljiti samo 
funkciju isključenja/rastavljanja;
- Nominalna struja do 63 A i nominalni napon do 
1000 V DC;
- Kombinuju se sa identičnom opremom za 
prekidače Ex9B (izuzev Ex9LE, modularne FID), 
pogledati stranu 8 ovog kataloga;
- Podnaponski relej UVT može se koristiti za 
bezbedno isključenje panela od ostatka 
instalacije;
- Testirani u skladu sa IEC/EN 60947-3.

DC modularni rastavljači Ex9IP, za fotonaponske 
aplikacije

DC rastavljač snage/3polni DC rastavljač snage/4polni
Kat. broj Tip In Širina Kat. broj Tip In Širina
101758 Ex9IP 3P 16A  16 A 3M 101762 Ex9IP 4P 16A  16 A 4M
101759 Ex9IP 3P 32A  32 A 3M 101763 Ex9IP 4P 32A  32 A 4M
101760 Ex9IP 3P 50A  50 A 3M 101764 Ex9IP 4P 50A  50 A 4M
101761 Ex9IP 3P 63A  63 A 3M 101765 Ex9IP 4P 63A  63 A 4M

DC grebenasti prekidač Ex9IR50

DC grebenasti prekidač Ex9IR50
DC grebenasti prekidač
Kat. broj Tip Un In Polova
113492 Ex9IR50-50/11/PV2/2 EU 1100 V DC 50 A 2P
113504 Ex9IR50-40/13/PV2/2 EU 1300 V DC 40 A 2P
113508 Ex9IR50-26/15/PV2/2 EU 1500 V DC 26 A 2P
113524 Ex9IR50-50/11/PV2/4 EU 1100 V DC 50 A 4P
113536 Ex9IR50-40/13/PV2/4 EU 1300 V DC 40 A 4P
113540 Ex9IR50-26/15/PV2/4 EU 1500 V DC 26 A 4P
113556 Ex9IR50-50/11/PV2/6 EU 1100 V DC 50 A 6P
113568 Ex9IR50-40/13/PV2/6 EU 1300 V DC 40 A 6P
113536 Ex9IR50-40/13/PV2/4 EU 1500 V DC 26 A 6P
113540 Ex9IR50-26/15/PV2/4 EU 1100 V DC 50 A 8P
113556 Ex9IR50-50/11/PV2/6 EU 1300 V DC 40 A 8P
113568 Ex9IR50-40/13/PV2/6 EU 1500 V DC 26 A 8P

KARAKTERISTIKE:
- DC grebenasti prekidač za ručno isključenje 
strujnih krugova kod PV aplikacija i baterijskih 
sistema;
- Nazivna struja do 50 A na 1100 V DC sa 2 do 8 
izvoda;
- Nazivna struja do 26 A na 1500 V DC sa 2 do 8 
izvoda;
- Nominalni napon do 1500 V DC;
- Kategorizacija upotrebe DC-PV2;
- Testirani u skladu sa standardom IEC/EN 60947-3. 

Plastične spratne table PHS
Plastična spratna tabla IP65/na zid
Kat. broj Tip Broj redova Broj modula
101492 PHS 4T  1 red  4M
113262 PHS 6T  1 red 6M
101493 PHS 8T  1 red 8M
101494 PHS 12T  1 red 12M
113263 PHS 18T  1 red 18M
101495 PHS 24T  2 reda 2x12M
101496 PHS 36T  3 reda 3x12M
110814 PHS 48T  4 reda 4x12M

KARAKTERISTIKE:
- Nazivni radni napon 400V AC, 1500V DC;
- Stepen zaštite IP65;
- 4 do 48 modula;
- 1 do 4 reda;
- Providna vrata;
- Spratne table PHS su namenjene za opštu primenu 
uključujući industrijske aplikacije - visok stepen IP 
zaštite;
- Nadgradna montaža;
- Obim isporuke se sastoji od kućišta, vrata, uređaj 
DIN šine, N+PE terminali, prednji poklopac sa izrezom
uređaja, poklopac za prazno mesto, montažnog 
materijala. 

Plastične spratne table PHS
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Metalni ormani IP66, MHS

Metalni ormani IP66, MHS
Metalni orman sa montažnom pločom IP66
Kat. broj Tip Dimenzije (VxŠxD) mm

110562 MHS 30 20 15  300x200x150
110563 MHS 30 30 15  300x300x150
110564 MHS 30 30 20  300x300x200
110565 MHS 40 30 15  400x300x150
110566 MHS 40 30 20  400x300x200
110567 MHS 40 40 20  400x400x200
110568 MHS 50 40 15  500x400x150
110569 MHS 50 40 20  500x400x200
110570 MHS 60 40 20  600x400x200
110571 MHS 60 40 30  600x400x300
110572 MHS 60 50 20  600x500x200
110573 MHS 60 60 20  600x600x200
110574 MHS 60 60 30  600x600x300
110576 MHS 70 50 20  700x500x200
110577 MHS 70 50 30  700x500x300
110578 MHS 80 60 20  800x600x200
110579 MHS 80 60 30  800x600x300
110580 MHS 100 60 30  1000x600x300
110581 MHS 100 80 30  1000x800x300
110583 MHS 120 60 30  1200x600x300
110584 MHS 120 80 30  1200x800x300

KARAKTERISTIKE:
- Za nazidnu montažu;
- Namenjeni su uglavnom za industrijsku upotrebu - 
visok stepen zaštite (IP);
- IP66 za ormane sa jednim vratima i IP55 za ormane sa 
duplim vratima;
- Elementi robusnosti i čvrstine sa IK10;
- Moguć uvod kablova sa gornje i donje strane 
kućišta;
- Jednostavna promena položaj vrata (na drugu 
stranu);
- Dodatni pribor poput kišnog krova, montažnih 
okvira za pokrivne ploče, pokrivne ploče sa ili bez 
izreza za module, staklenih vrata, nosača i pribora 
za uzemljenje;
- Rezervni delovi kao npr. montažne ploče, vrata 
i zidni nosači;
- U sklopu isporuke nalazi se kućište ormana, vrata, 
montažna ploča, zidni nosači i montažni materijal.

Metalni orman sa montažnom pločom IP55
Kat. broj Tip Dimenzije (VxŠxD) mm

110575 MHS 60 80 30  600x800x300 (dupla vrata)
110582 MHS 100 100 30  1000x1000x300 (dupla vrata)
110585 MHS 120 100 30  1200x1000x300 (dupla vrata)

Dodatna oprema
Montažna ploča za MHS ormane
Kat. broj Tip Dimenzije (mm)

110586 MP MHS 30 20 300x200
110587 MP MHS 30 30 300x300
110588 MP MHS 40 30 400x300
110589 MP MHS 40 40 400x400
110590 MP MHS 50 40 500x400
110591 MP MHS 60 40 600x400
110592 MP MHS 60 50 600x500
110593 MP MHS 70 50 700x500
110594 MP MHS 60 60 600x600
110595 MP MHS 80 60 800x600
110596 MP MHS 100 60 1000x600
110597 MP MHS 120 60 1200x600
110598 MP MHS 60 80 600x800
110599 MP MHS 100 80 1000x800
110600 MP MHS 120 80 1200x800
110601 MP MHS 100 100 1000x1000
110602 MP MHS 120 100 1200x1000

Montažni ram za pokrivnu ploču za MHS ormane
Kat. broj Tip Dimenzije (mm)

110603 MF MHS 30 H=300
110604 MF MHS 40 H=400
110605 MF MHS 50 H=500
110606 MF MHS 60 H=600
110607 MF MHS 70 H=700
110608 MF MHS 80 H=800
110609 MF MHS 100 H=1000
110610 MF MHS 120 H=1200

Pokrivna ploča sa vijcima
Kat. broj Tip Dimenzije (mm)

110611 CP MHS 10 30 100x300
110612 CP MHS 12 30 120x300
110613 CP MHS 16 30 160x300
110614 CP MHS 10 40 100x400
110615 CP MHS 12 40 120x400
110616 CP MHS 16 40 160x400
110617 CP MHS 10 50 100x500
110618 CP MHS 12 50 120x500
110619 CP MHS 16 50 160x500
110620 CP MHS 10 60 100x500
110621 CP MHS 12 60 120x600
110622 CP MHS 16 60 160x600
110623 CP MHS 12 30 12M 120x300
110624 CP MHS 16 30 12M 160x300
110625 CP MHS 12 40 18M 120x400
110626 CP MHS 16 40 18M 16x400
110627 CP MHS 12 50 24M 120x500
110628 CP MHS 16 50 24M 160x500
110629 CP MHS 12 60 29M 120x600
110630 CP MHS 16 60 29M 160x600

Kišni krov (nadstrešnica) za MHS ormane
Kat. broj Tip Dimenzije (mm)

110631 RC MHS 00 30 15 300x150
110632 RC MHS 00 30 20 300x200
110633 RC MHS 00 40 15 400x150
110634 RC MHS 00 40 20 400x200
110635 RC MHS 00 40 30 400x300
110636 RC MHS 00 50 20 500x200
110637 RC MHS 00 50 30 500x300
110638 RC MHS 00 60 20 600x200
110639 RC MHS 00 60 30 600x300
110640 RC MHS 00 80 20 800x200
110641 RC MHS 00 80 30 800x300
110642 RC MHS 00 100 30 1000x300

Puna vrata za MHS ormane
Kat. broj Tip Dimenzije (mm)

110643 SD MHS 30 20 300x200
110644 SD MHS 30 30 300x300
110645 SD MHS 40 30 400x300
110646 SD MHS 40 40 400x400
110647 SD MHS 50 40 500x400
110648 SD MHS 60 40 600x400
110649 SD MHS 60 50 600x500
110650 SD MHS 70 50 700x500
110651 SD MHS 60 60 600x600
110652 SD MHS 80 60 800x600
110653 SD MHS 100 60 1000x600
110654 SD MHS 120 60 1200x600
110655 SD MHS 60 80 600x800
110657 SD MHS 100 80 1000x800
110658 SD MHS 120 80 1200x800

Puna dupla vrata za MHS ormane
Kat. broj Tip Dimenzije (mm)

110656 SD MHS 60 80 D 600x800
110659 SD MHS 100 100 D 1000x1000
110660 SD MHS 120 100 D 1200x1000
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Zastakljena vrata za MHS ormane
Kat. broj Tip Dimenzije (mm)

110661 GD MHS 30 30 300x300
110662 GD MHS 40 30 400x300
110663 GD MHS 40 40 400x400
110664 GD MHS 50 40 500x400
110665 GD MHS 60 40 600x400
110666 GD MHS 60 50 600x500
110667 GD MHS 70 50 700x500
110668 GD MHS 60 60 600x600
110669 GD MHS 80 60 800x600
110670 GD MHS 100 60 1000x600
110671 GD MHS 120 60 1200x600
110672 GD MHS 60 80 600x800
110673 GD MHS 100 80 1000x800
110674 GD MHS 120 80 1200x800

Rezervni zidni nosači
Kat. broj Tip Napomena

110675 WB MHS 4 4 komada/set
110676 WB MHS 6 6 komada/set

Set za postavljanje na stub
Kat. broj Tip Napomena

110677 PM MHS 00 30 W=300mm/2 kom po 1 setu
110678 PM MHS 00 40 W=400mm/2 kom po 1 setu
110679 PM MHS 00 50 W=500mm/2 kom po 1 setu
110680 PM MHS 00 60 W=600mm/2 kom po 1 setu
110681 PM MHS 00 60-3 W=600mm/3 kom po 1 setu
110682 PM MHS 00 80 W=800mm/3 kom po 1 setu

Ostala oprema
Kat. broj Tip Opis

110683 EC MHS kabl za uzemljenje
110704 LK MHS K bravica sa ključem
110811 CB MHS 5.5 četkica za ulaz kablova
110812 CB MHS 3.5 četkica za ulaz kablova

KOMPAKTNI 
PREKIDAČI
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6

5
3

1

4

2

1 5 godina garancije

2
3

Nazivna struja od 16 A do 1600 A

Prekidna moć do 150 kA

4
5
6

Veličina kućišta od M1-M6

AC i DC kompaktni prekidači i kompaktni rastavljači

Dostupni su u 3 i 4-polnim verzijama

7

8

7
8

Širok asortiman dadatne opreme

Termomagnetna zaštita za veličine kućišta od M1 do M5 i
elektronska zaštita za veličine kućišta od M2 do M6

Kompaktni prekidači Ex9M KOMPAKTNI PREKIDAČI

Kompaktni prekidači Ex9M, termo-magnetna zaštitna jedinica
Veličina M1/36 kA/3P Veličina M1/36 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In

111791 Ex9M1S TM 16 3P EU 16 A 111802 Ex9M1S TM 16 4P4T EU 16 A
111792 Ex9M1S TM 20 3P EU 20 A 111803 Ex9M1S TM 20 4P4T EU 20 A
111793 Ex9M1S TM 25 3P EU 25 A 111804 Ex9M1S TM 25 4P4T EU 25 A
111794 Ex9M1S TM 32 3P EU 32 A 111805 Ex9M1S TM 32 4P4T EU 32 A
111795 Ex9M1S TM 40 3P EU 40 A 111806 Ex9M1S TM 40 4P4T EU 40 A
111796 Ex9M1S TM 50 3P EU 50 A 111807 Ex9M1S TM 50 4P4T EU 50 A
111797 Ex9M1S TM 63 3P EU 63 A 111808 Ex9M1S TM 63 4P4T EU 63 A
111798 Ex9M1S TM 80 3P EU 80 A 111809 Ex9M1S TM 80 4P4T EU 80 A
111799 Ex9M1S TM 100 3P EU 100 A 111810 Ex9M1S TM 100 4P4T EU 100 A
111800 Ex9M1S TM 125 3P EU 125 A 111811 Ex9M1S TM 125 4P4T EU 125 A
111801 Ex9M1S TM 160 3P EU 160 A 111812 Ex9M1S TM 160 4P4T EU 160 A

Kompaktni prekidači Ex9M, termo-magnetna zaštitna 
jedinica

Veličina M1/50 kA/3P Veličina M1/50 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111813 Ex9M1N TM 16 3P EU 16 A 111824 Ex9M1N TM 16 4P4T EU 16 A
111814 Ex9M1N TM 20 3P EU 20 A 111825 Ex9M1N TM 20 4P4T EU 20 A
111815 Ex9M1N TM 25 3P EU 25 A 111826 Ex9M1N TM 25 4P4T EU 25 A
111816 Ex9M1N TM 32 3P EU 32 A 111827 Ex9M1N TM 32 4P4T EU 32 A
111817 Ex9M1N TM 40 3P EU 40 A 111828 Ex9M1N TM 40 4P4T EU 40 A
111818 Ex9M1N TM 50 3P EU 50 A 111829 Ex9M1N TM 50 4P4T EU 50 A
111819 Ex9M1N TM 63 3P EU 63 A 111830 Ex9M1N TM 63 4P4T EU 63 A
111820 Ex9M1N TM 80 3P EU 80 A 111831 Ex9M1N TM 80 4P4T EU 80 A
111821 Ex9M1N TM 100 3P EU 100 A 111832 Ex9M1N TM 100 4P4T EU 100 A
111822 Ex9M1N TM 125 3P EU 125 A 111833 Ex9M1N TM 125 4P4T EU 125 A
111823 Ex9M1N TM 160 3P EU 160 A 111834 Ex9M1N TM 160 4P4T EU 160 A

Veličina M1/70 kA/3P Veličina M1/70 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111835 Ex9M1Q TM 16 3P EU 16 A 111846 Ex9M1Q TM 16 4P4T EU 16 A
111836 Ex9M1Q TM 20 3P EU 20 A 111847 Ex9M1Q TM 20 4P4T EU 20 A
111837 Ex9M1Q TM 25 3P EU 25 A 111848 Ex9M1Q TM 25 4P4T EU 25 A
111838 Ex9M1Q TM 32 3P EU 32 A 111849 Ex9M1Q TM 32 4P4T EU 32 A
111839 Ex9M1Q TM 40 3P EU 40 A 111850 Ex9M1Q TM 40 4P4T EU 40 A
111840 Ex9M1Q TM 50 3P EU 50 A 111851 Ex9M1Q TM 50 4P4T EU 50 A
111841 Ex9M1Q TM 63 3P EU 63 A 111852 Ex9M1Q TM 63 4P4T EU 63 A
111842 Ex9M1Q TM 80 3P EU 80 A 111853 Ex9M1Q TM 80 4P4T EU 80 A
111843 Ex9M1Q TM 100 3P EU 100 A 111854 Ex9M1Q TM 100 4P4T EU 100 A
111844 Ex9M1Q TM 125 3P EU 125 A 111855 Ex9M1Q TM 125 4P4T EU 125 A
111845 Ex9M1Q TM 160 3P EU 160 A 111856 Ex9M1Q TM 160 4P4T EU 160 A

Veličina M1/100 kA/3P Veličina M1/100 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111857 Ex9M1H TM 16 3P EU 16 A 111868 Ex9M1H TM 16 4P4T EU 16 A
111858 Ex9M1H TM 20 3P EU 20 A 111869 Ex9M1H TM 20 4P4T EU 20 A
111859 Ex9M1H TM 25 3P EU 25 A 111870 Ex9M1H TM 25 4P4T EU 25 A
111860 Ex9M1H TM 32 3P EU 32 A 111871 Ex9M1H TM 32 4P4T EU 32 A
111861 Ex9M1H TM 40 3P EU 40 A 111872 Ex9M1H TM 40 4P4T EU 40 A
111862 Ex9M1H TM 50 3P EU 50 A 111873 Ex9M1H TM 50 4P4T EU 50 A
111863 Ex9M1H TM 63 3P EU 63 A 111874 Ex9M1H TM 63 4P4T EU 63 A
111864 Ex9M1H TM 80 3P EU 80 A 111875 Ex9M1H TM 80 4P4T EU 80 A
111865 Ex9M1H TM 100 3P EU 100 A 111876 Ex9M1H TM 100 4P4T EU 100 A
111866 Ex9M1H TM 125 3P EU 125 A 111877 Ex9M1H TM 125 4P4T EU 125 A
111867 Ex9M1H TM 160 3P EU 160 A 111878 Ex9M1H TM 160 4P4T EU 160 A

KARAKTERISTIKE:
- Za različite aplikacije u sektoru stambenih i 
poslovnih objekata, ali i za zahtevne industrijske 
aplikacije;
- U skladu sa IEC/EN 60947-2;
- Nude se u 3p i 4p (sa zaštitom N pola) verziji, sa
termomagnetnom zaštitnom jedinicom;
- Uimp do 8 kV omogućava korišćenje čak i u 
aplikacijama gde se javljaju tranzijentni prenapon-
ski talasi visokog intenziteta, npr. u teškoj industriji;
- Dodatna oprema uključujući pomoćne i signalne 
kontakte, podnaponske i naponske releje - 
okidače, ručice za produženi pogon, motorni 
pogon i drugo;
- Tela kućišta u veličinama od M1÷M5, nominalni 
napon Un=415/690 V AC;
- In=16A-800A, Icu=Ics u verzijama od 36, 50, 70, 
100 i 150 kA;
- Opseg podešenja zaštite:
Ir=0,7-1xIn; Ir=5-10xIr; Ii=10xIn
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Veličina M1/150 kA/3P Veličina M1/100 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111879 Ex9M1P TM 16 3P EU 16 A 111890 Ex9M1P TM 16 4P4T EU 16 A
111880 Ex9M1P TM 20 3P EU 20 A 111891 Ex9M1P TM 20 4P4T EU 20 A
111881 Ex9M1P TM 25 3P EU 25 A 111892 Ex9M1P TM 25 4P4T EU 25 A
111882 Ex9M1P TM 32 3P EU 32 A 111893 Ex9M1P TM 32 4P4T EU 32 A
111883 Ex9M1P TM 40 3P EU 40 A 111894 Ex9M1P TM 40 4P4T EU 40 A
111884 Ex9M1P TM 50 3P EU 50 A 111895 Ex9M1P TM 50 4P4T EU 50 A
111885 Ex9M1P TM 63 3P EU 63 A 111896 Ex9M1P TM 63 4P4T EU 63 A
111886 Ex9M1P TM 80 3P EU 80 A 111897 Ex9M1P TM 80 4P4T EU 80 A
111887 Ex9M1P TM 100 3P EU 100 A 111898 Ex9M1P TM 100 4P4T EU 100 A
111888 Ex9M1P TM 125 3P EU 125 A 111899 Ex9M1P TM 125 4P4T EU 125 A
111889 Ex9M1P TM 160 3P EU 160 A 111900 Ex9M1P TM 160 4P4T EU 160 A

Veličina M2/36 kA/3P Veličina M2/36 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111901 Ex9M2S TM 125 3P EU 125 A 111907 Ex9M2S TM 125 4P4T EU 125 A
111902 Ex9M2S TM 160 3P EU 160 A 111908 Ex9M2S TM 160 4P4T EU 160 A
111903 Ex9M2S TM 180 3P EU 180 A 111909 Ex9M2S TM 180 4P4T EU 180 A
111904 Ex9M2S TM 200 3P EU 200 A 111910 Ex9M2S TM 200 4P4T EU 200 A
111905 Ex9M2S TM 225 3P EU 225 A 111911 Ex9M2S TM 225 4P4T EU 225 A
111906 Ex9M2S TM 250 3P EU 250 A 111912 Ex9M2S TM 250 4P4T EU 250 A

Veličina M2/50 kA/3P Veličina M2/50 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111913 Ex9M2N TM 125 3P EU 125 A 111919 Ex9M2N TM 125 4P4T EU 125 A
111914 Ex9M2N TM 160 3P EU 160 A 111920 Ex9M2N TM 160 4P4T EU 160 A
111915 Ex9M2N TM 180 3P EU 180 A 111921 Ex9M2N TM 180 4P4T EU 180 A
111916 Ex9M2N TM 200 3P EU 200 A 111922 Ex9M2N TM 200 4P4T EU 200 A
111917 Ex9M2N TM 225 3P EU 225 A 111923 Ex9M2N TM 225 4P4T EU 225 A
111918 Ex9M2N TM 250 3P EU 250 A 111924 Ex9M2N TM 250 4P4T EU 250 A

Veličina M2/70 kA/3P Veličina M2/70 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111925 Ex9M2Q TM 125 3P EU 125 A 111931 Ex9M2Q TM 125 4P4T EU 125 A
111926 Ex9M2Q TM 160 3P EU 160 A 111932 Ex9M2Q TM 160 4P4T EU 160 A
111927 Ex9M2Q TM 180 3P EU 180 A 111933 Ex9M2Q TM 180 4P4T EU 180 A
111928 Ex9M2Q TM 200 3P EU 200 A 111934 Ex9M2Q TM 200 4P4T EU 200 A
111929 Ex9M2Q TM 225 3P EU 225 A 111935 Ex9M2Q TM 225 4P4T EU 225 A
111930 Ex9M2Q TM 250 3P EU 250 A 111936 Ex9M2Q TM 250 4P4T EU 250 A

Veličina M2/100 kA/3P Veličina M2/100 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111937 Ex9M2H TM 125 3P EU 125 A 111943 Ex9M2H TM 125 4P4T EU 125 A
111938 Ex9M2H TM 160 3P EU 160 A 111944 Ex9M2H TM 160 4P4T EU 160 A
111939 Ex9M2H TM 180 3P EU 180 A 111945 Ex9M2H TM 180 4P4T EU 180 A
111940 Ex9M2H TM 200 3P EU 200 A 111946 Ex9M2H TM 200 4P4T EU 200 A
111941 Ex9M2H TM 225 3P EU 225 A 111947 Ex9M2H TM 225 4P4T EU 225 A
111942 Ex9M2H TM 250 3P EU 250 A 111948 Ex9M2H TM 250 4P4T EU 250 A

Veličina M2/150 kA/3P Veličina M2/150 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111949 Ex9M2P TM 125 3P EU 125 A 111955 Ex9M2P TM 125 4P4T EU 125 A
111950 Ex9M2P TM 160 3P EU 160 A 111956 Ex9M2P TM 160 4P4T EU 160 A
111951 Ex9M2P TM 180 3P EU 180 A 111957 Ex9M2P TM 180 4P4T EU 180 A
111952 Ex9M2P TM 200 3P EU 200 A 111958 Ex9M2P TM 200 4P4T EU 200 A
111953 Ex9M2P TM 225 3P EU 225 A 111959 Ex9M2P TM 225 4P4T EU 225 A
111954 Ex9M2P TM 250 3P EU 250 A 111960 Ex9M2P TM 250 4P4T EU 250 A

Veličina M3/36 kA/3P Veličina M3/36 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111961 Ex9M3S TM 250 3P EU 250 A 111966 Ex9M3S TM 250 4P4T EU 250 A
111962 Ex9M3S TM 315 3P EU 315 A 111967 Ex9M3S TM 315 4P4T EU 315 A
111963 Ex9M3S TM 350 3P EU 350 A 111968 Ex9M3S TM 350 4P4T EU 350 A
111964 Ex9M3S TM 400 3P EU 400 A 111969 Ex9M3S TM 400 4P4T EU 400 A
111965 Ex9M3S TM 500 3P EU 500 A 111970 Ex9M3S TM 500 4P4T EU 500 A
111942 Ex9M2H TM 250 3P EU 250 A 111948 Ex9M2H TM 250 4P4T EU 250 A

Veličina M3/50 kA/3P Veličina M3/50 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111971 Ex9M3N TM 250 3P EU 250 A 111976 Ex9M3N TM 250 4P4T EU 250 A
111972 Ex9M3N TM 315 3P EU 315 A 111977 Ex9M3N TM 315 4P4T EU 315 A
111973 Ex9M3N TM 350 3P EU 350 A 111978 Ex9M3N TM 350 4P4T EU 350 A
111974 Ex9M3N TM 400 3P EU 400 A 111979 Ex9M3N TM 400 4P4T EU 400 A
111975 Ex9M3N TM 500 3P EU 500 A 111980 Ex9M3N TM 500 4P4T EU 500 A

Veličina M3/70 kA/3P Veličina M3/70 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111981 Ex9M3Q TM 250 3P EU 250 A 111986 Ex9M3Q TM 250 4P4T EU 250 A
111982 Ex9M3Q TM 315 3P EU 315 A 111987 Ex9M3Q TM 315 4P4T EU 315 A
111983 Ex9M3Q TM 350 3P EU 350 A 111988 Ex9M3Q TM 350 4P4T EU 350 A
111984 Ex9M3Q TM 400 3P EU 400 A 111989 Ex9M3Q TM 400 4P4T EU 400 A
111985 Ex9M3Q TM 500 3P EU 500 A 111990 Ex9M3Q TM 500 4P4T EU 500 A

Veličina M3/100 kA/3P Veličina M3/100 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111991 Ex9M3H TM 250 3P EU 250 A 111996 Ex9M3H TM 250 4P4T EU 250 A
111992 Ex9M3H TM 315 3P EU 315 A 111997 Ex9M3H TM 315 4P4T EU 315 A
111993 Ex9M3H TM 350 3P EU 350 A 111998 Ex9M3H TM 350 4P4T EU 350 A
111994 Ex9M3H TM 400 3P EU 400 A 111999 Ex9M3H TM 400 4P4T EU 400 A
111995 Ex9M3H TM 500 3P EU 500 A 112000 Ex9M3H TM 500 4P4T EU 500 A

Veličina M3/150 kA/3P Veličina M3/150 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
112001 Ex9M3P TM 250 3P EU 250 A 112006 Ex9M3P TM 250 4P4T EU 250 A
112002 Ex9M3P TM 315 3P EU 315 A 112007 Ex9M3P TM 315 4P4T EU 315 A
112003 Ex9M3P TM 350 3P EU 350 A 112008 Ex9M3P TM 350 4P4T EU 350 A
112004 Ex9M3P TM 400 3P EU 400 A 112009 Ex9M3P TM 400 4P4T EU 400 A
112005 Ex9M3P TM 500 3P EU 500 A 112010 Ex9M3P TM 500 4P4T EU 500 A

Veličina M4/36 kA/3P Veličina M4/36 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
112011 Ex9M4S TM 400 3P EU 400 A 112014 Ex9M4S TM 400 4P4T EU 400 A
112012 Ex9M4S TM 500 3P EU 500 A 112015 Ex9M4S TM 500 4P4T EU 500 A
112013 Ex9M4S TM 630 3P EU 630 A 112016 Ex9M4S TM 630 4P4T EU 630 A

Veličina M4/50 kA/3P Veličina M4/50 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
112017 Ex9M4N TM 400 3P EU 400 A 112020 Ex9M4N TM 400 4P4T EU 400 A
112018 Ex9M4N TM 500 3P EU 500 A 112021 Ex9M4N TM 500 4P4T EU 500 A
112019 Ex9M4N TM 630 3P EU 630 A 112022 Ex9M4N TM 630 4P4T EU 630 A

Veličina M4/70 kA/3P Veličina M4/70 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
112023 Ex9M4Q TM 400 3P EU 400 A 112026 Ex9M4Q TM 400 4P4T EU 400 A
112024 Ex9M4Q TM 500 3P EU 500 A 112027 Ex9M4Q TM 500 4P4T EU 500 A
112025 Ex9M4Q TM 630 3P EU 630 A 112028 Ex9M4Q TM 630 4P4T EU 630 A

Veličina M4/100 kA/3P Veličina M4/100 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
112029 Ex9M4H TM 400 3P EU 400 A 112032 Ex9M4H TM 400 4P4T EU 400 A
112030 Ex9M4H TM 500 3P EU 500 A 112033 Ex9M4H TM 500 4P4T EU 500 A
112031 Ex9M4H TM 630 3P EU 630 A 112034 Ex9M4H TM 630 4P4T EU 630 A

Veličina M4/150 kA/3P Veličina M4/150 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
112035 Ex9M4P TM 400 3P EU 400 A 112038 Ex9M4P TM 400 4P4T EU 400 A
112036 Ex9M4P TM 500 3P EU 500 A 112039 Ex9M4P TM 500 4P4T EU 500 A
112037 Ex9M4P TM 630 3P EU 630 A 112040 Ex9M4P TM 630 4P4T EU 630 A

Veličina M5/36 kA/3P Veličina M5/36 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
112041 Ex9M5S TM 630 3P EU 630 A 112044 Ex9M5S TM 630 4P4T EU 630 A
112042 Ex9M5S TM 700 3P EU 700 A 112045 Ex9M5S TM 700 4P4T EU 700 A
112043 Ex9M5S TM 800 3P EU 800 A 112046 Ex9M5S TM 800 4P4T EU 800 A

Veličina M5/50 kA/3P Veličina M5/50 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
112047 Ex9M5N TM 630 3P EU 630 A 112050 Ex9M5N TM 630 4P4T EU 630 A
112048 Ex9M5N TM 700 3P EU 700 A 112051 Ex9M5N TM 700 4P4T EU 700 A
112049 Ex9M5N TM 800 3P EU 800 A 112052 Ex9M5N TM 800 4P4T EU 800 A

Veličina M5/70 kA/3P Veličina M5/70 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
112053 Ex9M5Q TM 630 3P EU 630 A 112056 Ex9M5Q TM 630 4P4T EU 630 A
112054 Ex9M5Q TM 700 3P EU 700 A 112057 Ex9M5Q TM 700 4P4T EU 700 A
112055 Ex9M5Q TM 800 3P EU 800 A 112058 Ex9M5Q TM 800 4P4T EU 800 A

Veličina M5/100 kA/3P Veličina M5/100 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
112059 Ex9M5H TM 630 3P EU 630 A 112062 Ex9M5H TM 630 4P4T EU 630 A
112060 Ex9M5H TM 700 3P EU 700 A 112063 Ex9M5H TM 700 4P4T EU 700 A
112061 Ex9M5H TM 800 3P EU 800 A 112064 Ex9M5H TM 800 4P4T EU 800 A

Veličina M5/150 kA/3P Veličina M5/150 kA/4P4T
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
112065 Ex9M5P TM 630 3P EU 630 A 112068 Ex9M5P TM 630 4P4T EU 630 A
112066 Ex9M5P TM 700 3P EU 700 A 112069 Ex9M5P TM 700 4P4T EU 700 A
112067 Ex9M5P TM 800 3P EU 800 A 112070 Ex9M5P TM 800 4P4T EU 800 A
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Kompaktni prekidači sa elektr. zaštitnom jedinicom Ex9M2-5 SU20L 
Veličina M2/36 kA/3-polni Veličina M2/36 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In

111177 Ex9M2S SU20L 32 3P EU 32 A 111182 Ex9M2S SU20L 32 4P4T EU 32 A
111178 Ex9M2S SU20L 63 3P EU 63 A 111183 Ex9M2S SU20L 63 4P4T EU 63 A
111179 Ex9M2S SU20L 100 3P EU 100 A 111184 Ex9M2S SU20L 100 4P4T EU 100 A
111180 Ex9M2S SU20L 160 3P EU 160 A 111185 Ex9M2S SU20L 160 4P4T EU 160 A
111181 Ex9M2S SU20L 250 3P EU 250 A 111186 Ex9M2S SU20L 250 4P4T EU 250 A

KARAKTERISTIKE:
- Kompaktni prekidači sa pametnom jedinicom tipa 
SU20L koriste se u distributivnim mrežama;
- U skladu sa IEC/EN 60947-2 nude funkcionalnost 
i pouzdanost za širok spektar primena, uključujući 
izolaciju;
- Elektronska zaštitna jedinica sa DIP prekidačima
omogućava brzo reagovanje uređaja;
- Poboljšana stabilnost uređaja kod aplikacija gde 
je izraženo mehaničko naprezanje;
- Prekidne moći od Icu=Ics od 36 kA do 150 kA;
- Uimp do 12 kV omogućava korišćenje čak i u 
aplikacijama gde se javljaju tranzijentni prenaponski
talasi visokog intenziteta, npr. u teškoj industriji;
- Dodatna oprema uključujući pomoćne i signalne
kontakte, podnaponske i naponske releje - 
okidače, ručice za produženi pogon, motorni 
pogon i drugo;
- Prekidači kategorije A i B korištenja;
- Opseg podešenja zaštite:
Ir=0,4-1xIn; Ir=2-12xIr

Kompaktni prekidači sa elektr. zaštitnom jedinicom 
Ex9M2-5 SU20L (DIP - sa plastičnim jezičcima)

Veličina M2/50 kA/3-polni Veličina M2/50 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111187 Ex9M2N SU20L 32 3P EU 32 A 111192 Ex9M2N SU20L 32 4P4T EU 32 A
111188 Ex9M2N SU20L 63 3P EU 63 A 111193 Ex9M2N SU20L 63 4P4T EU 63 A
111189 Ex9M2N SU20L 100 3P EU 100 A 111194 Ex9M2N SU20L 100 4P4T EU 100 A
111190 Ex9M2N SU20L 160 3P EU 160 A 111195 Ex9M2N SU20L 160 4P4T EU 160 A
111191 Ex9M2N SU20L 250 3P EU 250 A 111196 Ex9M2N SU20L 250 4P4T EU 250 A

Veličina M2/70 kA/3-polni Veličina M2/70 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111197 Ex9M2Q SU20L 32 3P EU 32 A 111202 Ex9M2Q SU20L 32 4P4T EU 32 A
111198 Ex9M2Q SU20L 63 3P EU 63 A 111203 Ex9M2Q SU20L 63 4P4T EU 63 A
111199 Ex9M2Q SU20L 100 3P EU 100 A 111204 Ex9M2Q SU20L 100 4P4T EU 100 A
111200 Ex9M2Q SU20L 160 3P EU 160 A 111205 Ex9M2Q SU20L 160 4P4T EU 160 A
111201 Ex9M2Q SU20L 250 3P EU 250 A 111206 Ex9M2Q SU20L 250 4P4T EU 250 A

Veličina M2/100 kA/3-polni Veličina M2/100 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111207 Ex9M2H SU20L 32 3P EU 32 A 111212 Ex9M2H SU20L 32 4P4T EU 32 A
111208 Ex9M2H SU20L 63 3P EU 63 A 111213 Ex9M2H SU20L 63 4P4T EU 63 A
111209 Ex9M2H SU20L 100 3P EU 100 A 111214 Ex9M2H SU20L 100 4P4T EU 100 A
111210 Ex9M2H SU20L 160 3P EU 160 A 111215 Ex9M2H SU20L 160 4P4T EU 160 A
111211 Ex9M2H SU20L 250 3P EU 250 A 111216 Ex9M2H SU20L 250 4P4T EU 250 A

Veličina M2/150 kA/3-polni Veličina M2/150 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111217 Ex9M2P SU20L 32 3P EU 32 A 111222 Ex9M2P SU20L 32 4P4T EU 32 A
111218 Ex9M2P SU20L 63 3P EU 63 A 111223 Ex9M2P SU20L 63 4P4T EU 63 A
111219 Ex9M2P SU20L 100 3P EU 100 A 111224 Ex9M2P SU20L 100 4P4T EU 100 A
111220 Ex9M2P SU20L 160 3P EU 160 A 111225 Ex9M2P SU20L 160 4P4T EU 160 A
111221 Ex9M2P SU20L 250 3P EU 250 A 111226 Ex9M2P SU20L 250 4P4T EU 250 A

Veličina M3/36 kA/3-polni Veličina M3/36 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111227 Ex9M3S SU20L 250 3P EU 250 A 111230 Ex9M3S SU20L 250 4P4T EU 250 A
111228 Ex9M3S SU20L 400 3P EU 400 A 111231 Ex9M3S SU20L 400 4P4T EU 400 A
111229 Ex9M3S SU20L 630 3P EU 630 A 111232 Ex9M3S SU20L 630 4P4T EU 630 A

Veličina M3/50 kA/3-polni Veličina M3/50 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111233 Ex9M3N SU20L 250 3P EU 250 A 111236 Ex9M3N SU20L 250 4P4T EU 250 A
111234 Ex9M3N SU20L 400 3P EU 400 A 111237 Ex9M3N SU20L 400 4P4T EU 400 A
111235 Ex9M3N SU20L 630 3P EU 630 A 111238 Ex9M3N SU20L 630 4P4T EU 630 A

Veličina M3/70 kA/3-polni Veličina M3/70 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111239 Ex9M3Q SU20L 250 3P EU 250 A 111242 Ex9M3Q SU20L 250 4P4T EU 250 A
111240 Ex9M3Q SU20L 400 3P EU 400 A 111243 Ex9M3Q SU20L 400 4P4T EU 400 A
111241 Ex9M3Q SU20L 630 3P EU 630 A 111244 Ex9M3Q SU20L 630 4P4T EU 630 A

Veličina M3/100 kA/3-polni Veličina M3/100 kA/4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111245 Ex9M3H SU20L 250 3P EU 250 A 111248 Ex9M3H SU20L 250 4P4T EU 250 A
111246 Ex9M3H SU20L 400 3P EU 400 A 111249 Ex9M3H SU20L 400 4P4T EU 400 A
111247 Ex9M3H SU20L 630 3P EU 630 A 111250 Ex9M3H SU20L 630 4P4T EU 630 A

Veličina M3/150 kA/3-polni Veličina M3/150 kA/4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111251 Ex9M3P SU20L 250 3P EU 250 A 111254 Ex9M3P SU20L 250 4P4T EU 250 A
111252 Ex9M3P SU20L 400 3P EU 400 A 111255 Ex9M3P SU20L 400 4P4T EU 400 A
111253 Ex9M3P SU20L 630 3P EU 630 A 111256 Ex9M3P SU20L 630 4P4T EU 630 A

Veličina M4/630 A
Kat. broj Tip Icu Polova
111257 Ex9M4S SU20L 630 3P EU 36 kA 3P
111258 Ex9M4S SU20L 630 4P4T EU 36 kA 4P4T
111259 Ex9M4N SU20L 630 3P EU 50 kA 3P
111260 Ex9M4N SU20L 630 4P4T EU 50 kA 4P4T
111261 Ex9M4Q SU20L 630 3P EU 70 kA 3P
111262 Ex9M4Q SU20L 630 4P4T EU 70 kA 4P4T
111263 Ex9M4H SU20L 630 3P EU 100 kA 3P
111264 Ex9M4H SU20L 630 4P4T EU 100 kA 4P4T
111265 Ex9M4P SU20L 630 3P EU 150 kA 3P
111266 Ex9M4P SU20L 630 4P4T EU 150 kA 4P4T

Veličina M5/800 A
Kat. broj Tip Icu Polova
111267 Ex9M5S SU20L 800 3P EU 36 kA 3P
111268 Ex9M5S SU20L 800 4P4T EU 36 kA 4P4T
111269 Ex9M5N SU20L 800 3P EU 50 kA 3P
111270 Ex9M5N SU20L 800 4P4T EU 50 kA 4P4T
111271 Ex9M5Q SU20L 800 3P EU 70 kA 3P
111272 Ex9M5Q SU20L 800 4P4T EU 70 kA 4P4T
111273 Ex9M5H SU20L 800 3P EU 100 kA 3P
111274 Ex9M5H SU20L 800 4P4T EU 100 kA 4P4T
111275 Ex9M5P SU20L 800 3P EU 150 kA 3P
111276 Ex9M5P SU20L 800 4P4T EU 150 kA 4P4T
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Kompaktni prekidači sa elektr. zaštitnom jedinicom Ex9M2-5 SU20S (LCD displej)
Veličina M2/36 kA/3-polni Veličina M2/36 kA/4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In

111277 Ex9M2S SU20S 32 3P EU 32 A 111282 Ex9M2S SU20S 32 4P4T EU 32 A
111278 Ex9M2S SU20S 63 3P EU 63 A 111283 Ex9M2S SU20S 63 4P4T EU 63 A
111279 Ex9M2S SU20S 100 3P EU 100 A 111284 Ex9M2S SU20S 100 4P4T EU 100 A
111280 Ex9M2S SU20S 160 3P EU 160 A 111285 Ex9M2S SU20S 160 4P4T EU 160 A
111281 Ex9M2S SU20S 250 3P EU 250 A 111286 Ex9M2S SU20S 250 4P4T EU 250 A

Kompaktni prekidači sa elektr. zaštitnom jedinicom 
Ex9M2-5 SU20S (LCD displej)

Veličina M2/50 kA/3-polni Veličina M2/50 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111287 Ex9M2N SU20S 32 3P EU 32 A 111292 Ex9M2N SU20S 32 4P4T EU 32 A
111288 Ex9M2N SU20S 63 3P EU 63 A 111293 Ex9M2N SU20S 63 4P4T EU 63 A
111289 Ex9M2N SU20S 100 3P EU 100 A 111294 Ex9M2N SU20S 100 4P4T EU 100 A
111290 Ex9M2N SU20S 160 3P EU 160 A 111295 Ex9M2N SU20S 160 4P4T EU 160 A
111291 Ex9M2N SU20S 250 3P EU 250 A 111296 Ex9M2N SU20S 250 4P4T EU 250 A

Veličina M2/70 kA/3-polni Veličina M2/70 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111297 Ex9M2Q SU20S 32 3P EU 32 A 111302 Ex9M2Q SU20S 32 4P4T EU 32 A
111298 Ex9M2Q SU20S 63 3P EU 63 A 111303 Ex9M2Q SU20S 63 4P4T EU 63 A
111299 Ex9M2Q SU20S 100 3P EU 100 A 111304 Ex9M2Q SU20S 100 4P4T EU 100 A
111300 Ex9M2Q SU20S 160 3P EU 160 A 111305 Ex9M2Q SU20S 160 4P4T EU 160 A
111301 Ex9M2Q SU20S 250 3P EU 250 A 111306 Ex9M2Q SU20S 250 4P4T EU 250 A

Veličina M2/100 kA/3-polni Veličina M2/100 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111307 Ex9M2H SU20S 32 3P EU 32 A 111312 Ex9M2H SU20S 32 4P4T EU 32 A
111308 Ex9M2H SU20S 63 3P EU 63 A 111313 Ex9M2H SU20S 63 4P4T EU 63 A
111309 Ex9M2H SU20S 100 3P EU 100 A 111314 Ex9M2H SU20S 100 4P4T EU 100 A
111310 Ex9M2H SU20S 160 3P EU 160 A 111315 Ex9M2H SU20S 160 4P4T EU 160 A
111311 Ex9M2H SU20S 250 3P EU 250 A 111316 Ex9M2H SU20S 250 4P4T EU 250 A

Veličina M2/150 kA/3-polni Veličina M2/150 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111317 Ex9M2P SU20S 32 3P EU 32 A 111322 Ex9M2P SU20S 32 4P4T EU 32 A
111318 Ex9M2P SU20S 63 3P EU 63 A 111323 Ex9M2P SU20S 63 4P4T EU 63 A
111319 Ex9M2P SU20S 100 3P EU 100 A 111324 Ex9M2P SU20S 100 4P4T EU 100 A
111320 Ex9M2P SU20S 160 3P EU 160 A 111325 Ex9M2P SU20S 160 4P4T EU 160 A
111321 Ex9M2P SU20S 250 3P EU 250 A 111326 Ex9M2P SU20S 250 4P4T EU 250 A

Veličina M3/36 kA/3-polni Veličina M3/36 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111327 Ex9M3S SU20S 250 3P EU 250 A 111330 Ex9M3S SU20S 250 4P4T EU 250 A
111328 Ex9M3S SU20S 400 3P EU 400 A 111331 Ex9M3S SU20S 400 4P4T EU 400 A
111329 Ex9M3S SU20S 630 3P EU 630 A 111332 Ex9M3S SU20S 630 4P4T EU 630 A

Veličina M3/50 kA/3-polni Veličina M3/50 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111333 Ex9M3N SU20S 250 3P EU 250 A 111336 Ex9M3N SU20S 250 4P4T EU 250 A
111334 Ex9M3N SU20S 400 3P EU 400 A 111337 Ex9M3N SU20S 400 4P4T EU 400 A
111335 Ex9M3N SU20S 630 3P EU 630 A 111338 Ex9M3N SU20S 630 4P4T EU 630 A

Veličina M3/70 kA/3-polni Veličina M3/70 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111339 Ex9M3Q SU20S 250 3P EU 250 A 111342 Ex9M3Q SU20S 250 4P4T EU 250 A
111340 Ex9M3Q SU20S 400 3P EU 400 A 111343 Ex9M3Q SU20S 400 4P4T EU 400 A
111341 Ex9M3Q SU20S 630 3P EU 630 A 111344 Ex9M3Q SU20S 630 4P4T EU 630 A

KARAKTERISTIKE:
- Preciznije okidanje, manje osetljiv na promene
temperature;
- Prekidne moći od Icu=Ics od 36 kA do 150 kA;
- In=32 A do In=800 A;
- Opseg podešenja zaštite:
Ir=0,4-1xIn
Ir=1,5-12xIr
- Kompaktni prekidači (eng. MCCB) nude se u 3p i 
4p (sa zaštitom N pola) verziji;
- Dodatna oprema uključujući pomoćne i signalne
kontakte, podnaponske i naponske releje - 
okidače, ručice za produženi pogon, motorni 
pogon i drugo.

Veličina M3/100 kA/3-polni Veličina M3/100 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111345 Ex9M3H SU20S 250 3P EU 250 A 111348 Ex9M3H SU20S 250 4P4T EU 250 A
111346 Ex9M3H SU20S 400 3P EU 400 A 111349 Ex9M3H SU20S 400 4P4T EU 400 A
111347 Ex9M3H SU20S 630 3P EU 630 A 111350 Ex9M3H SU20S 630 4P4T EU 630 A

Veličina M3/150 kA/3-polni Veličina M3/150 kA/ 4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
111351 Ex9M3P SU20S 250 3P EU 250 A 111354 Ex9M3P SU20S 250 4P4T EU 250 A
111352 Ex9M3P SU20S 400 3P EU 400 A 111355 Ex9M3P SU20S 400 4P4T EU 400 A
111353 Ex9M3P SU20S 630 3P EU 630 A 111356 Ex9M3P SU20S 630 4P4T EU 630 A

Veličina M4/630 A
Kat. broj Tip Icu Polova
111357 Ex9M4S SU20S 630 3P EU 36 kA 3P
111358 Ex9M4S SU20S 630 4P4T EU 36 kA 4P4T
111359 Ex9M4N SU20S 630 3P EU 50 kA 3P
111360 Ex9M4N SU20S 630 4P4T EU 50 kA 4P4T
111361 Ex9M4Q SU20S 630 3P EU 70 kA 3P
111362 Ex9M4Q SU20S 630 4P4T EU 70 kA 4P4T
111363 Ex9M4H SU20S 630 3P EU 100 kA 3P
111364 Ex9M4H SU20S 630 4P4T EU 100 kA 4P4T
111365 Ex9M4P SU20S 630 3P EU 150 kA 3P
111366 Ex9M4P SU20S 630 4P4T EU 150 kA 4P4T

Veličina M5/800 A
Kat. broj Tip Icu Polova
111367 Ex9M5S SU20S 800 3P EU 36 kA 3P
111368 Ex9M5S SU20S 800 4P4T EU 36 kA 4P4T
111369 Ex9M5N SU20S 800 3P EU 50 kA 3P
111370 Ex9M5N SU20S 800 4P4T EU 50 kA 4P4T
111371 Ex9M5Q SU20S 800 3P EU 70 kA 3P
111372 Ex9M5Q SU20S 800 4P4T EU 70 kA 4P4T
111373 Ex9M5H SU20S 800 3P EU 100 kA 3P
111374 Ex9M5H SU20S 800 4P4T EU 100 kA 4P4T
111375 Ex9M5P SU20S 800 3P EU 150 kA 3P
111376 Ex9M5P SU20S 800 4P4T EU 150 kA 4P4T
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Kompaktni prekidači sa elektr. zaštitnom jedinicom Ex9M6
Veličina M6/36 kA/3-polni Veličina M6/36 kA/4-polni sa zaštitom za N-pol
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In

110340 Ex9M6N SU20L 800 3P 800 A 110344 Ex9M6N SU20L 800 4P 800 A
110341 Ex9M6N SU20L 1000 3P 1000 A 110345 Ex9M6N SU20L 1000 4P 1000 A
110342 Ex9M6N SU20L 1250 3P 1250 A 110346 Ex9M6N SU20L 1250 4P 1250 A
110343 Ex9M6N SU20L 1600 3P 1600 A 110347 Ex9M6N SU20L 1600 4P 1600 A

Kompaktni prekidači sa električnom zaštitnom 
jedinicom Ex9M6

Veličina M6/70 kA/3-polni Veličina M6/70 kA/ 4-polni sa zaštitom N pola
Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110348 Ex9M6Q SU20L 800 3P 800 A 110352 Ex9M6Q SU20L 800 4P 800 A
110349 Ex9M6Q SU20L 1000 3P 1000 A 110353 Ex9M6Q SU20L 1000 4P 1000 A
110350 Ex9M6Q SU20L 1250 3P 1250 A 110354 Ex9M6Q SU20L 1250 4P 1250 A
110351 Ex9M6Q SU20L 1600 3P 1600 A 110355 Ex9M6Q SU20L 1600 4P 1600 A

Veličina M6/Icu=100 kA/Ics=70kA/3-polni sa instali-
ranim motornim pogonom

Veličina M6/Icu=100 kA/Ics=70 kA/4-polni sa 
zaštitom N pola sa instaliranim motornim pogonom

Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110356 Ex9M6H SU20L 800 3P 800 A 110360 Ex9M6H SU20L 800 4P 800 A
110357 Ex9M6H SU20L 1000 3P 1000 A 110361 Ex9M6H SU20L 1000 4P 1000 A
110358 Ex9M6H SU20L 1250 3P 1250 A 110362 Ex9M6H SU20L 1250 4P 1250 A
110359 Ex9M6H SU20L 1600 3P 1600 A 110363 Ex9M6H SU20L 1600 4P 1600 A

Veličina M6/50 kA/3-polni/MOD AC230 Veličina M6/50 kA/4-polni sa zaštitom N pola/
MOD AC230

Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110364 Ex9M6N SU20L 800 3P MOD AC230 800 A 110368 Ex9M6N SU20L 800 4P MOD AC230 800 A
110365 Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD AC230 1000 A 110369 Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD AC230 1000 A
110366 Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD AC230 1250 A 110370 Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD AC230 1250 A
110367 Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD AC230 1600 A 110371 Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD AC230 1600 A

Veličina M6/50 kA/3-polni/MOD AC400 Veličina M6/50 kA/4-polni sa zaštitom N pola/
MOD AC400

Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110372 Ex9M6N SU20L 800 3P MOD AC400 800 A 110376 Ex9M6N SU20L 800 4P MOD AC400 800 A
110373 Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD AC4001000 A 110377 Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD AC400 1000 A
110374 Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD AC400 1250 A 110378 Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD AC400 1250 A
110375 Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD AC4001600 A 110379 Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD AC400 1600 A

Veličina M6/50 kA/3-polni/MOD DC110 Veličina M6/50 kA/ 4-polni sa zaštitom N pola/
MOD DC110

Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110380 Ex9M6N SU20L 800 3P MOD DC110 800 A 110384 Ex9M6N SU20L 800 4P MOD DC110 800 A
110381 Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD DC110 1000 A 110385 Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD DC110 1000 A
110382 Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD DC110 1250 A 110386 Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD DC110 1250 A
110383 Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD DC110 1600 A 110387 Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD DC110 1600 A

Veličina M6/50 kA/3-polni/MOD DC220 Veličina M6/50 kA/ 4-polni sa zaštitom N pola/
MOD DC220

Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110388 Ex9M6N SU20L 800 3P MOD DC220 800 A 110392 Ex9M6N SU20L 800 4P MOD DC220 800 A
110389 Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD DC220 1000 A 110393 Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD DC220 1000 A
110390 Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD DC220 1250 A 110394 Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD DC220 1250 A
110391 Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD DC220 1600 A 110395 Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD DC220 1600 A

Veličina M6/70 kA/3-polni/MOD AC230 Veličina M6/70 kA/4-polni sa zaštitom N pola/
MOD DC220

Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110396 Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD AC230 800 A 110400 Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD AC230 800 A
110397 Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD AC230 1000 A 110401 Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD AC230 1000 A
110398 Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD AC230 1250 A 110402 Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD AC230 1250 A
110399 Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD AC230 1600 A 110403 Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD AC230 1600 A

KARAKTERISTIKE:
- Elektronska zaštitna jedinica:
In=800-1600 A, Icu =50-70 kA;
- 3P i 4P verzije;
- Opseg podešenja zaštite:
Ir=0,4-1xIn
Ir=2-12xIr
- Verzija u kućištu M6 sa već ugrađenim motornim 
pogonom MOD2i;
- Dodatna oprema uključujući pomoćne i signalne
kontakte, podnaponske i naponske releje - 
okidače, ručice za produženi pogon, motorni 
pogon i drugo.

Veličina M6/70 kA/3-polni/MOD AC400 Veličina M6/70 kA/4-polni sa zaštitom N pola/
MOD AC400

Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110404 Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD AC400 800 A 110408 Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD AC400 800 A
110405 Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD AC400 1000 A 110409 Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD AC4001000 A
110406 Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD AC400 1250 A 110410 Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD AC400 1250 A
110407 Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD AC400 1600 A 110411 Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD AC4001600 A

Veličina M6/70 kA/3-polni/MOD DC110 Veličina M6/70 kA/4-polni sa zaštitom N pola/
MOD DC110

Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110412 Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD DC110 800 A 110416 Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD DC110 800 A
110413 Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD DC110 1000 A 110417 Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD DC110 1000 A
110414 Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD DC110 1250 A 110418 Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD DC110 1250 A
110415 Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD DC110 1600 A 110419 Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD DC110 1600 A

Veličina M6/70 kA/3-polni/MOD DC220 Veličina M6/70 kA/4-polni sa zaštitom N pola/
MOD DC220

Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110420 Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD DC220 800 A 110424 Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD DC220 800 A
110421 Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD DC220 1000 A 110425 Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD DC220 1000 A
110422 Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD DC220 1250 A 110426 Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD DC220 1250 A
110423 Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD DC220 1600 A 110427 Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD DC220 1600 A

Veličina M6/Icu =100 kA/Ics=70 kA/3-polni/MOD 
AC230 sa instaliranim motornim pogonom

Veličina M6/Icu =100 kA/Ics=70 kA/4-polni sa zaštitom N 
pola/MOD AC230 sa instaliranim motornim pogonom

Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110428 Ex9M6H SU20L 800 3P MOD AC230 800 A 110432 Ex9M6H SU20L 800 4P MOD AC230 800 A
110429 Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD AC230 1000 A 110433 Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD AC230 1000 A
110430 Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD AC230 1250 A 110434 Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD AC230 1250 A
110431 Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD AC230 1600 A 110435 Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD AC230 1600 A

Veličina M6/Icu =100 kA/Ics=70 kA/3-polni/MOD 
AC400 sa instaliranim motornim pogonom

Veličina M6/Icu =100 kA/Ics=70 kA/4-polni sa zaštitom N 
pola/MOD AC400 sa instaliranim motornim pogonom

Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110436 Ex9M6H SU20L 800 3P MOD AC400 800 A 110440 Ex9M6H SU20L 800 4P MOD AC400 800 A
110437 Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD AC400 1000 A 110441 Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD AC400 1000 A
110438 Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD AC400 1250 A 110442 Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD AC400 1250 A
110439 Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD AC400 1600 A 110443 Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD AC400 1600 A

Veličina M6/Icu=100 kA/Ics=70 kA/3-polni/MOD 
DC110 sa instaliranim motornim pogonom

Veličina M6/Icu=100 kA/Ics=70 kA/4-polni sa zaštitom N 
pola/MOD DC110 sa instaliranim motornim pogonom

Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110444 Ex9M6H SU20L 800 3P MOD DC110 800 A 110448 Ex9M6H SU20L 800 4P MOD DC110 800 A
110445 Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD DC110 1000 A 110449 Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD DC110 1000 A
110446 Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD DC110 1250 A 110450 Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD DC110 1250 A
110447 Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD DC110 1600 A 110451 Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD DC110 1600 A

Veličina M6/Icu=100 kA/Ics=70 kA/3-polni/MOD 
DC220 sa instaliranim motornim pogonom

Veličina M6/Icu=100 kA/Ics=70 kA/4-polni sa zaštitom N 
pola/MOD DC220 sa instaliranim motornim pogonom

Kat. broj Tip In Kat. broj Tip In
110452 Ex9M6H SU20L 800 3P MOD DC220 800 A 110456 Ex9M6H SU20L 800 4P MOD DC220 800 A
110453 Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD DC220 1000 A 110457 Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD DC220 1000 A
110454 Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD DC220 1250 A 110458 Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD DC220 1250 A
110455 Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD DC220 1600 A 110459 Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD DC220 1600 A
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DC kompaktni prekidači Ex9MD
Veličina M1/25 kA/3P Veličina M1/25 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn

112511 Ex9MD1B TM 16 3P EU 16 A 112522 Ex9MD1B TM 16 4P4T EU 16 A
112512 Ex9MD1B TM 20 3P EU 20 A 112523 Ex9MD1B TM 20 4P4T EU 20 A
112513 Ex9MD1B TM 25 3P EU 25 A 112524 Ex9MD1B TM 25 4P4T EU 25 A
112514 Ex9MD1B TM 32 3P EU 32 A 112525 Ex9MD1B TM 32 4P4T EU 32 A
112515 Ex9MD1B TM 40 3P EU 40 A 112526 Ex9MD1B TM 40 4P4T EU 40 A
112516 Ex9MD1B TM 50 3P EU 50 A 112527 Ex9MD1B TM 50 4P4T EU 50 A
112517 Ex9MD1B TM 63 3P EU 63 A 112528 Ex9MD1B TM 63 4P4T EU 63 A
112518 Ex9MD1B TM 80 3P EU 80 A 112529 Ex9MD1B TM 80 4P4T EU 80 A
112519 Ex9MD1B TM 100 3P EU 100 A 112530 Ex9MD1B TM 100 4P4T EU 100 A
112520 Ex9MD1B TM 125 3P EU 125 A 112531 Ex9MD1B TM 125 4P4T EU 125 A
112521 Ex9MD1B TM 160 3P EU 160 A 112532 Ex9MD1B TM 160 4P4T EU 160 A

KARAKTERISTIKE:
- Namenjeni za različite aplikacije u sektoru 
stambenih i poslovnih objekata, ali i za zahtevne 
industrijske aplikacije;
- U skladu sa IEC / EN 60947-2;
- Nude se u 3P i 4P verziji, sa termomagnetnim 
zaštitnom jedinicom;
- Sa prekidnom moći od 36-150 kA za sve veličine;
- Uimp do 8 kV omogućava korišćenje čak i u 
aplikacijama gde se javljaju tranzijentni 
prenaponski talasi visokog intenziteta, npr. u 
metalurškoj industriji;
- Dodatna oprema uključujući pomoćne i signalne
kontakte, podnaponske i naponske releje - 
okidače, ručice za produženi pogon, motorni 
pogon i drugo;
- U kućištima M1-M5, In od 16 A do 800 A, Icu=Ics 
25, 36, 50, 70 i 100 kA;
- Icu=50 kA na 1000 V DC (za 4P).

DC kompaktni prekidači Ex9MD

Veličina M1/36 kA/3P Veličina M1/36 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112533 Ex9MD1S TM 16 3P EU 16 A 112544 Ex9MD1S TM 16 4P4T EU 16 A
112534 Ex9MD1S TM 20 3P EU 20 A 112545 Ex9MD1S TM 20 4P4T EU 20 A
112535 Ex9MD1S TM 25 3P EU 25 A 112546 Ex9MD1S TM 25 4P4T EU 25 A
112536 Ex9MD1S TM 32 3P EU 32 A 112547 Ex9MD1S TM 32 4P4T EU 32 A
112537 Ex9MD1S TM 40 3P EU 40 A 112548 Ex9MD1S TM 40 4P4T EU 40 A
112538 Ex9MD1S TM 50 3P EU 50 A 112549 Ex9MD1S TM 50 4P4T EU 50 A
112539 Ex9MD1S TM 63 3P EU 63 A 112550 Ex9MD1S TM 63 4P4T EU 63 A
112540 Ex9MD1S TM 80 3P EU 80 A 112551 Ex9MD1S TM 80 4P4T EU 80 A
112541 Ex9MD1S TM 100 3P EU 100 A 112552 Ex9MD1S TM 100 4P4T EU 100 A
112542 Ex9MD1S TM 125 3P EU 125 A 112553 Ex9MD1S TM 125 4P4T EU 125 A
112543 Ex9MD1S TM 160 3P EU 160 A 112554 Ex9MD1S TM 160 4P4T EU 160 A

Veličina M1/50 kA/3P Veličina M1/50 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112555 Ex9MD1N TM 16 3P EU 16 A 112566 Ex9MD1N TM 16 4P4T EU 16 A
112556 Ex9MD1N TM 20 3P EU 20 A 112567 Ex9MD1N TM 20 4P4T EU 20 A
112557 Ex9MD1N TM 25 3P EU 25 A 112568 Ex9MD1N TM 25 4P4T EU 25 A
112558 Ex9MD1N TM 32 3P EU 32 A 112569 Ex9MD1N TM 32 4P4T EU 32 A
112559 Ex9MD1N TM 40 3P EU 40 A 112570 Ex9MD1N TM 40 4P4T EU 40 A
112560 Ex9MD1N TM 50 3P EU 50 A 112571 Ex9MD1N TM 50 4P4T EU 50 A
112561 Ex9MD1N TM 63 3P EU 63 A 112572 Ex9MD1N TM 63 4P4T EU 63 A
112562 Ex9MD1N TM 80 3P EU 80 A 112573 Ex9MD1N TM 80 4P4T EU 80 A
112563 Ex9MD1N TM 100 3P EU 100 A 112574 Ex9MD1N TM 100 4P4T EU 100 A
112564 Ex9MD1N TM 125 3P EU 125 A 112575 Ex9MD1N TM 125 4P4T EU 125 A
112565 Ex9MD1N TM 160 3P EU 160 A 112576 Ex9MD1N TM 160 4P4T EU 160 A

Veličina M1/70 kA/3P Veličina M1/70 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112577 Ex9MD1Q TM 16 3P EU 16 A 112588 Ex9MD1Q TM 16 4P4T EU 16 A
112578 Ex9MD1Q TM 20 3P EU 20 A 112589 Ex9MD1Q TM 20 4P4T EU 20 A
112579 Ex9MD1Q TM 25 3P EU 25 A 112590 Ex9MD1Q TM 25 4P4T EU 25 A
112580 Ex9MD1Q TM 32 3P EU 32 A 112591 Ex9MD1Q TM 32 4P4T EU 32 A
112581 Ex9MD1Q TM 40 3P EU 40 A 112592 Ex9MD1Q TM 40 4P4T EU 40 A
112582 Ex9MD1Q TM 50 3P EU 50 A 112593 Ex9MD1Q TM 50 4P4T EU 50 A
112583 Ex9MD1Q TM 63 3P EU 63 A 112594 Ex9MD1Q TM 63 4P4T EU 63 A
112584 Ex9MD1Q TM 80 3P EU 80 A 112595 Ex9MD1Q TM 80 4P4T EU 80 A
112585 Ex9MD1Q TM 100 3P EU 100 A 112596 Ex9MD1Q TM 100 4P4T EU 100 A
112586 Ex9MD1Q TM 125 3P EU 125 A 112597 Ex9MD1Q TM 125 4P4T EU 125 A
112587 Ex9MD1Q TM 160 3P EU 160 A 112598 Ex9MD1Q TM 160 4P4T EU 160 A

Veličina M1/100 kA/3P Veličina M1/100 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112599 Ex9MD1H TM 16 3P EU 16 A 112610 Ex9MD1H TM 16 4P4T EU 16 A
112600 Ex9MD1H TM 20 3P EU 20 A 112611 Ex9MD1H TM 20 4P4T EU 20 A
112601 Ex9MD1H TM 25 3P EU 25 A 112612 Ex9MD1H TM 25 4P4T EU 25 A
112602 Ex9MD1H TM 32 3P EU 32 A 112613 Ex9MD1H TM 32 4P4T EU 32 A
112603 Ex9MD1H TM 40 3P EU 40 A 112614 Ex9MD1H TM 40 4P4T EU 40 A
112604 Ex9MD1H TM 50 3P EU 50 A 112615 Ex9MD1H TM 50 4P4T EU 50 A
112605 Ex9MD1H TM 63 3P EU 63 A 112616 Ex9MD1H TM 63 4P4T EU 63 A
112606 Ex9MD1H TM 80 3P EU 80 A 112617 Ex9MD1H TM 80 4P4T EU 80 A
112607 Ex9MD1H TM 100 3P EU 100 A 112618 Ex9MD1H TM 100 4P4T EU 100 A
112608 Ex9MD1H TM 125 3P EU 125 A 112619 Ex9MD1H TM 125 4P4T EU 125 A
112609 Ex9MD1H TM 160 3P EU 160 A 112620 Ex9MD1H TM 160 4P4T EU 160 A

Veličina M2/25 kA/3P Veličina M2/25 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112621 Ex9MD2B TM 125 3P EU 125 A 112627 Ex9MD2B TM 125 4P4T EU 125 A
112622 Ex9MD2B TM 160 3P EU 160 A 112628 Ex9MD2B TM 160 4P4T EU 160 A
112623 Ex9MD2B TM 180 3P EU 180 A 112629 Ex9MD2B TM 180 4P4T EU 180 A
112624 Ex9MD2B TM 200 3P EU 200 A 112630 Ex9MD2B TM 200 4P4T EU 200 A
112625 Ex9MD2B TM 225 3P EU 225 A 112631 Ex9MD2B TM 225 4P4T EU 225 A
112626 Ex9MD2B TM 250 3P EU 250 A 112632 Ex9MD2B TM 250 4P4T EU 250 A

Veličina M2/36 kA/3P Veličina M2/36 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112633 Ex9MD2S TM 125 3P EU 125 A 112639 Ex9MD2S TM 125 4P4T EU 125 A
112634 Ex9MD2S TM 160 3P EU 160 A 112640 Ex9MD2S TM 160 4P4T EU 160 A
112635 Ex9MD2S TM 180 3P EU 180 A 112641 Ex9MD2S TM 180 4P4T EU 180 A
112636 Ex9MD2S TM 200 3P EU 200 A 112642 Ex9MD2S TM 200 4P4T EU 200 A
112637 Ex9MD2S TM 225 3P EU 225 A 112643 Ex9MD2S TM 225 4P4T EU 225 A
112638 Ex9MD2S TM 250 3P EU 250 A 112644 Ex9MD2S TM 250 4P4T EU 250 A

Veličina M2/50 kA/3P Veličina M2/50 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112645 Ex9MD2N TM 125 3P EU 125 A 112651 Ex9MD2N TM 125 4P4T EU 125 A
112646 Ex9MD2N TM 160 3P EU 160 A 112652 Ex9MD2N TM 160 4P4T EU 160 A
112647 Ex9MD2N TM 180 3P EU 180 A 112653 Ex9MD2N TM 180 4P4T EU 180 A
112648 Ex9MD2N TM 200 3P EU 200 A 112654 Ex9MD2N TM 200 4P4T EU 200 A
112649 Ex9MD2N TM 225 3P EU 225 A 112655 Ex9MD2N TM 225 4P4T EU 225 A
112650 Ex9MD2N TM 250 3P EU 250 A 112656 Ex9MD2N TM 250 4P4T EU 250 A

Veličina M2/70 kA/3P Veličina M2/70 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112657 Ex9MD2Q TM 125 3P EU 125 A 112663 Ex9MD2Q TM 125 4P4T EU 125 A
112658 Ex9MD2Q TM 160 3P EU 160 A 112664 Ex9MD2Q TM 160 4P4T EU 160 A
112659 Ex9MD2Q TM 180 3P EU 180 A 112665 Ex9MD2Q TM 180 4P4T EU 180 A
112660 Ex9MD2Q TM 200 3P EU 200 A 112666 Ex9MD2Q TM 200 4P4T EU 200 A
112661 Ex9MD2Q TM 225 3P EU 225 A 112667 Ex9MD2Q TM 225 4P4T EU 225 A
112662 Ex9MD2Q TM 250 3P EU 250 A 112668 Ex9MD2Q TM 250 4P4T EU 250 A

Veličina M2/100 kA/3P Veličina M2/100 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112669 Ex9MD2H TM 125 3P EU 125 A 112675 Ex9MD2H TM 125 4P4T EU 125 A
112670 Ex9MD2H TM 160 3P EU 160 A 112676 Ex9MD2H TM 160 4P4T EU 160 A
112671 Ex9MD2H TM 180 3P EU 180 A 112677 Ex9MD2H TM 180 4P4T EU 180 A
112672 Ex9MD2H TM 200 3P EU 200 A 112678 Ex9MD2H TM 200 4P4T EU 200 A
112673 Ex9MD2H TM 225 3P EU 225 A 112679 Ex9MD2H TM 225 4P4T EU 225 A
112674 Ex9MD2H TM 250 3P EU 250 A 112680 Ex9MD2H TM 250 4P4T EU 250 A

Veličina M3/25 kA/3P Veličina M3/25 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112681 Ex9MD3B TM 250 3P EU 250 A 112685 Ex9MD3B TM 250 4P4T EU 250 A
112682 Ex9MD3B TM 315 3P EU 315 A 112686 Ex9MD3B TM 315 4P4T EU 315 A
112683 Ex9MD3B TM 350 3P EU 350 A 112687 Ex9MD3B TM 350 4P4T EU 350 A
112684 Ex9MD3B TM 400 3P EU 400 A 112688 Ex9MD3B TM 400 4P4T EU 400 A

Veličina M3/36 kA/3P Veličina M3/36 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112689 Ex9MD3S TM 250 3P EU 250 A 112693 Ex9MD3S TM 250 4P4T EU 250 A
112690 Ex9MD3S TM 315 3P EU 315 A 112694 Ex9MD3S TM 315 4P4T EU 315 A
112691 Ex9MD3S TM 350 3P EU 350 A 112695 Ex9MD3S TM 350 4P4T EU 350 A
112692 Ex9MD3S TM 400 3P EU 400 A 112696 Ex9MD3S TM 400 4P4T EU 400 A

Veličina M3/50 kA/3P Veličina M3/50 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112697 Ex9MD3N TM 250 3P EU 250 A 112701 Ex9MD3N TM 250 4P4T EU 250 A
112698 Ex9MD3N TM 315 3P EU 315 A 112702 Ex9MD3N TM 315 4P4T EU 315 A
112699 Ex9MD3N TM 350 3P EU 350 A 112703 Ex9MD3N TM 350 4P4T EU 350 A
112700 Ex9MD3N TM 400 3P EU 400 A 112704 Ex9MD3N TM 400 4P4T EU 400 A



132 133

Veličina M3/70 kA/3P Veličina M3/70 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112705 Ex9MD3Q TM 250 3P EU 250 A 112709 Ex9MD3Q TM 250 4P4T EU 250 A
112706 Ex9MD3Q TM 315 3P EU 315 A 112710 Ex9MD3Q TM 315 4P4T EU 315 A
112707 Ex9MD3Q TM 350 3P EU 350 A 112711 Ex9MD3Q TM 350 4P4T EU 350 A
112708 Ex9MD3Q TM 400 3P EU 400 A 112712 Ex9MD3Q TM 400 4P4T EU 400 A

Veličina M3/100 kA/3P Veličina M3/100 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112713 Ex9MD3H TM 250 3P EU 250 A 112717 Ex9MD3H TM 250 4P4T EU 250 A
112714 Ex9MD3H TM 315 3P EU 315 A 112718 Ex9MD3H TM 315 4P4T EU 315 A
112715 Ex9MD3H TM 350 3P EU 350 A 112719 Ex9MD3H TM 350 4P4T EU 350 A
112716 Ex9MD3H TM 400 3P EU 400 A 112720 Ex9MD3H TM 400 4P4T EU 400 A

Veličina M4/25 kA/3P Veličina M4/25 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112721 Ex9MD4B TM 400 3P EU 400 A 112724 Ex9MD4B TM 400 4P4T EU 400 A
112722 Ex9MD4B TM 500 3P EU 500 A 112725 Ex9MD4B TM 500 4P4T EU 500 A
112723 Ex9MD4B TM 630 3P EU 630 A 112726 Ex9MD4B TM 630 4P4T EU 630 A

Veličina M4/36 kA/3P Veličina M4/36 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112727 Ex9MD4S TM 400 3P EU 400 A 112730 Ex9MD4S TM 400 4P4T EU 400 A
112728 Ex9MD4S TM 500 3P EU 500 A 112731 Ex9MD4S TM 500 4P4T EU 500 A
112729 Ex9MD4S TM 630 3P EU 630 A 112732 Ex9MD4S TM 630 4P4T EU 630 A

Veličina M4/50 kA/3P Veličina M4/50 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112733 Ex9MD4N TM 400 3P EU 400 A 112736 Ex9MD4N TM 400 4P4T EU 400 A
112734 Ex9MD4N TM 500 3P EU 500 A 112737 Ex9MD4N TM 500 4P4T EU 500 A
112735 Ex9MD4N TM 630 3P EU 630 A 112738 Ex9MD4N TM 630 4P4T EU 630 A

Veličina M4/70 kA/3P Veličina M4/70 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112739 Ex9MD4Q TM 400 3P EU 400 A 112742 Ex9MD4Q TM 400 4P4T EU 400 A
112740 Ex9MD4Q TM 500 3P EU 500 A 112743 Ex9MD4Q TM 500 4P4T EU 500 A
112741 Ex9MD4Q TM 630 3P EU 630 A 112744 Ex9MD4Q TM 630 4P4T EU 630 A

Veličina M4/100 kA/3P Veličina M4/100 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112745 Ex9MD4H TM 400 3P EU 400 A 112748 Ex9MD4H TM 400 4P4T EU 400 A
112746 Ex9MD4H TM 500 3P EU 500 A 112749 Ex9MD4H TM 500 4P4T EU 500 A
112747 Ex9MD4H TM 630 3P EU 630 A 112750 Ex9MD4H TM 630 4P4T EU 630 A

Veličina M5/25 kA/3P Veličina M5/25 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112751 Ex9MD5B TM 630 3P EU 630 A 112754 Ex9MD5B TM 630 4P4T EU 630 A
112752 Ex9MD5B TM 700 3P EU 700 A 112755 Ex9MD5B TM 700 4P4T EU 700 A
112753 Ex9MD5B TM 800 3P EU 800 A 112756 Ex9MD5B TM 800 4P4T EU 800 A

Veličina M5/36 kA/3P Veličina M5/36 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112757 Ex9MD5S TM 630 3P EU 630 A 112760 Ex9MD5S TM 630 4P4T EU 630 A
112758 Ex9MD5S TM 700 3P EU 700 A 112761 Ex9MD5S TM 700 4P4T EU 700 A
112759 Ex9MD5S TM 800 3P EU 800 A 112762 Ex9MD5S TM 800 4P4T EU 800 A

Veličina M5/50 kA/3P Veličina M5/50 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112763 Ex9MD5N TM 630 3P EU 630 A 112766 Ex9MD5N TM 630 4P4T EU 630 A
112764 Ex9MD5N TM 700 3P EU 700 A 112767 Ex9MD5N TM 700 4P4T EU 700 A
112765 Ex9MD5N TM 800 3P EU 800 A 112768 Ex9MD5N TM 800 4P4T EU 800 A

Veličina M5/70 kA/3P Veličina M5/70 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112769 Ex9MD5Q TM 630 3P EU 630 A 112772 Ex9MD5Q TM 630 4P4T EU 630 A
112770 Ex9MD5Q TM 700 3P EU 700 A 112773 Ex9MD5Q TM 700 4P4T EU 700 A
112771 Ex9MD5Q TM 800 3P EU 800 A 112774 Ex9MD5Q TM 800 4P4T EU 800 A

Veličina M5/100 kA/3P Veličina M5/100 kA/4P4T
Kat. broj Tip Icn Kat. broj Tip Icn
112775 Ex9MD5H TM 630 3P EU 630 A 112778 Ex9MD5H TM 630 4P4T EU 630 A
112776 Ex9MD5H TM 700 3P EU 700 A 112779 Ex9MD5H TM 700 4P4T EU 700 A
112777 Ex9MD5H TM 800 3P EU 800 A 112780 Ex9MD5H TM 800 4P4T EU 800 A

AC kompaktni rastavljači Ex9MSD

Kat. broj Tip Veličina In Polova
112797 Ex9M1SD AC 3P EU M1 160 A 3P
112798 Ex9M1SD AC 4P EU M1 160 A 4P
112801 Ex9M2SD AC 3P EU M2 250 A 3P
112802 Ex9M2SD AC 4P EU M2 250 A 4P
112805 Ex9M3SD AC 3P EU M3 400 A 3P
112806 Ex9M3SD AC 4P EU M3 400 A 4P
112809 Ex9M4SD AC 3P EU M4 630 A 3P
112810 Ex9M4SD AC 4P EU M4 630 A 4P
112813 Ex9M5SD AC 3P EU M5 800 A 3P
112814 Ex9M5SD AC 4P EU M5 800 A 4P
112823 Ex9M6SD AC800 3P EU M6 800 A 3P
112817 Ex9M6SD AC1000 3P EU M6 1000 A 3P
112819 Ex9M6SD AC1250 3P EU M6 1250 A 3P
112821 Ex9M6SD AC1600 3P EU M6 1600 A 3P
112824 Ex9M6SD AC800 4P EU M6 800 A 4P
112818 Ex9M6SD AC1000 4P EU M6 1000 A 4P
112820 Ex9M6SD AC1250 4P EU M6 1250 A 4P
112822 Ex9M6SD AC1600 4P EU M6 1600 A 4P

AC kompaktni rastavljači Ex9MSD

KARAKTERISTIKE:
- Koriste se kao glavni prekidači u različitim 
strujnim kolima;
- Namenjeni za aplikacije u distribuciji električne
energije;
- Rastavljač snage u telu  Ex9M kompaktnog 
prekidača;
- Potpuno kompatibilan eksterni i interni pribor
uključujući produžene ručice, pomoćne kontakte,
okidačke jedinice, motorni pogon i pokrivke 
terminala;
- Kućište M1 do M6, In=160 A do In=1600 A.
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DC kompaktni rastavljači Ex9MSD

Kat. broj Tip Veličina In Polova
112799 Ex9M1SD DC 3P EU M1 160 A 3P
112800 Ex9M1SD DC 4P EU M1 160 A 4P
112803 Ex9M2SD DC 3P EU M2 250 A 3P
112804 Ex9M2SD DC 4P EU M2 250 A 4P
112807 Ex9M3SD DC 3P EU M3 400 A 3P
112808 Ex9M3SD DC 4P EU M3 400 A 4P
112811 Ex9M4SD DC 3P EU M4 630 A 3P
112812 Ex9M4SD DC 4P EU M4 630 A 4P
112815 Ex9M5SD DC 3P EU M5 800 A 3P
112816 Ex9M5SD DC 4P EU M5 800 A 4P
112831 Ex9M6SD DC800 3P EU M6 800 A 3P
112825 Ex9M6SD DC1000 3P EU M6 1000 A 3P
112827 Ex9M6SD DC1250 3P EU M6 1250 A 3P
112829 Ex9M6SD DC1600 3P EU M6 1600 A 3P
112832 Ex9M6SD DC800 4P EU M6 800 A 4P
112826 Ex9M6SD DC1000 4P EU M6 1000 A 4P
112828 Ex9M6SD DC1250 4P EU M6 1250 A 4P
112830 Ex9M6SD DC1600 4P EU M6 1600 A 4P

DC kompaktni rastavljači Ex9MSD

Naponski okidač za veličinu M1
Kat. broj Tip Un
101397 SHT21 AC48V  48 V AC
101398 SHT21 AC110V  110 V AC
101399 SHT21 AC220-240V  220-240 V AC
101400 SHT21 AC380-415V  380-415 V AC
101401 SHT21 DC24V  24 V DC
101402 SHT21 DC48V  48 V DC
101403 SHT21 DC110V  110 V DC
101405 SHT21 DC220V  220 V DC

Oprema za kompaktne prekidače Ex9M i rastavljače Ex9MD
Kontakti za Ex9M
Kat. broj Tip Opis Kontakti

112071 AX21 pomoćni kontakt za Ex9M  1 preklopni
112072 AL21 signalni kontakt za Ex9M  1 preklopni
106315 EC 21 pomoćni kontakt sa ranim uključenjem za veličine M1 i M2  1 preklopni
106317 EC 23 pomoćni kontakt sa ranim uključenjem za veličin M3, M4 i M5  2 preklopna

Podnaponski okidač za veličinu M1
Kat. broj Tip Un
101406 UVT21 AC220-240V  220-240 V AC
101407 UVT21 AC380-415V  380-415 V AC

Dodatna oprema 
Kat. broj Tip Opis
101409 ERH21 ručka sa produženim pogonom 300 mm za veličinu M1
101410 RHD21 ručka na prekidač za veličinu M1

Motorni pogon
Kat. broj Tip Opis Un
101411 MOD21 AC230V motorni pogon za veličinu M1  230 V AC
101412 MOD21 AC110V motorni pogon za veličinu M1  110 V AC
101413 MOD21 DC220V motorni pogon za veličinu M1  220 V DC
101414 MOD21 DC110V motorni pogon za veličinu M1  110 V DC
101415 MOD21 DC24V motorni pogon za veličinu M1  24 V DC

KARAKTERISTIKE:
- Koriste se kao glavni prekidači u različitim 
strujnim kolima;
- Prvenstveno su namenjeni za aplikacije u 
distribuciji električne energije;
- Rastavljač snage u telu  Ex9M kompaktnog 
prekidača;
- Potpuno kompatibilan eksterni i interni pribor 
uključujući produžene ručice, pomoćne kontakte,
okidačke jedinice, motorni pogon i pokrivke 
terminala;
- Kućište M1 do M6, In=160 A do In=1600 A.

Set poklopaca za terminale
Kat. broj Tip Opis Veličina Napomena
101439 TCV21 3P set poklopaca za terminale za 3-polni M1  kratki
101440 TCE21 3P set poklopaca za terminale za 3-polni M1  dugački
102372 TCV21 4P set poklopaca za terminale za 4-polni M1  kratki
102373 TCE21 4P set poklopaca za terminale za 4-polni M1  dugački
101441 PB21 3P set barijera između faza za 3-polni M1

Naponski okidač za veličine M2,M3
Kat. broj Tip Un
101416 SHT22 AC48V  48 V AC
101417 SHT22 AC110V  110 V AC
101418 SHT22 AC220-240V  220-240 V AC
101419 SHT22 AC380-415V  380-415 V AC
101420 SHT22 DC24V  24 V DC
101421 SHT22 DC48V  48 V DC
101422 SHT22 DC110V  110 V DC
101424 SHT22 DC220V  220 V DC

Podnaponski okidač za veličine M2, M3
Kat. broj Tip Un
101425 UVT22 AC220-240V  220-240 V AC
101426 UVT22 AC380-415V  380-415 V AC

Dodatna oprema 
Kat. broj Tip Opis
101428 ERH22 ručka sa produženim pogonom 300 mm za veličinu M2
101429 RHD22 ručka na prekidač za veličinu M2

Motorni pogon za veličinu M2
Kat. broj Tip Un
101430 MOD22 AC230V  230 V AC
101431 MOD22 AC110V  110 V AC
101432 MOD22 DC220V  220 V DC
101433 MOD22 DC110V  110 V DC
101434 MOD22 DC24V  24 V DC

Set poklopaca
Kat. broj Tip Opis Veličina Napomena
101442 TCV22 3P set poklopaca za terminale za 3-polni M2  kratki
101443 TCE22 3P set poklopaca za terminale za 3-polni M2  dugački
102374 TCV22 4P set poklopaca za terminale za 4-polni M2  kratki
102375 TCE22 4P set poklopaca za terminale za 4-polni M2  dugački
101444 PB22 3P set barijera između faza za 3-polni M2

Dodatna oprema 
Kat. broj Tip Opis
101482 ERH23 ručka sa produženim pogonom 300 mm za veličinu M3
101483 RHD23 ručka na prekidač za veličinu M3

Motorni pogon za veličinu M3
Kat. broj Tip Un
101484 MOD23 AC230V  230 V AC
101485 MOD23 AC110V  110 V AC
101486 MOD23 DC220V  220 V DC
101487 MOD23 DC110V  110 V DC
101488 MOD23 DC24V  24 V DC

Set poklopaca
Kat. broj Tip Opis Veličina Napomena
101489 TCV23 3P set poklopaca za terminale za 3-polni M3  kratki
101490 TCE23 3P set poklopaca za terminale za 3-polni M3  dugački
102376 TCV23 4P set poklopaca za terminale za 4-polni M3  kratki
102377 TCE23 4P set poklopaca za terminale za 4-polni M3  dugački
101491 PB23 3P barijere između faza za 3-polni M3

Naponski okidač za veličinu M4 i M5
Kat. broj Tip Un
103723 SHT24 AC110V  100-130 V AC
103724 SHT24 AC220-240V  220-240 V AC
103725 SHT24 AC380-415V  380-440 V AC
103727 SHT24 DC110V  110-125 V DC
103728 SHT24 DC220V  220-250 V DC
103729 SHT24 DC24V  24 V DC
103730 SHT24 DC48V  48-60 V DC

Podnaponski okidač za veličinu M4 i M5
Kat. broj Tip Un
103733 UVT24 AC110V  110-127 V AC
103734 UVT24 AC220-240V  220-240 V AC
103735 UVT24 AC380-415V  380-440 V AC
103736 UVT24 DC110V  110-125 V AC
103737 UVT24 DC220V  220-250 V DC
103738 UVT24 DC24V  24-30 V DC
103739 UVT24 DC48V  48 V DC
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Dodatna oprema 
Kat. broj Tip Opis
103741 ERH24 ručka sa produženim pogonom za veličinu M4 i M5
103742 RHD24 ručka na prekidač za veličinu M4 i M5

Motorni pogon za veličinu M4 i M5
Kat. broj Tip Un
103743 MOD24 AC230V  240 V AC
103744 MOD24 AC110V  110 V AC
103745 MOD24 DC220V  220 V DC
103746 MOD24 DC110V  110 V DC
103747 MOD24 DC24V  24 V DC

Set poklopaca
Kat. broj Tip Opis Veličina Napomena
103748 TCV24 3P set poklopaca za terminale za 3-polni M4 i M5  kratki
103749 TCE24 3P set poklopaca za terminale za 3-polni M4 i M5  dugački
103750 TCV24 4P set poklopaca za terminale za 4-polni M4 i M5  kratki
104855 TCE24 4P set poklopaca za terminale za 4-polni M4 i M5  dugački
101491 PB23 3P barijere između faza za 3-polni M3

Barijere između faza
Kat. broj Tip Opis Veličina
103751 PB24 3P barijere između faza za 3-polni M4 i M5
104856 PB24 4P barijere između faza za 4-polni M4 i M5

Priključci za prekidače
Kat. broj Tip Opis Presek mm2 Napomena
103705 MC21 box terminal za prekidače veličine M1  1x4-95 mm2  1 kom
103707 MC21 W tunel terminal za prekidače veličine M1  1x16-95 mm²  1 kom
107873 MCS21 šraf terminal za prekidače veličine M1
103709 MC22 box terminal za prekidače veličine M2  1x10-120 mm²  1 kom
103869 MC22 W tunel terminal za prekidače veličine M2  1x35-120 mm²  1 kom
103711 MC22 W2 tunel terminal za prekidače veličine M2  2x35-120 mm²  1 kom
103713 MC22 W6 tunel terminal za prekidače veličine M2  6x10-35 mm²  1 kom
107874 MCS22 šraf terminal za prekidače veličine M2
103715 MC23 box terminal za prekidače veličine M3  1x120-240 mm²  1 kom
103717 MC23 UL box terminal za prekidače veličine M3  1x120-240 mm²  1 kom UL verzija
103719 MC23 W2 tunel terminal za prekidače veličine M3  2x120-240 mm²  1 kom
103721 MC23 W4 tunel terminal za prekidače veličine M3  4x35-95 mm²  1 kom
103871 MC23 W2 UL tunel terminal za prekidače veličine M3  4x35-95 mm²  1 kom UL verzija
106314 MC24 W2 tunel terminal za prekidače veličine M4 i M5  2x120-240 mm²  1 kom

Odstojnik za montažu
Kat. broj Tip Veličina Napomena
106321 WG 10  10 mm  1 set
106362 WG 13  13 mm  1 set

Adapter za DIN šinu za Ex9M
Kat. broj Tip Opis
106319 DRA21 za veličinu M1
106320 DRA22 za veličinu M2
110189 ERH2x ES 500mm produženi pogon od 500mm dužine - ERH2x

Naponski okidač za veličinu M6
Kat. broj Tip Un
110460 SHT26 DC24V  24 V DC
110461 SHT26 DC48V  48 V DC
110462 SHT26 DC110V  110 V DC
110463 SHT26 DC220V  220 V DC
110464 SHT26 AC48V  48 V AC
110465 SHT26 AC110V  110 V AC
110466 SHT26 AC220-240V  220-240 V AC
110467 SHT26 AC380-415V  380-415 V AC

Podnaponski okidač za veličinu M6
Kat. broj Tip Un
110468 UVT26 AC220-240V  220-240 V AC
110469 UVT26 AC380-415V  380-415 V AC

Prednja priključna ploča za veličinu M6
Kat. broj Tip In Polova
110694 JP26 3P 800-1250A  800-1250 A 3P
110695 JP26 3P 1600A  1600 A 3P
110696 JP26 4P 800-1250A  800-1250 A 4P
110697 JP26 4P 1600A  1600 A 4P

Dodatna oprema 
Kat. broj Tip Opis
110698 LHD26 produžena ručica za veličinu M6
110718 ERH26 ručka sa produženim pogonom sa za veličinu M6

VAZDUŠNI
PREKIDAČI
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VAZDUŠNI PREKIDAČI

- Prekidači snage su dostupni kao fiksna ili izvlačiva izvedba (kaseta), 
3p ili 4p.
- Telo prekidača u veličinama  A16, A25, A32 i A40.
- In od 630A do 4000A.
- Prekidne moći su 55kA, 65kA, 85kA i 100kA.
- Prekidači Ex9A koriste digitalnu upravljačku jedinicu SU.
- Prisutnost zaštitnih funkcija LSI, LCD displeji 32-bitni DPS čak i u 
najosnovnijoj izvedbi SU3.0.
- Jedinice SU4.0 i SU5.0 pružaju posebnu zaštitnu funkciju tipa 
G za zaštitu od greške uzemljenja, ili tipa E za detekciju slabijih 
diferencijalnih struja, respektivno.
- Osim zaštitne prekidačke funkcije Ex9A nudi širok spektar merenja 
i analiza.
- Dobijeni podaci mogu da se koriste za aktiviranje prekidača, alarm ili 
obradu od strane operatera u naprednim kontrolnim sistemima.
- Isporučuje se sa glavnim terminalima, sa kompletnim setom 
sekundarnih terminala, sadržaće i alarmne kontakte ili, u slučaju 
izvlačive izvedbe, kaseta će biti opremljena sigurnosnim pokrivkama
za glavne terminale.
- Dostupan je širok paket unutrašnje i spoljašnje opreme za Ex9A seriju.
- Tip zaštitne jedinice SUX.0 A: Ampermetar.
- Merenje struja, alarma i zaštita u realnom vremenu na principu analize 
vremena i struja.
- Tip zaštitne jedinice SUX.0 P: Merenje snage. 
- Merenje struja, napona i direktne/povratne snage u realnom 
vremenu. Alarmi i zaštite će se reagovati na redosled faza, neravnotežu
faza, gubitak faze, podnapon/prenapon, direktnom/obrnutom 
napajanju i svim strujnim zaštitama tipa A.
- Tip  zaštitne jedinice SUX.0 H: Harmonici.
- Implementirani analizator harmonika snage.
- Ima sve zaštitne funkcije tipa P, sa dodatnim alarmima i zaštitnim 
pragovima za analizirane harmonike.

400032002500200016001250800

Nominalne struje/Veličina kućišta

Ex9A40

Ex9A16

Ex9A25

Ex9A32

1000630

Vazdušni prekidači Ex9A
Vazdušni prekidač/55 kA/3polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112116 Ex9A16N 3P D/O 630(N) EU  630 A izvlačivi kućište A16
112117 Ex9A16N 3P D/O 800(N) EU  800 A izvlačivi kućište A16
112118 Ex9A16N 3P D/O 1000(N) EU  1000 A izvlačivi kućište A16
112119 Ex9A16N 3P D/O 1250(N) EU  1250 A izvlačivi kućište A16
112120 Ex9A16N 3P D/O 1600(N) EU  1600 A izvlačivi kućište A16
112121 Ex9A16N 3P F 630(N) EU  630 A fiksni kućište A16
112122 Ex9A16N 3P F 800(N) EU  800 A fiksni kućište A16
112123 Ex9A16N 3P F 1000(N) EU  1000 A fiksni kućište A16
112124 Ex9A16N 3P F 1250(N) EU  1250 A fiksni kućište A16
112125 Ex9A16N 3P F 1600(N) EU  1600 A fiksni kućište A16

Vazdušni prekidači Ex9A

Vazdušni prekidač/55 kA/4polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112126 Ex9A16N 4P D/O 630(N) EU  630 A izvlačivi kućište A16
112127 Ex9A16N 4P D/O 800(N) EU  800 A izvlačivi kućište A16
112128 Ex9A16N 4P D/O 1000(N) EU  1000 A izvlačivi kućište A16
112129 Ex9A16N 4P D/O 1250(N) EU  1250 A izvlačivi kućište A16
112130 Ex9A16N 4P D/O 1600(N) EU  1600 A izvlačivi kućište A16
112131 Ex9A16N 4P F 630(N) EU  630 A fiksni kućište A16
112132 Ex9A16N 4P F 800(N) EU  800 A fiksni kućište A16
112133 Ex9A16N 4P F 1000(N) EU  1000 A fiksni kućište A16
112134 Ex9A16N 4P F 1250(N) EU  1250 A fiksni kućište A16
112135 Ex9A16N 4P F 1600(N) EU  1600 A fiksni kućište A16

Vazdušni prekidač/65 kA/3polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112136 Ex9A16Q 3P D/O 630(N) EU  630 A izvlačivi kućište A16
112137 Ex9A16Q 3P D/O 800(N) EU  800 A izvlačivi kućište A16
112138 Ex9A16Q 3P D/O 1000(N) EU  1000 A izvlačivi kućište A16
112139 Ex9A16Q 3P D/O 1250(N) EU  1250 A izvlačivi kućište A16
112140 Ex9A16Q 3P D/O 1600(N) EU  1600 A izvlačivi kućište A16
112141 Ex9A16Q 3P F 630(N) EU  630 A fiksni kućište A16
112142 Ex9A16Q 3P F 800(N) EU  800 A fiksni kućište A16
112143 Ex9A16Q 3P F 1000(N) EU  1000 A fiksni kućište A16
112144 Ex9A16Q 3P F 1250(N) EU  1250 A fiksni kućište A16
112145 Ex9A16Q 3P F 1600(N) EU  1600 A fiksni kućište A16

Vazdušni prekidač/65 kA/4polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112146 Ex9A16Q 4P D/O 630(N) EU  630 A izvlačivi kućište A16
112147 Ex9A16Q 4P D/O 800(N) EU  800 A izvlačivi kućište A16
112148 Ex9A16Q 4P D/O 1000(N) EU  1000 A izvlačivi kućište A16
112149 Ex9A16Q 4P D/O 1250(N) EU  1250 A izvlačivi kućište A16
112150 Ex9A16Q 4P D/O 1600(N) EU  1600 A izvlačivi kućište A16
112151 Ex9A16Q 4P F 630(N) EU  630 A fiksni kućište A16
112152 Ex9A16Q 4P F 800(N) EU  800 A fiksni kućište A16
112153 Ex9A16Q 4P F 1000(N) EU  1000 A fiksni kućište A16
112154 Ex9A16Q 4P F 1250(N) EU  1250 A fiksni kućište A16
112155 Ex9A16Q 4P F 1600(N) EU  1600 A fiksni kućište A16



140 141

Kaseta za kućište A16
Kat. broj Tip In Napomena Polova

112156 +CAS 11 3P 400-800 EU  400-600 A instalirana 3P
112157 +CAS 11 3P 1000-1600 EU  1000-1600 A instalirana 3P
112158 +CAS 11 4P 400-800 EU  400-600 A instalirana 4P
112159 +CAS 11 4P 1000-1600 EU  1000-1600 A instalirana 4P
112160 CAS 11 3P 400-800 EU  400-600 A poručuje se zasebno 3P
112161 CAS 11 3P 1000-1600 EU  1000-1600 A poručuje se zasebno 3P
112162 CAS 11 4P 400-800 EU  400-600 A poručuje se zasebno 4P
112163 CAS 11 4P 1000-1600 EU  1000-1600 A poručuje se zasebno 4P

Vazdušni prekidač/65 kA/3polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112164 Ex9A25Q 3P D/O 1000(N) EU  1000 A izvlačivi kućište A25
112165 Ex9A25Q 3P D/O 1250(N) EU  1250 A izvlačivi kućište A25
112166 Ex9A25Q 3P D/O 1600(N) EU  1600 A izvlačivi kućište A25
112167 Ex9A25Q 3P D/O 2000(N) EU  2000 A izvlačivi kućište A25
112168 Ex9A25Q 3P D/O 2500(N) EU  2500 A izvlačivi kućište A25
112169 Ex9A25Q 3P F 1000(N) EU  1000 A fiksni kućište A25
112170 Ex9A25Q 3P F 1250(N) EU  1250 A fiksni kućište A25
112171 Ex9A25Q 3P F 1600(N) EU  1600 A fiksni kućište A25
112172 Ex9A25Q 3P F 2000(N) EU  2000 A fiksni kućište A25
112173 Ex9A25Q 3P F 2500(N) EU  2500 A fiksni kućište A25

Vazdušni prekidač/65 kA/4polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112174 Ex9A25Q 4P D/O 1000(N) EU  1000 A izvlačivi kućište A25
112175 Ex9A25Q 4P D/O 1250(N) EU  1250 A izvlačivi kućište A25
112176 Ex9A25Q 4P D/O 1600(N) EU  1600 A izvlačivi kućište A25
112177 Ex9A25Q 4P D/O 2000(N) EU  2000 A izvlačivi kućište A25
112178 Ex9A25Q 4P D/O 2500(N) EU  2500 A izvlačivi kućište A25
112179 Ex9A25Q 4P F 1000(N) EU  1000 A fiksni kućište A25
112180 Ex9A25Q 4P F 1250(N) EU  1250 A fiksni kućište A25
112181 Ex9A25Q 4P F 1600(N) EU  1600 A fiksni kućište A25
112182 Ex9A25Q 4P F 2000(N) EU  2000 A fiksni kućište A25
112183 Ex9A25Q 4P F 2500(N) EU  2500 A fiksni kućište A25

Vazdušni prekidač/85 kA/3polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112184 Ex9A25R 3P D/O 1000(N) EU  1000 A izvlačivi kućište A25
112185 Ex9A25R 3P D/O 1250(N) EU  1250 A izvlačivi kućište A25
112186 Ex9A25R 3P D/O 1600(N) EU  1600 A izvlačivi kućište A25
112187 Ex9A25R 3P D/O 2000(N) EU  2000 A izvlačivi kućište A25
112188 Ex9A25R 3P D/O 2500(N) EU  2500 A izvlačivi kućište A25
112189 Ex9A25R 3P F 1000(N) EU  1000 A fiksni kućište A25
112190 Ex9A25R 3P F 1250(N) EU  1250 A fiksni kućište A25
112191 Ex9A25R 3P F 1600(N) EU  1600 A fiksni kućište A25
112192 Ex9A25R 3P F 2000(N) EU  2000 A fiksni kućište A25
112193 Ex9A25R 3P F 2500(N) EU  2500 A fiksni kućište A25

Vazdušni prekidač/85 kA/4polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112194 Ex9A25R 4P D/O 1000(N) EU  1000 A izvlačivi kućište A25
112195 Ex9A25R 4P D/O 1250(N) EU  1250 A izvlačivi kućište A25
112196 Ex9A25R 4P D/O 1600(N) EU  1600 A izvlačivi kućište A25
112197 Ex9A25R 4P D/O 2000(N) EU  2000 A izvlačivi kućište A25
112198 Ex9A25R 4P D/O 2500(N) EU  2500 A izvlačivi kućište A25
112199 Ex9A25R 4P F 1000(N) EU  1000 A fiksni kućište A25
112200 Ex9A25R 4P F 1250(N) EU  1250 A fiksni kućište A25
112201 Ex9A25R 4P F 1600(N) EU  1600 A fiksni kućište A25
112202 Ex9A25R 4P F 2000(N) EU  2000 A fiksni ućište A25
112203 Ex9A25R 4P F 2500(N) EU  2500 A fiksni kućište A25

Kaseta za kućište A25
Kat. broj Tip In Napomena Polova

112204 +CAS 12 3P 1000-1600 EU  1000-1600 A instalirana 3P
112205 +CAS 12 3P 2000-2500 EU  2000-2500 A instalirana 3P
112206 +CAS 12 4P 1000-1600 EU  1000-1600 A instalirana 4P
112207 +CAS 12 4P 2000-2500 EU  2000-2500 A instalirana 4P
112208 CAS 12 3P 1000-1600 EU  1000-1600 A poručuje se zasebno 3P
112209 CAS 12 3P 2000-2500 EU  2000-2500 A poručuje se zasebno 3P
112210 CAS 12 4P 1000-1600 EU  1000-1600 A poručuje se zasebno 4P
112211 CAS 12 4P 2000-2500 EU  2000-2500 A poručuje se zasebno 4P

Vazdušni prekidač/65 kA/3polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112212 Ex9A32Q 3P D/O 2000(N) EU 2000 A izvlačivi kućište A32
112213 Ex9A32Q 3P D/O 2500(N) EU 2500 A izvlačivi kućište A32
112214 Ex9A32Q 3P D/O 3200(N) EU 3200 A izvlačivi kućište A32
112215 Ex9A32Q 3P F 2000(N) EU 2000 A fiksni kućište A32
112216 Ex9A32Q 3P F 2500(N) EU 2500 A fiksni kućište A32
112217 Ex9A32Q 3P F 3200(N) EU 3200 A fiksni kućište A32

Vazdušni prekidač/65 kA/4polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112218 Ex9A32Q 4P D/O 2000(N) EU 2000 A izvlačivi kućište A32
112219 Ex9A32Q 4P D/O 2500(N) EU 2500 A izvlačivi kućište A32
112220 Ex9A32Q 4P D/O 3200(N) EU 3200 A izvlačivi kućište A32
112221 Ex9A32Q 4P F 2000(N) EU 2000 A fiksni kućište A32
112222 Ex9A32Q 4P F 2500(N) EU 2500 A fiksni kućište A32
112223 Ex9A32Q 4P F 3200(N) EU 3200 A fiksni kućište A32

Vazdušni prekidač/85 kA/3polni
Kat. broj Tip In Napomena Polova

112224 Ex9A32R 3P D/O 2000(N) EU  2000 A izvlačivi kućište A32
112225 Ex9A32R 3P D/O 2500(N) EU  2500 A izvlačivi kućište A32
112226 Ex9A32R 3P D/O 3200(N) EU  3200 A izvlačivi kućište A32
112227 Ex9A32R 3P F 2000(N) EU  2000 A fiksni kućište A32
112228 Ex9A32R 3P F 2500(N) EU  2500 A fiksni kućište A32
112229 Ex9A32R 3P F 3200(N) EU  3200 A fiksni kućište A32

Vazdušni prekidač/85 kA/4polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112230 Ex9A32R 4P D/O 2000(N) EU  2000 A izvlačivi kućište A32
112231 Ex9A32R 4P D/O 2500(N) EU  2500 A izvlačivi kućište A32
112232 Ex9A32R 4P D/O 3200(N) EU  3200 A izvlačivi kućište A32
112233 Ex9A32R 4P F 2000(N) EU  2000 A fiksni kućište A32
112234 Ex9A32R 4P F 2500(N) EU  2500 A fiksni kućište A32
112235 Ex9A32R 4P F 3200(N) EU  3200 A fiksni kućište A32

Vazdušni prekidač/100 kA/3polni
Kat. broj Tip In Napomena Polova

112236 Ex9A32H 3P D/O 2000(N) EU  2000 A izvlačivi kućište A32
112237 Ex9A32H 3P D/O 2500(N) EU  2500 A izvlačivi kućište A32
112238 Ex9A32H 3P D/O 3200(N) EU  3200 A izvlačivi kućište A32
112239 Ex9A32H 3P F 2000(N) EU  2000 A fiksni kućište A32
112240 Ex9A32H 3P F 2500(N) EU  2500 A fiksni kućište A32
112241 Ex9A32H 3P F 3200(N) EU  3200 A fiksni kućište A32

Vazdušni prekidač/100 kA/4polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112242 Ex9A32H 4P D/O 2000(N) EU  2000 A izvlačivi kućište A32
112243 Ex9A32H 4P D/O 2500(N) EU  2500 A izvlačivi kućište A32
112244 Ex9A32H 4P D/O 3200(N) EU  3200 A izvlačivi kućište A32
112245 Ex9A32H 4P F 2000(N) EU  2000 A fiksni kućište A32
112246 Ex9A32H 4P F 2500(N) EU  2500 A fiksni kućište A32
112247 Ex9A32H 4P F 3200(N) EU  3200 A fiksni kućište A32

Kaseta za kućište A32
Kat. broj Tip In Polova Napomena

112248 +CAS 13 3P 2000-2500 EU  2000-2500 A 3P instalirana
112249 +CAS 13 3P 3200 EU  3200 A 3P instalirana
112250 +CAS 13 4P 2000-2500 EU  2000-2500 A 4P instalirana
112251 +CAS 13 4P 3200 EU  3200 A 4P instalirana
112252 CAS 13 3P 2000-2500 EU  2000-2500 A 3P poručuje se zasebno
112253 CAS 13 3P 3200 EU  3200 A 3P poručuje se zasebno
112254 CAS 13 4P 2000-2500 EU  2000-2500 A 4P poručuje se zasebno
112255 CAS 13 4P 3200 EU  3200 A 4P poručuje se zasebno

Vazdušni prekidač/65 kA/3polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112256 Ex9A40Q 3P D/O 3200(N) EU  3200 A izvlačivi kućište A40
112257 Ex9A40Q 3P D/O 4000(N) EU  4000 A izvlačivi kućište A40
112258 Ex9A40Q 3P F 3200(N) EU  3200 A fiksni kućište A40
112259 Ex9A40Q 3P F 4000(N) EU  4000 A fiksni kućište A40

Vazdušni prekidač/65 kA/4polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112260 Ex9A40Q 4P D/O 3200(N) EU  3200 A izvlačivi kućište A40
112261 EX9A40Q 4P D/O 4000(N) EU  4000 A izvlačivi kućište A40
112262 Ex9A40Q 4P F 3200(N) EU  3200 A fiksni kućište A40
112263 Ex9A40Q 4P F 4000(N) EU  4000 A fiksni kućište A40

Vazdušni prekidač/85 kA/3polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112264 Ex9A40R 3P D/O 3200(N) EU  3200 A izvlačivi kućište A40
112265 Ex9A40R 3P D/O 4000(N) EU  4000 A izvlačivi kućište A40
112266 Ex9A40R 3P F 3200(N) EU  3200 A fiksni kućište A40
112267 Ex9A40R 3P F 4000(N) EU  4000 A fiksni kućište A40

Vazdušni prekidač/85 kA/4polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112268 Ex9A40R 4P D/O 3200(N) EU  3200 A izvlačivi kućište A40
112269 EX9A40R 4P D/O 4000(N) EU  4000 A izvlačivi kućište A40
112270 Ex9A40R 4P F 3200(N) EU  3200 A fiksni kućište A40
112271 Ex9A40R 4P F 4000(N) EU  4000 A fiksni kućište A40
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Vazdušni prekidač/100 kA/3polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112272 Ex9A40H 3P D/O 3200(N) EU  3200 A izvlačivi kućište A40
112273 Ex9A40H 3P D/O 4000(N) EU  4000 A izvlačivi kućište A40
112274 Ex9A40H 3P F 3200(N) EU  3200 A fiksni kućište A40
112275 Ex9A40H 3P F 4000(N) EU  4000 A fiksni kućište A40

Vazdušni prekidač/100 kA/4polni
Kat. broj Tip In Izvedba Veličina

112276 Ex9A40H 4P D/O 3200(N) EU  3200 A izvlačivi kućište A40
112277 EX9A40H 4P D/O 4000(N) EU  4000 A izvlačivi kućište A40
112278 Ex9A40H 4P F 3200(N) EU  3200 A fiksni kućište A40
112279 Ex9A40H 4P F 4000(N) EU  4000 A fiksni kućište A40

Kaseta za kućište A40
Kat. broj Tip In Polova Napomena

112280 +CAS 14 3P 3200 EU  3200 A 3P instalirana
112281 +CAS 14 4P 3200 EU  3200 A 4P instalirana
112282 +CAS 14 3P 4000 EU  4000 A 3P instalirana
112283 +CAS 14 4P 4000 EU  4000 A 4P instalirana
112284 CAS 14 3P 3200 EU  3200 A 3P poručuje se zasebno
112285 CAS 14 4P 3200 EU  3200 A 4P poručuje se zasebno
112286 CAS 14 3P 4000 EU  4000 A 3P poručuje se zasebno
112287 CAS 14 4P 4000 EU  4000 A 4P poručuje se zasebno

Zaštitne jedinice
Zaštitna jedinica 3.0/varijanta A/Kućište A16
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112288 +SU30A 11 AC230  EU LSI zaštita sa analizom struja  230 V AC instalirana
112289 +SU30A 11 AC400 EU LSI zaštita sa analizom struja  400 V AC instalirana
112290 +SU30A 11 DC24 EU LSI zaštita sa analizom struja  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta A/Kučište A16
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112291 +SU40A 11 AC230 EU LSI+G zaštita sa analizom struja  230 V AC instalirana
112292 +SU40A 11 AC400 EU LSI+G zaštita sa analizom struja  400 V AC instalirana
112293 +SU40A 11 DC24 EU LSI+G zaštita sa analizom struja  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta P/Kućište A16
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112294 +SU30P 11 AC230 EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  230 V AC instalirana

112295 +SU30P 11 AC400 EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  400 V AC instalirana

112296 +SU30P 11 DC24 EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta P/Kućište A16
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112297 +SU40P 11 AC230 EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  230 V AC instalirana

112298 +SU40P 11 AC400 EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  400 V AC instalirana

112299 +SU40P 11 DC24 EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta H/Kućište A16
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112300 +SU30H 11 AC230 EU LSI zaštita sa analizom mreže  230 V AC instalirana
112301 +SU30H 11 AC400 EU LSI zaštita sa analizom mreže  400 V AC instalirana
112302 +SU30H 11 DC24 EU LSI zaštita sa analizom mreže  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta H/Kućište A16
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112303 +SU40H 11 AC230 EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  230 V AC instalirana
112304 +SU40H 11 AC400 EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  400 V AC instalirana
112305 +SU40H 11 DC24 EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta A/Kućište A25
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112306 +SU30A 12 AC230  EU LSI zaštita sa analizom struja  230 V AC instalirana
112307 +SU30A 12 AC400  EU LSI zaštita sa analizom struja  400 V AC instalirana
112308 +SU30A 12 DC24  EU LSI zaštita sa analizom struja  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta A//Kućište A25
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112309 +SU40A 12 AC230  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  230 V AC instalirana
112310 +SU40A 12 AC400  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  400 V AC instalirana
112311 +SU40A 12 DC24  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta P/Kućište A25
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112312 +SU30P 12 AC230  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  230 V AC instalirana

112313 +SU30P 12 AC400  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  400 V AC instalirana

112314 +SU30P 12 DC24  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta P/Kućište A25
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112315 +SU40P 12 AC230  EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  230 V AC instalirana

112316 +SU40P 12 AC400  EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  400 V AC instalirana

112317 +SU40P 12 DC24  EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta H/Kućište A25
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112318 +SU30H 12 AC230  EU LSI zaštita sa analizom mreže  230 V AC instalirana
112319 +SU30H 12 AC400  EU LSI zaštita sa analizom mreže  400 V AC instalirana
112320 +SU30H 12 DC24  EU LSI zaštita sa analizom mreže  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta H
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112321 +SU40H 12 AC230  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  230 V AC instalirana
112322 +SU40H 12 AC400  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  400 V AC instalirana
112323 +SU40H 12 DC24  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta A
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112324 +SU30A 13 AC230  EU LSI zaštita sa analizom struja  230 V AC instalirana
112325 +SU30A 13 AC400  EU LSI zaštita sa analizom struja  400 V AC instalirana
112326 +SU30A 13 DC24  EU LSI zaštita sa analizom struja  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta A
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112327 +SU40A 13 AC230  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  230 V AC instalirana
112328 +SU40A 13 AC400  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  400 V AC instalirana
112329 +SU40A 13 DC24  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta P
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112330 +SU30P 13 AC230  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  230 V AC instalirana

112331 +SU30P 13 AC400  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  400 V AC instalirana

112332 +SU30P 13 DC24  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta P
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112333 +SU40P 13 AC230  EU LSI+G  zaštita sa analizom 
struja, napona i snaga  230 V AC instalirana

112334 +SU40P 13 AC400  EU LSI+G  zaštita sa analizom 
struja, napona i snaga  400 V AC instalirana

112335 +SU40P 13 DC24  EU LSI+G  zaštita sa analizom 
struja, napona i snaga  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta H
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112336 +SU30H 13 AC230  EU LSI zaštita sa analizom mreže  230 V AC instalirana
112337 +SU30H 13 AC400  EU LSI zaštita sa analizom mreže  400 V AC instalirana
112338 +SU30H 13 DC24  EU LSI zaštita sa analizom mreže  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta H
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112339 +SU40H 13 AC230  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  230 V AC instalirana
112340 +SU40H 13 AC400  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  400 V AC instalirana
112341 +SU40H 13 DC24  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  24 V DC instalirana

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta A
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112342 SU30A 11 AC230  EU LSI zaštita sa analizom struja  230 V AC poručuje se zasebno
112343 SU30A 11 AC400  EU LSI zaštita sa analizom struja  400 V AC poručuje se zasebno
112344 SU30A 11 DC24  EU LSI zaštita sa analizom struja  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta A
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112345 SU40A 11 AC230  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  230 V AC poručuje se zasebno
112346 SU40A 11 AC400  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  400 V AC poručuje se zasebno
112347 SU40A 11 DC24  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  24 V DC poručuje se zasebno
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Zaštitna jedinica 3.0/varijanta P
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112348 SU30P 11 AC230  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  230 V AC poručuje se zasebno

112349 SU30P 11 AC400  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  400 V AC poručuje se zasebno

112350 SU30P 11 DC24  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta P
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112351 SU40P 11 AC230  EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  230 V AC poručuje se zasebno

112352 SU40P 11 AC400  EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  400 V AC poručuje se zasebno

112353 SU40P 11 DC24  EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta H
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112354 SU30H 11 AC230  EU LSI zaštita sa analizom mreže  230 V AC poručuje se zasebno
112355 SU30H 11 AC400  EU LSI zaštita sa analizom mreže  400 V AC poručuje se zasebno
112356 SU30H 11 DC24  EU LSI zaštita sa analizom mreže  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta H
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112357 SU40H 11 AC230  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  230 V AC poručuje se zasebno
112358 SU40H 11 AC400  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  400 V AC poručuje se zasebno
112359 SU40H 11 DC24  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta A
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112360 SU30A 12 AC230  EU LSI zaštita sa analizom struja  230 V AC poručuje se zasebno
112361 SU30A 12 AC400  EU LSI zaštita sa analizom struja  400 V AC poručuje se zasebno
112362 SU30A 12 DC24  EU LSI zaštita sa analizom struja  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta A
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112363 SU40A 12 AC230  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  230 V AC poručuje se zasebno
112364 SU40A 12 AC400  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  400 V AC poručuje se zasebno
112365 SU40A 12 DC24  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta P
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112366 SU30P 12 AC230  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  230 V AC poručuje se zasebno

112367 SU30P 12 AC400  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  400 V AC poručuje se zasebno

112368 SU30P 12 DC24  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta P
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112369 SU40P 12 AC230  EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  230 V AC poručuje se zasebno

112370 SU40P 12 AC400  EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  400 V AC poručuje se zasebno

112371 SU40P 12 DC24  EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta H
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112372 SU30H 12 AC230  EU LSI zaštita sa analizom mreže  230 V AC poručuje se zasebno
112373 SU30H 12 AC400  EU LSI zaštita sa analizom mreže  400 V AC poručuje se zasebno
112374 SU30H 12 DC24  EU LSI zaštita sa analizom mreže  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta H
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112375 SU40H 12 AC230  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  230 V AC poručuje se zasebno
112376 SU40H 12 AC400  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  400 V AC poručuje se zasebno
112377 SU40H 12 DC24  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta A
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112378 SU30A 13 AC230  EU LSI zaštita sa analizom struja  230 V AC poručuje se zasebno
112379 SU30A 13 AC400  EU LSI zaštita sa analizom struja  400 V AC poručuje se zasebno
112380 SU30A 13 DC24  EU LSI zaštita sa analizom struja  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta A
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112381 SU40A 13 AC230  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  230 V AC poručuje se zasebno
112382 SU40A 13 AC400  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  400 V AC poručuje se zasebno
112383 SU40A 13 DC24  EU LSI+G zaštita sa analizom struja  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta P
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112384 SU30P 13 AC230  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  230 V AC poručuje se zasebno

112385 SU30P 13 AC400  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  400 V AC poručuje se zasebno

112386 SU30P 13 DC24  EU LSI zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta P
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112387 SU40P 13 AC230  EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  230 V AC poručuje se zasebno

112388 SU40P 13 AC400  EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  400 V AC poručuje se zasebno

112389 SU40P 13 DC24  EU LSI+G zaštita sa analizom struja, 
napona i snaga  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 3.0/varijanta H
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112390 SU30H 13 AC230  EU LSI zaštita sa analizom mreže  230 V AC poručuje se zasebno
112391 SU30H 13 AC400  EU LSI zaštita sa analizom mreže  400 V AC poručuje se zasebno
112392 SU30H 13 DC24  EU LSI zaštita sa analizom mreže  24 V DC poručuje se zasebno

Zaštitna jedinica 4.0/varijanta H
Kat. broj Tip Tip zaštite Un Izvedba

112393 SU40H 13 AC230  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  230 V AC poručuje se zasebno
112394 SU40H 13 AC400  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  400 V AC poručuje se zasebno
112395 SU40H 13 DC24  EU LSI+G zaštita sa analizom mreže  24 V DC poručuje se zasebno

Oprema za vazdušne prekidače Ex9A i rastavljače Ex9ASD
Pomoćni kontakti za kućište A16
Kat. broj Tip Opis Kontakti Izvedba

112396 +AX 11 44 EU pomoćni kontakti  4CO instalirani
112397 +AX 11 66 EU pomoćni kontakti  6CO instalirani
112398 AX 11 44 EU pomoćni kontakti  4CO poručuje se zasebno 
112399 AX 11 66 EU pomoćni kontakti  6CO poručuje se zasebno 

Pomoćni kontakti za kućište A25/32/40
Kat. broj Tip Opis Kontakti Izvedba

112400 +AX 12 44 EU pomoćni kontakti  4CO instalirani
112401 +AX 12 66 EU pomoćni kontakti  6CO instalirani
112402 AX 12 44 EU pomoćni kontakti  4CO instalirani
112403 AX 12 66 EU pomoćni kontakti  6CO instalirani

Naponski okidač Ex9A16/Instaliran
Kat. broj Tip Opis Un

112404 +SHT 11 AC220-240/DC220V EU naponski okidač  220-240 V AC/220 V DC
112405 +SHT 11 AC380-415V EU naponski okidač  380-415 V AC
112406 +SHT 11 AC/DC110V EU naponski okidač  110 V AC/DC
112407 +SHT 11 DC24V EU naponski okidač  24 V DC

Naponski okidač Ex9A16/Poručuje se zasebno
Kat. broj Tip Opis Un

112411 SHT 11 AC220-240/DC220V EU naponski okidač  220-240 V AC/220 V DC
112412 SHT 11 AC380-415V EU naponski okidač  380-415 V AC
112413 SHT 11 AC/DC110V EU naponski okidač  110 V AC/DC
112414 SHT 11 DC24V EU naponski okidač  24 V DC

Dodatni naponski okidač za Ex9A16//Instaliran
Kat. broj Tip Opis Un

112408 +SHT 11 AC220-240/DC220V D EU dodatni naponski okidač  220-240 V AC/220 V DC
112409 +SHT 11 AC380-415V D EU dodatni naponski okidač  380-415 V AC
112410 +SHT 11 AC/DC110V D EU dodatni naponski okidač  110 V AC/DC

Dodatni naponski okidač za Ex9A16/Poručuje se zasebno
Kat. broj Tip Opis Un

112415 SHT 11 AC220-240/DC220V D EU dodatni naponski okidač  220-240 V AC/220 V DC
112416 SHT 11 AC380-415V D EU dodatni naponski okidač  380-415 V AC
112417 SHT 11 AC/DC110V D EU dodatni naponski okidač  110 V AC/DC

Naponski okidač A25/32/40/Instaliran
Kat. broj Tip Opis Un

112418 +SHT 12 AC220-240/DC220V EU naponski okidač  220-240 V AC/220 V DC
112419 +SHT 12 AC380-415V EU naponski okidač  380-415 V AC
112420 +SHT 12 AC/DC110V EU naponski okidač  110 V AC/DC

Naponski okidač A25/32/40/Poručuje se zasebno
Kat. broj Tip Opis Un

112421 SHT 12 AC220-240/DC220V EU naponski okidač  220-240 V AC/220 V DC
112422 SHT 12 AC380-415V EU naponski okidač  380-415 V AC
112423 SHT 12 AC/DC110V EU naponski okidač  110 V AC/DC
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Naponski okidač za isključenje za Ex9A16/Instaliran
Kat. broj Tip Opis Un

112424 +XF 11 AC220-240/DC220V EU špulna za isključenje  220-240 V AC/DC
112425 +XF 11 AC380-415V EU špulna za isključenje  380-415 V AC
112426 +XF 11 AC/DC110V EU špulna za isključenje  110 V AC/DC
112427 +XF 11 DC24V EU špulna za isključenje  24 V DC

Naponski okidač za isključenje za Ex9A16/Poručuje se zasebno
Kat. broj Tip Opis Un

112428 XF 11 AC220-240/DC220V EU špulna za isključenje  220-240 V AC/DC
112429 XF 11 AC380-415V EU špulna za isključenje  380-415 V AC
112430 XF 11 AC/DC110V EU špulna za isključenje  110 V AC/DC
112431 XF 11 DC24V EU špulna za isključenje  24 V DC

Naponski okidač za isključenje za Ex9A25/32/40/Instaliran
Kat. broj Tip Opis Un

112432 +XF 12 AC220-240/DC220V EU špulna za isključenje  220-240 V AC/DC
112433 +XF 12 AC380-415V EU špulna za isključenje  380-415 V AC
112434 +XF 12 AC/DC110V EU špulna za isključenje  110 V AC/DC

Naponski okidač za isključenje za Ex9A25/32/40/Poručuje se zasebno
Kat. broj Tip Opis Un

112435 XF 12 AC220-240/DC220V EU špulna za isključenje  220-240 V AC/DC
112436 XF 12 AC380-415V EU špulna za isključenje  380-415 V AC
112437 XF 12 AC/DC110V EU špulna za isključenje  110 V AC/DC

Podnaponski okidač Ex9A16/Instaliran
Kat. broj Tip Opis Un Napomena

112438 +UVT 11 AC220-240V UD EU podnaponski okidač  220-240 V AC bez odlaganja
112439 +UVT 11 AC380-415V UD EU podnaponski okidač  380-415 V AC bez odlaganja
112440 +UVTR 11 AC220-240V D1-5s EU podnaponski okidač   220-240 V AC sa odlaganjem 1-5 s
112441 +UVTR 11 AC380-415V D1-5s EU podnaponski okidač  380-415 V AC sa odlaganjem 1-5 s

Podnaponski okidač Ex9A16/Poručuje se zasebno
Kat. broj Tip Opis Un Napomena

112442 UVT 11 AC220-240V UD EU podnaponski okidač  220-240 V AC bez odlaganja
112443 UVT 11 AC380-415V UD EU podnaponski okidač  380-415 V AC bez odlaganja
112444 UVTR 11 AC220-240V D1-5s EU podnaponski okidač   220-240 V AC sa odlaganjem 1-5 s
112445 UVTR 11 AC380-415V D1-5s EU podnaponski okidač  380-415 V AC sa odlaganjem 1-5 s

Podnaponski okidač Ex9A25/32/40/Instaliran
Kat. broj Tip Opis Un Napomena

112446 +UVT 12 AC220-240V UD EU podnaponski okidač  220-240 V AC bez odlaganja
112447 +UVT 12 AC380-415V UD EU podnaponski okidač  380-415 V AC bez odlaganja
112448 +UVTR 12 AC220-240V D1-5s EU podnaponski okidač   220-240 V AC sa odlaganjem 1-5 s
112449 +UVTR 12 AC380-415V D1-5s EU podnaponski okidač  380-415 V AC sa odlaganjem 1-5 s

Podnaponski okidač Ex9A25/32/40/Poručuje se zasebno
Kat. broj Tip Opis Un Napomena

112450 UVT 12 AC220-240V UD EU podnaponski okidač  220-240 V AC bez odlaganja
112451 UVT 12 AC380-415V UD EU podnaponski okidač  380-415 V AC bez odlaganja
112452 UVTR 12 AC220-240V D1-5s EU podnaponski okidač   220-240 V AC sa odlaganjem 1-5 s
112453 UVTR 12 AC380-415V D1-5s EU podnaponski okidač  380-415 V AC sa odlaganjem 1-5 s

Motorni pogon za Ex9A16/Instaliran Motorni pogon za Ex9A16/Poručuje se zasebno
Kat. broj Tip Un Kat. broj Tip Un

112454 +MD 11 AC230/DC220 EU 230 V AC/ 220 V DC 112457 MD 11 AC230/DC220 EU230 V AC/ 220 V DC
112455 +MD 11 AC380-415V EU 380-415 V AC 112458 MD 11 AC380-415V EU 380-415 V AC
112456 +MD 11 AC/DC110V EU 110 V AC/DC 112459 MD 11 AC/DC110V EU 110 V AC/DC

Motorni pogon za Ex9A25/Instaliran Motorni pogon za Ex9A25/Poručuje se zasebno
Kat. broj Tip Un Kat. broj Tip Un

112460 +MD 12 AC230/DC220V EU230 V AC/ 220 V DC 112463 MD 12 AC230/DC220V EU230 V AC/ 220 V DC
112461 +MD 12 AC380-415V EU 380-415 V AC 112464 MD 12 AC380-415V EU 380-415 V AC
112462 +MD 12 DC110V EU 110 V AC/DC 112465 MD 12 DC110V EU 110 V AC/DC

Motorni pogon za Ex9A32/40/Instaliran Motorni pogon za Ex9A32/40/Poručuje se zasebno
Kat. broj Tip Un Kat. broj Tip Un

112466 +MD 13 AC230/DC220V EU230 V AC/ 220 V DC 112469 MD 13 AC230/DC220V EU230 V AC/ 220 V DC
112467 +MD 13 AC380-415V EU 380-415 V AC 112470 MD 13 AC380-415V EU 380-415 V AC
112468 +MD 13 AC/DC110V EU 110 V AC/DC 112471 MD 13 AC/DC110V EU 110 V AC/DC

Bravica za zaključavanje u off poziciji za veličinu 
kućišta Ex9A16

Bravica za zaključavanje u off poziciji za veličinu 
kućišta Ex9A25/32/40

Kat. broj Tip Broj ključeva Kat. broj Tip Broj ključeva
112472 +KLK 11 1L1K EU 1 ključ 112475 +KLK 12 1L1K EU 1 ključ
112473 +KLK 11 2L1K EU 1 ključ 112476 +KLK 12 2L1K EU 1 ključ
112474 +KLK 11 3L2K EU 2 ključ 112477 +KLK 12 3L2K EU 2 ključ

Priključni terminali tipa "lepeza" Ex9A16/Instalirana Priključni terminali tipa "lepeza" Ex9A16/Poručuje 
se zasebno

Kat. broj Tip In Polova Kat. broj Tip In Polova
112478 +TEX 11 3P 400-800A EU 400-800A 3P 112482 TEX 11 3P 400-800A EU 400-800 A 3P
112479 +TEX 11 3P 1000-1600A EU 1000-1600A 3P 112483 TEX 11 3P 1000-1600A EU 1000-1600 A 3P
112480 +TEX 11 4P 400-800A EU 400-800A 4P 112484 TEX 11 4P 400-800A EU 400-800 A 4P
112481 +TEX 11 4P 1000-1600A EU 1000-1600A 4P 112485 TEX 11 4P 1000-1600A EU 1000-1600 A 4P

Napojni modul za Ex9A16\25\32\40
Kat. broj Tip Izlazni napon

112486 AD 11 AC400V EU 400 V AC
112487 AD 11 AC/DC110-220V EU 110-220 V AC/DC

Fazna barijera za izvlačivu izvedbu Fazna barijera za fiksnu izvedbu/Poručuje se zasebno
Kat. broj Tip Veličina Polova Kat. broj Tip Veličina Polova

112488 DPS 11 3P EU Ex9A16 3P 112494 PHS 11 3P EU Ex9A16 3P
112489 DPS 11 4P EU Ex9A16 4P 112495 PHS 11 4P EU Ex9A16 4P
112490 DPS 12 3P EU Ex9A25/32 3P 112496 PHS 12 3P EU Ex9A25/32 3P
112491 DPS 12 4P EU Ex9A25/32 4P 112497 PHS 12 4P EU Ex9A25/32 4P
112492 DPS 13 3P EU Ex9A40 3P 112498 PHS 13 3P EU Ex9A40 3P
112493 DPS 13 4P EU Ex9A40 4P 112499 PHS 13 4P EU Ex9A40 4P

Mehanička blokada (interlok) za Ex9A16
Kat. broj Tip Izvedba Napomena

112500 IPA 11F 2-2 EU fiksna 2 uređaja
112501 IPA 11D/O 2-2 EU izvlačiva 2 uređaja

Mehanička blokada (interlok) za Ex9A25/32/40
Kat. broj Tip Izvedba Napomena

112502 IPA 12F 2-2 EU fiksna 2 uređaja
112503 IPA 12D/O 2-2 izvlačiva 2 uređaja
112504 IPA 12F 3-2 fiksna 3 uređaja
112505 IPA 12D/O 3-2 izvlačiva 3 uređaja

Ostala oprema
Kat. broj Tip Opis Izvedba

112506 +COM MODBUS EU MODBUS za zaštitnu jedinicu Sux.0.x instalirana 
112507 +EF 11 EU indikator položaja za Ex9A16 instalirana 
112508 +EF 12 EU indikator položaja za Ex9A25/32/40 instalirana 
112509 +VBP 11 EU mehanizam za zaključavanje tastera za Ex9A16 instalirana 

112510 +VBP 12 EU mehanizam za zaključavanje tastera za 
Ex9A25/32/40 instalirana 

Napomena: Oznaka „+” u tipu opreme označava da je uređaj instaliran, ukoliko 
nema oznake „+” uređaj se poručuje zasebno.



148 149

Tipovi zaštita A/P/H zaštitne jedinice

Pregled funkcija A P H
Overload protection ✓✓ ✓✓ ✓✓
Overload pre-alarm ✓✓ ✓✓ ✓✓
Short-circuit short delay protection ✓✓ ✓✓ ✓✓
Short-circuit instantaneous protection ✓✓ ✓✓ ✓✓
Ground-fault protection (4.0 only), alarm ✓✓ ✓✓ ✓✓
Earth leakage protection (5.0 only), alarm ✓✓ ✓✓ ✓✓
MCR & HSISC protection ✓✓ ✓✓ ✓✓
Unbalanced current protection, alarm ✓✓ ✓✓ ✓✓
Neutral conductor protection ✓✓ ✓✓ ✓✓
Temperature protection, alarm ✓✓ ✓✓ ✓✓
Thermal memory ✓✓ ✓✓ ✓✓
Overvoltage protection, alarm X ✓✓ ✓✓
Undervoltage protection, alarm X ✓✓ ✓✓
Unbalanced Voltage protection, alarm X ✓✓ ✓✓
Over-frequency protection, alarm X ✓✓ ✓✓
Under-frequency protection, alarm ✓✓ ✓✓
Phase rotation protection X ✓✓ ✓✓
Reverse Power protection X ✓✓ ✓✓
Harmonic Wave protection X X ✓✓

Merene veličine A/P/H zaštitne jedinice

Pregled funkcija A P H
Current measurement ✓✓ ✓✓ ✓✓
Voltage measurement X ✓✓ ✓✓
Frequency measurement X ✓✓ ✓✓
Unbalanced Voltage measurement X ✓✓ ✓✓
Phase rotation detection X ✓✓ ✓✓
Power Factor measurement X ✓✓ ✓✓
Electric energy measurement X ✓✓ ✓✓
Harmonic Wave analysis X X ✓✓

Dijagonostika A/P/H zaštitne jedinice

Pregled funkcija A P H
8 latest fault record ✓✓ ✓✓ ✓✓
8 latest alarm record ✓✓ ✓✓ ✓✓
8 latest operations record ✓✓ ✓✓ ✓✓
Historic current peak value ✓✓ ✓✓ ✓✓
Contact wear indication ✓✓ ✓✓ ✓✓
Operating cycles ✓✓ ✓✓ ✓✓
Clock function ✓✓ ✓✓ ✓✓
Self diagnosis ✓✓ ✓✓ ✓✓

Napredne fukcije  A/P/H zaštitne jedinice

Pregled funkcija A P H
Zone Selective Interlock (ZSI) X X ✓✓
Communicatio function (Modbus) X X ✓✓
Programmable DO outputs X X ✓✓

Pregled tipova i funkcija A/P/H zaštitnih jedinica Beleške



POUZDANA ZAŠTITA
Integrisana FID sklopka B tipa.

5 GODINA GARANCIJE
Mi stojimo iza kvaliteta naših 
proizvoda.

PROIZVEDENO U EU
Usaglašeno sa evropskim 
standardima.

PRIKLJUČITE I IDITE 
Sve što vam treba je u utikaču.

UNIKATAN DIZAJN 
Naš dizajn se izdvaja od ostalih.

FIKSNO REŠENJE
Uvek povezano i spremno za 
vaše električno vozilo.
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PRIKAZ PRIMENE

KUĆNE 
KOMPONENTE

PUNJAČ
ZA EV

opreme za kućnu upotrebu

INVENTOR

ORMAN SA
AC/DC ZAŠTITOM
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REKLI SU O NAMA

NS KONCEPT
Serbia
Robert CER
Project Manager

Ponuda proizvoda sa najnižom cenom na našem tržištu zvuči kao 
siguran način za privlačenje kupaca i prednost u odnosu na konkurenciju, 
ali nije uvek tako jednostavno. Problem je u tome što se brendovi sa 
ovom strategijom retko smatraju visokokvalitetnim pa kupci nemaju 
poverenja i nemaju razlog za vezivanje budući da najjeftinija opcija znači, 
za većinu kupaca, da ste i najmanje vredna opcija. Najbolja strategija je 
pokušati da budeš konkurentan kroz kombinaciju kvaliteta i cene. Samo 
na taj način možemo pronaći prave kupce, profit i ugled marke, a Noark 
Electric je zapravo takav brend. Kvalitet je činjenica da Noark Electric nudi 
petogodišnju garanciju na sve svoje proizvode, ali i uz najbolje 
konkurentne cene, i široku paletu proizvoda. Naša strategija s Noark 
Electric proizvodima usmerena je na isporuku visoko kvalitetnih tehničkih 
rešenja uz niže troškove proizvodnje.

Poverenje kupaca

“DANAYA PLUS” LTD
Ukraine

Bondar Sergey 
Vlasnik

NOARK je prvi zavladao tržištem naše regije: građevinskim objektima 
i industrijskim objektima regije Khmelnitsky. Koncept izvrsnog kvaliteta 
NOARK ostvaruje tako što kupcima pruža proizvode visokog kvaliteta i 
visok nivo profesionalnosti. S obzirom na navedeno, treba napomenuti 
da tokom celog razdoblja saradnje sa NOARK-om nije bilo primedbi
i pritužbi na kvalitet proizvoda i rokova isporuke, a time se ne može 
pohvaliti svaki proizvođač.

TENEL SK S.R.O.
Slovakia
Stanislav Kováčik 
Vlasnik

NOARK proizvodi zadovoljavaju visoke standarde potreba naših 
klijenata. Mi cenimo Noarkovu brigu o kupcima. Cenimo stalni rast 
asortimana proizvoda. Zahvaljujući odličnoj ceni, visokom kvalitetu i 5 
godina garancije, NOARK je postao jedan od naših najvažnijih partnera.

G.A.S. A.S.
Czech Republic
David Novák
Branch Manager

Od 2012. prodajemo proizvode NOARK i stalno povećavamo promet, 
odražavajući pozitivne povratne informacije naših kupaca. 5-godišnja 
garancija i kvalitetna usluga su parametri koji odgovaraju pravilima naše 
kompanije. Cenimo stalno širenje asortimana NOARK-a i njegovu visoku 
pouzdanost.



Prodaja:
+381 66 60 16 572
+381 66 60 16 573
+381 60 069 60 18
+389 70 245 636 (Makedonija)

Tehnička podrška:
+381 60 069 60 17

E-mail:
office.yu@noark-electric.com
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