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 ■ Styczniki miniaturowe 

 ■ Zgodne z IEC / EN 60947-4-1

 ■ 3 oraz 4 bieguny

 ■ Prąd znamionowy dla AC-3 6, 9 oraz 12 A
dla 400 V

 ■ Napięcie sterujące cewki 24 — 415 V AC

 ■ Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy
Iq 50 kA

 ■ Do zastosowań domowych,
jak i przemysłowych

 ■ Montaż na standardowej szynie TH-35 mm 
lub na płycie montażowej

Styczniki miniaturowe serii Ex9CS cechują się doskonałymi parametrami elektrycznymi zawartymi w bardzo 
kompaktowej formie. Styczniki te przeznaczone są zarówno do aplikacji domowych, jak i przemysłowych. 

Wysoka wartość prądu o wartości 20 A dla kategorii użytkowania AC-1 pozwala na załączanie większości 
odbiorników rezystancyjnych spotykanych w instalacjach domowych. Z uwagi na swoje kompaktowe rozmiary
styczniki serii Ex9CS można stosować w gabarytowo ograniczonych obudowach.

Styczniki miniaturowe oferowane są w wersjach 3 i 4 biegunowych. Istnieje również 4 biegunowa wersja 
w konfi guracji styków głównych: 2 normalnie otwarte oraz 2 normalnie zamknięte (4P/22).
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Styczniki miniaturowe Ex9CS

Styki pomocnicze AX41 

Przekaźnik przeciążeniowy Ex9R12 

Układ tłumiący CCU41 

Blokada mechaniczna MIT4
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415 V AC 6 A S12 3 1 NC 100956 Ex9CS06 01 3P 415V 1/72
400 V AC 6 A S12 3 1 NC 100957 Ex9CS06 01 3P 400V 1/72
380 V AC 6 A S12 3 1 NC 100958 Ex9CS06 01 3P 380V 1/72
240 V AC 6 A S12 3 1 NC 100959 Ex9CS06 01 3P 240V 1/72
230 V AC 6 A S12 3 1 NC 100960 Ex9CS06 01 3P 230V 1/72
220 V AC 6 A S12 3 1 NC 100961 Ex9CS06 01 3P 220V 1/72
127 V AC 6 A S12 3 1 NC 100962 Ex9CS06 01 3P 127V 1/72
110 V AC 6 A S12 3 1 NC 100963 Ex9CS06 01 3P 110V  1/72
48 V AC 6 A S12 3 1 NC 100964 Ex9CS06 01 3P 48V 1/72
42 V AC 6 A S12 3 1 NC 100965 Ex9CS06 01 3P 42V 1/72
36 V AC 6 A S12 3 1 NC 100966 Ex9CS06 01 3P 36V  1/72
24 V AC 6 A S12 3 1 NC 100967 Ex9CS06 01 3P 24V  1/72

415 V AC 6 A S12 3 1 NO 100968 Ex9CS06 10 3P 415V 1/72
400 V AC 6 A S12 3 1 NO 100969 Ex9CS06 10 3P 400V 1/72
380 V AC 6 A S12 3 1 NO 100970 Ex9CS06 10 3P 380V 1/72
240 V AC 6 A S12 3 1 NO 100971 Ex9CS06 10 3P 240V 1/72
230 V AC 6 A S12 3 1 NO 100972 Ex9CS06 10 3P 230V 1/72
220 V AC 6 A S12 3 1 NO 100973 Ex9CS06 10 3P 220V 1/72
127 V AC 6 A S12 3 1 NO 100974 Ex9CS06 10 3P 127V 1/72
110 V AC 6 A S12 3 1 NO 100975 Ex9CS06 10 3P 110V  1/72
48 V AC 6 A S12 3 1 NO 100976 Ex9CS06 10 3P 48V 1/72
42 V AC 6 A S12 3 1 NO 100977 Ex9CS06 10 3P 42V 1/72
36 V AC 6 A S12 3 1 NO 100978 Ex9CS06 10 3P 36V  1/72
24 V AC 6 A S12 3 1 NO 100979 Ex9CS06 10 3P 24V  1/72
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Napięcie Ie Wielkość Liczba Styki Nr  Typ  Pakowanie
cewki  mech. biegunów pomoc. artykułu  

Prąd znamionowy 6 A, 3-biegunowy

Styczniki miniaturowe Ex9CS

• Miniaturowa wersja styczników
• Montaż na standardowej szynie TH-35 mm lub na płycie montażowej
• Możliwość dołączenia styków pomocniczych przednich AX41
• Mogą być łączone z przekaźnikami przeciążeniowymi Ex9R12

Ex9CS06 01 3P Ex9CS06 10 3P
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415 V AC 6 A S12 4 - 100980 Ex9CS06 4P 415V 1/72
400 V AC 6 A S12 4 - 100981 Ex9CS06 4P 400V 1/72
380 V AC 6 A S12 4 - 100982 Ex9CS06 4P 380V 1/72
240 V AC 6 A S12 4 - 100983 Ex9CS06 4P 240V 1/72
230 V AC 6 A S12 4 - 100984 Ex9CS06 4P 230V 1/72
220 V AC 6 A S12 4 - 100985 Ex9CS06 4P 220V 1/72
127 V AC 6 A S12 4 - 100986 Ex9CS06 4P 127V 1/72
110 V AC 6 A S12 4 - 100987 Ex9CS06 4P 110V  1/72
48 V AC 6 A S12 4 - 100988 Ex9CS06 4P 48V 1/72
42 V AC 6 A S12 4 - 100989 Ex9CS06 4P 42V 1/72
36 V AC 6 A S12 4 - 100990 Ex9CS06 4P 36V  1/72
24 V AC 6 A S12 4 - 100991 Ex9CS06 4P 24V  1/72

415 V AC 6 A S12 2+2 - 100992 Ex9CS06 4P/22 415V 1/72
400 V AC 6 A S12 2+2 - 100993 Ex9CS06 4P/22 400V 1/72
380 V AC 6 A S12 2+2 - 100994 Ex9CS06 4P/22 380V 1/72
240 V AC 6 A S12 2+2 - 100995 Ex9CS06 4P/22 240V 1/72
230 V AC 6 A S12 2+2 - 100996 Ex9CS06 4P/22 230V 1/72
220 V AC 6 A S12 2+2 - 100997 Ex9CS06 4P/22 220V 1/72
127 V AC 6 A S12 2+2 - 100998 Ex9CS06 4P/22 127V 1/72
110 V AC 6 A S12 2+2 - 100999 Ex9CS06 4P/22 110V  1/72
48 V AC 6 A S12 2+2 - 101000 Ex9CS06 4P/22 48V 1/72
42 V AC 6 A S12 2+2 - 101001 Ex9CS06 4P/22 42V 1/72
36 V AC 6 A S12 2+2 - 101002 Ex9CS06 4P/22 36V  1/72
24 V AC 6 A S12 2+2 - 101003 Ex9CS06 4P/22 24V  1/72

Schematy

Napięcie Ie Wielkość Liczba Styki Nr  Typ  Pakowanie
cewki  mech. biegunów pomoc. artykułu  

Prąd znamionowy 6 A, 4-biegunowy

Styczniki miniaturowe Ex9CS

• Miniaturowa wersja styczników
• Montaż na standardowej szynie TH-35 mm lub na płycie montażowej
• Możliwość dołączenia styków pomocniczych przednich AX41
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415 V AC 9 A S12 3 1 NC 101004 Ex9CS09 01 3P 415V 1/72
400 V AC 9 A S12 3 1 NC 101005 Ex9CS09 01 3P 400V 1/72
380 V AC 9 A S12 3 1 NC 101006 Ex9CS09 01 3P 380V 1/72
240 V AC 9 A S12 3 1 NC 101007 Ex9CS09 01 3P 240V 1/72
230 V AC 9 A S12 3 1 NC 101008 Ex9CS09 01 3P 230V 1/72
220 V AC 9 A S12 3 1 NC 101009 Ex9CS09 01 3P 220V 1/72
127 V AC 9 A S12 3 1 NC 101010 Ex9CS09 01 3P 127V 1/72
110 V AC 9 A S12 3 1 NC 101011 Ex9CS09 01 3P 110V  1/72
48 V AC 9 A S12 3 1 NC 101012 Ex9CS09 01 3P 48V 1/72
42 V AC 9 A S12 3 1 NC 101013 Ex9CS09 01 3P 42V 1/72
36 V AC 9 A S12 3 1 NC 101014 Ex9CS09 01 3P 36V  1/72
24 V AC 9 A S12 3 1 NC 101015 Ex9CS09 01 3P 24V  1/72

415 V AC 9 A S12 3 1 NO 101016 Ex9CS09 10 3P 415V 1/72
400 V AC 9 A S12 3 1 NO 101017 Ex9CS09 10 3P 400V 1/72
380 V AC 9 A S12 3 1 NO 101018 Ex9CS09 10 3P 380V 1/72
240 V AC 9 A S12 3 1 NO 101019 Ex9CS09 10 3P 240V 1/72
230 V AC 9 A S12 3 1 NO 101020 Ex9CS09 10 3P 230V 1/72
220 V AC 9 A S12 3 1 NO 101021 Ex9CS09 10 3P 220V 1/72
127 V AC 9 A S12 3 1 NO 101022 Ex9CS09 10 3P 127V 1/72
110 V AC 9 A S12 3 1 NO 101023 Ex9CS09 10 3P 110V  1/72
48 V AC 9 A S12 3 1 NO 101024 Ex9CS09 10 3P 48V 1/72
42 V AC 9 A S12 3 1 NO 101025 Ex9CS09 10 3P 42V 1/72
36 V AC 9 A S12 3 1 NO 101026 Ex9CS09 10 3P 36V  1/72
24 V AC 9 A S12 3 1 NO 101027 Ex9CS09 10 3P 24V  1/72

Schematy

Napięcie Ie Wielkość Liczba Styki Nr  Typ  Pakowanie
cewki  mech. biegunów pomoc. artykułu  

Prąd znamionowy 9 A, 3-biegunowy

Styczniki miniaturowe Ex9CS

• Miniaturowa wersja styczników
• Montaż na standardowej szynie TH-35 mm lub na płycie montażowej
• Możliwość dołączenia styków pomocniczych przednich AX41
• Mogą być łączone z przekaźnikami przeciążeniowymi Ex9R12
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Napięcie Ie Wielkość Liczba Styki Nr  Typ  Pakowanie
cewki  mech. biegunów pomoc. artykułu  

Prąd znamionowy 9 A, 4-biegunowy

Styczniki miniaturowe Ex9CS

• Miniaturowa wersja styczników
• Montaż na standardowej szynie TH-35 mm lub na płycie montażowej
• Możliwość dołączenia styków pomocniczych przednich AX41
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Ex9CS09 4P Ex9CS09 4P/22

415 V AC 9 A S12 4 - 101028 Ex9CS09 4P 415V 1/72
400 V AC 9 A S12 4 - 101029 Ex9CS09 4P 400V 1/72
380 V AC 9 A S12 4 - 101030 Ex9CS09 4P 380V 1/72
240 V AC 9 A S12 4 - 101031 Ex9CS09 4P 240V 1/72
230 V AC 9 A S12 4 - 101032 Ex9CS09 4P 230V 1/72
220 V AC 9 A S12 4 - 101033 Ex9CS09 4P 220V 1/72
127 V AC 9 A S12 4 - 101034 Ex9CS09 4P 127V 1/72
110 V AC 9 A S12 4 - 101035 Ex9CS09 4P 110V  1/72
48 V AC 9 A S12 4 - 101036 Ex9CS09 4P 48V 1/72
42 V AC 9 A S12 4 - 101037 Ex9CS09 4P 42V 1/72
36 V AC 9 A S12 4 - 101038 Ex9CS09 4P 36V  1/72
24 V AC 9 A S12 4 - 101039 Ex9CS09 4P 24V  1/72

415 V AC 9 A S12 2+2 - 101040 Ex9CS09 4P/22 415V 1/72
400 V AC 9 A S12 2+2 - 101041 Ex9CS09 4P/22 400V 1/72
380 V AC 9 A S12 2+2 - 101042 Ex9CS09 4P/22 380V 1/72
240 V AC 9 A S12 2+2 - 101043 Ex9CS09 4P/22 240V 1/72
230 V AC 9 A S12 2+2 - 101044 Ex9CS09 4P/22 230V 1/72
220 V AC 9 A S12 2+2 - 101045 Ex9CS09 4P/22 220V 1/72
127 V AC 9 A S12 2+2 - 101046 Ex9CS09 4P/22 127V 1/72
110 V AC 9 A S12 2+2 - 101047 Ex9CS09 4P/22 110V  1/72
48 V AC 9 A S12 2+2 - 101048 Ex9CS09 4P/22 48V 1/72
42 V AC 9 A S12 2+2 - 101049 Ex9CS09 4P/22 42V 1/72
36 V AC 9 A S12 2+2 - 101050 Ex9CS09 4P/22 36V  1/72
24 V AC 9 A S12 2+2 - 101051 Ex9CS09 4P/22 24V  1/72

Schematy
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415 V AC 12 A S12 3 1 NC 101052 Ex9CS12 01 3P 415V 1/72
400 V AC 12 A S12 3 1 NC 101053 Ex9CS12 01 3P 400V 1/72
380 V AC 12 A S12 3 1 NC 101054 Ex9CS12 01 3P 380V 1/72
240 V AC 12 A S12 3 1 NC 101055 Ex9CS12 01 3P 240V 1/72
230 V AC 12 A S12 3 1 NC 101056 Ex9CS12 01 3P 230V 1/72
220 V AC 12 A S12 3 1 NC 101057 Ex9CS12 01 3P 220V 1/72
127 V AC 12 A S12 3 1 NC 101058 Ex9CS12 01 3P 127V 1/72
110 V AC 12 A S12 3 1 NC 101059 Ex9CS12 01 3P 110V  1/72
48 V AC 12 A S12 3 1 NC 101060 Ex9CS12 01 3P 48V 1/72
42 V AC 12 A S12 3 1 NC 101061 Ex9CS12 01 3P 42V 1/72
36 V AC 12 A S12 3 1 NC 101062 Ex9CS12 01 3P 36V  1/72
24 V AC 12 A S12 3 1 NC 101063 Ex9CS12 01 3P 24V  1/72

415 V AC 12 A S12 3 1 NO 101064 Ex9CS12 10 3P 415V 1/72
400 V AC 12 A S12 3 1 NO 101065 Ex9CS12 10 3P 400V 1/72
380 V AC 12 A S12 3 1 NO 101066 Ex9CS12 10 3P 380V 1/72
240 V AC 12 A S12 3 1 NO 101067 Ex9CS12 10 3P 240V 1/72
230 V AC 12 A S12 3 1 NO 101068 Ex9CS12 10 3P 230V 1/72
220 V AC 12 A S12 3 1 NO 101069 Ex9CS12 10 3P 220V 1/72
127 V AC 12 A S12 3 1 NO 101070 Ex9CS12 10 3P 127V 1/72
110 V AC 12 A S12 3 1 NO 101071 Ex9CS12 10 3P 110V  1/72
48 V AC 12 A S12 3 1 NO 101072 Ex9CS12 10 3P 48V 1/72
42 V AC 12 A S12 3 1 NO 101073 Ex9CS12 10 3P 42V 1/72
36 V AC 12 A S12 3 1 NO 101074 Ex9CS12 10 3P 36V  1/72
24 V AC 12 A S12 3 1 NO 101075 Ex9CS12 10 3P 24V  1/72

Schematy

Napięcie Ie Wielkość Liczba Styki Nr  Typ  Pakowanie
cewki  mech. biegunów pomoc. artykułu  

Prąd znamionowy 12 A, 3-biegunowy

Styczniki miniaturowe Ex9CS

• Miniaturowa wersja styczników
• Montaż na standardowej szynie TH-35 mm lub na płycie montażowej
• Możliwość dołączenia styków pomocniczych przednich AX41
• Mogą być łączone z przekaźnikami przeciążeniowymi Ex9R12
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Ex9CS12 01 3P Ex9CS12 10 3P
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Napięcie Ie Wielkość Liczba Styki Nr  Typ  Pakowanie
cewki  mech. biegunów pomoc. artykułu  

Prąd znamionowy 12 A, 4-biegunowy

Styczniki miniaturowe Ex9CS

• Miniaturowa wersja styczników
• Montaż na standardowej szynie TH-35 mm lub na płycie montażowej
• Możliwość dołączenia styków pomocniczych przednich AX41
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Ex9CS12 4P Ex9CS12 4P/22

415 V AC 12 A S12 4 - 101076 Ex9CS12 4P 415V 1/72
400 V AC 12 A S12 4 - 101077 Ex9CS12 4P 400V 1/72
380 V AC 12 A S12 4 - 101078 Ex9CS12 4P 380V 1/72
240 V AC 12 A S12 4 - 101079 Ex9CS12 4P 240V 1/72
230 V AC 12 A S12 4 - 101080 Ex9CS12 4P 230V 1/72
220 V AC 12 A S12 4 - 101081 Ex9CS12 4P 220V 1/72
127 V AC 12 A S12 4 - 101082 Ex9CS12 4P 127V 1/72
110 V AC 12 A S12 4 - 101083 Ex9CS12 4P 110V  1/72
48 V AC 12 A S12 4 - 101084 Ex9CS12 4P 48V 1/72
42 V AC 12 A S12 4 - 101085 Ex9CS12 4P 42V 1/72
36 V AC 12 A S12 4 - 101086 Ex9CS12 4P 36V  1/72
24 V AC 12 A S12 4 - 101087 Ex9CS12 4P 24V  1/72

415 V AC 12 A S12 2+2 - 101088 Ex9CS12 4P/22 415V 1/72
400 V AC 12 A S12 2+2 - 101089 Ex9CS12 4P/22 400V 1/72
380 V AC 12 A S12 2+2 - 101090 Ex9CS12 4P/22 380V 1/72
240 V AC 12 A S12 2+2 - 101091 Ex9CS12 4P/22 240V 1/72
230 V AC 12 A S12 2+2 - 101092 Ex9CS12 4P/22 230V 1/72
220 V AC 12 A S12 2+2 - 101093 Ex9CS12 4P/22 220V 1/72
127 V AC 12 A S12 2+2 - 101094 Ex9CS12 4P/22 127V 1/72
110 V AC 12 A S12 2+2 - 101095 Ex9CS12 4P/22 110V  1/72
48 V AC 12 A S12 2+2 - 101096 Ex9CS12 4P/22 48V 1/72
42 V AC 12 A S12 2+2 - 101097 Ex9CS12 4P/22 42V 1/72
36 V AC 12 A S12 2+2 - 101098 Ex9CS12 4P/22 36V  1/72
24 V AC 12 A S12 2+2 - 101099 Ex9CS12 4P/22 24V  1/72

Schematy
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Dane techniczne Ex9CS

Ex9CS06 Ex9CS09 Ex9CS12
Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-4-1

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue 690 V AC

Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V AC

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV 6 kV 6 kV

Częstotliwość 50/60 Hz

Wymuszone przełączanie styków zgodnie  
z EN 60947-4-1, Aneks L

tak tak tak

Prąd cieplny umowny w otwartej przestrzeni Ith 20 A 20 A 20 A

Prąd znamionowy Ie

   AC-1 20 A 20 A 20 A

   AC-2/AC-3/AC-4, 380/400 V 6 A 9 A 12 A

   AC-2/AC-3/AC-4, 660/690 V 3.8 A 4.9 A 4.9 A

Moc znam. dla obciążeń 3-fazowych, praca

   AC-3/AC-4, 380/400 V 2.2 kW 4 kW 5.5 kW

   AC-3/AC-4, 660/690 V 3 kW 4 kW 4 kW

Ochrona przed zwarciem - bezpieczniki

   Koordynacja typ 1 przy 500 V AC 25 A gG/gL 25 A gG/gL 25 A gG/gL

   Koordynacja typ 2 przy 500 V AC 20 A gG/gL 20 A gG/gL 20 A gG/gL

Bezpieczna izolacja (EN 61140)

   Styk główny — styk główny 400 V AC 400 V AC 400 V AC

   Styk główny — cewka 400 V AC 400 V AC 400 V AC

Moc znam. dla obciążeń 3-fazowych, praca AC-1

   Maksymalne dobezpieczenie bezpiecznikiem 36 A 36 A 36 A

   Moc dla 230/240 V 8 kW 8 kW 8 kW

   Moc dla 380/400 V 13 kW 13 kW 13 kW

   Moc dla 660/690 V 23 kW 23 kW 23 kW

   Prąd znamionowy  Ie = Ith 20 A 20 A 20 A

Moc znam. dla obciążeń 1-fazowych, praca AC-1, 
3 styki połączone równolegle

   Maksymalne dobezpieczenie bezpiecznikiem 63 A 63 A 63 A

   Moc dla 230/240 V 18 kW 18 kW 18 kW

   Moc dla 380/400 V 30 kW 30 kW 30 kW

   Moc dla 660/690 V 51 kW 51 kW 51 kW

   Prąd znamionowy  Ie = Ith 45 A 45 A 45 A

Parametry elektryczne

Styczniki miniaturowe Ex9CS06, Ex9CS09, Ex9CS12

Bardzo kompaktowe wymiary

Styczniki w klasie użytkowania AC-3

Przeznaczone do aplikacji przemysłowych, jak i domowych

3 oraz 4-biegunowe wersje

Montaż na standardowej szynie TH-35 mm lub na płycie montażowej

Dostarczane z wbudowanymi stykami pomocniczymi lub bez styków pomocniczych

Akcesoria

Styki pomocnicze przednie AX41 101435, 101280, 101281, 101282, 101283

Układy tłumiące CCU41 104501, 104502, 104503

Blokady mechaniczne MIT41 107959

Parametry ogólne



10

Dane techniczne Ex9CS

Ex9CS06 Ex9CS09 Ex9CS12
Zdolność załączania

   230/240 V 144 A 144 A 144 A

   380/400 V 144 A 144 A 144 A

   660/690 V 144 A 144 A 144 A

Zdolność wyłączania

   230/240 V 60 A 90 A 120 A

   380/400 V 60 A 90 A 120 A

   660/690 V 38 A 49 A 49 A

Trwałość mechaniczna 10 000 000 łączeń

Trwałość elektryczna 380/400 V

   AC-3 1 200 000 łączeń

   AC-4 50 000 łączeń 40 000 łączeń 40 000 łączeń

Kategoria przepięciowa III

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC A

Wskaźnik CTI 400 V

Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq 50 kA

Parametry elektryczne

Styczniki miniaturowe Ex9CS06, Ex9CS09, Ex9CS12

Ex9CS06 Ex9CS09 Ex9CS12
Napięcie sterujące Uc 24, 36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 V AC

Tolerancja dla napięcia sterującego Uc 0.8 — 1.1 Uc 0.8 — 1.1 Uc 0.8 — 1.1 Uc

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Pobór mocy

   Załączanie 70 VA / 30 W 70 VA / 30 W 70 VA / 30 W

   Podtrzymywanie 7.5 VA / 3 W 7.5 VA / 3 W 7.5 VA / 3 W

Obciążenie 100 % 100 % 100 %

Zamykanie styków (opóźnienie) 10 — 20 ms 10 — 20 ms 10 — 20 ms

Otwieranie styków (opóźnienie) 4 — 16 ms 4 — 16 ms 4 — 16 ms

Zamykanie styków przednich (opóźnienie) 5 — 15 ms 5 — 15 ms 5 — 15 ms

Parametry elektryczne - cewka

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue 690 V AC

Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V AC

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV

Częstotliwość 50 Hz

Wymuszone przełączanie styków  
zgodnie z EN 60947-4-1, Aneks L tak

Prąd cieplny umowny w otwartej przestrzeni Ith 10 A

Prąd znamionowy Ie

   AC-15   6 A / 120 V, 3 A / 240 V, 1.9 A / 380 V, 1.5 A / 480 V, 1.2 A / 600 V

   DC-13 0.55 A / 125 V, 0.27 A / 250 V

Max. dobezpieczenie bezpiecznikiem 10 A gG/gL

Warunkowy prąd zwarciowy Ik z dobezpieczeniem 1 kA

Parametry elektryczne - wbudowane styki pomocnicze
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Dane techniczne Ex9CS
Styczniki miniaturowe Ex9CS06, Ex9CS09, Ex9CS12

Ex9CS06 Ex9CS09 Ex9CS12
Szerokość 45 mm

Wysokość 59 mm z uchwytem na listwę

Głębokość 58 mm (bez styków pom. przednich)

Montaż Na standardowej szynie TH-35 mm lub na płycie montażowej

Stopień ochrony IP20

Zaciski windowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1 — 2.5 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych 0.7 — 0.8 Nm

Temperatura otoczenia -20 — +60 °C

Wysokość bezwzględna ≤ 2000 m

Odporność klimatyczna ≤ 95 %

Odporność na wilgoć i ciepło klasa 2

Stopień zanieczyszczenia 3

Klasa instalacji III

Waga 0.18 kg 0.18 kg 0.18 kg

Strata mocy dla prądu Ie 0.2 W 0.2 W 0.2 W

Parametry mechaniczne

Wymiary
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Schematy

30° 30°

A1

A2

1/L1

2/T1

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

21NC

22NC

A1

A2

R3

R4

R1

R2

1

2

3

4

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

3/L2

4/T2

13NO

14NO

A1

A2

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

3/L2

4/T2

7/L4

8/T4

A1

A2

Φ4

59

45

50

35

58
93(AX41)

Ex9CS.. 01 3P Ex9CS.. 10 3P Ex9CS.. 4P Ex9CS.. 4P/22

30° 30°

A1

A2

1/L1

2/T1

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

21NC

22NC

A1

A2

R3

R4

R1

R2

1

2

3

4

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

3/L2

4/T2

13NO

14NO

A1

A2

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

3/L2

4/T2

7/L4

8/T4

A1

A2

Φ4

59

45

50

35

58
93(AX41)

30° 30°

A1

A2

1/L1

2/T1

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

21NC

22NC

A1

A2

R3

R4

R1

R2

1

2

3

4

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

3/L2

4/T2

13NO

14NO

A1

A2

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

3/L2

4/T2

7/L4

8/T4

A1

A2

Φ4

59

45

50

35

58
93(AX41)

30° 30°

A1

A2

1/L1

2/T1

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

21NC

22NC

A1

A2

R3

R4

R1

R2

1

2

3

4

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

3/L2

4/T2

13NO

14NO

A1

A2

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

3/L2

4/T2

7/L4

8/T4

A1

A2

Φ4

59

45

50

35

58
93(AX41)


