Pojistkové odpinace Ex9FS

= Spliuji pozadavky CSN/EN 60947-3
= Jmenovité pracovni napéti 400/500 V AC
m Verze s jmenovitym proudem

32 A (10 x 38 mm)

50 A (14 x 51 mm)
100 A (22 x 58 mm)

m Kategorie uziti AC-21B pii 500 V AC a
AC-22B pfii 400 VAC

= Moznost plombovani

Pojistkové odpinace pro jmenovité proudy az do 100 A. Diky kategoriim uziti AC-21B pfi 500 V AC a
AC-22B pfi 400 V AC mohou byt pouzity pro spinani pod zatézi. Kompaktni provedeni vhodné pro montaz
na DIN listu umoznuje pouziti v rdznych aplikacich. Valcové pojistky typl gG a aM Ize pouzit s ohledem na
maximalni ztratovy vykon.

Obsluha pouze kvalifikovanou osobou.

Typovy kli&
(e
Rodina VWrobek Velikost Pocet Max. jmen.
vyrobk y pojistky polu proud
1P
FS: _:10x38 mm 1P+N 32A
Ex9 Pojistkove 14: 14x51 mm 2P 50A
odpinace 22: 22x58 mm 3P 100 A
3P+N
Certifikacni znacky
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Pojistkové odpinace Ex9FS

Pojistkové odpinace do 32 A

» Pro valcové pojistky o velikosti 10 x 38 mm

» Jmenovité pracovni napéti 400/500 V AC

+ Kategorie uziti AC-21B pfi 500 V AC a AC-22B pfi 400 V AC

+ Splfiuji pozadavky CSN EN 60947-3, obsluha pouze kvalifikovanou osobou
» S nebo bez signalizace stavu

Pocet poli Signalizace Obj. ¢islo Typ Baleni
1P ano 109840 Ex9FS 1P 32A 1/12/144
1P ne 113293 Ex9FS 1P 32A WI 1/12/144
1P+N ano 109841 Ex9FS 1PN 32A 1/6/72
1P+N ne 113294 Ex9FS 1PN 32A WI 1/6/72
2P ano 109842 Ex9FS 2P 32A 1/6/72
2P ne 113295 Ex9FS 2P 32A WI 1/6/72
3P ano 109843 Ex9FS 3P 32A 1/4/48
3P ne 113296 Ex9FS 3P 32A WI 1/4/48
3P+N ano 109844 Ex9FS 3PN 32A 1/3/36
3P+N ne 113297 Ex9FS 3PN 32A WI 1/3/36

Pojistkové odpinace do 50 A

Pro valcové pojistky o velikosti 14 x 51 mm

Jmenovité pracovni napéti 400/500 V AC

Kategorie uziti AC-21B pfi 500 V AC a AC-22B pfi 400 V AC

Spl#uji pozadavky CSN EN 60947-3, obsluha pouze kvalifikovanou osobou

Pocet polu Signalizace Obj. ¢islo Typ Baleni

U ?J 1P ne 109845 Ex9FS-14 1P 50A 1/12/144
ﬁ'm_ 1P+N ne 109846 Ex9FS-14 1PN 50A 1/6/72
! [ S 2P ne 109847 Ex9FS-14 2P 50A 1/6/72
1 3P ne 109848 Ex9FS-14 3P 50A 1/4/48
3P+N ne 109849 Ex9FS-14 3PN 50A 1/3/36

Pojistkové odpinace do 100 A

* Pro valcové pojistky o velikosti 22 x 58 mm

» Jmenovité pracovni napéti 400/500 V AC

+ Kategorie uziti AC-21B pfi 500 V AC a AC-22B pii 400 V AC

« Splfuji pozadavky CSN EN 60947-3, obsluha pouze kvalifikovanou osobou

| -OJ Pocet polu Signalizace Obj. ¢islo Typ Baleni

! 1P ne 109850 Ex9FS-22 1P 100A 1/9/108

|tz | EopE— 1P+N ne 109851 Ex9FS-22 1PN 100A 1/4/48
1’ i:. [ 2P ne 109852 Ex9FS-22 2P 100A 1/4/48

A 3P ne 109853 Ex9FS-22 3P 100A 1/3/36

| - 3P+N ne 109854 Ex9FS-22 3PN 100A 1/2/24
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Pojistkové odpinace

Obecné udaje

Verze pro pojistky velikosti 10x38, 14x51 a 22x58 mm, vhodné pro typy pojistek gG a aM
Kategorie uziti AC-21B pfi 500 V AC a AC-22B pii 400 V AC

Signalizace stavu u variant ExX9FS

Obsluha pouze kvalifikovanou osobou

Elektrické vlastnosti

Splfuji pozadavky

Jmenovité pracovni napéti U,
Jmenovita frekvence f

Jmenovity konvencni tepelny proud I,
Jmenovity pracovni proud |,

Pocet polu

Vhodna velikost pojistkovych vliozek

Jmenovity proud pojistkové vliozky
pfi 400 VAC
pfi 500 V AC

Jmenovita pevnost pfi zkratu |,

pii 400 V AC

pfi 500 V AC
Jmenovité izolaCni napéti U,
Jmen. impulzné vydrzné napéti U, -
Kategorie uziti

pfi 400 V AC

pfi 500 V AC

Elektricka Zivotnost
Ztratovy vykon bez pojistky

Max. ztratovy vykon vlozené pojistky
gG
aM

Mechanické vlastnosti

Sitka pfistroje na pol
Vyska pristroje

Vyska vyrezu v kryci desce
Montaz

Stupen kryti

Prarez pripojovacich vodicl
Utahovaci moment svorek
Okolni teplota

Nadmorska vyska

Relativni vihkost

Odolnost vici teplu a vihku
Stupen znedisténi
Instalacni tfida

Kategorie prepéti
Mechanicka zivotnost

Hmotnost (na pdl bez pojistky)

Ex9FS

32A
32A

10 x 38 mm

32A
32A

120 KA
100 KA

6 KV

3 W pfi 32 A
3 W pfi 25 A

Ex9FS
18 mm

83 mm

1—16 mm?

2,5 Nm

+20°C =35 %

1/500VAC

0,07 kg

Ex9FS-14

CSN EN 60947-3

400/500 V AC
50/60 Hz
50 A
50A

1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N

14 x 51 mm

50A
50A

120 kA
100 kA

1000 V
8 kV

AC-22B
AC-21B

300 operacnich cykll

1,6 W

5 W pii 50 A
3 W pii 40 A

Ex9FS-14
27 mm
93 mm

45 mm

na pristrojovou (DIN) listu 35 mm

IP20
1—25 mm?
3,5 Nm
-30 — +70°C
<2000 m
+40°C <50 %
50 %

3
1]
117500 VAC

2000 operacnich cyklt

0,10 kg

Ex9FS-22

100 A
100 A

22 x 58 mm

100 A
100 A

120 kKA
100 KA

8 kV

9.5 W pfi 100 A
7 W pii 80 A

Ex9FS-22
36 mm
107 mm

1 —35 mm?

3,5 Nm

+40°C <50 %

Il /400 VAC

0,17 kg



Technické udaje Ex9FS

Pojistkové odpinace

Rozméry
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