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Obudowy metalowe MF

 ■ Obudowy metalowe MF 

 ■ Wykonane zgodnie z EN 62208

 ■ Natynkowe i podtynkowe obudowy 
metalowe MFS i MFF

 ■ Od 2 do 6 rzędów, 
24 lub 33 moduły w rzędzie

 ■ Stopień ochrony IP40

 ■ Odporność na uderzenia IK07 

 ■ Drzwi białe (kolor z palety RAL 
na prośbę klienta)

 ■ Głębokość montażu mniejsza niż 147 mm,
możliwość montażu w ścianach wąskich

Obudowy MFF/MFS z drzwiami metalowymi znajdują różnego rodzaju zastosowanie, zarówno w domach, 
jak i w przemyśle. Podczas ich projektowania szczególną uwagę zwrócono na uniwersalność stosowania 
obudów – płaskie wykonanie, umożliwiające montaż w wąskich ścianach, włączając w to płyty kartonowo-
-gipsowe. 

Zdejmowana i regulowana przednia rama drzwiowa pozwala uniknąć przypadkowych uszkodzeń podczas 
montażu oraz pozwala na zrekompensowanie niedoskonałości powierzchni ściany. Oferowane są także obu-
dowy z drzwiami przeszklonymi. Specjalny system zawiasów pozwala na szybką zmianę kierunku otwierania 
drzwi. 

Na obudowach przygotowane są specjalne wycięcia dla przewodów przyłączeniowych. Wszystkie wersje 
wyposażone są w zdejmowaną ramę montażową z szynami TH-35. Możliwe jest dodatkowe uziemienie po-
szczególnych części obudowy.

Ważną częścią obudów MFF i MFS jest ich szeroka gama akcesoriów. W ofercie znajdują się płyty montażo-
we, separatory, płyty frontowe, przepusty kablowe, szyny mocujące przewody, klucze, zamki i inne. 
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Obudowy metalowe MF

Wciskane nakrętki pod 
śruby funkcjonalne

Wysoka twardość dzięki 
materiałom konstrukcyjnym

Wciskane nakrętki pod 
śruby funkcjonalne

Regulacja kierunku i głębo-
kości ramy drzwiowej

Zaciski N/PE 
w zakresie dostawy

Zdejmowana rama 
drzwiowa

Śruby montażowe nie 
wychodzące poza obudowę

Wygodny montaż na 
różnego rodzaju ścianach
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Obudowy metalowe MF

Otwory na przepusty 
kablowe

Zamek i klucze

Szeroka gama akcesoriów

Płyty i osłony frontowe

Przygotowane wycięcia na 
przewody przyłączeniowe

Łatwa zmiana kierunku 
otwierania drzwi
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Liczba mod. Liczba Liczba N+PE Nr artykułu Typ Pakowanie
w rzędzie rzędów modułów zaciski  

24 2 48 2x 2+43 105559 MFF2 48W 1
24 3 72 2x 2+43 105560 MFF3 72W 1
24 4 96 2x 2+43 105561 MFF4 96W 1
24 5 120 2x 2+43 105562 MFF5 120W 1
24 6 144 2x 2+43 105563 MFF6 144W 1

33 2 66 2x 2+43 105564 MFF2 66W 1
33 3 99 2x 2+43 105565 MFF3 99W 1
33 4 132 2x 2+43 105566 MFF4 132W 1
33 5 165 2x 2+43 105567 MFF5 165W 1
33 6 198 2x 2+43 105568 MFF6 198W 1

Podtynkowe obudowy metalowe

• Obudowy podtynkowe
• 24 lub 33 moduły w rzędzie
• 2 do 6 rzędów
• Drzwi białe
• Zakres dostawy: obudowy, drzwi metalowe z ramą,  rama montażowa z szynami TH-35, zaciski N/PE, osłony z wycięciem,

zestaw uziemiający drzwi, materiały montażowe, instrukcja

Obudowy metalowe MF

Natynkowe obudowy metalowe

• Obudowy natynkowe
• 24 lub 33 moduły w rzędzie 
• 2 do 6 rzędów
• Drzwi białe
• Zakres dostawy: obudowy, drzwi metalowe z ramą,  rama montażowa z szynami TH-35, zaciski N/PE (z wyjątkiem wersji E), 

osłony z wycięciem, zestaw uziemiający drzwi, materiały montażowe, instrukcja

Liczba mod. Liczba Liczba N+PE Nr artykułu Typ Pakowanie
w rzędzie rzędów modułów zaciski  

24 2 48 2x 2+43 105886 MFS2 48W 1
24 3 72 2x 2+43 105887 MFS3 72W 1
24 4 96 2x 2+43 105888 MFS4 96W 1
24 5 120 2x 2+43 105889 MFS5 120W 1
24 6 144 2x 2+43 105890 MFS6 144W 1

33 2 66 2x 2+43 105891 MFS2 66W 1
33 3 99 2x 2+43 105892 MFS3 99W 1
33 4 132 2x 2+43 105893 MFS4 132W 1
33 5 165 2x 2+43 105894 MFS5 165W 1
33 6 198 2x 2+43 105895 MFS6 198W 1
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Liczba mod. Liczba Liczba N+PE Nr artykułu Typ Pakowanie
w rzędzie rzędów modułów zaciski  

24 2 48  105926 MFF DR2 48W 1
24 3 72  105927 MFF DR3 72W 1
24 4 96  105928 MFF DR4 96W 1
24 5 120  105929 MFF DR5 120W 1
24 6 144  105930 MFF DR6 144W 1

33 2 66  105931 MFF DR2 66W 1
33 3 99  105932 MFF DR3 99W 1
33 4 132  105933 MFF DR4 132W 1
33 5 165  105934 MFF DR5 165W 1
33 6 198  105935 MFF DR6 198W 1

Drzwi dodatkowe

• Dodatkowe drzwi do obudowy podtynkowej
• 24 lub 33 moduły w rzędzie 
• 2 do 6 rzędów
• Drzwi metalowe w kolorze białym 
• Pakowane osobno 
• Zawiasy nie są dołączane

Obudowy metalowe MF

Opis    Nr artykułu Typ Pakowanie

Zapasowe zawiasy   106021 MF SDH 1 zestaw

Zapasowe zawiasy

• Zapasowy zestaw zawiasów (1 zestaw niezbędny do jednych drzwi)
• Dostosowany do obudów natynkowych i podtynkowych
• Pakowane osobno
• W zakresie dostawy: uchwyty plastikowe, zawiasy metalowe

Liczba mod. Liczba Liczba  Nr artykułu Typ Pakowanie
w rzędzie rzędów modułów   

24 2 48  105946 MFS DR2 48W 1
24 3 72  105947 MFS DR3 72W 1
24 4 96  105948 MFS DR4 96W 1
24 5 120  105949 MFS DR5 120W 1
24 6 144  105950 MFS DR6 144W 1

33 2 66  105951 MFS DR2 66W 1
33 3 99  105952 MFS DR3 99W 1
33 4 132  105953 MFS DR4 132W 1
33 5 165  105954 MFS DR5 165W 1
33 6 198  105955 MFS DR6 198W 1

Drzwi dodatkowe

• Dodatkowe drzwi do obudowy natynkowej
• 24 lub 33 moduły w rzędzie 
• 2 do 6 rzędów
• Białe drzwi metalowe
• Pakowane osobno 
• Zawiasy nie są dołączane



6

Opis  Liczba Wysokość Nr artykułu Typ Pakowanie
  modułów  

Metalowa osłona 24 141 mm 105966 MF FP 1 24 1
Metalowa osłona, wysoka 24 212 mm 105968 MF FP 1+ 24 1

Metalowa osłona 33 141 mm 105967 MF FP 1 33 1
Metalowa osłona, wysoka 33 212 mm 105969 MF FP 1+ 33 1

Metalowa osłona frontowa

• Różne typy i rozmiary osłon w zależności od stosowanych urządzeń
• Wspólne do obudów natynkowych i podtynkowych 
• 24 lub 33 moduły w rzędzie 
• Osłony koloru białego
• Pakowane osobno
• Śruby montażowe w zakresie dostawy

Obudowy metalowe  MF

Metalowa osłona frontowa z wycięciem 45 mm

Opis  Liczba Wysokość Nr artykułu Typ Pakowanie
  modułów  

Metalowa osłona, wąska 24 71 mm 105974 MF FPB 0+ 24 1
Metalowa osłona 24 141 mm 105970 MF FPB 1 24 1
Metalowa osłona, wysoka 24 212 mm 105972 MF FPB 1+ 24 1

Metalowa osłona, wąska 33 71 mm 105975 MF FPB 0+ 33 1
Metalowa osłona  33 141 mm 105971 MF FPB 1 33 1
Metalowa osłona, wysoka 33 212 mm 105973 MF FPB 1+ 33 1

Metalowa osłona frontowa, pełna

Opis  Liczba Wysokość Nr artykułu Typ Pakowanie
  modułów  

Metalowa osłona, wąska 24 71 mm 105978 MF FPPD 0+ 24 1
Metalowa osłona  24 141 mm 105976 MF FPPD 1 24 1

Metalowa osłona, wąska 33 71 mm 105979 MF FPPD 0+ 33 1
Metalowa osłona  33 141 mm 105977 MF FPPD 1 33 1

Metalowa osłona frontowa z otworami 22 mm na urządzenia natablicowe

• Metalowa osłona frontowa w zakresie dostawy
• Liczba wycięć: 12 dla szerokości 24 modułów, 16 dla szerokości 33 modułów
• Dostosowana do aparatury natablicowej Ex9IL, Ex9P1, Ex9PB

Opis  Liczba Wysokość Nr artykułu Typ Pakowanie
  modułów  

Uniwersalna płyta montażowa 24 80 mm 105980 MF UMP 80 24 1
Uniwersalna płyta montażowa 24 160 mm 105982 MF UMP 160 24 1

Uniwersalna płyta montażowa 33 80 mm 105981 MF UMP 80 33 1
Uniwersalna płyta montażowa 33 160 mm 105983 MF UMP 160 33 1

Uniwersalne płyty montażowe

• Uniwersalne płyty montażowe do montowania urządzeń o dopasowanych wymiarach na śruby
• Możliwość montowania za pomocą śrub dociskanych nienaruszających struktury obudów
• Wspólne do obudów natynkowych i podtynkowych
• 24 lub 33 moduły w rzędzie
• Galwanizowane 
• Pakowane osobno
• Elementy montażowe w zakresie dostawy
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Opis   Liczba Nr artykułu Typ Pakowanie
   modułów 

Do montażu pionowego Ex9M1 3P 24 105986 MF FP M1V 3P 24 1
Do montażu pionowego Ex9M1 4P 24 105988 MF FP M1V 4P 24 1
Do montażu pionowego Ex9M2 3P 24 105990 MF FP M2V 3P 24 1
Do montażu pionowego Ex9M2 4P 24 105992 MF FP M2V 4P 24 1
Do montażu poziomego Ex9M1 3P 24 105987 MF FP M1H 3P 24 1
Do montażu poziomego Ex9M1 4P 24 105989 MF FP M1H 4P 24 1
Do montażu poziomego Ex9M2 3P 24 105991 MF FP M2H 3P 24 1

Do montażu pionowego Ex9M1 3P 33 105994 MF FP M1V 3P 33 1
Do montażu pionowego Ex9M1 4P 33 105996 MF FP M1V 4P 33 1
Do montażu pionowego Ex9M2 3P 33 105998 MF FP M2V 3P 33 1
Do montażu pionowego Ex9M2 4P 33 106000 MF FP M2V 4P 33 1
Do montażu poziomego Ex9M1 3P 33 105995 MF FP M1H 3P 33 1
Do montażu poziomego Ex9M1 4P 33 105997 MF FP M1H 4P 33 1
Do montażu poziomego Ex9M2 3P 33 105999 MF FP M2H 3P 33 1

Metalowa płyta frontowa dla aparatów kompaktowych linii Ex9M

• Płyty frontowe z otworem dostosowanym do aparatów kompaktowych montowane pionowo albo poziomo
• Wspólne do obudów natynkowych i podtynkowych
• 24 lub 33 moduły w rzędzie
• Wysokość płyty 141 mm
• Kolor biały
• Pakowana osobno
• Materiały montażowe w zakresie dostawy

Obudowy metalowe MF

Opis   Liczba Nr artykułu Typ Pakowanie
   modułów  

Płyta montażowa pod Ex9M1, 2 24 105984 MF MP M12 24 1

Płyta montażowa pod Ex9M1, 2 33 105985 MF MP M12 33 1

Płyty montażowe dla aparatów kompaktowych linii Ex9M

• Płyty montażowe z nawierconymi otworami dostosowanymi do aparatów kompaktowych linii Ex9M1 i Ex9M2
• Otwory gwintowane do prostego montażu urządzeń  Ex9M1 i Ex9M2
• Zalecane użycie podkładek dystansowych w przypadku instalowania aparatów o wielkości mechanicznej M1
• Wspólne do obudów natynkowych i podtynkowych
• 24 lub 33 moduły w rzędzie 
• Galwanizowane 
• Pakowane osobno
• Materiały montażowe w zakresie dostawy

Podkładki dystansowe do aparatów kompaktowych o wielkości M1

• Podkładki dystansowe przeznaczone do kompensacji różnic w głębokości wyłączników i rozłączników kompaktowych M1 i M2
• Zapewniają położenie czołowych paneli zastosowanych wyłączników i rozłączników kompaktowych w jednej linii
• Głębokość 10 mm dopasowuje rozmiar M1 aparatów kompaktowych do metalowej płyty frontowej MF FP M1

Głębokość montażu M1 10 mm 106321 WG 10 1 zestaw

Opis  Wielkość Głębokość Nr artykułu Typ Pakowanie
  mech. 
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Opis   Liczba Nr artykułu Typ Pakowanie
   modułów  

Szyna mocująca przewody    24 106019 MF CFR24 1

Szyna mocująca przewody  33 106020 MF CFR33 1

Szyna mocująca przewody

• Szyna mocująca przewody w obudowie
• Wspólne do obudów natynkowych i podtynkowych
• 24 lub 33 moduły w rzędzie
• Galwanizowane 
• Pakowane osobno
• Materiały montażowe w zakresie dostawy

Obudowy metalowe MF

Opis    Nr artykułu Typ Pakowanie

Zestaw uchwytów montażowych do obudów podtynkowych 106022 MFF MH 1 zestaw

Uchwyty montażowe

• Zestaw metalowych uchwytów do prostszego montażu obudów podtynkowych w ścianach
• Mogą być stosowane jako uchwyty w przypadku montażu w płytach kartonowo-gipsowych oraz murowanych, gdy wsporniki      

nie znajdują się bezpośrednio na krawędzi obudowy
• Pakowane osobno
• 4 sztuki w zakresie dostawy

Opis   Liczba Nr artykułu Typ Pakowanie
   modułów  

Poziomy separator przestrzeni 24 106014 MF HS 24 1

Poziomy separator przestrzeni 33 106015 MF HS 33 1

Separator poziomy

• Poziomy separator przestrzeni może być zastosowany np. do oddzielenia części elektrycznej i elektronicznej
• Wspólne do obudów natynkowych i podtynkowych
• 24 lub 33 moduły w rzędzie
• Galwanizowane
• Pakowane osobno
• Materiały montażowe w zakresie dostawy

Opis    Nr artykułu Typ Pakowanie

Dodatkowe akcesoria montażowe do obudów podtynkowych 106017 MFF SMM 1 zestaw
Dodatkowe akcesoria montażowe do obudów natynkowych 106016 MFS SMM 1 zestaw

Dodatkowe akcesoria montażowe 

• Dodatkowe akcesoria montażowe do obudów MF
• Zakres dostawy: kabel uziemiający drzwi z podkładkami, nakrętkami i śrubami
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Obudowy metalowe MF

kwadrat, 6 mm    106826 MF DLK SQ6 1 zestaw

kwadrat pin, 6 mm   106863 MF DLK SP6 1 zestaw

podwójny pin 3 mm   106825 MF DLK DB3 1 zestaw

podwójny pin 5 mm   106828 MF DLK DB5 1 zestaw

płaski 2x4mm    106829 MF DLK S24 1 zestaw

Półksiężyc    106827 MF DLK CZ 1 zestaw

Daimler-Benz    106830 MF DLK D 1 zestaw

Zamek      Nr artykułu Typ  Pakowanie
kształt 

Zamki 

• Dostosowane do zestawu montażu zamków MF LMS
• Różne rodzaje
• Średnica osłony 28 mm, wysokość 18 mm
• Długość 35 mm
• Pakowane osobno bez MF LMS
• W zakresie dostawy: wkładka, uszczelka, nakrętka, śrubka.

Opis    Nr artykułu Typ Pakowanie

Zestaw montażowy zamków MF DLK  106018 MF LMS 1 zestaw

Zestaw do montażu zamków MF DLK

• Zestaw do montażu zamków w drzwiach obudów
• Zamek MF DLK w dostawie oddzielnej
• Wspólne do obudów natynkowych i podtynkowych
• Kolor biały
• Pakowany oddzielnie bez zamka
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Opis   Liczba Nr artykułu Typ Pakowanie
   modułów 

Szyna TH-35   24 106002 MF DIN24 1

Szyna TH-35   33 106003 MF DIN33 1

Szyna TH-35

• Szyna montażowa TH-35
• Wspólne do obudów natynkowych i podtynkowych
• 24 lub 33 moduły w rzędzie
• Galwanizowana
• Pakowana osobno

Obudowy metalowe MF

Opis  Liczba mod. Liczba Nr artykułu Typ Pakowanie
  w rzędzie rzędów 

Rama montażowa 24 2 106004 MF SMF2 48 1
Rama montażowa 24 3 106005 MF SMF3 72 1
Rama montażowa 24 4 106006 MF SMF4 96 1
Rama montażowa 24 5 106007 MF SMF5 120 1
Rama montażowa 24 6 106008 MF SMF6 144 1

Rama montażowa 33 2 106009 MF SMF2 66 1
Rama montażowa 33 3 106010 MF SMF3 99 1
Rama montażowa 33 4 106011 MF SMF4 132 1
Rama montażowa 33 5 106012 MF SMF5 165 1
Rama montażowa 33 6 106013 MF SMF6 198 1

Ramy montażowe 

• Ramy montażowe (szyna TH-35 z uchwytem)
• Wspólne do obudów natynkowych i podtynkowych
• 24 lub 33 moduły w rzędzie
• Galwanizowane
• Pakowane osobno

Poziome uchwyty zaciskowe   106823 MF TBH 1 zestaw

Opis    Nr artykułu Typ Pakowanie

Dodatkowe zaciski N/PE

• Prąd maksymalny do 63A
• Pakowane osobno

Poziome uchwyty zaciskowe

Zaciski N/PE   2x25 + 45x16 mm2 106824 MF TB45+2 1

Opis  Zaciski    Nr artykułu Typ Pakowanie

Zaciski
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• Prąd maksymalny do 63 A
• Napięcie znamionowe łączeniowe 690 V AC
• Osłonięte przed dotykiem palcem
• Dla przewodów o przekroju 16 mm2 

7  do 16 mm² niebieski 103850 TBB 7x16 1/10
7  do 16 mm² zielony 103851 TBG 7x16 1/10
15  do 16 mm² niebieski 103852 TBB 15x16 1/10
15  do 16 mm² zielony 103853 TBG 15x16 1/10

Liczba  Przekrój Kolor Nr artykułu Typ Pakowanie
zacisków  zacisków  

Osłonięte listwy zaciskowe do 63 A, kolor N, PE

• Prąd maksymalny do 63 A
• Napięcie znamionowe łączeniowe 690 V AC
• Dla przewodów o przekroju 10 mm2 

7  10 mm² niebieski 103854 TBB 7x101 1/10
7  10 mm² zielony 103855 TBG 7x10 1/10
12  10 mm² niebieski 103856 TBB 12x10 1/10
12  10 mm² zielony 103857 TBG 12x10 1/10

Liczba  Przekrój Kolor Nr artykułu Typ Pakowanie
zacisków  zacisków  

Nieosłonięte listwy zaciskowe do 63 A, kolor N, PE

• Prąd maksymalny do 63 A
• Napięcie znamionowe łączeniowe 690 V AC
• Dla przewodów o przekroju 10 mm2 

7  10 mm²  103858 TB 7x10 1/10
12  10 mm²  103859 TB 12x10 1/10

Liczba  Przekrój  Nr artykułu Typ Pakowanie
zacisków  zacisków  

Zaciski listwowe do 63 A, metalowy klips na szynę

Obudowy metalowe MF
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Zaślepka    101574 B CC45 1/500

Opis    Nr artykułu Typ Pakowanie

Zaślepka na wycięcie 45 mm, biała 

• Osłona na niewykorzystane miejsce
• Całkowita szerokość 224 mm, 12 modułów
• Możliwość wyłamywania (skracania): 1 x15 mm, 22 x 1/2 szerokości modułu, 1 x 15mm
• Kolor biały
• Pakowana osobno

Obudowy metalowe MF

Samoprzylepna kieszeń na dokumenty A4 106831 MF PDP A4 1
Samoprzylepna kieszeń na dokumenty, cienka A4 106832  MF PDP A4S 1

Opis   Format Nr artykułu Typ Pakowanie

Plastikowa kieszeń na dokumenty

• Samoprzylepne kieszenie na dokumenty
• Przystosowane do dokumentów formatu A4
• 2 wersje w zależności od ilości dokumentacji
• Materiał wytwórczy: PVC
• Pakowana osobno

Przepusty kablowe do obudów linii MFS 16 mm 106860 CGQS M16 1
Przepusty kablowe   20 mm 106208 CGQS M20 1
Przepusty kablowe   25 mm 106209 CGQS M25 1
Przepusty kablowe   32 mm 106210 CGQS M32 1

Opis   Średnica Nr artykułu Typ Pakowanie

Przepusty kablowe

• Przepusty kablowe przystosowane do wycięć w górnej części obudów natynkowych
• Wycięcia pod przepusty kablowe o średnicy 16 mm w obudowach natynkowych
• Użyty materiał pozwala na stosowanie różnych średnic przewodów (do 50 mm2)
• Pakowane osobno
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Dobór koloru na życzenie klienta

•	 Obudowy MF mogą być produkowane w nietypowych kolorach
•	 Możliwy wybór koloru z palety RAL
•	 Prosimy o kontakt ze specjalistami firmy NOARK w przypadku decyzji o doborze innego koloru niż biały

Obudowy metalowe MF

Wykonanie specjalnie na życzenie

•	 Wygląd obudów MF może zostać zmodyfikowany
•	 Zmiany nie mogą wpływać na ogólne parametry obudowy
•	 Typowymi zmianami mogą być np. niestandardowa wielkość (w zakresie od najmniejszego do największego typu), zmiana 

wyposażenia, itp.
•	 Prosimy o kontakt ze specjalistami firmy NOARK w przypadku decyzji o zmianie wyglądu obudów MF

Tabliczka znamionowa do rozdzielnic, samoprzylepna	 107841	 MF TL	 10

Opis				    Nr artykułu	 Typ	 Pakowanie

Tabliczka znamionowa

•	 Tabliczka znamionowa do rozdzielnic zgodnie z EN 61439
•	 Napisy w językach: EN, CZ, SK, PL, RO, DE, FR, RU, UK, BG, HR, HU, IT, LT, LV, EE
•	 Materiał: folia aluminiowa, odporna na środki czyszczące i chemiczne
•	 Samoprzylepna

                    .                    .   20
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Производител / Proizvođač / Berendezésgyártó / Produttore / Productor / Gamintojas / Ražotājs / Tootja
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Dane techniczne MF

Parametry ogólne

Wykonanie zgodne z EN 62208

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue 400 V AC

Częstotliwość 50 Hz

Napięcie znamionowe izolacji Ui 415 V AC

Stopień ochrony IP40 (dotyczy zalecanego montażu)

Odporność na uderzenia IK07 (wersja z drzwiami metalowymi)

Klasa ochrony I

Kategoria przepięciowa  IV

Stopień zanieczyszczenia 3

Parametry elektryczne

Liczba modułów w rzędzie 24, 33

Liczba rzędów 2, 3, 4, 5, 6

Montaż natynkowy i podtynkowy

Głębokość montażu (MFF) 146.5 mm

Drzwi białe metalow

Otwieranie drzwi w lewo lub w prawo

Dopuszczalne obciążenie drzwi 1 kg

Odległość drzwi do płyt frontowych
   MFF / MFS 49 / 34 mm

Maksymalny kąt otwarcia drzwi 110°

Użyte do produkcji metale: 
   - szaf, drzwi, osłon frontów,  
     separatorów, itp.
   - płyt montażowych

stal galwanizowana
grubość 1 mm

grubość 2 mm

Sposób malowania części metalowych malowanie proszkowe, kolor biały RAL 9003

Parametry mechaniczne

Obudowy metalowe

Maksymalny dopuszczalny prąd  
na zaciskach N/PE

63 A

Przeznaczone do przewodów Cu

Liczba zacisków N/PE 2

Dopuszczalny przekrój przewodów 
przyłączeniowych

2x 25 mm2 + 43x 16 mm2

Szerokość 331 mm

Zaciski N/PE w zakresie dostawy

Obudowy przystosowane do różnego rodzaju zastosowań zarówno w domach jak i w przemyśle.

Występują obudowy natynkowe i podtynkowe, stosowane także w pustych ścianach kartonowo-gipsowych 

Zdejmowana i regulowana przednia rama drzwiowa pozwala zrekompensować niedoskonałości powierzchni ściany  

Przygotowane specjalne wycięcia na podłączenie przewodów i przepusty kablowe

Szeroka gama akcesoriów
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Dane techniczne MF
Obudowy metalowe

Maksymalne straty mocy wszystkich zainstalowanych urządzeń w temperaturze otoczenia 30°C

   MFF2 48W 69 W    MFS2 48W 76 W

   MFF3 72W 82 W    MFS3 72W 90 W

   MFF4 96W 95 W    MFS4 96W 105 W

   MFF5 120W 109 W    MFS5 120W 117 W

   MFF6 144W 123 W    MFS6 144W 130 W

   MFF2 66W 78 W    MFS2 66W 88 W

   MFF3 99W 102 W    MFS3 99W 110 W

   MFF4 132W 120 W    MFS4 132W 128 W

   MFF5 165W 135 W    MFS5 165W 141 W

   MFF6 198W 144 W    MFS6 198W 156 W

Straty mocy

Maksymalne obciążenie statyczne
Maksymalne obciążenie statyczne wszystkich zainstalowanych aparatów i innych urządzeń

   MFF2 48W 10,8 kg    MFS2 48W 11 kg

   MFF3 72W 15,6 kg    MFS3 72W 16 kg

   MFF4 96W 20,2 kg    MFS4 96W 20,8 kg

   MFF5 120W 23,4 kg    MFS5 120W 24,3 kg

   MFF6 144W 25,9 kg    MFS6 144W 28 kg

   MFF2 66W 13,9 kg    MFS2 66W 14,4 kg

   MFF3 99W 20 kg    MFS3 99W 20,8 kg

   MFF4 132W 25,7 kg    MFS4 132W 26,7 kg

   MFF5 165W 29,7 kg    MFS5 165W 32 kg

   MFF6 198W 32 kg    MFS6 198W 37 kg

Waga
Całkowita masa obudowy (włączając w to drzwi, płytę frontową, zainstalowane ramy montażowe, itd.) bez urządzeń

   MFF2 48W 10,5 kg    MFS2 48W 10,0 kg

   MFF3 72W 13,2 / kg    MFS3 72W 12,7 kg

   MFF4 96W 15,9 kg    MFS4 96W 16,8 kg

   MFF5 120W 18,5 kg    MFS5 120W 17,8 kg

   MFF6 144W 21,1 kg    MFS6 144W 20,5 kg

   MFF2 66W 12,6 kg    MFS2 66W 12,2 kg

   MFF3 99W 15,7 kg    MFS3 99W 15,3 kg

   MFF4 132W 18,8 kg    MFS4 132W 18,5 kg

   MFF5 165W 21,9 kg    MFS5 165W 21,8 kg

   MFF6 198W 25,1 kg    MFS6 198W 24,9 kg
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Dane techniczne MF
Obudowy metalowe

Osłony frontowe w zakresie dostawy

Przygotowane osłabienia na przewody lub przepusty kablowe - wersje podtynkowe
   MFF2 48W 
   MFF3 72W 
   MFF4 96W 
   MFF5 120W

   2x 47x85 mm (strona tylna, środek)
+ 4x 47x85 mm (góra)
+ 4x 47x85 mm (dół)
+ 2x 47x85 mm (lewa strona) 
+ 2x 47x85 mm (prawa strona)

   MFF6 144W    2x 47x85 mm (strona tylna, środek)
+ 4x 47x85 mm (góra)
+ 4x 47x85 mm (dół)
+ 2x 47x85 mm (lewa strona) 
+ 2x 47x85 mm (prawa strona)

   MFF2 66W
   MFF3 99W
   MFF4 132W
   MFF5 165W

   2x 47x85 mm (strona tylna, środek)
+ 5x 47x85 mm (góra)
+ 5x 47x85 mm (dół)
+ 2x 47x85 mm (lewa strona) 
+ 2x 47x85 mm (prawa strona)

   MFF6 198W    2x 47x85 mm (strona tylna, środek)
+ 5x 47x85 mm (góra)
+ 5x 47x85 mm (dół)
+ 3x 47x85 mm (lewa strona) 
+ 3x 47x85 mm (prawa strona)

MFF3/MFS3 MFF4/MFS4 MFF5/MFS5 MFF6/MFS6 MFF2/MFS2 

Przygotowane osłabienia na przewody lub przepusty kablowe - wersje natynkowe
Wszystkie wersje linii MFS    4x 47x55.6 mm (strona tylna, środek)

+ 4x 47x85 mm (strona tylna, w rogach)
+ 14x otwór Ø16 mm (góra)
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Rysunki wymiarowe - obudowy podtynkowe

Dane techniczne MF

Wymiary
Typ Wymiary [mm]

Szerokość
(X)

Wysokość 
(Y)

Głębokość 
montażu

(Z)

Szerokość 
drzwi

(A)

Wysokość 
drzwi 

(B)

Szerokość 
otworu 

ściany (C)

Wysokość 
otworu 

ściany (D) 
   MFF2 48W 610,1 497 139 554 440 576 463

   MFF3 72W 610,1 638 139 554 581 576 604

   MFF4 96W 610,1 779 139 554 722 576 745

   MFF5 120W 610,1 920 139 554 863 576 886

   MFF6 144W 610,1 1061 139 554 1004 576 1027

   MFF2 66W 774,1 497 139 718 440 740 463

   MFF3 99W 774,1 638 139 718 581 740 604

   MFF4 132W 774,1 779 139 718 722 740 745

   MFF5 165W 774,1 920 139 718 863 740 886

   MFF6 198W 774,1 1061 139 718 1004 740 1027

Obudowy metalowe
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ŘEZ B-B 
MĚŘÍTKO 1 : 5

ASV.RIN.496
HMOTNOST: 

A0

LIST 1 Z 1 LISTŮMĚŘÍTKO:1:2

Č. VÝKRESU

NÁZEV:

ZMĚNANEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU

MATERIÁL:

DATUMPODPISJMÉNO

ODSTRANIT
OSTRÉ HRANY

OPRACOVÁNÍ:NENÍ-LI UVEDENO JINAK:
JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH
DRSNOST:
TOLERANCE:
   LINEÁRNÍ:
   ÚHLOVÁ:

Z. JAKOSTI

VÝROBA

SCHVÁLIL

PŘEZKOUŠEL

NAVRHL
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Rysunki wymiarowe - obudowy natynkowe
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NÁZEV:

ZMĚNANEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU

MATERIÁL:

DATUMPODPISJMÉNO

ODSTRANIT
OSTRÉ HRANY

OPRACOVÁNÍ:NENÍ-LI UVEDENO JINAK:
JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH
DRSNOST:
TOLERANCE:
   LINEÁRNÍ:
   ÚHLOVÁ:

Z. JAKOSTI

VÝROBA

SCHVÁLIL

PŘEZKOUŠEL
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Dane techniczne MF

Wymiary
Typ Wymiary [mm]

Szerokość
(X)

Wysokość 
(Y)

Głębokość
(Z)

Szerokość 
drzwi (A)

Wysokość 
drzwi (B)

   MFS2 48W 586 451 136 556 420

   MFS3 72W 586 592 136 556 561

   MFS4 96W 586 733 136 556 702

   MFS5 120W 586 874 136 556 843

   MFS6 144W 586 1115 136 556 984

   MFS2 66W 750 451 136 720 420

   MFS3 99W 750 592 136 720 561

   MFS4 132W 750 733 136 720 702

   MFS5 165W 750 874 136 720 843

   MFS6 198W 750 1115 136 720 984

Obudowy metalowe
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Dane techniczne MF
Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych

Przygotowane osłabienia na przewody przyłączeniowe w obudowach MFF 

Obudowy MFF są wyposażone w osłabienia dla przewodów z tyłu i po bokach (tylko w MFF).

Przebieg prac:

1. Wybierz odpowiedni otwór dla  przewodów.

2. Używając młotka i np. śrubokręta wybij metalową płytkę. Można posłużyć się metalowymi nożycami.

3. Do otwarcia pokrywy użyj płaskich szczypiec.
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Obudowy natynkowe MFS posiadają przygotowane otwory na przepusty kablowe CGQS M16 na górnej części. Ułatwia to zna-
cznie montaż oraz eliminuje ryzyko uszkodzenia obudowy w przypadku wiercenia otworów. Zastosowana technologia ogranicza 
rozmiar niepomalowanej powierzchni.

Możliwa jest zmiana kierunku otwierania drzwi oraz położenia zacisków N/PE. W przypadku odwrócenia obudowy, przepusty 
kablowe znajdują się w dolnej jej części.

Przebieg pracy:

1. Wybierz odpowiedni otwór dla przewodów.

2. Uderzając młotkiem w specjalne narzędzie (śrubokręt) otwórz przygotowane osłabienie. Należy pewnie uchwycić               
narzędzie, aby nie uszkodzić zamalowanej powierzchni.

3. Przepuścić przepust kablowy CGQS M16 przez otwór.

Dane techniczne MF

Przygotowane osłabienia na przepusty kablowe w obudowach MFS

Obudowy metalowe  - opis rozwiązań technicznych
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• Miejsca przeznaczone do montażu za pomocą śrub funkcjonalnych np. do mocowania osłon frontowych lub przewodów 
uziemiających wyposażonych w nakrętki. Ulepsza to komfort montażu, a także poprawia niezawodnosć połączenia.

•  Miejsca montażowe znajdujące się w tylnej części obudowy natynkowej MFS wykonane są w postaci śrub dociskowych. 
W efekcie żadne śruby nie wykraczają poza obszar obudowy i nie przeszkadzają przy montażu natynkowym. Podobny 
sposób montażu może być zrealizowany, jeśli chodzi o akcesoria. 

• Śruby montażowe i nakrętki dociskowe w obudowach podtynkowych MFF nie wykraczają poza obszar obudowy, stąd 
montaż w ścianie jest prosty, bez konieczności szykowania dodatkowych nawiertów dla śrub. Ta właściwość znacznie 
przyspiesza i ułatwia montaż na wszystkich rodzajach ścian.

Dane techniczne MF

Wygląd połączeń śrubowych

Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych
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Obudowy MF są przeznaczone do prostego i komfortowego montażu na oraz w różnych typach ścian bez dodatkowych akce-
soriów. Ze względu na głębokość montażu – 147 mm, wersja podtynkowa jest przystosowana również do ścian pustych.

Przebieg pracy:

1. Umieść obudowę na ścianie lub w przygotowanym otworze. 

2. Jeśli to konieczne, można do obudów podtynkowych MFF użyć uchwytów montażowych MFF MH.

3. W przypadku montażu MFF na pustej ścianie, możliwe jest użycie otworów przygotowanych w samej obudowie lub 
posłużenie się uchwytami MFF MH, jeśli konstrukcja nośna nie jest zgodna z kształtem obudowy. 

4. Należy użyć właściwego materiału montażowego do zamocowania obudowy w ścianie.

Dane techniczne MF

Komfort montażu na/w różnego rodzaju ścianach

Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych
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Przebieg prac:

1. Umieść ramę w obudowie i zamocuj w rogach za pomocą śrub dociskowych.

2. Dopasuj ramę do odpowiedniej pozycji. Konstrukcja obudowy pozwala wyregulować położenie ramy we wszystkich          
osiach, w przypadku niedokładnie wymurowanej ściany lub zmiany wymiaru głębokości.

3. Dokręć śruby mocujące w rogach.

Dane techniczne MF
Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych

Montaż i dopasowanie ramy w obudowach MFF
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W obudowach MFF możliwe jest umieszczenie zacisków N/PE w jej górnej lub dolnej części. 

Przebieg pracy:

1. Odkręć nakrętki/śruby.

2. Umieść zaciski w przeznaczonym miejscu do wkręcenia nakrętek/śrub.

3. Dokręć nakrętki/śruby.

Dane techniczne MF
Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych

Umiejscowienie zacisków N/PE
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W obudowach MF występuje możliwość zmniejszenia liczby szyn TH-35 w ramie montażowej. Jest to konieczne, jeśli np.          
urządzenia kompaktowe albo inne aparaty są instalowane na płytach montażowych. Usunięcie szyny TH-35 może zostać wy-
konane poprzez usunięcie połączenia nitowego między szyną a ramą albo skrócenie całej ramy montażowej. Rama montażowa 
nie przeszkadza w zainstalowaniu płyty montażowej.

 

Przebieg pracy przy instalowaniu ramy montażowej:

1. Zaznacz punkt, w którym rama zostanie skrócona. Ważne jest, aby rama została skrócona przed miejscem, gdzie znajduje 
się otwór. Ponieważ zostanie ona za jego pomocą zamocowana do obudowy.

2. Odkęć nakrętki/śruby mocujące i zdejmij ramę montażową z obudowy.

3. Skróć ramę montażową w zaznaczonym miejscu. Można to wykonać za pomocą piły lub nożyc do metalu.

4. Skróconą ramę montażową umieść z powrotem w obudowie. Zamocuj ją w nowo wybranym miejscu za pomocą śrub. 
Wersja natynkowa MFS pozwala zamocować ją także od tylnej strony z łbem śruby ograniczonym nakrętką, aby uniknąć 
przejścia grotu na zewnątrz.

5. Dokręcić nakrętki i śruby.

Dane techniczne MF
Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych

Usuwanie szyny TH-35 i skracanie ramy montażowej
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Przebieg pracy:

1. Umieść płytę montażową MF MP w wybranej pozycji. Wybierając pozycję należy upewnić się, czy pozostaje miejsce prze-
znaczone do podłączenia przewodów. Po wybraniu odpowiedniej pozycji, należy wymontować zbędne szyny TH-35 oraz jeśli 
jest to konieczne skrócić ramę. Przy montażu płyty montażowej nie jest wymagane, aby wymontować ramkę montażową. 
Następnie należy umieścić płytkę montażową nad przygotowanymi otworami w tylnej części obudów.

2. Zamocować płytę montażową za pomocą dołączonych śrub. W przypadku obudowy natynkowej MFS można zamocować 
ją z tyłu za pomocą śruby z nakrętką, co uchroni przed przejściem śruby na drugą stronę.

Dane techniczne MF

Montaż aparatów kompaktowych linii Ex9M

Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych





27

3. Umieść wyłącznik nad odpowiednimi otworami w płycie montażowej zgodnie z tabelą. Otwory posiadają gwinty metryczne, 
wyłącznik kompaktowy montuje się za pomocą śrub dostarczonych w zestawie. Dlatego wcześniej powinna być zamonto-
wana płyta montażowa. Aparaty o wielkości mechanicznej M2 montowane są bezpośrednio. Ich przedni panel jest umie-
szczony równo z płytą czołową. W przypadku wielkości M1 występują dwie możliwości głębokości montażu. Maksymalna 
głębokość montażu występuje w przypadku montażu bezpośredniego na płycie. Jeśli wymagane jest by przedni panel 
znajdował się na tym samym poziomie co płyta frontowa, należy zastosować podkładki dystansowe WG 10, na których 
montowany jest wyłącznik kompaktowy.

Dane techniczne MF

Montaż aparatów kompaktowych linii Ex9M

Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych

Wielkość mechaniczna 
i pozycja aparatu 

Odpowiednie otwory 
montażowe

Wielkość mechaniczna
i pozycja aparatu

Odpowiednie otwory 
montażowe

Ex9M1 3P, pionowa Ex9M2 3P, pionowa

Ex9M1 4P, pionowa Ex9M2 4P, pionowa

Ex9M1 3P, pozioma Ex9M2 3P, pozioma

Ex9M1 4P, pozioma Ex9M2 4P, pozioma

+WG 10

Ex9M1

Ex9M2
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4. Jeśli szyna TH-35 została usunięta, a jest niezbędna do zamocowania dodatkowych urządzeń, umieść szynę TH-35 
ponownie na swoje miejsce. Używanie płyt montażowych MF UMP i MF MPM nie ogranicza możliwości instalacji szyny 
TH-35 na ramie montażowej. Mogą być zastosowane jednocześnie.

5. Osłonięcie aparatu kompaktowego może zostać wykonane za pomocą metalowej osłony frontowej MF FP. Rodzaj dobie-
ra się w zależności od: szerokości obudowy, wielkości mechanicznej aparatu kompaktowego, liczby biegunów i pozycji 
montażu aparatu. W przypadku aparatów kompaktowych M1, możliwe jest zamocowanie urządzenia na podkładkach 
dystansowych WG 10. Zapewnia to odpowiednią głębokość instalacji. 

Dane techniczne MF

Montaż aparatów kompaktowych linii Ex9M

Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych

+WG 10

+WG 10

MP FP M

MP FP M Ex9M1

Ex9M2

Ex9M1
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Dane techniczne MF
Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych

Montaż uniwersalnej płyty montażowej

Przebieg pracy:

1. Umieść płytę montażową MF UMP w wybranej pozycji. Wybierając pozycję należy upewnić się, czy pozostaje miejsce prze-
znaczone do podłączenia przewodów. Po wybraniu odpowiedniej pozycji, należy wymontować zbędne szyny TH-35 oraz jeśli 
jest to konieczne skrócić ramę. Przy montażu płyty montażowej nie jest wymagane, aby wymontować ramkę montażową. 
Następnie należy umieścić płytę montażową nad przygotowanymi otworami w tylnej części obudów.

2. Zamocować płytę montażową za pomocą dołączonych śrub. W przypadku obudowy natynkowej MFS można zamocować 
ją z tyłu za pomocą śruby z nakrętką, co uchroni przed przejściem śruby na drugą stronę.

3. Użycie płyt montażowych MF UMP i MF MP M nie ogranicza możliwości montażu ramy montażowej z szyną TH-35.                         
W przypadku montażu aparatów kompaktowych lub urządzenia o podobnej głębokości montażowej szyna powinna zostać 
usunięta.
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Dane techniczne MF
Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych

Szyny mocujące przewody MF CFR

By uporządkować i ułatwić prowadzenie przewodów oraz zapobiec ich naprężeniom związanym z przyłączaniem do aparatów, 
obudowy MF mogą być wyposażone w szyny mocujące przewody MF CFR. Przewody mogą być przymocowane do nich za 
pomocą opasek zaciskowych.

Przebieg pracy:

1. Umieść szyny mocujące przewody w odpowiednim miejscu w obudowie. Otwory montażowe powinny znajdować się           
w jednej linii z otworami znajdującymi się w tylnej części obudowy.   

2. Zamontuj szynę za pomocą śrub. W przypadku obudowy natynkowej MFS można zamocować ją z tyłu za pomocą śruby 
z nakrętką, co uchroni przed przejściem śruby na drugą stronę.

3. Ułóż przewody w wymaganej pozycji.

4. Zamocuj opaski zaciskowe na przewodach zgodnie z rysunkiem.

5. Montaż szyn mocujących nie wymaga żadnej ingerencji w konstrukcję obudowy, mogą być montowane razem z ramą 
montażową z szynami TH-35.
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Poziome separatory przestrzeni służą do ekranowania elektromagnetycznego (np. między częściami elektrycznymi a elektro-
nicznymi) lub do podziału przestrzeni w obudowach. Mogą być stosowane również jako półki nośne.

Przebieg pracy:

1. Wybierz odpowiednią pozycję dla separatora. Możliwy jest montaż separatora między szynami TH-35.

2. Zastosowanie separatora nie wymaga zdejmowania ramy montażowej. Oba elementy mogą być stosowane jednocześnie. 

3. Umieść wypusty separatora poziomego w prostokątnych otworach w tyle obudowy od strony wewnętrznej.

4. Przymocuj separator do boków obudowy przy pomocy dostarczonych śrub. 

5. Do mocowania służą specjalne śruby z podkładkami. Powinien być zachowany właściwy docisk, w celu zapewnienie prze-
wodzenia na drodze separator - obudowa.

6. Jeśli separator pełni rolę półki nośnej, należy pamiętać o nieprzekraczaniu obciążenia 2 kg.

Dane techniczne MF

Separator poziomy MF HS

Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych

≤ 2 kg

EMC
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Obudowy dostarczane są z płytami z wycięciem na urządzenia (dwie szerokie płyty zewnętrzne oraz pozostałe płyty środkowe). 
Liczba zastosowanych płyt frontowych określona jest przez rozmiar obudowy. Jeśli jest to konieczne, podstawowe typy płyt 
mogą być zastąpione przez inne wersje, przedstawiono je na poniższym rysunku.

Warianty płyt frontowych zewnętrznych

Warianty standardowych płyt środkowych

Dane techniczne MF
Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych

Warianty płyt frontowych
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Dane techniczne MF
Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych

Płyty przednie pokrywające przestrzeń wewnętrzną obudowy są oferowane w różnych wersjach. Powinny być one prawidłowo 
zamocowane, w celu zapewnienia odpowiedniej przewodności połączeń i uziemienia.

Przebieg prac:

1. Ułóż płyty przednie wg wymaganego układu.

2. Używając dostarczonych śrub dokręcić podkładki z uziemieniem.

Uziemienie płyt przednich
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Wygląd i konstrukcja drzwi oraz ramy drzwiowej w obudowach MF zmniejsza szum np. podczas wstrząsów.

• Po zamknięciu, drzwi pozostają na swoim miejscu, tyczy się to również zawiasów i zamka. Plastikowe wkładki redukują 
także ruch względem ramy drzwiowej.

• Poziome krawędzie są skracane, aby uniknąć kontaktu z ramą na całym obwodzie. Jest to istotne, jeśli obudowa zamon-
towana jest na nierównej powierzchni. Rozwiązanie zmniejsza optycznie nierówność ściany.

Dane techniczne MF

Bezszelestna konstrukcja drzwi

Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych
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Dane techniczne MF

Obudowy MF charakteryzują się  dużą sztywnością, dzięki solidnym materiałom wytwórczym. 

• Są mniej podatne na uszkodzenia w trakcie transportu i użytkowania. Nie deformują się przy większym obciążeniu przez               
urządzenia.

Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych

Sztywna i wytrzymała konstrukcja
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Zawiasy ułatwiają demontaż i zmianę kierunku otwierania się drzwi. 

Przebieg prac:

1. Odkręć i wyciągnij sworznie zawiasów.

2. Zdejmij drzwi i umieść je po przeciwnej stronie obudowy.

3. Włóż sworznie zawiasów i zablokuj je w tym położeniu.

Dane techniczne MF

Dwa kierunki otwierania drzwi, zawiasy

Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych
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Dane techniczne MF
Obudowy metalowe - opis rozwiązań technicznych

Montaż zamków

Występuje możliwość zastąpienia standardowego zamka z tworzywa sztucznego zamkiem MF DLK. Do mocowania zamka             
w otworze służy zestaw MF LMS. 

Przebieg prac:

1. Wyciągnij blokadę z tworzywa sztucznego.

2. Zamontuj zestaw montażowy MF LMS na otwór zgodnie z rysunkiem.

3. Włóź korpus blokady klucza MF DLK przez otwór MF LMS i zamocuj za pomocą nakrętki z drugiej strony.

4. Przymocuj krzywkę do blokowania korpusu za pomocą dostarczonej śruby. Należy zwrócić uwagę na odpowiednią pozycję 
otworu.


