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Analogové spínací hodiny Ex9TA

 ■ Instalační analogové spínací hodiny

 ■ Jmenovité pracovní napětí Ue 230 V AC

 ■ Pohon řízený krystalem Quartz nebo 
synchronní s přesností frekvence sítě

 ■ Denní spínací program 

 ■ Minimální spínací interval 30 minut

 ■ Miniaturní (1 modul) a standardní (3 moduly) 
provedení

Instalační analogové spínací hodiny Ex9TA jsou vhodné pro domovní a průmyslové aplikace. Naleznou uplat-
nění všude tam, kde je potřeba spínat určitý elektrický obvod v pravidelnou denní dobu a šetřit tak za spotře-
bovanou elektrickou energii. Minimální spínací interval je 30 minut.

Spínací hodiny jsou nabízeny v 1 a 3 modulovém provedení, s pohonem řízeným krystalem Quartz nebo 
synchronním s frekvencí sítě.

Typový klíč

Certifikační značky

Ex9

Rodina 
výrobků

Ex9

TA

Výrobek 

TA:
Analogové

spínací
hodiny

230V

Pracovní 
napětí

230V

1NO

Kontakty

1NO: 1 zap.
1CO: 1 přep.

Q

Pohon

Q: Quartz
S: synchr.

M

Šířka

_: standardní
M: miniaturní
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1 1 zap. synchronní 103514 Ex9TAMS 1NO 230V 1
1 1 zap. Quartz 103515 Ex9TAMQ 1NO 230V 1

Sp. kanálů Kontakty Pohon Obj. číslo Typ Balení

Analogové spínací hodiny - miniaturní provedení

Analogové spínací hodiny Ex9TA

• Se synchronním nebo krystalem řízeným Quartz pohonem
• Denní spínací program
• Minimální spínací interval 30 minut
• Šířka přístroje 1 modul

1 1 přep. Quartz 103516 Ex9TAQ 1CO 230V 1

Sp. kanálů Kontakty Pohon Obj. číslo Typ Balení

Analogové spínací hodiny - standardní provedení

• S krystalem řízeným Quartz pohonem
• Denní spínací program
• Minimální spínací interval 30 minut
• Šířka přístroje 3 moduly
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Technické údaje Ex9TA

Miniaturní (šířka 1 modul) a standardní (šířka 3 moduly) provedení

Pohon Quartz nebo synchronní s frekvencí sítě

Obecné vlastnosti

Ex9TAMS Ex9TAMQ Ex9TAQ
Splňují požadavky ČSN EN 60730-1, ČSN EN 60730-2-7

Jmenovité pracovní napětí Ue 230 V AC 230 V AC
130 V DC

230 V AC
130 V DC

Jmenovitá frekvence f 50 Hz 50 Hz / DC 50 Hz / DC

Jmenovitý proud Ie

   AC-1, cos φ 1 16 A

   AC-3, cos φ 0.6 4 A

Počet spínaných kanálů 1

Spínací kontakt 1 zapínací 1 zapínací 1 přepínací

Spínaný výkon  
   (žárovková zátěž) 1000 W 1000 W 1350 W

Jmenovité izolační napětí Ui 2500 V AC 2500 V AC 2500 V AC

Vlastní spotřeba 1 VA 1 VA 1 VA

Pohon synchronní Quartz Quartz

Přesnost přesnost frekvence sítě ± 2,5 sek./den ± 2,5 sek./den

Záloha chodu (při +20°C) - 50 hodin 150 hodin

Doba nabíjení - 100 hodin 70 hodin

Spínací program denní

Minimální spínací interval 30 minut

Programovatelný každých 30 minut

Manuální ovládání Automaticky / zapnuto Auto / zapnuto / vypnuto

Elektrické vlastnosti

Ex9TAMS Ex9TAMQ Ex9TAQ
Šířka přístroje 17,5 mm 17,5 mm 52,5 mm

Výška přístroje 90 mm 90 mm 85 mm

Výška výřezu v krycí desce 45 mm

Montáž na přístrojovou (DIN) lištu 35 mm

Stupeň krytí IP20

Svorky šroubové

Průřez připojovacích vodičů 1 — 4 mm2 2x 4 mm2 2x 2,5 mm2

Utahovací moment svorek 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm

Okolní teplota -25°C — +55°C -20°C — +55°C

Instalační třída II

Plombovatelné ano

Hmotnost 0,10 kg 0,11 kg 0,17 kg

Mechanické vlastnosti

Analogové spínací hodiny
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Rozměry

Technické údaje Ex9TA

Schémata zapojení

Analogové spínací hodiny
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Technical data

dimensional drawings /
circuit diagrams:

Dimensions	H	x	W	x	D	(mm) 45	x	17,5	x	60 45	x	52,5	x	60
Width 1	module 3	modules
Distributor	cut-out	(mm) 46	x	18 46	x	54
Installation	type DIN-rail DIN-rail
Weight	(g)	approx. 100 170
Connection	voltage 220-240	V	/	50	Hz 220-240	V	/	50	Hz
Power	consumption	at	230	V~	(AC) approx.	1	VA approx.	1	VA
Switch	contacts 1	changeover	contact 1	changeover	contact
Switching	output potential-free potential-free
AC	switching	capacity
–	ohmic	load	(VDE,	IEC)
–	inductive	load	cos.	φ	0.6
–	Incandescent	lamp	load

16	A	/	250	V	AC
4	A	/	250	V	AC
1000	W

16	A	/	250	V	AC
4	A	/	250	V	AC
1350	W

Ambiente	temperatue -25°C	...	+55°C -25°C	...	+55°C
Protection	class(EN60730-1) II II
Protection	type	(EN60529) IP	20 IP	20
Accuracy synchronic	to	network synchronic	to	network
Power	reserve – –
Max.	terminal	capacity 1	-	4	mm2 1	-	4	mm2

Connecting	type captive	±	screw	terminals captive	±	screw	terminals

Accessories
Assembly	accessories see	page	28 see	page	28

talento 111 mini talento 111, 171, 121

Ex9TAMS / Ex9TAMQ

TaLenTo 

talento	211	mini

17,5

45 90

talento	211	mini	

1 2

m~
cH1

3 4AC

DC

AC

DC

talento	211,	261,	271

1 2

m~
cH1

3 4 5

52,5

45 85

talento	211,	261,	271 talento	202,	212

105

45 85

AC

DC

talento	202,	212

1 2

m~
cH1 cH2

3 4 5 6 7 8

44
60

44
60

44
60

27

Ti
m
e	
sw
itc
he
s	

dimensional drawings / circuit 
diagrams:

Technical data 

Dimensions	H	x	W	x	D	(mm) 45	x	17,5	x	60 45	x	52,5	x	60 45	x	105	x	60 45	x	52,5	x	63
Width 1	module 3	modules 6	modules 3	modules
Distributor	cut-out	(mm) 46	x	18 46	x	54 46	x	108 46	x	54
Installation	type DIN-rail DIN-rail DIN-rail DIN-rail
Weight	(g)	approx. 110 170 220 160
Connection	voltage 230	V	AC	/	130	V	DC 230	V	AC	/	130	V	DC 230	V	AC	/	130	V	DC

130	V	AC/60	V	DC 																			–			
30	V	AC/12	V	DC 																			–

Power	consumption	at	230	V~	(AC) approx.	1	VA approx.	1	VA approx.	1	VA
Switch	contacts 1	NO 1	CO 2	CO 1	CO
Switching	output potential-free potential-free potential-free
AC	switching	capacity
–	ohmic	load	(VDE,	IEC)
–	inductive	load	cos.	φ	0.6
–	Incandescent	lamp	load

16	A	/	250	V	AC
4	A	/	250	V	AC
1000	W

16	A	/	250	V	AC
4	A	/	250	V	AC

1350	W

16	A	/	250	V	AC
4	A	/	250	V	AC
900	W

Ambient	temperature -20°C	...	+55°C -20°C	...	+55°C -20°C	...	+55°C
Protection	class	(EN60730-1) II II II
Protection	type	(EN60529) IP	20 IP	20 IP	20
Accuracy typ	±	2,5	sec./day	at	+20°C typ	±	2,5	sec./day	at	+20°C typ	±	2,5	sec./day	at	+20°C
Power	reserve 50	h 150	h 150	h
Charging	time 100	h 70	h 70	h
Connection	type captive	±	screw	terminals 									captive	±	screw	terminals captive	±	screw	terminals	

Accessories
Assembly	accessories see	page	28 see	page	28 see	page	28
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talento 271

talento 202
talento 212

Ex9TAQ
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Technical data

dimensional drawings /
circuit diagrams:

Dimensions	H	x	W	x	D	(mm) 45	x	17,5	x	60 45	x	52,5	x	60
Width 1	module 3	modules
Distributor	cut-out	(mm) 46	x	18 46	x	54
Installation	type DIN-rail DIN-rail
Weight	(g)	approx. 100 170
Connection	voltage 220-240	V	/	50	Hz 220-240	V	/	50	Hz
Power	consumption	at	230	V~	(AC) approx.	1	VA approx.	1	VA
Switch	contacts 1	changeover	contact 1	changeover	contact
Switching	output potential-free potential-free
AC	switching	capacity
–	ohmic	load	(VDE,	IEC)
–	inductive	load	cos.	φ	0.6
–	Incandescent	lamp	load

16	A	/	250	V	AC
4	A	/	250	V	AC
1000	W

16	A	/	250	V	AC
4	A	/	250	V	AC
1350	W

Ambiente	temperatue -25°C	...	+55°C -25°C	...	+55°C
Protection	class(EN60730-1) II II
Protection	type	(EN60529) IP	20 IP	20
Accuracy synchronic	to	network synchronic	to	network
Power	reserve – –
Max.	terminal	capacity 1	-	4	mm2 1	-	4	mm2

Connecting	type captive	±	screw	terminals captive	±	screw	terminals

Accessories
Assembly	accessories see	page	28 see	page	28
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dimensional drawings / circuit 
diagrams:

Technical data 

Dimensions	H	x	W	x	D	(mm) 45	x	17,5	x	60 45	x	52,5	x	60 45	x	105	x	60 45	x	52,5	x	63
Width 1	module 3	modules 6	modules 3	modules
Distributor	cut-out	(mm) 46	x	18 46	x	54 46	x	108 46	x	54
Installation	type DIN-rail DIN-rail DIN-rail DIN-rail
Weight	(g)	approx. 110 170 220 160
Connection	voltage 230	V	AC	/	130	V	DC 230	V	AC	/	130	V	DC 230	V	AC	/	130	V	DC

130	V	AC/60	V	DC 																			–			
30	V	AC/12	V	DC 																			–

Power	consumption	at	230	V~	(AC) approx.	1	VA approx.	1	VA approx.	1	VA
Switch	contacts 1	NO 1	CO 2	CO 1	CO
Switching	output potential-free potential-free potential-free
AC	switching	capacity
–	ohmic	load	(VDE,	IEC)
–	inductive	load	cos.	φ	0.6
–	Incandescent	lamp	load

16	A	/	250	V	AC
4	A	/	250	V	AC
1000	W

16	A	/	250	V	AC
4	A	/	250	V	AC

1350	W

16	A	/	250	V	AC
4	A	/	250	V	AC
900	W

Ambient	temperature -20°C	...	+55°C -20°C	...	+55°C -20°C	...	+55°C
Protection	class	(EN60730-1) II II II
Protection	type	(EN60529) IP	20 IP	20 IP	20
Accuracy typ	±	2,5	sec./day	at	+20°C typ	±	2,5	sec./day	at	+20°C typ	±	2,5	sec./day	at	+20°C
Power	reserve 50	h 150	h 150	h
Charging	time 100	h 70	h 70	h
Connection	type captive	±	screw	terminals 									captive	±	screw	terminals captive	±	screw	terminals	

Accessories
Assembly	accessories see	page	28 see	page	28 see	page	28
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dimensional drawings / circuit 
diagrams:

Technical data 

Dimensions	H	x	W	x	D	(mm) 45	x	17,5	x	60 45	x	52,5	x	60 45	x	105	x	60 45	x	52,5	x	63
Width 1	module 3	modules 6	modules 3	modules
Distributor	cut-out	(mm) 46	x	18 46	x	54 46	x	108 46	x	54
Installation	type DIN-rail DIN-rail DIN-rail DIN-rail
Weight	(g)	approx. 110 170 220 160
Connection	voltage 230	V	AC	/	130	V	DC 230	V	AC	/	130	V	DC 230	V	AC	/	130	V	DC

130	V	AC/60	V	DC 																			–			
30	V	AC/12	V	DC 																			–

Power	consumption	at	230	V~	(AC) approx.	1	VA approx.	1	VA approx.	1	VA
Switch	contacts 1	NO 1	CO 2	CO 1	CO
Switching	output potential-free potential-free potential-free
AC	switching	capacity
–	ohmic	load	(VDE,	IEC)
–	inductive	load	cos.	φ	0.6
–	Incandescent	lamp	load

16	A	/	250	V	AC
4	A	/	250	V	AC
1000	W

16	A	/	250	V	AC
4	A	/	250	V	AC

1350	W

16	A	/	250	V	AC
4	A	/	250	V	AC
900	W

Ambient	temperature -20°C	...	+55°C -20°C	...	+55°C -20°C	...	+55°C
Protection	class	(EN60730-1) II II II
Protection	type	(EN60529) IP	20 IP	20 IP	20
Accuracy typ	±	2,5	sec./day	at	+20°C typ	±	2,5	sec./day	at	+20°C typ	±	2,5	sec./day	at	+20°C
Power	reserve 50	h 150	h 150	h
Charging	time 100	h 70	h 70	h
Connection	type captive	±	screw	terminals 									captive	±	screw	terminals captive	±	screw	terminals	

Accessories
Assembly	accessories see	page	28 see	page	28 see	page	28

talento 211 mini talento 261talento 211
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Ex9TAQ
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Digitální spínací hodiny Ex9TD

 ■ Instalační digitální spínací hodiny

 ■ Týdenní a prázdninový spínací program

 ■ LCD displej zobrazující stav přístroje

 ■ Pohon řízený krystalem Quartz

 ■ Automatický přechod mezi letním a zimním 
časem

 ■ Miniaturní (1 modul) a standardní (2 moduly) 
provedení

Instalační digitální spínací hodiny Ex9TD jsou vhodné pro časované ovládání a spínání v různých domovních 
a průmyslových aplikacích. Jsou plně programovatelné každou 1 minutu a mohou pracovat v týdenním i 
prázdninovém spínacím programu.

S těmito možnostmi nastavení je možné nastavit spínání přesně dle požadavků aplikace a šetřit tak náklady 
za elektrickou energii.

Tyto spínací hodiny jsou nabízeny v miniaturním provedení Ex9TDM a standardní 2 moduly široké verzi 
Ex9TD, která je volitelně vybavena komfortními funkcemi a dostupná pod označením Ex9TDC.

K nastavení a určení aktuálního stavu přístroje je každý přístroj vybaven LCD displejem.

Typový klíč

Certifikační značky

Ex9

Rodina 
výrobků

Ex9

TD

Výrobek 

TD: 
Digitální
spínací
hodiny

230V

Pracovní
 napětí

230V

1CO

Kontakty

1CO: 1 přep.
1CO + 1NO: 
1 př.+1 zap.

Funkce

C: komfortní

M

Šířka

M: miniaturní
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1 1 přep. - 103509 Ex9TDM 1CO 230V 1

Sp. kanály Kontakty Komfortní Obj. číslo Typ Balení 
  funkce

Digitální spínací hodiny - miniaturní provedení

Digitální spínací hodiny Ex9TD

• Programovatelné každou 1 minutu
• Minimální spínací interval 1 minuta
• Týdenní a prázdninový spínací program
• Pohon řízený krystalem Quartz
• Šířka přístroje 1 modul

1 1 přep. ano 103512 Ex9TDC 1CO 230V 1
2 1 přep.+1 zap. ano 103513 Ex9TDC 2CO 230V 1

Sp. kanály Kontakty Komfortní Obj. číslo Typ Balení 
  funkce

Digitální spínací hodiny - standardní provedení

• Programovatelné každou 1 minutu
• Týdenní a prázdninový spínací program, přednastavený kalendář
• Podsvícený LCD displej
• Pohon řízený krystalem Quartz
• Komfortní funkce (volitelné): až 100 paměťových míst, náhodné spínání, externí vstup, programování na PC, minimální spínací 

interval 1 sekunda, pulzní a cyklický spínací program, 10 let záloha chodu na baterie
• Šířka přístroje 2 moduly
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Technické údaje Ex9TD

V miniaturním (šířka 1 modul) a standardním (šířka 2 moduly) provedení

LCD displej zobrazující stav přístroje

Týdenní a prázdninový spínací program, automatická změna letního a zimního času

Obecné vlastnosti

Ex9TDM Ex9TDC
Splňují požadavky ČSN EN 60730-1, ČSN EN 60730-2-7

Jmenovité pracovní napětí Ue 230 V AC 110-230 V AC
24 V AC/DC

Jmenovitá frekvence f 50/60 Hz 50/60 Hz

Jmenovitý proud Ie

   AC-1, cos φ 1 16 A 16 A

   AC-3, cos φ 0.6 8 A 10 A

Jmenovité izolační napětí Ui 2500 V AC 2500 V AC

Vlastní spotřeba 5 VA 1 VA

Jmenovitá zátěž AC1 / AC15 - 4000 VA / 750 VA

Spínacích kanálů 1 1 / 2

Vnitřní kontakt 1 CO 1CO / 1CO+1NO

Spínaný výkon AC 

žárovky 1000 W 2600 W

zářivky (bez kompenzace) - 1000 VA

zářivky (sériová kompenzace) - 1000 VA

zářivky (paralelní kompenzace) - 730 VA

zářivky (souměrná zátěž) - 1000 VA

halogenové žárovky - 2600 W

kompaktní zářivky - 22x7 W / 18x11 W / 16x15 W / 16x20 W / 
14x23 W

úsporné žárovky - 37x7 W / 30x11 W / 26x15 W / 26x20 W / 
11x23 W

Sp. proud DC (24V / 50V / 220V) 800 / 300 / 150 mA

Minimální spínací zátěž - 300 mW

Minimální spínací interval 1 min. 1 sek.

Programovatelný každou 1 min. každou 1 min.

Programování na PC - ano

Týdenní spínací program zapnuto / vypnuto zap. / vyp. / puls / cyklus

Prázdninový spínací program zapnuto / vypnuto zap. / vyp. / puls / cyklus

Přednastavený kalendář - ano

Manuální ovládání zapnuto / vypnuto Auto / přepis / zap. / vyp.

Astronomický program - ano

Automatická změna letní/zimní čas ano ano

LCD displej ano ano, podvícený

Pohon Quartz Quartz

Přesnost ± 1 sek./den ± 0,3 sek./den

Záloha chodu (při +20°C) 3 roky 10 let

Vyměnitelná baterie CR2032 CR2450

Počet paměťových míst 50 100

Počitadlo provozních hodin - ano

PIN kód - ano

Náhodné spínání - ano

Externí vstup - ano

Elektrické vlastnosti

Digitální spínací hodiny
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Rozměry

Technické údaje Ex9TD

Schémata zapojení

Digitální spínací hodiny
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Technical data

dimensional drawings /
circuit diagrams:

Dimensions	H	x	W	x	D	(mm) 45	x	17,5	x	60 45	x	35	x	60
Width 1	module 2	modules
Distributor	cut-out	(mm) 46	x	18 46	x	36
Installation	type DIN-rail DIN-rail
Weight	(g)	approx. 100 170
Connection	voltage 230	V	/	50-60	Hz 110	-	230	V	AC	/	50-60	Hz
Power	consumption	at	230	V~	(AC) 5	VA 1	VA
Switch	contacts 1	CO 1	CO 1	CO	+	1	NO 1	CO 1	CO	+	1	NO
Switching	output phase-independent phase-independent	(zero	cross	switching)
Opening	width <	3	mm <	3	mm
Lamp	type
–	Resistive
–	Inductive
–	Incandescent
–	Fluorescent
																																											Uncorrected
																																					Serial	corrected
																																		Parallel	corrected
																																							Lead-lag	(duo)
–	Halogen	lamp	load
–	Compact	fluorescent	lamp
–	Energy	saving	lamps	230	V

16	A	/	250	V	AC
8	A	/	250	V	AC

1000	W

–
–
–
–
–
–	
–

16	A	/	250	V,	cos	φ	=	1
10	A	/	250	V,	cos	φ	=	0,6

2600	W

1000	VA
1000	VA

730	VA	(80	µF)
1000	VA
2600	W

22x7	W,	18x11	W,	16x15	W,	16x20	W,	14x23	W
37x7	W,	30x11	W,	26x15	W,	26x20	W,	11x23	W

Rated	load	AC1/AC15 – 4000	VA	/	750	VA
Min.	switching	load – 300	mW
DC	Switching	capacity		
(24V-/50V-/220V-)

800	mA	/	300	mA	/	150	mA 800	mA	/	300	mA	/	150	mA

Housing	and	insulation	material high-temperature	resistant,	self-
extinguishing	thermoplastic

high-temperature	resistant,	self-extinguishing	thermoplastic

Ambient	temperature -10°C	...	+55°C -25°C*	...	+55°C
Protection	class	(EN60730-1) II II
Type	of	protection	(EN60529) IP	20 IP	20
Accuracy Typ	±	1	sec./day	at	+20°C Typ	±	0,5	sec./day	at	+20°C
Time	basis quartz quartz
Power	reserve 3	years	ex	works	at	+20°C	

(Replaceable	battery	CR2032)
3	years	ex	works	at	+20°C	(Replaceable	battery	CR2032)

Max.	terminal	capacity 2,5	mm2 1	-	4	mm2

Connection	type Captive	±	screw	terminal Captive	±	screw	terminal	
Battery	type CR2032 CR2032

Accessories
Assembly	accessories see	page	28 see	page	28

*	Limited	display	readability	possible,	however	full	functionality	guaranteed.
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Technical data

dimensional drawings /
circuit diagrams:

Dimensions	H	x	W	x	D	(mm) 45	x	35	x	60
Width 2	modules
Distributor	cut-out	(mm) 46	x	36
Installation	type DIN-rail
Weight	(g)	approx. 170
Connection	voltage 24	V	AC/DC	/	110	-	230	V	AC	/	50-60	Hz
Power	consumption	at	230	V~	(AC) 1	VA
Switch	contacts 1	CO 1	CO	+	1	NO 1	CO 1	CO	+	1	NO 1	CO 1	CO	+	1	NO
Switching	output phase-independent	(zero	cross	switching)
Opening	width <	3	mm
Lamp	type
–	Resistive
–	Inductive
–	Incandescent
–	Fluorescent
																																											Uncorrected
																																					Serial	corrected
																																		Parallel	corrected
																																							Lead-lag	(duo)
–	Halogen	lamp	load
–	Compact	fluorescent	lamp
–	Energy	saving	lamps	230	V

16	A	/	250	V,	cos	φ	=	1
10	A	/	250	V,	cos	φ	=	0,6

2600	W

1000	VA
1000	VA

730	VA	(80	µF)
1000	VA
2600	W

22x7	W,	18x11	W,	16x15	W,	16x20	W,	14x23	W
37x7	W,	30x11	W,	26x15	W,	26x20	W,	11x23	W

Rated	load	AC1/AC15 4000	VA	/	750	VA
Min.	switching	load 300	mW
DC	Switching	capacity		
(24V-/50V-/220V-)

800	mA	/	300	mA	/	150	mA

Housing	and	insulation	material high-temperature	resistant,	self-extinguishing	thermoplastic
Ambient	temperature -25°C*	...	+55°C
Protection	class	(EN60730-1) II
Type	of	protection	(EN60529) IP	20
Accuracy Typ	±	0,3	sec./day	at	+20°C
Time	basis Quartz
Power	reserve 10		years	ex	works	at	+20°C	(Replaceable	battery	CR2450)
Max.	terminal	capacity 1	-	4	mm2

Connection	type Captive	±	screw	terminal	
Battery	type CR2450

Accessories
Handheld	programming	device	/		
PC-software

see	page	20

Assembly	accessories see	page	28

*	Limited	display	readability	possible,	however	full	functionality	guaranteed.

talento 471/472 pro talento 881/882 protalento 791/792 pro

Ex9TDC

Ex9TDM Ex9TDC
Šířka přístroje 17,5 mm 35 mm

Výška přístroje 90 mm 85 mm

Výška výřezu v krycí desce 45 mm

Montáž na přístrojovou (DIN) lištu 35 mm

Stupeň krytí IP20

Svorky šroubové

Průřez připojovacích vodičů 2,5 mm2 1 — 4 mm2

Utahovací moment svorek 1,2 Nm 1,2 Nm

Okolní teplota -10°C — +55°C -25°C — +55°C

Instalační třída II

Hmotnost 0,10 kg 0,17 kg

Mechanické vlastnosti

TaLenTo pLus / TaLenTo pro – sTandard
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Technical data

dimensional drawings /
circuit diagrams:

Dimensions	H	x	W	x	D	(mm) 45	x	17,5	x	60 45	x	35	x	60
Width 1	module 2	modules
Distributor	cut-out	(mm) 46	x	18 46	x	36
Installation	type DIN-rail DIN-rail
Weight	(g)	approx. 100 170
Connection	voltage 230	V	/	50-60	Hz 110	-	230	V	AC	/	50-60	Hz
Power	consumption	at	230	V~	(AC) 5	VA 1	VA
Switch	contacts 1	CO 1	CO 1	CO	+	1	NO 1	CO 1	CO	+	1	NO
Switching	output phase-independent phase-independent	(zero	cross	switching)
Opening	width <	3	mm <	3	mm
Lamp	type
–	Resistive
–	Inductive
–	Incandescent
–	Fluorescent
																																											Uncorrected
																																					Serial	corrected
																																		Parallel	corrected
																																							Lead-lag	(duo)
–	Halogen	lamp	load
–	Compact	fluorescent	lamp
–	Energy	saving	lamps	230	V

16	A	/	250	V	AC
8	A	/	250	V	AC

1000	W

–
–
–
–
–
–	
–

16	A	/	250	V,	cos	φ	=	1
10	A	/	250	V,	cos	φ	=	0,6

2600	W

1000	VA
1000	VA

730	VA	(80	µF)
1000	VA
2600	W

22x7	W,	18x11	W,	16x15	W,	16x20	W,	14x23	W
37x7	W,	30x11	W,	26x15	W,	26x20	W,	11x23	W

Rated	load	AC1/AC15 – 4000	VA	/	750	VA
Min.	switching	load – 300	mW
DC	Switching	capacity		
(24V-/50V-/220V-)

800	mA	/	300	mA	/	150	mA 800	mA	/	300	mA	/	150	mA

Housing	and	insulation	material high-temperature	resistant,	self-
extinguishing	thermoplastic

high-temperature	resistant,	self-extinguishing	thermoplastic

Ambient	temperature -10°C	...	+55°C -25°C*	...	+55°C
Protection	class	(EN60730-1) II II
Type	of	protection	(EN60529) IP	20 IP	20
Accuracy Typ	±	1	sec./day	at	+20°C Typ	±	0,5	sec./day	at	+20°C
Time	basis quartz quartz
Power	reserve 3	years	ex	works	at	+20°C	

(Replaceable	battery	CR2032)
3	years	ex	works	at	+20°C	(Replaceable	battery	CR2032)

Max.	terminal	capacity 2,5	mm2 1	-	4	mm2

Connection	type Captive	±	screw	terminal Captive	±	screw	terminal	
Battery	type CR2032 CR2032

Accessories
Assembly	accessories see	page	28 see	page	28

*	Limited	display	readability	possible,	however	full	functionality	guaranteed.

talento 371 mini plus talento 751/752 protalento 371/372 pro

Ex9TDM

TaLenTo pro – medium

talento	471/472/791/792	pro
talento	881/882	pro

35

45 85

44
60

talento	472	pro,	talento	792	pro
talento	882	pro

N
L

L N

m~
cH1 cH2

1 2 3 5 6 S

talento	471	pro,	talento	791	pro
talento	881	pro

N
L

L N

m~
cH1

1 2 3 S

15

Ti
m
e	
sw
itc
he
s	

Technical data

dimensional drawings /
circuit diagrams:

Dimensions	H	x	W	x	D	(mm) 45	x	35	x	60
Width 2	modules
Distributor	cut-out	(mm) 46	x	36
Installation	type DIN-rail
Weight	(g)	approx. 170
Connection	voltage 24	V	AC/DC	/	110	-	230	V	AC	/	50-60	Hz
Power	consumption	at	230	V~	(AC) 1	VA
Switch	contacts 1	CO 1	CO	+	1	NO 1	CO 1	CO	+	1	NO 1	CO 1	CO	+	1	NO
Switching	output phase-independent	(zero	cross	switching)
Opening	width <	3	mm
Lamp	type
–	Resistive
–	Inductive
–	Incandescent
–	Fluorescent
																																											Uncorrected
																																					Serial	corrected
																																		Parallel	corrected
																																							Lead-lag	(duo)
–	Halogen	lamp	load
–	Compact	fluorescent	lamp
–	Energy	saving	lamps	230	V

16	A	/	250	V,	cos	φ	=	1
10	A	/	250	V,	cos	φ	=	0,6

2600	W

1000	VA
1000	VA

730	VA	(80	µF)
1000	VA
2600	W

22x7	W,	18x11	W,	16x15	W,	16x20	W,	14x23	W
37x7	W,	30x11	W,	26x15	W,	26x20	W,	11x23	W

Rated	load	AC1/AC15 4000	VA	/	750	VA
Min.	switching	load 300	mW
DC	Switching	capacity		
(24V-/50V-/220V-)

800	mA	/	300	mA	/	150	mA

Housing	and	insulation	material high-temperature	resistant,	self-extinguishing	thermoplastic
Ambient	temperature -25°C*	...	+55°C
Protection	class	(EN60730-1) II
Type	of	protection	(EN60529) IP	20
Accuracy Typ	±	0,3	sec./day	at	+20°C
Time	basis Quartz
Power	reserve 10		years	ex	works	at	+20°C	(Replaceable	battery	CR2450)
Max.	terminal	capacity 1	-	4	mm2

Connection	type Captive	±	screw	terminal	
Battery	type CR2450

Accessories
Handheld	programming	device	/		
PC-software

see	page	20

Assembly	accessories see	page	28

*	Limited	display	readability	possible,	however	full	functionality	guaranteed.
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Technical data

dimensional drawings /
circuit diagrams:

Dimensions	H	x	W	x	D	(mm) 45	x	35	x	60
Width 2	modules
Distributor	cut-out	(mm) 46	x	36
Installation	type DIN-rail
Weight	(g)	approx. 170
Connection	voltage 24	V	AC/DC	/	110	-	230	V	AC	/	50-60	Hz
Power	consumption	at	230	V~	(AC) 1	VA
Switch	contacts 1	CO 1	CO	+	1	NO 1	CO 1	CO	+	1	NO 1	CO 1	CO	+	1	NO
Switching	output phase-independent	(zero	cross	switching)
Opening	width <	3	mm
Lamp	type
–	Resistive
–	Inductive
–	Incandescent
–	Fluorescent
																																											Uncorrected
																																					Serial	corrected
																																		Parallel	corrected
																																							Lead-lag	(duo)
–	Halogen	lamp	load
–	Compact	fluorescent	lamp
–	Energy	saving	lamps	230	V

16	A	/	250	V,	cos	φ	=	1
10	A	/	250	V,	cos	φ	=	0,6

2600	W

1000	VA
1000	VA

730	VA	(80	µF)
1000	VA
2600	W

22x7	W,	18x11	W,	16x15	W,	16x20	W,	14x23	W
37x7	W,	30x11	W,	26x15	W,	26x20	W,	11x23	W

Rated	load	AC1/AC15 4000	VA	/	750	VA
Min.	switching	load 300	mW
DC	Switching	capacity		
(24V-/50V-/220V-)

800	mA	/	300	mA	/	150	mA

Housing	and	insulation	material high-temperature	resistant,	self-extinguishing	thermoplastic
Ambient	temperature -25°C*	...	+55°C
Protection	class	(EN60730-1) II
Type	of	protection	(EN60529) IP	20
Accuracy Typ	±	0,3	sec./day	at	+20°C
Time	basis Quartz
Power	reserve 10		years	ex	works	at	+20°C	(Replaceable	battery	CR2450)
Max.	terminal	capacity 1	-	4	mm2

Connection	type Captive	±	screw	terminal	
Battery	type CR2450

Accessories
Handheld	programming	device	/		
PC-software

see	page	20

Assembly	accessories see	page	28

*	Limited	display	readability	possible,	however	full	functionality	guaranteed.
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