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DC jističe Ex9BD

•	 Stejnosměrné jističe pro obecné aplikace

•	 Splňují požadavky ČSN EN 60947-2

•	 Jmenovité prac. napětí Ue 220 V DC na pól

•	 Jmenovitý proud od 1 do 63 A

•	 Jmenovitá zkratová odolnost Icu 10 kA 

•	 1 a 2 pólové verze

•	 Vypínací charakteristiky C, K

•	 Široká nabídka příslušenství

Stejnosměrné jističe Ex9BD jsou určeny pro obecné stejnosměrné aplikace. Při jejich zapojení je nezbytné 
dodržovat předepsanou polaritu proudu.

Pro aplikace, ve kterých může dojít ke změně polarity, např. ve fotovoltaice, prosím použijte fotovoltaické 
jističe řady Ex9BP, které jsou polaritně nezávislé (viz katalog Komponenty a řešení pro fotovoltaiku).
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DC jističe Ex9BD

Pomocné kontakty AX3111, AX3122						    

Signalizační kontakt AL3111								      

Pomocný a signalizační kontakt AXL31						    

Vypínací spouště SHT31, SHT3111						    

Podpěťové spouště UVT31, UVT3101, UVT3110				 

Veškeré příslušenství je k jističi Ex9BD instalováno z levé strany a je shodné s přístroji řady Ex9B a Ex9PN..

Příslušenství

Jistič
Ex9BD

1 nebo 2 pólový

Napěťové nebo  
vypínací spouště

SHT, UVT
Až 2 jednotky

Pomocné nebo  
signalizační kontakty

AX, AL, AXL
Až 3 jednotky



3

Technické údaje str. 5

DC jističe Ex9BD

1 A	 1 modul	 C	 103553	 Ex9BD 1P C 1A	 1/12/144
2 A	 1 modul	 C	 103554	 Ex9BD 1P C 2A	 1/12/144
3 A	 1 modul	 C	 103555	 Ex9BD 1P C 3A	 1/12/144
4 A	 1 modul	 C	 103556	 Ex9BD 1P C 4A	 1/12/144
6 A	 1 modul	 C	 103557	 Ex9BD 1P C 6A	 1/12/144
10 A	 1 modul	 C	 103558	 Ex9BD 1P C 10A	 1/12/144
16 A	 1 modul	 C	 103559	 Ex9BD 1P C 16A	 1/12/144
20 A	 1 modul	 C	 103560	 Ex9BD 1P C 20A	 1/12/144
25 A	 1 modul	 C	 103561	 Ex9BD 1P C 25A	 1/12/144
32 A	 1 modul	 C	 103562	 Ex9BD 1P C 32A	 1/12/144
40 A	 1 modul	 C	 103563	 Ex9BD 1P C 40A	 1/12/144
50 A	 1 modul	 C	 103564	 Ex9BD 1P C 50A	 1/12/144
63 A	 1 modul	 C	 103565	 Ex9BD 1P C 63A	 1/12/144

1 A	 2 moduly	 C	 103566	 Ex9BD 2P C 1A	 1/6/72
2 A	 2 moduly	 C	 103567	 Ex9BD 2P C 2A	 1/6/72
3 A	 2 moduly	 C	 103568	 Ex9BD 2P C 3A	 1/6/72
4 A	 2 moduly	 C	 103569	 Ex9BD 2P C 4A	 1/6/72
6 A	 2 moduly	 C	 103570	 Ex9BD 2P C 6A	 1/6/72
10 A	 2 moduly	 C	 103571	 Ex9BD 2P C 10A	 1/6/72
16 A	 2 moduly	 C	 103572	 Ex9BD 2P C 16A	 1/6/72
20 A	 2 moduly	 C	 103573	 Ex9BD 2P C 20A	 1/6/72
25 A	 2 moduly	 C	 103574	 Ex9BD 2P C 25A	 1/6/72
32 A	 2 moduly	 C	 103575	 Ex9BD 2P C 32A	 1/6/72
40 A	 2 moduly	 C	 103576	 Ex9BD 2P C 40A	 1/6/72
50 A	 2 moduly	 C	 103577	 Ex9BD 2P C 50A	 1/6/72
63 A	 2 moduly	 C	 103578	 Ex9BD 2P C 63A	 1/6/72

Jm. proud In	 Šířka	 Char.	 Obj. číslo	 Typ	 Balení

Charakteristika C, 2pól, 440 V DC

Jm. proud In	 Šířka	 Char.	 Obj. číslo	 Typ	 Balení

Charakteristika C, 1pól, 220 V DC
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Technické údaje str. 5

DC jističe Ex9BD

1 A	 1 modul	 K	 103605	 Ex9BD 1P K 1A	 1/12/144
2 A	 1 modul	 K	 103606	 Ex9BD 1P K 2A	 1/12/144
3 A	 1 modul	 K	 103607	 Ex9BD 1P K 3A	 1/12/144
4 A	 1 modul	 K	 103608	 Ex9BD 1P K 4A	 1/12/144
6 A	 1 modul	 K	 103609	 Ex9BD 1P K 6A	 1/12/144
10 A	 1 modul	 K	 103610	 Ex9BD 1P K 10A	 1/12/144
16 A	 1 modul	 K	 103611	 Ex9BD 1P K 16A	 1/12/144
20 A	 1 modul	 K	 103612	 Ex9BD 1P K 20A	 1/12/144
25 A	 1 modul	 K	 103613	 Ex9BD 1P K 25A	 1/12/144
32 A	 1 modul	 K	 103614	 Ex9BD 1P K 32A	 1/12/144
40 A	 1 modul	 K	 103615	 Ex9BD 1P K 40A	 1/12/144
50 A	 1 modul	 K	 103616	 Ex9BD 1P K 50A	 1/12/144
63 A	 1 modul	 K	 103617	 Ex9BD 1P K 63A	 1/12/144

1 A	 2 moduly	 K	 103618	 Ex9BD 2P K 1A	 1/6/72
2 A	 2 moduly	 K	 103619	 Ex9BD 2P K 2A	 1/6/72
3 A	 2 moduly	 K	 103620	 Ex9BD 2P K 3A	 1/6/72
4 A	 2 moduly	 K	 103621	 Ex9BD 2P K 4A	 1/6/72
6 A	 2 moduly	 K	 103622	 Ex9BD 2P K 6A	 1/6/72
10 A	 2 moduly	 K	 103623	 Ex9BD 2P K 10A	 1/6/72
16 A	 2 moduly	 K	 103624	 Ex9BD 2P K 16A	 1/6/72
20 A	 2 moduly	 K	 103625	 Ex9BD 2P K 20A	 1/6/72
25 A	 2 moduly	 K	 103626	 Ex9BD 2P K 25A	 1/6/72
32 A	 2 moduly	 K	 103627	 Ex9BD 2P K 32A	 1/6/72
40 A	 2 moduly	 K	 103628	 Ex9BD 2P K 40A	 1/6/72
50 A	 2 moduly	 K	 103629	 Ex9BD 2P K 50A	 1/6/72
63 A	 2 moduly	 K	 103630	 Ex9BD 2P K 63A	 1/6/72

Jm. proud In	 Šířka	 Char.	 Obj. číslo	 Typ	 Balení

Charakteristika K, 2pól, 440 V DC

Jm. proud In	 Šířka	 Char.	 Obj. číslo	 Typ	 Balení

Charakteristika K, 1pól, 220 V DC
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Objednací údaje str. 3

Technické údaje Ex9BD

Pro obecné stejnosměrné (DC) aplikace

Polaritně závislé - je nezbytné dodržovat polaritu proudu

Příslušenství

Pomocné kontakty AX3111, AX3122 100540, 100542

Signalizační kontakt AL3111 100541

Pomocný a signalizační kontakt AXL31 100543

Vypínací spouště SHT31, SHT3111 100544-100546, 100547-100549

Podpěťové spouště UVT31, UVT3101, UVT3110 100550-100551, 100552-100553, 100554-100555

Max. počet současně instalovaného příslušenství jsou 3 ks jednokontaktních jednotek (AX3111, AL3111) nebo 2 ks dvoukon-
taktních jednotek (AX3122, AXL31) a 2 ks spouští (SHT31, UVT31)

Obecné vlastnosti

Splňují požadavky ČSN EN 60947-2

Jmenovité pracovní napětí Ue 220 (1P), 440 (2P)

Jmenovitá mezní zkratová vypínací  
schopnost Icu

10 kA

Jmenovitá provozní zkratová vypínací 
schopnost Ics

100% Icu

Jmenovitý proud In 1 — 63 A

Vypínací charakteristiky C, K

Jm. impulzní výdržné napětí Uimp 6 kV

Jm. izolační napětí Ui 800 V DC

Mechanická životnost 20 000 spínacích cyklů

Elektrická životnost 2 500 spínacích cyklů

Třída selektivity 3

Strana připojení nutné dodržovat označenou polaritu

Elektrické vlastnosti

Šířka přístroje 18 mm (na pól/modul)

Výška přístroje 83 mm (89 mm včetně západky na lištu)

Výška výřezu v krycí desce 45 mm

Montáž na přístrojovou (DIN) lištu 35 mm

Stupeň krytí IP20

Svorky kombinované hlavičkové a třmenové

Průřez připojovacích vodičů 1 — 35 mm2

Utahovací moment svorek 2 — 3,5 Nm

Tloušťka propojovací lišty 0,8 — 2 mm

Okolní teplota -20 — +70 °C

Nadmořská výška ≤ 5000 m

Relativní vlhkost ≤ 95 %

Odolnost vůči teplu a vlhku třída 2

Stupeň znečištění 3

Instalační třída III

Hmotnost 0,12 kg (na pól/modul)

Mechanické vlastnosti

DC jističe pro obecné aplikace
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Objednací údaje str. 3

Rozměry

Vypínací charakteristiky
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MCB Ex9PN

MCB Ex9B/Ex9BP

Ex9B  1P Ex9B  2P/3P/4P
Ex9B P 1P/2P/3P/4P

Overall Dimensions

RCD block Ex9LE

Other accessories

SHT31/UVT31 AX31/AL31/AXL31

Appendix Appendix 

C urve K   (Ex9B P)

Curve K：（14-20）In

Curve C：（5-10）In

Conform to：IEC/EN 60947-2 GB 14048.2

   

C urve C   (Ex9B P)
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Tripping Curve

Schémata zapojení

Technické údaje Ex9BD
Dimension

B Curve

C Curve

D Curve

Characteristika C Characteristika K
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Appendix Appendix 

C urve K   (Ex9B P)
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DC jističe pro obecné aplikace

Vypínací čas (s)

Vypínací čas (s)
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Objednací údaje str. 3

Technické údaje Ex9BD

Závislost vypínací charakteristiky na okolní teplotě
T 

[°C]
In [A]

1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A
-30 1.3 2.5 3.8 5.1 7.6 13.6 20.5 25.3 31.1 40.5 51 64 82

-25 1.2 2.4 3.7 4.9 7.4 13.4 20 25 30.5 39.8 50 63 80.7

-20 1.2 2.4 3.6 4.8 7.3 13.1 19.8 24.5 30 39.2 49.2 62 79.2

-15 1.2 2.4 3.5 4.8 7.2 12.8 19.4 24 29.5 38.5 48.4 60.8 77.8

-10 1.2 2.3 3.5 4.7 7.1 12.5 19 23.7 29 37.9 47.5 59.8 76.3

-5 1.2 2.3 3.4 4.7 7 12.3 18.7 23.2 28.5 37.2 46.7 58.6 74.7

0 1.1 2.2 3.4 4.5 6.8 12 18.4 22.8 28 36.5 45.8 57.4 73.2

5 1.1 2.2 3.3 4.4 6.6 11.7 18 22.4 27.5 35.8 45 56.3 71.6

10 1.1 2.1 3.3 4.3 6.5 11.4 17.6 21.9 27 35 44 55 70

15 1.1 2.1 3.2 4.3 6.4 11 17.2 21.5 26.5 34.3 43 53.8 68.3

20 1 2.1 3.2 4.2 6.3 10.7 16.8 21 26 33.6 42 52.6 66.6

25 1 2 3 4.1 6.2 10.4 16.4 20.5 25.5 32.8 41 51.3 64.8

30 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

35 0.99 2 3 3.9 5.9 9.9 16 20 25 32 39 49 62

40 0.97 1.9 2.9 3.9 5.8 9.7 15 19 24 31 39 48 61

45 0.95 1.9 2.8 3.8 5.7 9.5 15 19 24 30 38 47 60

50 0.93 1.9 2.8 3.7 5.6 9.3 15 19 23 30 37 46 58

55 0.91 1.8 2.8 3.6 5.5 9 14 18 23 29 36 44 57

60 0.91 1.8 2.7 3.5 5.4 8.8 14 18 22 28 35 42 55

65 0.91 1.8 2.7 3.5 5.3 8.6 13 17 21 28 34 40 52

70 0.91 1.8 2.7 3.5 5.3 8.6 13 17 21 27 33 38 50

DC jističe pro obecné aplikace

Výkonové ztráty na pól
In [A] 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A
P [W] 1.5 2.0 1.8 2.0 2.2 1.5 1.8 2.0 2.2 2.6 2.9 3.8 4.4


