Separatoare de sarcina ExX9MSD pentru CC

m Separatoare de sarcina in carcasa turnata
pentru curent continuu

= Marimea M1 - M5

m Curent nominal pana la 800A

= Indeplineste cerintele IEC / EN 60947-3
m Versiuni cu 3 si 4 poli

m Tensiunea nominala pana la 1000 V CC (4-
poli)

m Versiune fixa

Separatoarele de sarcina in carcasa turnata Ex9MSD sunt potrivite in special ca separatoare principale pen-
tru aplicatiile fotovoltaice.

Aceste separatoare de sarcind au aceeasi marime si design ca intreruptoarele in carcasa turnata MCCBs
Ex9M AC. Prin urmare, se poate utiliza toata gama de accesorii externe si interne, inclusiv manete rotative
pe intreruptor sau usa, contacte auxiliare, unitati de declangare, motoare actionare de la distanta si capace
borne.

Codificare produs

0O O 0 0 00 &

Familie . Functiona- . Curent
Produs Marime - Tip curent )
produs litate nominal

1:1a 125 A 63, 100 .
: . . 3P: 3 poli
2:1a 250 A 125, 160, p
M: : Separator (750 V CC)
Ex9 3:1a 400 A . ce 200, 250, ) :
MCCBs : de Sarcina 4P: 4 poli
4:1a 630 A 400, 630, (1000V CC)
5:1a 800 A 800

Marcaje de certificare
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Separatoare de sarcina ExX9MSD pentru CC

Accesorii interne

Bobina minima

Contact auxiliar Bobina declrfm$are tensiune Contac au_xﬂar
AX21 SHT2i UVT2i Ccu conectare in avans
1 unitate sau UVT2/ EC2i

1 unitate sau SHT2i

Contact auxiliar AX21 vezi pag 42
Bobina minima tensiune SHT2i vezi pag 42
Bobina minima tensiune UVT2j vezi pag 43
Contact auxiliar cu conectare in avans EC2j vezi pag 42

Toate accesoriile interne pentru marime carcasa M2+M3 si M4+M5 sunt identice
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Separatoare de sarcina Ex9MSD pentru CC

Accesorii externe

Separator faza Capac borna, scurt Capac borna, lung
PB2i TCV2i TCE2i

Clema cadru Clema tunel Distantier montaj
MC2i MC2i W WG i

Motor actionare Maner rotativ Maner rotativ
de la distanta direct cu extensie pe usa
MOD2j RHD2i ERH2j

Separatoare faza PB2ij vezi pag 44
Capac borne, scurt TCV2j vezi pag 45
Capac borne, lung TCE2/ vezi pag 46
Motor actionare de la distantd MOD2i vezi pag 43
Maner rotativ direct RHD2/ vezi pag 44
Maner rotativ cu extensie pe usa ERH2j vezi pag 44
Cleme terminale MC2i vezi pag 45
Distantiere montaj WG i vezi pag 46
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Separatoare de sarcina ExX9MSD pentru CC

Versiunea 750 V CC

» Suruburi de montare, precum si limitatoare de faza incluse in kitul de livrare
+ Tensiunea operationala de 750V DC se atinge prin inserierea celor trei contacte prin intermediul barelor de interconectare

Curent Marimea Nr. Art. Tip Ambalaj
nominal |,

63A M1 102008 Ex9M1SD DC63 3P 1/8
100 A M1 102009 Ex9M1SD DC100 3P 1/8
125 A M1 102010 Ex9M1SD DC125 3P 1/8
125 A M2 102014 Ex9M2SD DC125 3P 1/4
160 A M2 102015 Ex9M2SD DC160 3P 1/4
200A M2 102016 Ex9M2SD DC200 3P 1/4
250 A M2 102017 Ex9M2SD DC250 3P 1/4
250 A M3 102022 Ex9M3SD DC250 3P 12
400A M3 102023 Ex9M3SD DC400 3P 12
630 A M4 104008 Ex9M4SD DC630 3P 1
800 A M5 104010 Ex9M5SD DC800 3P 1

Versiunea 1000 V CC

» Suruburi de montare, precum si limitatoare de faza incluse in kitul de livrare
» Tensiunea operationald de 1000 V DC se atinge prin inserierea celor patru contacte prin intermediul barelor de interconectare

Curent Marimea Nr. Art. Tip Ambalaj
nominal /.

63 A M1 102011 Ex9M1SD DC63 4P 1/8
100 A M1 102012 Ex9M1SD DC100 4P 1/8
125 A M1 102013 Ex9M1SD DC125 4P 1/8
125A M2 102018 Ex9M2SD DC125 4P 1/4
160 A M2 102019 Ex9M2SD DC160 4P 1/4
200A M2 102020 Ex9M2SD DC200 4P 1/4
250A M2 102021 Ex9M2SD DC250 4P 1/4
250 A M3 102024 Ex9M3SD DC250 4P 12
400A M3 102025 Ex9M3SD DC400 4P 12
630 A M4 104009 Ex9M4SD DC630 4P 1
800 A M5 104011 Ex9M5SD DC800 4P 1

Date tehnice pag. 94
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Date tehnice ExX9M1SD DC

Separatoare de sarcina in carcasa turnata Ex9M1SD pana la 125 A pentru CC

Parametrii generali

Potrivit pentru aplicatiile fotovoltaice si cele similare

Accesorii interne

101395
106315

Unitate contact auxiliar de pozitie =~ AX21

Unitate contac auxiliar EC 21
cu conectare in avans

SHT21 101397-101405
Bobina de tensiune minima UVvVT21 101406-101407
Nr. max. al accesoriilor interne instalate este 2buc de AX21, 1buc de EC 21 si 1buc de bobina (SHT21 sau UVT21)

Accesorii externe

Bobina de declansare

Maner rotativ direct RHD21 101410
Maner rotativ extins ERH21 101409
Motor actionare de la distanta MOD21 101411-101415

101439, 102372
101440, 102373
101441, 104852
103705-103708
106319

Capac borne, scurt TCV21 3P, TCV21 4P
TCE21 3P, TCE21 4P
Set separatoare faze PB21 3P, 4P
Terminale MC21

Adaptor sina DIN DRA21

Suruburi de montare, precum si separatoarele de faza incluse in livrare

Capac borne, lung

Parametrii electrici
Testat conform

IEC/EN 60947-3

Tensiune nom. op. U, 750 V CC (3P)
1000 V CC (4P)
Tensiune nom. de izolare U, 1000 V CC
Tensiune nom. de tinere la impuls U, - 8 kV
Curent nom || 63 —125A
Capacitatea nominala de rupere
la scurtcircuit |,
1s 1800A
3s 1800 A
Capaciate nom. de inchidere la 3 kA
scurtcircuit |
Categorie supratensiune 1]
Categoria de utilizare A

Durata de viata mecanica
Durata de viata electrica
Frecventa maxima a ciclurilor de comutatie

Informatii comandé pag. 40

NOJdIK

94

15 000 cicluri de operare
5 000 cicluri de operare
120 cicluri de operare pe ora



Date tehnice ExX9M1SD DC

Separatoare de sarcina in carcasa turnata ExX9M1SD pana la 125 A pentru CC

Parametrii mecanici
Latime dispozitiv (3P / 4P)
Inaltime dispozitiv

Adancime dispozitiv

Montare

Gradul de protectle

Borne

Grosimea barei colectoare
Latimea barei colectoare
Latime borna cablu

Cuplu de stragere a bornelor
Temperatura ambianta
Altitudine

Umiditatea relativa
Rezistenta la umiditate si caldura
Gradul de poluare

Greutate (3P/4P)

Pozitie montare

Schema de conexiune

90 mm /120 mm
140 mm
81.6 mm
pe panou

1P40, I1P20 la borne
Suruburi M6
<4 mm

<14.2 mm
<14.2 mm

10 — 15 Nm

-25—+70°C
<2000 m

<50 % at 40 °C, < 90 % media lunara

classa 2
3
1.0kg /1.5 kg

vertical, poate fi rotit la 90° pe fiecare axa
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Date tehnice Ex9M2SD DC

Separatoare de sarcina in carcasa turnata Ex9M2SD pana la 250 A pentru CC

Parametrii generali

Potrivit pentru aplicatiile fotovoltaice si cele similare

Accesorii interne

Unitate contact auxiliar de pozitie =~ AX21

Unitate contact auxiliar
cu conectare in avans

Bobina de declansare

Bobina de tensiune minima

101395
106315

101416-101424
101425-101426

Nr. max. al accesoriilor interne este 2buc de AX21, 1buc de EC 21 si 1 buc de bobina (SHT22 sau UVT22)

Accesorii externe
Maner rotativ direct
Maner rotativ extins
Motor actionare de la distanta
Capac borne, scurt
Capac borne, lung
Set separatoare faze
Terminale
Adaptor sina DIN

Suruburi de montare, precum si separatoarele de faza incluse in livrare

Parametrii electrici
Testat conform

Tensiunea nominala operationala U,

Tensiune no. de izolare U,
Tensiune no. de tinere la impuls U,
Curent nom i_

Capacitatea nominala de rupere la
scurtcircuit |,

1s

3s

Capaciate nom. de inchidere la
scurtcircuit |

Categorie supratensiune

Categoria de utilizare

Durata de viata mecanica

Durata de viata electrica

Frecventa maxima a ciclurilor de comutatie

Informatii comandé pag. 40

TCV22 3P, TCV22 4P
TCE22 3P, TCE22 4P

101429
101428
101430-101434
101442, 102374
101443, 102375
101444, 104853
103709-103714
106320

IEC/EN 60947-3

750 V CC (3P)
1000 V CC (4P)

1000 V CC
8 kV
126 — 250 A

3200A
3200A

5 kA

1]
A
15 000 cicluri de operare
5 000 cicluri de operare
120 cicluri de operare pe ora
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Date tehnice Ex9M2SD DC

Separatoare de sarcina in carcasa turnata Ex9M2SD pana la 250 A pentru CC

Parametrii mecanici
Latime dispozitiv (3P / 4P)
Inaltime dispozitiv

Adancime dispozitiv

Montare

Gradul de protectle

Borne

Grosimea barei colectoare
Latimea barei colectoare
Latime borna cablu

Cuplu de stragere a bornelor
Temperatura ambianta
Altitudine

Umiditatea relativa
Rezistenta la umiditate si caldura
Gradul de poluare

Greutate (3P / 4P)

Pozitie montare

Schema de conexiune

NOJdIK

105 mm / 140 mm
157 mm
91.5 mm
pe panou
Borne IP40, IP20
Suruburi M8
<6 mm
<25 mm
<25 mm
15 Nm
-25—+70 °C
<2000 m
<50 % at 40 °C, < 90 % media lunara
clasa 2
3
1.5/2.0kg
vertical, poate fi rotit la 90° pe fiecare axa
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Date tehnice ExX9M3SD DC

Separatoare de sarcina in carcasa turnata Ex9M3SD pana la 400 A pentru CC

Parametrii generali

Potrivit pentru aplicatiile fotovoltaice si cele similare

Accesorii interne

Unitate contact auxiliar de pozitie ~AX21

Unitate contact auxiliar
cu conectare in avans

Bobina de declansare

Bobina de tensiune minima

101395
106317

101416-101424
101425-101426

Nr. max. al accesoriilor interne este 3buc de AX21, 1buc de EC 23 si 1buc de bobina (SHT22 sau UVT22)

Accesorii externe
Maner rotativ direct
Maner rotativ extins
Motor actionare de la distanta
Capac borne, scurt
Capac borne, lung
Set separatoare faze
Terminale

Suruburi de montare, precum si separatoarele de faza incluse in livrare.

Parametrii electrici
Testat conform

Tensiunea nominala operationala U,

Tensiune no. de izolare U,
Tensiune no. de tinere la impuls U,
Curent nom ||

Capacitatea nominala de rupere la
scurtcircuit |,

1s

8IS

Capaciate nom. de inchidere la
scurtcircuit |

Categorie supratensiune

Categoria de utilizare

Durata de viata mecanica

Durata de viata electrica

Frecventa maxima a ciclurilor de comutatie

Informatii comandé pag. 40

NOJdIK

TCV23 3P, TCV23 4P
TCE23 3P, TCE23 4P

100

101483

101482

101484-101488
101489, 102376
101490, 102377
101491, 104854
103715-103722

IEC/EN 60947-3

750 V CC (3P)
1000 V CC (4P)

1000 V CC
8 kV
250 — 400 A

5000A
5000 A

7,7 kKA

11l
A
10 000 cicluri de operare
2 000 cicluri de operare
60 cicluri de operare per ora



Date tehnice ExX9M3SD DC

Separatoare de sarcida in carcasa turnata Ex9M3SD pana la 400 A pentru CC

Parametrii mecanici
Latime dispozitiv (3P / 4P)
Inaltime dispozitiv

Adancime dispozitiv

Montare

Gradul de protectle

Borne

Grosimea barei colectoare
Latimea barei colectoare
Latime borna cablu

Cuplu de stragere a bornelor
Temperatura ambianta
Altitudine

Umiditatea relativa
Rezistenta la umiditate si caldura
Gradul de poluare

Greutate (3P / 4P)

Pozitie montare

Schema de conexiune

140 mm / 185 mm
255 mm
118.5 mm
pe panou
Borne 1P40, IP20
Suruburi M10
<8 mm
<30 mm
<30 mm
25 —30 Nm
-25—+70°C
<2000 m

<50 % at 40 °C, < 90 % media lunara

clasa 2
3
4.5kg /6 kg

vertical, poate fi rotit la 90° pe fiecare axa
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Date tehnice ExX9M3SD DC

Separatoare de sarcina in carcasa turnata Ex9M3SD pana la 400 A pentru CC

Dimensiuni
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Date tehnice Ex9M4SD DC

Separatoare de sarcina in carcasa turnata Ex9M4SD pana la 630 A pentru CC

Parametrii generali

Potrivit pentru aplicatiile fotovoltaice si cele similare

Accesorii interne

Unitate contact auxiliar de pozitie =~ AX21

Unitate contact auxiliar
cu conectare in avans

Bobina de declansare

Bobina de tensiune minima

EC 23

SHT24
UVvT24

101395
106317

103723-103730
103733-103740

Nr. max.al accesoriilor interne instalate este 4buc de AX21, 1buc de EC 23 si 1buc de bobina (SHT24 sau UVT24)

Accesorii externe
Maner rotativ direct
Maner rotativ extins
Motor actionare de la distanta
Capac borne, scurt
Capac borne, lung
Set separatoare faze
Terminale

Suruburi de montare, precum si separatoarele de faza incluse in livrare.

Parametrii electrici
Testat conform

Tensiunea nominala operationala U,

Tensiune no. de izolare U,
Tensiune no. de tinere la impuls U,
Curent nom |

Capacitatea nominala de rupere la
scurtcircuit |,

1s

3is

Capaciate nom. de inchidere la
scurtcircuit |

Categorie supratensiune

Categoria de utilizare

Durata de viata mecanica

Durata de viata electrica

Frecventa maxima a cidurilor de comutatie

Informatii comandé pag. 40

RHD24
ERH24
MOD24
TCV24 3P, 4P
TCE24 3P, 4P
PB24 3P, 4P
MC24

103

103742
103741
103743-103747
103748, 103750
103749, 104855
103751, 104856
106314

IEC/EN 60947-3

750 V CC (3P)
1000 V CC (4P)

1000 V CC
8 kv
630 A

8 000 A
8 000 A

14 kA

Il
A
5 000 cicluri de operare
2 000 cicluri de operare
60 cicluri de operare per ora

NOJdIK
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Date tehnice Ex9M4SD DC

Separatoare de sarciaa in carcasa turnata Ex9M4SD pana la 630 A pentru CC

Parametrii mecanici
Latime dispozitiv (3P / 4P)
Inaltime dispozitiv

Adancime dispozitiv

Montare

Gradul de protectle

Borne

Grosimea barei colectoare
Latimea barei colectoare
Latime borna cablu

Cuplu de stragere a bornelor
Temperatura ambianta
Altitudine

Umiditatea relativa
Rezistenta la umiditate si caldura
Gradul de poluare

Greutate (3P / 4P)

Pozitie montare

Schema de conexiune

[I—
—-Hwe - - -

NOJdIK
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195 mm /260 mm
300 mm
142 mm
pe panou
Borne IP20, IP40
Suruburi M12
<10 mm
<50 mm
<50 mm
25— 30 Nm
-25—+70 °C
<2000m

<50 % at 40 °C, < 90 % media lunara

clasa 2
3
9.5kg /12.7 kg

vertical, poate fi rotit la 90° pe fiecare axa
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Date tehnice ExX9M5SD DC

Separatoare de sarcina in carcasa turnata Ex9M5SD pana la 800 A pentru CC

Parametrii generali

Potrivit pentru aplicatiile fotovoltaice si cele similare

Accesorii interne

Unitate contact auxiliar de pozitie ~AX21

Unitate contact auxiliar
cu conecatre in avanst

Bobina de declansare

Bobina de tensiune minima

EC 23

SHT24
uvT24

101395
106317

103723-103730
103733-103740

Nr. max.al accesoriilor interne instalate este 4buc AX21, 1buc EC 23 si 1buc de bobina (SHT24 sau UVT24)

Accesorii externe
Maner rotativ direct
Maner rotativ extins
Motor acfionare de la distant
Capac borne, scurt
Capac borne, lung
Set separatoare faze
Terminale

Suruburi de montare, precum si separatoarele de faza incluse in livrare

Parametrii electrici
Testat conform

Tensiunea nominala operationala U,

Tensiune no. de izolare U,
Tensiune no. de tinere la impuls U,
Curent nom ||

Capacitatea nominala de rupere la
scurtcircuit |,

1s

8IS

Capaciate nom. de inchidere la
scurtcircuit |

Categorie supratensiune

Categoria de utilizare

Durata de viata mecanica

Durata de viata electrica

Frecventa maxima a ciclurilor de comutatie

Informatii comandé pag. 40

NOJdIK

RHD24
ERH24
MOD24
TCV24 3P, 4P
TCE24 3P, 4P
PB24 3P, 4P
MC24

106

103742
103741
103743-103747
103748, 103750
103749, 104855
103751, 104856
106314

IEC/EN 60947-3

750 V CC (3P)
1000 V CC (4P)

1000 V CC
8 kV
800 A

10 000 A
10 000 A

17 kA

11l
A
5 000 cicluri de operare
2 000 cicluri de operare
60 cicluri de operare per ora



Date tehnice Ex9M5SD DC

Separatoare de sarcina in carcasa turnata ExX9M5SD pana la 800 A pentru CC

Parametrii mecanici
Latime dispozitiv (3P / 4P)
Inaltime dispozitiv

Adancime dispozitiv

Montare

Gradul de protectle

Borne

Grosimea barei colectoare
Latimea barei colectoare
Latime borna cablu

Cuplu de stragere a bornelor
Temperatura ambianta
Altitudine

Umiditatea relativa
Rezistenta la umiditate si caldura
Gradul de poluare

Greutate (3P / 4P)

Pozitie montare

Schema de conexiune

195 mm /260 mm
300 mm
142 mm
pe panou
Borne 1P20, IP40
Suruburi M12
<10 mm
<50 mm
<50 mm
25 —30 Nm
-25—+70°C
<2000 m

<50 % at 40 °C, < 90 % media lunara

clasa 2
3
9.5kg/12.7 kg

vertical, poate fi rotit la 90° pe fiecare axa
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