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Akcesoria do elektronicznych wył. Ex9M6

■ Akcesoria do wyłączników kompaktowych 
serii Ex9M6

■ Styki pomocnicze: zsynchronizowane ze 
stykami głównymi wyłącznika

■ Styki pomocnicze zadziałania: informują o 
automatycznym wyzwoleniu wyłącznika

■ Wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe

■ Napęd drzwiowy

■ Przedłużony uchwyt

■ Zaciski przyłączeniowe

Dla serii wyłączników Ex9M6 przeznaczone są odpowiednie akcesoria, które umożliwiają uzupełnienie lub 
zmianę podstawowych funkcji aparatu.

Wyłączniki mogą być wyposażone w dwie jednostki styków pomocniczych AX21 oraz jeden styk pomocniczy 
zadziałania AL21. Urządzenie może być sterowane przez wyzwalacz wzrostowy SHT lub wyzwalacz pod-
napięciowy UVT. Elektromagnes załączający XF pasuje wyłącznie do wersji z napędem silnikowym MOD.

Wyposażeniem dodatkowym wyłączników może być również przedłużony uchwyt lub napęd drzwiowy współ
pracujący z dźwignią manewrową.

Mocowanie wyłączników na płycie montażowej może być wykonane bezpośrednio.
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Styki pomocnicze oraz styki pomocnicze zadziałania

Akcesoria do elektronicznych wył. Ex9M6

Styk pom. wszystkie 1 CO 101395 AX21 1/24
Styk pom. zadział. wszystkie (poza SD) 1 CO 101396 AL21 1/24

Funkcja  Wielkość Styki Nr artykułu Typ Pakowanie
  mech.

• Styki pomocnicze: zsynchronizowane ze stykami głównymi wyłącznika
• Styki pomocnicze zadziałania: informują o automatycznym zadziałaniu wyłącznika

Wyzwalacze podnapięciowe

Wielkość Napięcie Nr Typ  Pakowanie
mech. pracy artykułu

• Możliwość zastosowania jednej jednostki wyzwalacza podnapięciowego UVT26

WEC

LEC

NEC

M6 24V DC 110460 SHT26 DC24V 1/3
M6 48V DC 110461 SHT26 DC48V 1/3
M6 110V DC 110462 SHT26 DC110V 1/3
M6 220V DC 110463 SHT26 DC220V 1/3
M6 48V AC 110464 SHT26 AC48V 1/3
M6 110V AC 110465 SHT26 AC110V 1/3
M6 220 - 240V AC 110466 SHT26 AC220-240V 1/3
M6 380 - 415V AC 110467 SHT26 AC380-415V 1/3

Wyzwalacze wzrostowe

Wielkość Napięcie Nr Typ  Pakowanie
mech. pracy artykułu

• Możliwość zastosowania jednej jednostki wyzwalacza wzrostowego SHT26

WEC

LEC

NEC

M6 220 - 240 V AC 110468 UVT26 AC220-240V 1/3
M6 380 - 415 V AC 110469 UVT26 AC380-415V 1/3
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Akcesoria do elektronicznych wył. Ex9M6
Napędy obrotowe drzwiowe

Ex9M6/SD 150 mm Czarny 110718 ERH26 1/2

Wielkość Długość Kolor Nr artykułu Typ Pakowanie
mech.  wałka 

• Napęd obrotowy z wałkiem przedłużającym
• Zakres dostawy: napęd mechanizmu, wałek przedłużający, rączka obrotowa
• Odwzorowanie stanu wyłącznika: ON-OFF-TRIP
• Może być zamykany w pozycji ON lub OFF

Przedłużony uchwyt

Ex9M6/SD  Szary 110698 LHD26 1/20

Wielkość  Kolor Nr artykułu Typ  Pakowanie
mech.

• Dla łatwiejszej obsługi przełącznika

Przednia płyta przyłączeniowa

M6 3P 800-1250 110694 JP26 3P 800-1250 2/10
M6 3P 1600 110695 JP26 3P 1600 1/10

M6 4P 800-1250 110696 JP26 4P 800-1250 2/10
M6 4P 1600 110697 JP26 4P 1600 1/10

Wielkość Liczba Prąd Nr artykułu Typ  Pakowanie
mech. biegunów znamionowy

• Przednia płyta przyłączeniowa dla wielkości M6
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Dane techniczne akcesoria Ex9M6
Akcesoria do elektronicznych wyłączników kompaktowych Ex9M6

Styki pomocnicze AX21 oraz styki pomocnicze zadziałania AL21 pasują do wszystkich wielkości mechanicznych

Styki pomocnicze: zsynchronizowane ze stykami głównymi wyłącznika

Styki pomocnicze zadziałania: informują o automatycznym wyzwoleniu wyłącznika

Z przewodami przyłączeniowymi

Parametry ogólne

AX21 AL21
Styki 1 przełączny (CO) 1 przełączny (CO)

Funkcja styku Pomocniczy Pom. zadziałania

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1

Napięcie znamionowe U 240/415 V AC, 110/220 V DC

Częstotliwość 50/60 Hz

Prąd znamionowy Ie AC 5 A (240 V), 2 A (415 V)

Prąd znamionowy Ie DC 1 A (110 V), 0.25 A (220 V)

Prąd cieplny umowny w otwartej 
przestrzeni Ith

5 A

Prąd znamionowy Ie, kat. użytk. AC-15 5 A (240 V), 2 A (415 V)

Prąd znamionowy Ie, kat. użytk. DC-13 1 A (110 V), 0.25 A (220 V)

Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V

Parametry elektryczne

AX21 AL21
Odpowiednie dla wielkości mech. M1, M2, M3, M4, M5, M6 M1, M2, M3, M4, M5, M6

Połączenie wyposażone w przewody przyłączeniowe

Parametry mechaniczne

Styki pomocnicze oraz styki pomocnicze zadziałania AX21, AL21

Schematy
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Wyzwalacze wzrostowe SHT26

Dane techniczne akcesoria Ex9M6
Akcesoria do elektronicznych wyłączników kompaktowych Ex9M6

Parametry ogólne
Zdalnie otwiera wyłącznik po dostarczeniu impulsu sterującego

Zakres napięcia łączeniowego w zakresie 85 - 110% znamionowego napięcia łączeniowego Ue. Maksymalny czas dotarcia sygnału 
wynosi 2 s (może być skrócony przez zastosowanie styków pomocniczych NO, patrz niżej)

Parametry elektryczne
Napięcie łączeniowe Ue 48 V AC

110 V AC
220-240 V AC
380-415 V AC

24 V DC
48 V DC
110 V DC
220 V DC

Próg zadziałania 70 - 110% Ue

Moc szczytowa 100 ms
   AC
   DC

200 VA
200 W

Pobór mocy
   AC
   DC

5 VA
5 W

Minimalny czas dotarcia sygnału 0.2 s

Maksymalny czas dotarcia sygnału 2 s

Czas otwarcia wyłącznika < 30 ms

Czas przerwy 50 ± 10 ms

Napięcie izolacji 415 V

Prąd szczytowy 6 x In

Schemat połączenia dla długich sygnałów sterujących

W przypadku, gdy zewnętrzny obwód sterujący nie gwarantuje nieprzekroczenia maksymalnego czasu dotarcia impulsu, może
zostać zastosowany styk pomocniczy AX w konfiguracji NO do ograniczenia czasu dotarcia impulsu.

SHT lub zaawansowany 
system kontroliXF
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Wyzwalacze podnapięciowe UVT26

Dane techniczne akcesoria Ex9M6

UVT26
Odpowiednie dla Ex9M6

Połączenie wyposażone w przewody przyłączeniowe

Parametry mechaniczne

Schemat

Akcesoria do elektronicznych wyłączników kompaktowych Ex9M6

UVT26

U<

Parametry ogólne
Otwiera wyłącznik, gdy napięcie lub moc spada, aby zapobiec uszkodzeniu obciążenia spowodowanego przez zbyt niskie napięcie

Napięcie zasilające wyzwalacz UVT może pochodzić z pierwotnej strony wyłącznika lub z niezależnego źródła zasilania

Wyzwalacz podnapięciowy otwiera wyłącznik natychmiastowo, gdy jego napięcie zasilania spadnie do wartości między 35% a 70% 
jego napięcia znamionowego

Jeżeli napięcie jest mniejsze niż 35% napięcia zasilania Ue, nie można zamknąć wyłącznika

Wyłącznik można zamknąć, gdy napięcie zasilania wyzwalacza wynosi 85% - 110% napięcia zasilania Ue

Parametry elektryczne
Napięcie łączeniowe Ue 220 - 240 V AC

380 - 415 V AC

Próg zadziałania
   brak zamknięcia
   zadziałanie
   zamknięcie

< 35 % Ue
35 - 70 % Ue
85 - 110 % Ue

Moc zadziałania 200 VA

Pobór mocy 50 VA

Dokładność ± 20 %

Napięcie izolacji 415 V
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Napęd obrotowy z wałkiem przedłużającym

Zakres dostawy: napęd mechanizmu, wałek przedłużający, rączka obrotowa

Może być zamykany w pozycji ON lub OFF, na maksymalnie 3 kłódki (nie wchodzą w skład dostawy)

Wałek przedłużający może być skracany

Parametry ogólne

Napędy obrotowe drzwiowe ERH26

Dane techniczne akcesoria Ex9M6

ERH26
Odpowiednie dla Ex9M6

Długość wałka 150 mm min

Wskazanie odwzorowanie stanu wyłącznika ON-OFF-TRIP

Stopień ochrony IP30

Montaż bezpośrednio na wyłączniku

Kolor dźwigni czarny

Parametry mechaniczne

Wymiary

Akcesoria do elektronicznych wyłączników kompaktowych Ex9M6

Φ65

≥200

45°

2-Φ5.5

Φ36
54

X

Y

9M6手操安装外形尺寸
12
6

66

225

Φ65

≥200

45°

2-Φ5.5

Φ36
54

X

Y

9M6手操安装外形尺寸

12
6

66

225

Φ65

≥200

45°

2-Φ5.5

Φ36
54

X

Y

9M6手操安装外形尺寸

12
6

66

225



8

Przedłużony uchwyt dla łatwiejszej obsługi urządzenia

Zakres dostawy: blokada mechanizmu, przedłużony uchwyt

Parametry ogólne

Przedłużone uchwyty LHD26

Dane techniczne akcesoria Ex9M6

LHD26
Odpowiednie dla Ex9M6

Długość uchwytu 172 mm min

Wskazanie odwzorowanie stanu wyłącznika ON-OFF-TRIP

Montaż bezpośrednio na wyłączniku

Kolor uchwytu szary

Parametry mechaniczne

Wymiary

Akcesoria do elektronicznych wyłączników kompaktowych Ex9M6


