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Akcesoria dla urządzeń Ex9NL-N i Ex9NLE

■ Akcesoria do wyłączników 
różnicowoprądowych z zabezpieczeniem 
nadprądowym Ex9NL-N i Ex9NLE

■ Styki pomocnicze zsynchronizowane ze 
stykami głównymi

■ Styki sygnałowe aktywne przy elektrycznym 
wyzwoleniu wyłącznika

■ Wyzwalacze wzrostowe

■ Wyzwalacze podnapięciowe

■ Akcesoria zgodne z normą IEC/EN 60947-5-1

Akcesoria zaprojektowane są w taki sposób, by można je było łączyć z różnymi typami urządzeń. Możliwy 
montaż do dwóch wyzwalaczy plus do trzech styków pomocniczych lub sygnalizacyjnych.

Wyzwalacz wzrostowy SHTC31 może być użyty do funkcji zdalnego wyłączania, wyzwalacz podnapięciowy 
UVTC31 do wyłączenia podłączonego urządzenia w przypadku spadku napięcia.

Styki pomocnicze i sygnalizacyjne są montowane z lewej strony urządzenia lub z lewej strony wyzwalacza, w 
przypadku gdy jest on zainstalowany. Jednostki styków są wyposażone w 1 styk przełączny (CO).
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Pomocniczy 1 CO 112869 AXC31 11 12/180
Sygnalizacyjny 1 CO 112870 AXLC31 11 12/180

- 230/400 - 103548 SHTC31 230/400V AC 1/135
- 48 48 112871 SHTC31 48V AC/DC 1/135
- 24 24 112872 SHTC31 24V AC/DC 1/135

Funkcja Styki Nr artykułu Typ  Pakowanie

Styki pomocnicze i sygnalizacyjne

Wyzwalacze wzrostowe

Pom.  AC DC Nr Typ  Pakowanie
styki Napięcie Napięcie artykułu

Akcesoria dla urządzeń Ex9NL-N i Ex9NLE

C2C1

LN

U

C2/11C1

LN

U

1214

Schematy

SHTC31

Schematy

- 230V - 103552 UVTC31 230V AC 1/135

Wyzwalacze podnapięciowe

Pom.  AC DC Nr Typ  Pakowanie
styki Napięcie Napięcie artykułu

LN

U<

D1 D2

NL L’N’

U<

D1 D213 14

NL L’N’

U<

D1 D211 12

Schematy

UVTC31

AXC31 / AXLC31
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Dane techniczne akcesoria

Z jednym aparatem, można łączyć do 3 styków

Styki można łączyć w dowolny sposób

Styki montowane są do aparatu z jego lewej strony

W przypadku, gdy zainstalowany jest wyzwalacz, styki montujemy z jego lewej strony

Styki pomocnicze: zsynchronizowane są z głównymi stykami aparatu

Styki sygnalizacyjne aktywne przy wyzwoleniu elektrycznym wyłącznika (styki sygnalizacyjne wyzwolone)

Parametry ogólne

AXC31 11 AXLC31 11
Styki 1 CO 1 CO

Funkcja styku pomocniczy sygnalizacyjny

Wykonanie zgodne IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1

Napięcie znamionowe Un 240/415 V AC, 24/48/130 V DC

Minimalne napięcie Umin 24 V AC/DC

Częstotliwość 50/60 Hz

Prąd znamionowy Ie AC 6 A (240 V), 3 A (415 V)

Prąd znamionowy Ie DC 6 A (24 V), 2 A (48 V), 1 A (130 V)

Prąd cieplny umowny w otwartej 
przestrzeni Ith

6 A

Prąd znamionowy Ie, kat. użytk. AC-12 6 A (240 V), 3 A (415 V)

Prąd znamionowy Ie, kat. użytk. DC-12 6 A (24 V), 2 A (48 V), 1 A (130 V)

Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane Uimp

4 kV (1.2/50 µs)

Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V

Maksymalne dobezpieczenie bezpieczni-
kiem

10 A gG

Warunkowy prąd zwarciowy Ik
z maksymalnym dobezpieczeniem 1 kA

Parametry elektryczne

AXC31 11 AXLC31 11
Wskaźnik zadziałania ON-OFF-RESET ON-OFF-RESET

Szerokość 9 mm

Wysokość 89 mm

Wysokość czoła 45 mm

Montaż Na szynie standardowej TS 35 mm

Stopień ochrony IP20

Zaciski klatkowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych 1 — 6 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych 0.8 — 1 Nm

Parametry mechaniczne

Styki pomocnicze oraz styki sygnalizacyjne AXC31, AXLC31

Akcesoria dla urządzeń instalacyjnych Ex9NL-N i Ex9NLE
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Dane techniczne akcesoria

Styki pomocnicze oraz styki sygnalizacyjne AXC31, AXLC31

Wymiary

Schemat elektryczny

Akcesoria dla urządzeń instalacyjnych Ex9NL-N i Ex9NLE

AXC31 / AXLC31

8.6

82 45

68.2

16.7445.5
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Dane techniczne akcesoria

Z jednym wyłącznikiem RCBO można łączyć dwie jednostki wyzwalaczy (wzrostowych, podnapięciowych)

Wyzwalacze montowane są do wyłącznika z jego lewej strony

SHTC31 może być używany do funkcji zdalnego wyłączania

Parametry ogólne

SHTC31 230/400V AC SHTC31 24V AC/DC SHTC31 48V AC/DC
Wykonanie zgodne IEC/EN 60947-5

Napięcie znamionowe Un 230/400 V AC 24 V AC/DC 48 V AC/DC

Zakres napięcia roboczego 70 - 110% Un

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane Uimp

4 kV (1.2/50 ms)

Napięcie znamionowe izolacji 500 V

Czas zadziałania < 10 ms

Min. czas trwania impulsu ster. 8 ms

Max dobezpieczenie bezpiecznikiem 10 A gG

Zywotność elektryczna 4 000 cykli pracy

Prąd znamionowy Ie AC na styku AX 6 A (240 V), 3 A (415 V)

Prąd znamionowy Ie DC na styku AX 6 A (24 V), 2 A (48 V)

Prąd cieplny umowny w otwartej 
przestrzeni Ith  na styku AX

6 A

Prąd znamionowy Ie, AC-12 na AX 6 A (240 V), 3 A (415 V)

Prąd znamionowy Ie, DC-12 na AX 6 A (24 V), 2 A (48 V)

Max dobezpieczenie bezp. na AX 10 A gG

Warunkowy prąd zwarciowy Ik
z max. dobezpieczeniem na AX 1 kA

Parametry elektryczne

SHTC31 230/400V AC SHTC31 24V AC/DC SHTC31 48V AC/DC
Wskaźnik zadziałania czerwony-biały czerwony-biały czerowny-biały

Szerokość 18 mm

Wysokość 83 mm

Wysokość czoła 45 mm

Montaż Na szynie standardowej TH 35 mm

Stopień ochrony IP20

Żywotność mechaniczna 4 000 cykli pracy

Zaciski windowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych 2.5 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych 0.8 Nm

Temperatura otoczenia -5 — +40 °C

Temperatura przechowywania -25 — +70 °C

Stopień zanieczyszczenia 2

Parametry mechaniczne

Wyzwalacze wzrostowe SHTC31

Akcesoria dla wył. różnicowoprądowych z członem nadprądowym Ex9NL-N i Ex9NLE
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Dane techniczne akcesoria

Wyzwalacze wzrostowe SHTC31

Wymiary

Schemat elektryczny

SHTC31

7

8

9
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Dane techniczne akcesoria

Z jednym wyłącznikiem RCBO można łączyć dwie jednostki wyzwalaczy (wzrostowych, podnapięciowych)

Wyzwalacze montowane są do wyłącznika z jego lewej strony

Wyłącza podłączony wyłącznik w przypadku spadku napięcia

Parametry ogólne

UVTC31 230V AC
Wykonanie zgodne IEC/EN 60947-5

Napięcie znamionowe Un 230 V AC

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane Uimp

4 kV (1.2/50 ms)

Napięcie znamionowe izolacji 500 V

Czas zadziałania < 10 ms

Próg załączania 85 % Un

Próg wyzwolenia 35 % Un

Żywotność elektryczna 4 000 cykli pracy

Parametry elektryczne

UVTC31 230V AC
Wskaźnik zadziałania czerwony-biały

Szerokość 18 mm

Wysokość 83 mm

Wysokość czoła 45 mm

Montaż Na szynie standardowej TS 35 mm

Stopień ochrony IP20

Żywotność mechaniczna 4 000 cykli pracy

Zaciski klatkowe

Przekrój zacisków przyłączeniowych 2.5 mm2

Moment dociskowy śrub zaciskowych 0.8 Nm

Temperatura otoczenia -5 — +40 °C 

Temperatura przechowywania -25 — +70 °C 

Stopień zanieczyszczenia 2

Parametry mechaniczne

Wyzwalacz podnapięciowy UVTC31

Akcesoria dla wył. różnicowoprądowych z członem nadprądowym Ex9NL-N i Ex9NLE
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Dane techniczne akcesoria

Wyzwalacz podnapięciowy UVTC31

Wymiary

Schemat elektryczny

UVTC31
LN

U<

D1 D2

NL L’N’

U<

D1 D213 14

NL L’N’

U<

D1 D211 12

Akcesoria dla wył. różnicowoprądowych z członem nadprądowym Ex9NL-N i Ex9NLE

17.8

82 45

67.8

16.7445.5


