Contactoare capacitive Ex9CC

m Contactoare pentru comutarea de sarcini
capacitive, in special pentru compensarea
factorului de putere

m Testat conform IEC / EN 60947-4-1

m Versiunea cu 3 poli

m Curent nominal in AC-6b pana la 100 A

= Tensiunea de comanda a bobinei 24 — 415V
= Montare pe sina DIN sau pe panou

m Variante pentru compensari pana la 60 kvar
la 400 V

Contactoarele capacitive ExX9CC sunt utilizate in principal pentru comutarea blocurilor de corectie a factorului
de putere. Aceste contactoare sunt echipate si livrate cu blocuri de contacte auxiliare cu inchidere in avans
si cablate cu rezistente prin care se realizeaza preincarcarea condensatorilor. Contactoarele echipate cu
aceste blocuri reduc curentii de conectare si supratensiunea operationala. Categoria de utilizare a acestor
contactoare este AC-6b.

Codificare produs

o o

Curent Contacte Tensiune

Familie
produse

comanda
bobina

auxiliare
incorporate

Produs nominal
AC-6b

cc: 25,38, a
Ex9 Contactoare 50, 65, 32 3P 24 -415V
capacitative 80, 100 A 23

Marcaje de certificare

q
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Contactoare capacitive Ex9CC

Dimensiunile carcaselor

Carcasa 38 Carcasa 65 Carcasa 100
Curenti nominali 25, 38 A Curenti nominali 50, 65 A Curenti nominali 80, 100 A
putere nominala 16, 25 kvar la 400 V putere nominala 30, 40 kvar la 400 VV putere nominala 50, 60 kvar la 400 V
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Contactoare capacitive Ex9CC

Accesorii

Modul de protectie
Cccu4

Bloc contacte auxiliare
cu montare laterala

AX4311
Bloc contacte auxiliare
cu montare laterala
AX4311 -
Contactor capacitiv
Ex9CC
Contacte auxiliare AX4311 vezi pagina 94
Modul de protectie CCU4 vezi pagina 96
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Contactoare capacitive Ex9CC

Curent nominal 25 A, AC-6b, 3 poli

» Compensare pana la 16 kvar la 400 VAC
* Montare pe sina DIN sau pe panou
» Pot fi folosite contacte auxiliare montate lateral AX43

Tensiune  Curent Marime Cont Nr. Tip Ambalaj
comanda AC-6b carcasa aux. Art.

415VAC ____25A 38 1NO +2NC___ 104203 Ex9CC25 12 3P 415V 114
400VAC _25A 38 1NO +2NC 104202 Ex9CC25 12 3P 400V 114
380VAC 25A 38 1NO +2NC 104201 Ex9CC25 12 3P 380V 114
240VAC ___25A 38 1NO+2NC___ 104198 Ex9CC25 12 3P 240V 114
230VAC _25A 38 1NO+2NC 104197 Ex9CC25 12 3P 230V 114
220 VAC ____25A 38 1NO+2NC_ 104196 Ex9CC25 12 3P 220V 114
127TVAC____25A 38 1NO+2NC___ 104195 Ex9CC25 12 3P 127V 114
110VAC __25A 38 1NO +2NC 104194 Ex9CC25 12 3P 110V 114
48 VAC 25A 38 1NO +2NC___ 104205 Ex9CC25 12 3P 48V 114
42V AC 25A 38 1NO +2NC 104204 Ex9CC25 12 3P 42V 114
36 VAC 25A 38 1NO +2NC 104200 Ex9CC25 12 3P 36V 114
24VAC 25A 38 1NO +2NC___ 104199 Ex9CC25 12 3P 24V 114
415VAC 25A 38 2NO +1NC 104215 Ex9CC25 21 3P 415V 114
400 VAC ___25A 38 2NO +1NC 104214 Ex9CC25 21.3P 400V 114
380 VAC 25A 38 2NO +1NC 104213 Ex9CC25 21 3P 380V 114
240VAC ____25A 38 2NO +1NC 104210 Ex9CC25 21.3P 240V 114
230VAC __25A 38 2NO +1NC 104209 Ex9CC25 21 3P 230V 114
220VAC_ _25A 38 2NO +1NC 104208 Ex9CC25 21 3P 220V 114
127VAC____25A 38 2NO +1NC 104207 Ex9CC25 21.3P 127V 114
1M0VAC _25A 38 2NO +1NC 104206 Ex9CC25 21 3P 110V 114
48 VAC 25A 38 2NO +1NC 104217 Ex9CC25 21 3P 48V 114
42 VAC 25A 38 2NO +1NC 104216 Ex9CC25 21 3P 42V 114
36 VAC 25A 38 2NO +1NC 104212 Ex9CC25 21 3P 36V 114
24 VAC 25A 38 2NO +1NC 104211 Ex9CC25 21 3P 24V 114
415VAC_ _25A 38 2NO +3NC 104227 Ex9CC25 23 3P 415V 114
400 VAC 25A 38 2NO +3NC 104226 Ex9CC25 23 3P 400V 114
380VAC 25A 38 2NO +3NC 104225 Ex9CC25 23 3P 380V 114
240VAC _25A 38 2NO +3NC 104222 Ex9CC25 23 3P 240V 114
230 VAC __25A 38 2NO +3NC___ 104221 Ex9CC25 23 3P 230V 114
220VAC_ _25A 38 2NO +3NC 104220 Ex9CC25 23 3P 220V 114
127VAC____25A 38 2NO +3NC 104219 Ex9CC25 23 3P 127V 114
110VAC ____25A 38 2NO +3NC 104218 Ex9CC25 23 3P 110V 114
48 VAC 25A 38 2NO +3NC 104229 Ex9CC25 23 3P 48V 114
42 VAC 25A 38 2NO +3NC 104228 Ex9CC25 23 3P 42V 114
36 VAC 25A 38 2NO +3NC 104224 Ex9CC25 23 3P 36V 114
24 VAC 25A 38 2NO +3NC 104223 Ex9CC25 23 3P 24V 114
415VAC_ _25A 38 3NO +2NC 104239 Ex9CC25 32 3P 415V 114
400 VAC 25A 38 3NO +2NC 104238 Ex9CC25 32 3P 400V 114
380VAC____25A 38 3NO +2NC 104237 Ex9CC25 32 3P 380V 114
240VAC _25A 38 3NO +2NC 104234 Ex9CC25 32 3P 240V 114
230 VAC __25A 38 3NO +2NC 104233 Ex9CC25 32 3P 230V 114
220 VAC ___25A 38 3NO +2NC 104232 Ex9CC25 32 3P 220V 114
127VAC___25A 38 3NO +2NC 104231 Ex9CC25 32 3P 127V 114
110VAC ____25A 38 3NO +2NC 104230 Ex9CC25 32.3P 110V 114
48 VAC 25A 38 3NO +2NC 104241 Ex9CC25 32 3P 48V 114
42V AC 25A 38 3NO +2NC 104240 Ex9CC25 32 3P 42V 114
36 VAC 25A 38 3NO +2NC 104236 Ex9CC25 32 3P 36V 114
24 VAC 25A 38 3NO +2NC 104235 Ex9CC25 32 3P 24V 114
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Contactoare capacitive Ex9CC

Curent nominal 38 A, AC-6b, 3 poli

» Compensare pana la 25 kvar la 400 VAC
* Montare pe sina DIN sau pe panou
» Pot fi folosite contacte auxiliare montate lateral AX43

Tensiune  Curent Marime Cont Nr. Tip Ambalaj
comanda AC-6b carcasa aux. Art.

415VAC ____38A 38 1NO +2NC 104251 Ex9CC38 12 3P 415V 114
400 VAC _38A 38 1NO +2NC 104250 Ex9CC38 12 3P 400V 114
380 VAC 38A 38 1NO +2NC 104249 Ex9CC38 12 3P 380V 114
240 VAC____38A 38 1NO +2NC 104246 Ex9CC38 12 3P 240V 114
230VAC_ _38A 38 1NO+2NC 104245 Ex9CC38 12 3P 230V 114
220 VAC ____38A 38 1NO +2NC 104244 Ex9CC38 12 3P 220V 114
127VAC____38A 38 1NO +2NC 104243 Ex9CC38 12 3P 127V 114
110VAC __38A 38 1NO+2NC 104242 Ex9CC38 12 3P 110V 114
48 VAC 38A 38 1NO +2NC 104253 Ex9CC38 12 3P 48V 114
42V AC 38A 38 1NO+2NC 104252 Ex9CC38 12 3P 42V 114
36 VAC 38A 38 1NO+2NC 104248 Ex9CC38 12 3P 36V 114
24VAC 38A 38 1NO +2NC 104247 Ex9CC38 12 3P 24V 114
415VAC  38A 38 2NO+1NC 104263 Ex9CC38 21 3P 415V 114
400 VAC ___38A 38 2NO +1NC 104262 Ex9CC38 21.3P 400V 114
380 VAC 38A 38 2NO +1NC 104261 Ex9CC38 21 3P 380V 114
240 VAC ___38A 38 2NO +1NC 104258 Ex9CC38 21.3P 240V 114
230 VAC __38A 38 2NO +1NC 104257 Ex9CC38 21 3P 230V 114
220VAC_ __38A 38 2NO +1NC 104256 Ex9CC38 21 3P 220V 114
127VAC____38A 38 2NO +1NC 104255 Ex9CC38 21 3P 127V 114
110VAC __38A 38 2NO +1NC 104254 Ex9CC38 21 3P 110V 114
48 VAC 38A 38 2NO +1NC 104265 Ex9CC38 21 3P 48V 114
42 VAC 38A 38 2NO +1NC 104264 Ex9CC38 21 3P 42V 114
36 VAC 38A 38 2NO +1NC 104260 Ex9CC38 21 3P 36V 114
24 VAC 38A 38 2NO +1NC 104259 Ex9CC38 21 3P 24V 114
415VAC___38A 38 2NO +3NC 104275 Ex9CC38 23 3P 415V 114
400 VAC  38A 38 2NO +3NC 104274 Ex9CC38 23 3P 400V 114
380 VAC __38A 38 2NO +3NC 104273 Ex9CC38 23 3P 380V 114
240 VAC _38A 38 2NO +3NC 104270 Ex9CC38 23 3P 240V 114
230 VAC __38A 38 2NO +3 NC 104269 Ex9CC38 23 3P 230V 114
220VAC_ __38A 38 2NO +3NC 104268 Ex9CC38 23 3P 220V 114
127VAC____38A 38 2NO +3NC 104267 Ex9CC38 23 3P 127V 114
110VAC ____38A 38 2NO +3NC___ 104266 Ex9CC38 23 3P 110V 114
48 VAC 38A 38 2NO +3NC 104277 Ex9CC38 23 3P 48V 114
42 VAC 38A 38 2NO +3NC 104276 Ex9CC38 23 3P 42V 114
36 VAC 38A 38 2NO +3NC 104272 Ex9CC38 23 3P 36V 114
24 VAC 38A 38 2NO +3NC 104271 Ex9CC38 23 3P 24V 114
415VAC___38A 38 3NO +2NC 104287 Ex9CC38 32 3P 415V 114
400 VAC  38A 38 3NO +2NC 104286 Ex9CC38 32 3P 400V 114
380 VAC____38A 38 3NO +2NC 104285 Ex9CC38 32 3P 380V 114
240VAC_ __38A 38 3NO +2NC 104282 Ex9CC38 32 3P 240V 114
230 VAC __38A 38 3NO +2NC 104281 Ex9CC38 32 3P 230V 114
220 VAC ____38A 38 3NO +2NC 104280 Ex9CC38 32 3P 220V 114
127VAC____38A 38 3NO +2NC 104279 Ex9CC38 32 3P 127V 114
110VAC ____38A 38 3NO +2NC 104278 Ex9CC38 32 3P 110V 114
48 VAC 38A 38 3NO +2NC 104289 Ex9CC38 32 3P 48V 114
42V AC 38A 38 3NO +2NC 104288 Ex9CC38 32 3P 42V 114
36 VAC 38A 38 3NO +2NC 104284 Ex9CC38 32 3P 36V 114
24 VAC 38A 38 3NO +2NC 104283 Ex9CC38 32 3P 24V 114
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Contactoare capacitive Ex9CC

Curent nominal 50 A, AC-6b, 3 poli

» Compensare pana la 30 kvar la 400 VAC
* Montare pe sina DIN sau pe panou
» Pot fi folosite contacte auxiliare montate lateral AX43

Tensiune  Curent Marime Cont Nr. Tip Ambalaj
comanda AC-6b carcasa aux. Art.

415VAC____50A 65 1NO +2NC___ 104299 Ex9CC50 12 3P 415V 1/6
400VAC __50A 65 1NO +2NC 104298 Ex9CC50 12 3P 400V 1/6
380VAC _50A 65 1NO +2NC 104297 Ex9CC50 12 3P 380V 1/6
240 VAC ___50A 65 1NO +2NC___ 104294 Ex9CC50 12 3P 240V 1/6
230VAC _50A 65 1NO+2NC 104293 Ex9CC50 12 3P 230V 1/6
220 VAC ____50A 65 1NO +2NC___ 104292 Ex9CC50 12 3P 220V 1/6
127VAC____50A 65 1NO +2NC___ 104291 Ex9CC50 12 3P 127V 1/6
110VAC __50A 65 1NO +2NC 104290 Ex9CC50 12 3P 110V 1/6
48 VAC 50 A 65 1NO +2NC___ 104301 Ex9CC50 12 3P 48V 1/6
42V AC 50 A 65 1NO +2NC 104300 Ex9CC50 12 3P 42V 1/6
36 VAC 50 A 65 1NO +2NC 104296 Ex9CC50 12 3P 36V 1/6
24VAC 50 A 65 1NO +2NC___ 104295 Ex9CC50 12 3P 24V 1/6
415VAC _ 50A 65 2NO +1NC 104311 Ex9CC50 21 3P 415V 1/6
400 VAC ___50A 65 2NO +1NC 104310 Ex9CC50 21.3P 400V 1/6
380VAC _50A 65 2NO +1NC 104309 Ex9CC50 21 3P 380V 1/6
240 VAC ____50A 65 2NO +1NC 104306 Ex9CC50 21.3P 240V 1/6
230 VAC ___50A 65 2NO +1NC 104305 Ex9CC50 21 3P 230V 1/6
220VAC_ __50A 65 2NO +1NC 104304 Ex9CC50 21 3P 220V 1/6
127VAC____50A 65 2NO +1NC 104303 Ex9CC50 21.3P 127V 1/6
110VAC_ __50A 65 2NO +1NC 104302 Ex9CC50 21 3P 110V 1/6
48 VAC 50 A 65 2NO+1NC 104313 Ex9CC50 21 3P 48V 1/6
42 VAC 50 A 65 2NO +1NC 104312 Ex9CC50 21 3P 42V 1/6
36 VAC 50 A 65 2NO +1NC 104308 Ex9CC50 21 3P 36V 1/6
24 VAC 50 A 65 2NO +1NC 104307 Ex9CC50 21 3P 24V 1/6
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Contactoare capacitive

Curent nominal 65 A, AC-6b, 3 poli

+ Compensare pana la 40 kvar la 400 V AC
* Montare pe sina DIN sau pe panou
» Pot fi folosite contacte auxiliare montate lateral AX43

Tensiune  Curent Marime Cont Nr. Tip Ambalaj
comanda AC-6b carcasa aux. Art.

415VAC ____B65A 65 1NO +2NC 104323 Ex9CC65 12 3P 415V 1/6
400VAC _B65A 65 1NO+2NC 104322 Ex9CC65 12 3P 400V 1/6
380 VAC __B5A 65 1NO+2NC 104321 Ex9CC65 12 3P 380V 1/6
240 VAC____B65A 65 1NO +2NC 104318 Ex9CC65 12 3P 240V 1/6
230VAC_ _65A 65 1NO+2NC 104317 Ex9CC65 12 3P 230V 1/6
220 VAC____65A 65 1NO +2NC_ 104316 Ex9CC65 12 3P 220V 1/6
127TVAC____B5A 65 1NO +2NC 104315 Ex9CC65 12 3P 127V 1/6
110VAC __B5A 65 1INO+2NC 104314 Ex9CC65 12 3P 110V 1/6
48 VAC 65A 65 1NO +2NC 104325 Ex9CC65 12 3P 48V 1/6
42V AC 65A 65 1NO+2NC 104324 Ex9CC65 12 3P 42V 1/6
36 VAC 65A 65 1NO+2NC 104320 Ex9CC65 12 3P 36V 1/6
24VAC 65A 65 1NO +2NC 104319 Ex9CC65 12 3P 24V 1/6
415VAC _ 65A 65 2NO +1NC 104335 Ex9CC65 21 3P 415V 1/6
400 VAC ___65A 65 2NO +1NC 104334 Ex9CC65 21.3P 400V 1/6
380 VAC _B5A 65 2NO +1NC 104333 Ex9CC65 21 3P 380V 1/6
240 VAC____B65A 65 2NO +1NC 104330 Ex9CC65 21.3P 240V 1/6
230 VAC_ ___65A 65 2NO +1NC 104329 Ex9CC65 21 3P 230V 1/6
220VAC_ _B5A 65 2NO +1NC 104328 Ex9CC65 21 3P 220V 1/6
127VAC____B5A 65 2NO +1NC 104327 Ex9CCB5 21 3P 127V 1/6
110VAC_ __B65A 65 2NO +1NC 104326 Ex9CC65 21 3P 110V 1/6
48 VAC 65A 65 2NO +1NC 104337 Ex9CC65 21 3P 48V 1/6
42 VAC 65A 65 2NO +1NC 104336 Ex9CC65 21 3P 42V 1/6
36 VAC 65A 65 2NO +1NC 104332 Ex9CC65 21 3P 36V 1/6
24 VAC 65A 65 2NO+1NC 104331 Ex9CC65 21 3P 24V 1/6
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Contactoare capacitativ Ex9CC

Curent nominal 80 A, AC-6b, 3 poli

» Compensare pana la 50 kvar la 400 VAC
* Montare pe sina DIN sau pe panou
» Pot fi folosite contacte auxiliare montate lateral AX43

Tensiune  Curent Marime Cont Nr. Tip Ambalaj
comanda AC-6b carcasa aux. Art.

415VAC____80A 100 1NO +2NC___ 104347 Ex9CC80 12 3P 415V 1/6
400VAC __80A 100 1NO +2NC 104346 Ex9CC80 12 3P 400V 1/6
380VAC __80A 100 1NO +2NC 104345 Ex9CC80 12 3P 380V 1/6
240 VAC____80A 100 1NO +2NC___ 104342 Ex9CC80 12 3P 240V 1/6
230VAC__80A 100 1NO+2NC 104341 Ex9CC80 12 3P 230V 1/6
220 VAC____80A 100 1NO +2NC___ 104340 Ex9CC80 12 3P 220V 1/6
127VAC____80A 100 1NO +2NC___ 104339 Ex9CC80 12 3P 127V 1/6
110VAC __80A 100 1NO +2NC 104338 Ex9CC80 12 3P 110V 1/6
48 VAC 80A 100 1NO +2NC___ 104349 Ex9CC80 12 3P 48V 1/6
42V AC 80A 100 1NO+2NC 104348 Ex9CC80 12 3P 42V 1/6
36 VAC 80A 100 1NO +2NC 104344 Ex9CC80 12 3P 36V 1/6
24VAC 80A 100 1NO+2NC___ 104343 Ex9CC80 12 3P 24V 1/6
415VAC __80A 100 2NO +1NC 104359 Ex9CC80 21 3P 415V 1/6
400 VAC ___80A 100 2NO +1NC 104358 Ex9CC80 21.3P 400V 1/6
380VAC __80A 100 2NO +1NC 104357 Ex9CC80 21 3P 380V 1/6
240 VAC____80A 100 2NO +1NC 104354 Ex9CC80 21.3P 240V 1/6
230VAC_ ___80A 100 2NO +1NC 104353 Ex9CC80 21 3P 230V 1/6
220VAC_ __80A 100 2NO +1NC 104352 Ex9CC80 21 3P 220V 1/6
127VAC____80A 100 2NO +1NC 104351 Ex9CC80 21.3P 127V 1/6
110VAC_ __80A 100 2NO +1NC 104350 Ex9CC80 21 3P 110V 1/6
48 VAC 80A 100 2NO +1NC 104361 Ex9CC80 21 3P 48V 1/6
42 VAC 80A 100 2NO +1NC 104360 Ex9CC80 21 3P 42V 1/6
36 VAC 80A 100 2NO +1NC 104356 Ex9CC80 21 3P 36V 1/6
24 VAC 80A 100 2NO +1NC 104355 Ex9CC80 21 3P 24V 1/6
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Contactoare capacitive Ex9CC

Curent nominal 100 A, AC-6b, 3 poli

» Compensare pana la 60 kvar la 400 V AC
* Montare pe sina DIN sau pe panou
» Pot fi folosite contacte auxiliare montate lateral AX43

Tensiune  Curent Marime Cont Nr. Tip Ambalaj
comanda AC-6b carcasa aux. Art.

415VAC____100A 100 1NO +2NC 104371 Ex9CC100.12 3P 415V 1/6
400 VAC __100A 100 1NO+2NC 104370 Ex9CC100 12 3P 400V 1/6
380 VAC ___100A 100 1NO+2NC 104369 Ex9CC100 12 3P 380V 1/6
240 VAC____100A 100 1NO +2NC_ 104366 Ex9CC100.12 3P 240V 1/6
230VAC __100A 100 1NO+2NC 104365 Ex9CC100 12 3P 230V 1/6
220 VAC ____100A 100 1NO +2NC_ 104364 Ex9CC100.12 3P 220V 1/6
127VAC____100A 100 1NO +2NC 104363 Ex9CC100.12 3P 127V 1/6
110VAC ___100A 100 1NO+2NC 104362 Ex9CC100 12 3P 110V 1/6
48 VAC 100A 100 1NO +2NC 104373 Ex9CC100.12 3P 48V 1/6
42V AC 100 A 100 1INO+2NC 104372 Ex9CC100 12 3P 42V 1/6
36 VAC 100A 100 1NO+2NC 104368 Ex9CC100 12 3P 36V 1/6
24VAC 100A 100 1NO +2NC 104367 Ex9CC100.12 3P 24V 1/6
415VAC __100A 100 2NO+1NC 104383 Ex9CC100 21 3P 415V 1/6
400 VAC ___100A 100 2NO +1NC 104382 Ex9CC100.21 3P 400V 1/6
380 VAC ___100A 100 2NO +1NC 104381 Ex9CC100 21 3P 380V 1/6
240 VAC____100A 100 2NO +1NC 104378 Ex9CC100.21 3P 240V 1/6
230 VAC_ ___100A 100 2NO +1NC 104377 Ex9CC100 21 3P 230V 1/6
220 VAC ___100A 100 2NO +1NC 104376 Ex9CC100 21 3P 220V 1/6
127VAC____100A 100 2NO +1NC 104375 Ex9CC10021 3P 127V 1/6
110VAC ___100A 100 2NO +1NC 104374 Ex9CC100 21 3P 110V 1/6
48 VAC 100A 100 2NO +1NC 104385 Ex9CC100 21 3P 48V 1/6
42 VAC 100A 100 2NO +1NC 104384 Ex9CC10021 3P 42V 1/6
36 VAC 100 A 100 2NO +1NC 104380 Ex9CC100 21 3P 36V 1/6
24 VAC 100A 100 2NO +1NC 104379 Ex9CC100 21 3P 24V 1/6

Scheme de conexiune
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Contactoare capacitive Ex9CC

Parametri generali

Contactoare clasificate in regim AC-6b

Adecvate pentru compensarea factorului de putere
Versiuni cu 3 poli

Montare pe sina DIN (35 sau 75 mm) sau pe panou

Cu diferite combinatii a contactelor auxiliare incorporate

Accesorii
Contacte auxiliare montate lateral AX4311 101292
Modul de protectie CCuU4 104495 - 104500

Parametri electrici — contacte principale si generalita;
Ex9CC25 Ex9CC38 Ex9CC50 Ex9CC65 Ex9CC80 Ex9CC100

Testat conform cu IEC/EN 60947-4-1
Tensiune nominalé operationala U, 220-240 V AC, 380-415 V AC, 660-690 V AC
Tensiune nominala de izolare U, 690 VAC
Frecventa nominala 50/60 Hz
Curent termic conventional in aer /,, 50A 50A 80A 80A 125A 125A
Curent nominal AC-6b /,
AC-6b, 220-240 V 25A 38A 50 A 65A 80A 100 A
AC-6b, 380-415 V 25A 38A 50 A 65A 80A 100 A
AC-6b, 660-690 V 17.3A 21.9A 39A 42 A 49 A 49 A
Curent nominal operational Q,
AC-6b, 220-240 V 8 kvar 15 kvar 20 kvar 25 kvar 30 kvar 40 kvar
AC-6b, 380-415 V 16 kvar 25 kvar 30 kvar 40 kvar 50 kvar 60 kvar
AC-6b, 660-690 V 25 kvar 40 kvar 50 kvar 60 kvar 80 kvar 90 kvar
Durata de viata mecanica 1 000 000 cicluri de operare
Durata de viata electrica 200 000 cicluri de operare
Frecventa de operare 180 cicluri de operare 100 cicluri de operare
Valoarea max. admisibila a curentului 30 x 1,
de varf |
Valoare max. de protectie sig.fuzibile
Coordonare tip 1 63AgG/lgL  63AgG/lgL  100AgG/gL 160AgG/gL 200AgG/gL 200 A gG/gL
Tensiune nom. de tinere la impuls U, 6 kV
Izolatie sigura (EN 61140)
Contact principal 400 VAC 690 VAC 690 VAC
Bobina 400 VAC 690 VAC 690 VAC
Categorie supratensiune 1]
Clasa EMC A
Index urmarire comparativa 400 A
Curent de scurtcircuit predeterminat /, 50 kA
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Contactoare capacitive Ex9CC

Parametrii electrici - bobina

Ex9CC25/38 Ex9CC50/65 Ex9CC80/100

Tensiune comanda U, 24,36, 42, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 VAC
Toleranta tensiunii de comanda U, 0.85-1.15xU,_
Frecventa 50/60 Hz
Putere consum

Atragere 100 VA/ 50 W 240 VA /100 W 280 VA/ 120 W

Mentinere 10.5 VA/ 5W 25VA/10 W 30 VA/12 W
Sarcina 100%
intarziere la inchidere 14 - 27 ms 20-30 ms 20-35ms
intarziere la deschidere 7-22ms 8-20ms 6-20 ms

Parametri electrici — contacte auxiliare incorporate

Tensiune nominala operationala U, 415V AC
Frecventa nominala 50 Hz
Curent termic conventional in aer /,, 10A
Curent nominal operational /,
AC-15 6A/120V,3A/240V,1.9A/415V,1.2A/600V
DC-13 0.55A/125V, 0.31 A/ 250 V
Capacitate inchidere
AC-15 7200 VA
DC-13 69 W
Capacitate de rupere
AC-15 720 VA
DC-13 69 W

Parametri mecanici

Ex9CC25/38 Ex9CC50/65 Ex9CC80/100
Latime dispozitiv 45 mm 76 mm 87 mm
Inaltime dispozitiv 140 mm 190 mm 220 mm
Adancime dispozitiv 136 mm 152 mm 158 mm
Montare Montare facila pe o sina (DIN) de 35 mm sau 75 mm sau pe panou
Gradul de protectie 1P20
Borne lift
Capacitate borna 2.5 — 10 mm? 2.5 — 25 mm? 4 — 50 mm?
Cuplu de strangere a bornelor 2.5 Nm 6 Nm 9 Nm
Capacitate bobine de contacte 2x 1.5 - 6 mm? (litat)
auxiliare 2x 1 - 4 mm? (rigid)
Cuplu de strangere a bornelor 1.5-1.7 Nm
Temperatura ambianta -20 —+40 °C
Altitudine <2000 m
Umiditate relativa <90 %
Rezistenta la umiditate si caldura clasa 2
Gradul de poluare 3
Clasa de instalare Il
Greutate 0.62 kg 1.65 kg 1.9 kg
Pierdere de putere la /, 3W 42 W 7.5W

Informatii comanda p. 55

185

Contactori



110}9B3)U0D

Date tehnice Ex9CC

Contactoare capacitiviv ExX9CC

Dimensiuni
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