Przekazniki przecigzeniowe Ex9R

m Przekazniki przecigzeniowe zgodne
z |EC / EN 60947-4-1

m Trzy wielkosci mechaniczne dla pradu
znamionowego do 100 A dla 690 V AC-3

m Wersje 3-biegunowe
= Klasa wyzwalania 10A

= Do bezposredniego montazu na styczniku
serii Ex9C(S) lub osobno jako samodzielne
urzadzenie

m Stuza gtéwnie do ochrony silnika przed
przecigzeniem lub praca niepeinofazowa

= Montaz bezposrednio na styczniku badz
osobno na szynie TH-35 mm za pomoca
adaptera AD5

Przekazniki przecigzeniowe serii Ex9R stuzg gtéwnie do ochrony silnika. Przekazniki te mogg by¢ instalowane
bezposrednio do stycznika serii ExX9CS oraz Ex9C, lub jako samodzielne urzgdzenia za pomocg adaptera
ADS5. Przekazniki dostepne sg w trzech wielko$ciach mechanicznych z zakresem nastaw prgdu
od 0.16 — 100 A.

Rozmiar przekaznika ExX9R12 dostosowany jest do stycznikdw miniaturowych serii ExX9CS. Wersja Ex9R38
moze by¢ montowana do stycznika serii Ex9C18, ale takze do stycznika serii ExX9C38 (wraz ze wstawkg
dystansowg - w zakresie dostawy przekaznika). Ostatnia wielkos¢ mechaniczna ExX9R100 moze by¢ tgczona
ze stycznikami serii ExX9C65 oraz Ex9C100.

Przekazniki przecigzeniowe serii ExX9R wyposazone sg w styki pomocnicze 1 NO oraz 1 NC.

Klucz doboru

o o
Rodzm’a Produkt Wlelkc_)sc P_rad
produktow mechaniczna Jll znamionowy

R: 12 0.16 A
Ex9 Przekaznik 38 —
przecigzeniowy 100 100 A

Certyfikaty

CES
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Przekazniki przecigzeniowe Ex9R

Konstrukcja

Ex9R12 Ex9R38 Ex9R100
Wielko$¢ mechaniczna 12 Wielko$¢ mechaniczna 38 Wielko$¢ mechaniczna 100

Montaz

Montaz bezposrednio
na styczniku Ex9C..

Samodzielne urzagdzenie
z adapterem AD5.

Adapter AD5.
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Przekazniki przecigzeniowe Ex9R

Wielkos¢é mechaniczna 12

» Przekaznik przecigzeniowy

» Do bezposredniego montazu na styczniku miniaturowym Ex9CS

» Montaz osobno jako samodzielne urzgdzenie na standardowej szynie TH-35 mm za pomoca adaptera AD51
» Automatyczna i reczna funkcja kasowania

» Klasa wyzwalania 10A

Zakres Do stosowania z Liczba  Styki Nr Typ Pakowanie
nastaw /, wielkoscig mech. biegu- pomocnicze artykutu
néw
0.1-0.16 A Mini (S06, S09, S12) 3 1TNO+1NC 101359 Ex9R120.16A 1/80
0.16-0.25A  Mini (S06, S09,S812) 3 1NO+1NC 101360 Ex9R120.25A 1/80
0.25-0.4A Mini (S06, S09, S12) 3 1TNO+1NC 101361 Ex9R120.4A 1/80
0.4-0.63A Mini (S06, S09, S12) 3 1NO+1NC 101362 Ex9R120.63A 1/80
0.63-1A Mini (S06, S09, S12) 3 1TNO+1NC 101363 Ex9R12 1A 1/80
1-16A Mini (S06, S09, S12) 3 1TNO+1NC 101364 Ex9R12 1.6A 1/80
1.6-2.5A Mini (S06, S09, S12) 3 1TNO+1NC 101365 Ex9R122.5A 1/80
25-4A Mini (S06, S09, S12) 3 1TNO+1NC 101366 Ex9R124A 1/80
4-6A Mini (S06, S09, S12) 3 1NO+1NC 101367 Ex9R126A 1/80
5.5-8A Mini (S06, S09, S12) 3 1TNO+1NC 101368 Ex9R128A 1/80
7-10A Mini (S06, S09, S12) 3 1TNO+1NC 101369 Ex9R12 10A 1/80
9-12A Mini (S06, S09, S12) 3 1TNO+1NC 101370 Ex9R12 12A 1/80
Schematy
Auto J’__B_ A L2 13
Reset ( - J1 jB JS I
Manual |:_ B AN - o )\M
1 3 5 |
, 9597 A2 95 97
e e e 1] ELCRT
1 L e e e - - 2 — L _I
LU I - - _! :_ N % 1 fr2 Jra 9 98
I U v /w
2 4 6 Test L------ 1998
Stop |: ——————— -:

Ex9R12 Ex9R12
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Przekazniki przecigzeniowe Ex9R

Wielkos¢é mechaniczna 38

* Przekaznik przecigzeniowy

» Do bezposredniego montazu na styczniku Ex9C18 oraz Ex9C38 (ze wstawkg dystansowg)

* Montaz osobno jako samodzielne urzgdzenie na standardowej szynie TH-35 mm za pomocg adaptera AD56
» Automatyczna i reczna funkcja kasowania

» Klasa wyzwalania 10A

Zakres Do stosowania z Liczba  Styki Nr Typ Pakowanie
nastaw /, wielkosciag mech. biegu- pomocnicze artykutu
néw
0.63 - 1A 18 (09, 12, 18), 3 1NO+1NC 110327 Ex9R38B 1A 1/60
38 (25, 32, 38)
1-1.6A 18 (09, 12, 18), 3 1NO+1NC 110328 Ex9R38B 1.6A 1/60
38 (25, 32, 38)
1.6-2.5A 18 (09, 12, 18), 3 1NO+1NC 110329 Ex9R38B 2.5A 1/60
38 (25, 32, 38)
25-4A 18 (09, 12, 18), 3 1NO+1NC 110330 Ex9R38B 4A 1/60
38 (25, 32, 38)
4-6A 18 (09, 12, 18), 3 1NO+1NC 110331 Ex9R38B 6A 1/60
38 (25, 32, 38)
55-8A 18 (09, 12, 18), 3 1NO+1NC 110332 Ex9R38B 8A 1/60
38 (25, 32, 38)
7-10A 18 (09, 12, 18), 3 1NO+1NC 110333 Ex9R38B 10A 1/60
38 (25, 32, 38)
9-13A 18 (09, 12, 18), 3 1NO+1NC 110334 Ex9R38B 13A 1/60
38 (25, 32, 38)
12-18A 18 (09, 12, 18), 3 1NO+1NC 110335 Ex9R38B 18A 1/60
38 (25, 32, 38)
16-24A 18 (09, 12, 18), 3 1NO+1NC 110336 Ex9R38B 24A 1/60
38 (25, 32, 38)
23-32A 18 (09, 12, 18), 3 1NO+1NC 110337 Ex9R38B 32A 1/60
38 (25, 32, 38)
30-38A 18 (09, 12, 18), 3 1NO+1NC 110338 Ex9R38B 38A 1/60
38 (25, 32, 38)
Schematy
Auto J———B— A L1 L2 13
Reset ( - 3 Js 1®
Manual |:_ N - = = e\s
1 3 5 | 14
9597 A2 o597
R . _ el
: e 999 7
——————————— | 1 1 |2 Iz 96 98
2 4 s Test Lo--—-- 19698 V"
! 1
Stop |: ——————— -:
Ex9R38 Ex9R38

NOJdIK '



Przekazniki przecigzeniowe Ex9R

Wielkos¢é mechaniczna 100

» Przekaznik przecigzeniowy

» Do bezposredniego montazu na styczniku Ex9C65 oraz Ex9C100

* Montaz osobno jako samodzielne urzgdzenie na standardowej szynie TH-35 mm za pomocg adaptera AD53
» Automatyczna i reczna funkcja kasowania

» Klasa wyzwalania 10A

Zakres Do stosowania z Liczba  Styki Nr Typ Pakowanie
nastaw /, wielkoscig mech. biegu- pomocnicze artykutu
néw

23-32A 65 (40, 50, 65), 3 1TNO+1NC 101380 Ex9R100 32A 1124
100 (80, 100)

30-40A 65 (40, 50, 65), 3 1NO+1NC 101381 Ex9R100 40A 1124
100 (80, 100)

37-50A 65 (40, 50, 65), 3 1NO+1NC 101382 Ex9R100 50A 1124
100 (80, 100)

48 -65A 65 (40, 50, 65), 3 1NO+1NC 101383 Ex9R100 65A 1124
100 (80, 100)

55-70A 65 (40, 50, 65), 3 1NO+1NC 101384 Ex9R100 70A 1124
100 (80, 100)

63-80A 65 (40, 50, 65), 3 1NO+1NC 101385 Ex9R100 80A 1124
100 (80, 100)

80-100A 65 (40, 50, 65), 3 1NO+1NC 101386 Ex9R100 100A 1/24

100 (80, 100)

Schematy
Auto J___B_ A L1213
Reset ( - s JE 1
Manual |:_ N - Y
1 3 5 X W
95 97 A2 o]
I 1 A
: o ____t L-- | :— ~
I I — —I [ SR -
_______ -7 1 1 2 [r3 96 98
1 ! : u v fw
2 4 6 Test -~ ~"-~- |95 98
1
Stop |: ——————— -
Ex9R100 Ex9R100
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Akcesoria dla Ex9R

m Akcesoria dla przekaznikow
przeciazeniowych Ex9R

m Adaptery do montazu osobno jako
samodzielne urzadzenie

= Mozliwosé montazu przekaznika
przeciazeniowego na szynie TH-35 mm

m Wyposazone w zestaw zaciskow do
podigczenia przewodéw przekaznika

AD5 adaptery stworzone sg w celu umozliwienia korzystania z przekaznika przecigzeniowego serii Ex9R
oddzielnie bez stycznika serii ExX9C(S)

Adapter AD51 stosuje sie z przekaznikiem przecigzeniowym serii ExX9R12. Dla przekaznikow serii ExX9R38
adapter AD56. Przekaznik przecigzeniowy serii ExX9R100 moze by¢ tgczony z adapterem AD53, z kolei prze-
kaznik przecigzeniowy Ex9R185 powinien by¢ tgczony z adapterem AD54, a przekaznik ExX9R500 z adapte-
rem AD55.

Klucz doboru

AD51 AD56 AD53 AD54 AD55
Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter

Do Do Do Do Do
stosowania stosowania stosowania stosowania stosowania
z Ex9R12 z Ex9R38 z Ex9R100 z Ex9R185 z Ex9R500
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Akcesoria dla Ex9R

Montaz

Ex9R
Podstawowy przekaznik
przecigzeniowy

AD5
Adapter

Ex9R + AD5
Dla samodzielnej
aplikacji
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Akcesoria dla Ex9R

Adaptery do osobnego montazu przekaznikéw Ex9R do 100 A

» Umozliwiajg korzystanie z przekaznika przecigzeniowego oddzielnie bez stycznika
» Do bezposredniego montazu na standardowej szynie TH-35 mm

Przeznaczenie Do stosowania z Nr artykutu Typ Pakowanie
Adapter Ex9R12 101436 AD51 2/80
Adapter Ex9R38 110339 AD56 2/80
Adapter Ex9R100 101438 AD53 2/24

Adaptery do osobnego montazu przekaznikéw Ex9R185/500

» Umozliwiajg korzystanie z przekaznika przecigzeniowego oddzielnie bez stycznika
» Do bezposredniego montazu na ptycie montazowej za pomocg $rub

— Przeznaczenie Do stosowania z Nr artykutu Typ Pakowanie
Adapter Ex9R185 107968 AD54 112
Adapter Ex9R500 107969 AD55 112
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Przekazniki przecigzeniowe serii ExX9R12, Ex9R38, ExX9R100

Parametry ogolne

Przekazniki przecigzeniowe serii ExXO9R12 do bezposredniego montazu na styczniku wielk. mech. ExX9CS

Przekazniki przecigzeniowe serii EX9R38 do bezposredniego montazu na styczniku wielk. mech. Ex9C18, Ex9C38 (z wstawka dystansowa)
Przekazniki przecigzeniowe serii EX9R100 do bezposredniego montazu na styczniku wielk. mech. Ex9C65, Ex9C100

Montaz osobno jako samodzielne urzadzenie za pomocg adaptera AD5.

Stuzg gtéwnie do ochrony silnika przed przecigzeniem lub pracg niepetnofazowg

Wbudowane styki pomocnicze 1 NO + 1 NC

Akcesoria

Adaptery do montazu osobno na szynie AD51, AD56, AD53 101436, 110339, 101438

Parametry elektryczne

Ex9R12 Ex9R38 Ex9R100
Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-4-1
Napigcie znamionowe taczeniowe U, 690 VAC
Napigcie znamionowe izolacji U, 690 VAC
Napiecie znamionowe udarowe 6 kV 6 kV 6 kV
wytrzymywane U, »
Czestotliwos¢ 50/60 Hz
Klasa wyzwalania 10A 10A 10A
Nastawy pradu 0.1—12A 1—38A 23— 100A

Proég wyzwolenia 114 £0.06 x /|
30 % odchylenie

Ochrona przed zwarciem - bezpiecznik 25 A gG/gL 80 A gG/gL

Wykrywanie zaniku fazy
160 A gG/gL
Kasowanie manualne lub automatyczne

17 VAC, 3V DC
5A600VAC, 1A300VDC

Minimalne napigcie U_, stykéw pom.

Prad cieplny umowny w otwartej przestrzeni |,
stykéw pom.

1.64 A/230V, 0.95A/400V
0.13A/220V
5 mAAC, 5 mADC
6 A gG/gL, 6 A wytacznik nadprgdowy char. B

Prad znamionowy |, AC-15 stykow pom.
Prad znamionowy |, DC-13 stykow pom.
Minimalny prad | . stykow pom.

Max. dobezpieczenie bezpiecznikiem

Warunkowy prad zwarciowy |, z 1 kA
dobezpieczeniem stykow pom.

Parametry mechaniczne

Ex9R12 Ex9R38 Ex9R100
Wskaznik zadziatania 20Mty 20ty 206Mty
Szerokosc¢ 45 mm 45 mm 72 mm
Wysokos¢ 72 mm 65.5 mm 80 mm
Gtebokosé 68 mm 94 mm 117 mm
Montaz na: Ex9CS, AD51 Ex9C09 — 38, AD56 Ex9C40 — 100, AD53
Stopien ochrony 1P20
Zaciski windowe
Przekréj zaciskow przytaczeniowych 1—4 mm? 1— 10 mm? 4 — 35 mm?
Moment dociskowy $rub zaciskowych 1.7 Nm 2.5Nm 9 Nm
Waga 0.16 kg 0.14 kg 0.51 kg
Odpornos¢ na wibracje IEC 68-2-6 29,5—300Hz
Odpornos¢ na wstrzgsy IEC 68-2-27 159, 11 ms



Przekazniki przecigzeniowe serii ExX9R12, Ex9R38, Ex9R100
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Dane techniczne Ex9R

Przekazniki przecigzeniowe serii ExX9R12, Ex9R38, Ex9R100

Schematy
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Manual |:— N
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