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Rozvodnice FHS - montáž na omítku, IP66 

 ■ Polyesterové rozvodnice FHS vyztužené 
skelným vláknem (GRP)

 ■ Splňující požadavky ČSN EN 62208

 ■ Varianty na povrchovou montáž

 ■ Stupeň ochrany IP66

 ■ Mechanická odolnost IK10

 ■ Světle šedá barva RAL7035

 ■ Konstrukce rozvaděče nabízí více vnitřního 
prostoru 

 ■ Vnitřní montážní rám z robustní oceli 
pro modulární zařízení s jednoduchým 
úchytným „klip“ systémem pro rychlou 
montáž a nastavení rozvodnice

Polyesterové rozvodnice FHS vyztužené skelným vláknem (GRP) jsou ideální do náročného prostředí díky 
vysokému stupni ochrany IP66 a odolností vůči UV záření. Díky těmto vlastnostem jsou vhodné například pro 
FV elektrárny, cementárny, zařízení na těžbu minerálních olejů, jaderné elektrárny a laboratoře, obchodní a 
výstavní činnosti, letiště, železniční a podzemní zařízení.

Systém je dodáván v 7 velikostech ve verzi s neprůhlednými dveřmi, jejichž zavěšení umožňuje pohyb dveří 
větší než 180°. Díky úchytnému systému modulárních přístrojů na vnitřním montážním rámu mohou být ulo-
ženy kabely uvnitř nebo mimo rozvodnici. 

Příslušenství pro použití rozvaděče v typických konfiguracích automatizace jsou montážní plechy, vnitřní 
dveře, montážní rám, krycí panely, DIN lišty s krytem přístrojů a další.

H
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krytí
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Dveře
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Rozvodnice FHS - montáž na omítku, IP66 
Přehledová tabulka polyesterových rozvodnic FHS

FHS

Velikost S1
260x305x160mm

S2
340x430x180mm

S3
450x505x220mm

S4
450x655x220mm

S5
560x655x260mm

S6
630x810x300mm

S7
850x1060x350mm

Počet 
modulů - 36 

(3x12)
54 

(3x18)
72 

(4x18)
96 

(4x24)
140 
(5x28)

200 
(5x40)

Obj. 
číslo

107192
FHS-S1 W

107193
FHS-S2 36W

107194
FHS-S3 54W

107195 
FHS-S4 72W

107196
FHS-S5 96W

107197
FHS-S6 140W

107198
FHS-S7 200W

Automatizace

Ocelové montážní 
plechy

107211
MBP FHS S1

107212
MBP FHS S2

107213
MBP FHS S3

107214
MBP FHS S4

107215
MBP FHS S5

107216
MBP FHS S6

107217
MBP FHS S7

Montážní desky z 
GRP

107218
IBP FHS S1

107219
IBP FHS S2

107220
IBP FHS S3

107221
IBP FHS S4

107222
IBP FHS S5

107223
IBP FHS S6 -

Distanční sady - 107256
SK FHS S2

107257
SK FHS S3-4

107258
SK FHS S5

107259
SK FHS S6

107260
SK FHS S7

Vnitřní dveře z 
GRP - 107249

TID FHS S2
107250
TID FHS S3

107251
TID FHS S4

107252
TID FHS S5

107253
TID FHS S6

107254
TID FHS S7

Distribuce

Montážní rámy - 107206
MF FHS S2

107207
MF FHS S3

107208
MF FHS S4-5

107209
MF FHS S6

107210
MF FHS S7

Přístrojové DIN 
lišty s kryty pří-

strojů
- 107224

PW FHS S2
107225

MF FHS S3-4
107226
MF FHS S5

107227
MF FHS S6

107228
MF FHS S7

Pozinkované 
montážní plechy 

- částečné
- 107239

MSB FHS S2
107240

MSB FHS S3-4
107241

MSB FHS S5
107242

MSB FHS S6
107243

MSB FHS S7

Přední krycí 
panely - 107229

BP FHS S2
107230

BP FHS S3-4
107231
BP FHS S5

107232
BP FHS S6

107233
BP FHS S7

Přední krycí 
panely 

- dvojité
- 107234

DBP FHS S2
107235

DBP FHS S3-4
107236
DBP FHS S5

107237
DBP FHS S6

107238
DBP FHS S7
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Rozvodnice FHS - montáž na omítku, IP66 
Přehledová tabulka polyesterových rozvodnic FHS

FHS

Velikost S1
260x305x160mm

S2
340x430x180mm

S3
450x505x220mm

S4
450x655x220mm

S5
560x655x260mm

S6
630x810x300mm

S7
850x1060x350mm

Počet 
modulů - 36

(3x12)
54

(3x18)
72

(4x18)
96

(4x24)
140
(5x28)

200
(5x40)

Obj. 
číslo

107192
FHS-S1 W

107193
FHS-S2 36W

107194
FHS-S3 54W

107195 
FHS-S4 72W

107196
FHS-S5 96W

107197
FHS-S6 140W

107198
FHS-S7 200W

Další příslušenství

Montážní konzoly
107244 (pozinkovaná ocel),
   GB FHS

107245 (nerezová ocel)
   SB FHS

Montážní sady pro 
uchycení na sloup

107246
PM FHS S1-2

107247
PM FHS S3-4-5 -

Držák drátovacích 
kanálů

107261
CTS FHS

Uzamykatelná 
rukojeť s klíčem

107248
HSL FHS

Schránky na
dokumenty

107255 (A5),
   PDP FHS A5

106831 (A4)
   MF PDP A4

Nářadí pro
metrické závity

108094
DT FHS
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S1 260x305x160 mm      - 107192 FHS-S1 W 1
S2 340x430x180 mm      36 (3x12) 107193 FHS-S2 36W 1
S3 450x505x220 mm      54 (3x18) 107194 FHS-S3 54W 1
S4 450x655x220 mm      72 (4x18) 107195 FHS-S4 72W 1
S5 560x655x260 mm      96 (4x24) 107196 FHS-S5 96W 1
S6 630x810x300 mm      140 (5x28) 107197 FHS-S6 140W 1
S7 850x1060x350 mm      200 (5x40) 107198 FHS-S7 200W 1

Velikost Vnější      Počet Obj. číslo Typ  Balení 
 rozměry      modulů

Polyesterové rozvodnice FHS vyztužené skelným vláknem s plnými dveřmi

• Polyesterová rozvodnice vyztužená skelným vláknem (GRP), verze pro montáž na omítku
• Až 5 řad, maximální kapacita až 200 přístojů
• Plné dveře
• Rozsah dodávky: prázdná rozvodnice s plnými dveřmi, klíč s trojhrannou vložkou a krytkami šroubů pro dodržení třídy izolace II

Rozvodnice FHS - montáž na omítku, IP66

S2 3  107206 MF FHS S2 1 set
S3 3  107207 MF FHS S3 1 set
S4/S5 4  107208 MF FHS S4-5 1 set
S6 5  107209 MF FHS S6 1 set
S7 5  107210 MF FHS S7 1 set

Velikost  Počet  Obj. číslo Typ  Balení 
 řad   

Montážní rámy

• Ocelové montážní rámy
• Pro instalaci krycích panelů, přístrojových DIN lišt
• Umožňuje nastavení výšky montáže přístrojové DIN lišty
• Rozsah dodávky: 2 montážní rámy s držáky pro uchycení

S2 125 mm 12 107224 PW FHS S2 1 set
S3, S4 150 mm 18 107225 PW FHS S3-4 1 set
S5 150 mm 24 107226 PW FHS S5 1 set
S6 150 mm 28 107227 PW FHS S6 1 set
S7 200 mm 40 107228 PW FHS S7 1 set

Velikost Výška Počet Obj. číslo Typ  Balení 
 panelu modulů  

Přístrojové DIN lišty s kryty přístrojů

• Přístrojové DIN lišty s kryty přístrojů pro modulární zařízení (45 mm)
• Rozsah dodávky: držáky pro uchycení, přístrojové DIN lišty, přední panel, fixační šrouby s otočením o 90°
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Rozvodnice FHS - montáž na omítku, IP66

S2 125 mm  107229 BP FHS S2 1/6
S3, S4 150 mm  107230 BP FHS S3-4 1/6
S5 150 mm  107231 BP FHS S5 1/4
S6 150 mm  107232 BP FHS S6 1/4
S7 200 mm  107233 BP FHS S7 1/1

Velikost  Výška  Obj. číslo Typ  Balení 
 panelu   

Přední krycí panely 

• Jednoduchý přední krycí panely
• Rozsah dodávky: přední krycí panel, fixační šrouby s otočením o 90°

S2 250 mm  107234 DBP FHS S2 4
S3, S4 300 mm  107235 DBP FHS S3-4 4
S5 300 mm  107236 DBP FHS S5 1
S6 300 mm  107237 DBP FHS S6 1
S7 400 mm  107238 DBP FHS S7 1

Velikost  Výška  Obj. číslo Typ  Balení 
 panelu  

Přední krycí panely - dvojité

• Dvojité přední krycí panely
• Rozsah dodávky: přední krycí panel, fixační šrouby s otočením o 90°

S2 280x375 mm  107249 TID FHS S2 1/4
S3 388x450 mm  107250 TID FHS S3 1/4
S4 388x600 mm  107251 TID FHS S4 1/4
S5 496x600 mm  107252 TID FHS S5 1/1
S6 568x750 mm  107253 TID FHS S6 1/1
S7 784x1000 mm  107254 TID FHS S7 1/1

Velikost  Rozměry   Obj. číslo Typ  Balení

Vnitřní dveře z GRP

• Oboustranné vnitřní dveře vyztužené skelným vláknem (GRP)
• Rozsah dodávky: vnitřní dveře, montážní materiál

S2 125 mm  107239 MSB FHS S2 1 set
S3, S4 150 mm  107240 MSB FHS S3-4 1 set
S5 150 mm  107241 MSB FHS S5 1 set
S6 150 mm  107242 MSB FHS S6 1 set
S7 200 mm  107243 MSB FHS SIZE 7 1 set

Velikost  Výška  Obj. číslo Typ  Balení 
plechu   

Pozinkované montážní plechy - částečné

• Částečné montážní plechy s nastavitelnou hloubkou
• Rozsah dodávky: držáky, montážní plech s šrouby pro montáž
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S1 180x240 mm  107218 IBP FHS S1 1/5
S2 260x370 mm  107219 IBP FHS S2 1/5
S3 370x445 mm  107220 IBP FHS S3 1/5
S4 370x595 mm  107221 IBP FHS S4 1/1
S5 475x595 mm  107222 IBP FHS S5 1/1
S6 550x745 mm  107223 IBP FHS S6 1/1

Velikost  Rozměry  Obj. číslo Typ  Balení

Montážní desky z GRP

• Montážní desky s GRP pro montáž širokého sortimentu produktů
• Rozsah dodávky: montážní deska Z GRP včetně montážních sřoubů

S1 180x240 mm  107211 MBP FHS S1 1/5
S2 260x370 mm  107212 MBP FHS S2 1/5
S3 370x445 mm  107213 MBP FHS S3 1/5
S4 370x595 mm  107214 MBP FHS S4 1/1
S5 475x595 mm  107215 MBP FHS S5 1/1
S6 550x745 mm  107216 MBP FHS S6 1/1
S7 765x995 mm  107217 MBP FHS S7 1/1

Velikost  Rozměry  Obj. číslo Typ  Balení

Ocelové montážní plechy

• Montážní plechy vhodné pro montáž širokého sortimentu produktů 
• Rozsah dodávky: ocelový montážní včetně montážních sřoubů

Rozvodnice FHS - montáž na omítku, IP66

S2 70 mm  107256 SK FHS S2 1 sada
S3, S4 110 mm  107257 SK FHS S3-4 1 sada
S5 150 mm  107258 SK FHS S5 1 sada
S6 190 mm  107259 SK FHS S6 1 sada
S7 240 mm  107260 SK FHS S7 1 sada

Velikost  Délka  Obj. číslo Typ  Balení

Distanční sady

• Distanční sady pro hloubkové nastavení ocelového montážního plechu 
• Rozsah dodávky: distanční sada 4 ks

všechny pozinkovaná ocel  107244 GB FHS 1 sada
všechny nerezová ocel  107245 SB FHS 1 sada

Velikost Materiál  Obj. číslo Typ  Balení

Montážní konzoly

• Sada 4 montážních konzolí pro montáž na omítku 
• Možnost uchycení horizontálně nebo vertikálně při zachování dvojité izolace
• Rozsah dodávky: držáky, montážní plech s šrouby pro uchycení
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Rozvodnice FHS - montáž na omítku, IP66

S1, S2 ocel  107246 PM FHS S1-2 1 sada
S3, S4, S5 ocel  107247 PM FHS S3-4-5 1 sada

Velikost  Materiál  Obj. číslo Typ  Balení

Montážní sady pro uchycení na sloup

• Montážní sady pro uchycení na sloup
• Pro uchycení na sloup s průměrem větším než 80mm  
• Rozsah dodávky: příslušenství pro uchycení na sloup

všechny ocel  107261 CTS FHS 1 sada

Velikost  Materiál  Obj. číslo Typ  Balení

Držák drátovacích kanálů

• Držák drátovacích kanálů, horizontální i vertikální použití
• Rozsah dodávky: 8 držáků drátovacích kanálů 

všechny plast A5 107255 PDP FHS A5 1
všechny plast A4 106831 MF PDP A4 1

Velikost  Materiál Velikost Obj. číslo Typ  Balení
  dokumentů  

Schránky na dokumenty

• Samolepící schránky na dokumenty
• Pro velikost dokumentů A5 nebo A4

všechny ocel 2 107248 HSL FHS 1/10

Velikost  Verze Počet  Obj. číslo Typ  Balení
 zámku klíčů  

Uzamykatelná rukojeť s klíčem

• Uzamykatelná rukojeť
• Rozsah dodávky: uzamykatelná rukojeť s klíčem, 2 klíče
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Rozvodnice FHS - montáž na omítku, IP66

pro všechny karbid wolframu 5 108094 DT FHS 1 
velikosti

Velikost  Materiál Počet Obj. číslo Typ  Balení 
  částí  

Nářadí pro metrické závity

• Nářadí pro metrické závity M20 to M40
• Rozsah dodávky: M20, M25, M32, M40 a vrták
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Technické údaje FHS

Je vhodný do náročných podmínek díky stupni krytí IP 66 a odolnosti vůči UV záření

Vhodné například pro FV elektrárny, cementárny, zařízení na těžbu minerálních olejů, jaderné elektrárny a laboratoře, obchodní a 
výstavní činnosti, letiště, železniční a podzemní zařízení

Vysoká odolnost vůči chemickým vlivům

Obecné vlastnosti

Splňují požadavky  ČSN EN 62208

Jmenovité pracovní napětí Ue 1 000 V AC / 1 500 V DC

Jmenovitá frekvence f až do 1 000 Hz

Jmenovité impulzní napětí Uimp 8 kV

Izolační napětí Ui 1000 V AC

Maximální zkratový proud Idc 35 kA

Stupeň ochrany IP66

Mechanická odolnost IK10

Izolační třída II

Maximální ztrátový výkon všech
instalovaných přístrojů

   FHS-S1 53 W

   FHS-S2 90 W

   FHS-S3 138 W

   FHS-S4 174 W

   FHS-S5 217 W

   FHS-S6 302 W

   FHS-S7 506 W

Electrické vlastnosti

Zkouška žhavou smyčkou 960 °C

Použité plasty Polyester vyztuženy skelným vláknem GRP

Stupeň samozhášivosti V0

Barva RAL 7035

Okolní teplota -30 ‒ +100 °C

Mechanické vlastnosti

Polyesterové rozvodnice vyztužené skelným vláknem
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Rozměrové výkresy

412

A

Cod ice A B
550632 120 211

550633 145

550635 145

145550636

550637 195

319

B

427

499

715

2

4.
5

TAIS CUBE series

Boards in thermosetting (GRP)

BOXES AND BOARDS

Size A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

L
(mm)

M
(mm)

N
(mm)

O
(mm)

P
(mm)

Q
(mm)

R
(mm)

S
(mm)

T
(mm)

U
(mm)

1 258 304 160 200 250 131 60 87 148 355 305 198 - - - - - - -
2 340 430 180 282 376 151 142 214 230 481 386 324 78 50 34 89 62 119 32
3 449 506 220 390 451 191 250 290 338 556 495 399 78 50 34 129 62 159 32
4 449 656 220 390 601 191 250 439 338 706 495 549 78 50 34 129 62 159 32
5 558 656 260 498 601 230 358 439 446 706 603 549 78 50 34 168 62 198 32
6 631 807 300 570 751 269 430 590 518 856 675 699 78 50 34 207 62 237 32
7 848 1058 350 786 1001 319 646 842 734 1106 891 949 78 50 34 257 62 237 32

Code A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

550601 1,5 244 180 222 172
550602 1,5 370 261 348 254
550603 2 445 370 423 362
550604 2 595 370 573 362
550605 2 595 477 573 470
550606 2 745 550 723 542
550607 2 995 765 973 758

550621 3 244 194 222 172
550622 3 370 276 348 254
550623 3 445 384 423 362
550624 3 595 384 573 362
550625 3 595 492 573 470
550626 3 745 564 723 542

Code A
(mm)

B
(mm)

550632 120 211
550633 145 319
550635 145 427
550636 145 499
550637 195 715

Code L
(mm)

N.
positions

550662 70 7
550663 110 11
550665 150 15
550666 190 19
550667 240 24

Code A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

550522 124 280 216
550523 149 388 324
550525 149 496 432
550526 149 568 504
550527 199 784 720

Windowed panels

Blind panels

Spacers
Partial back plates 

Inner doorsBack plates

Code A
(mm)

B
(mm)

550502 204 375
550503 310 450
550504 310 600
550505 335 600
550506 407 750
550507 623 1000

Code A
(mm)

B
(mm)

550542 124 280
550543 149 388
550545 149 496
550546 149 568
550547 199 784

550552 248 280
550553 298 388
550555 298 496
550556 298 568
550506 398 784

Technické údaje FHS

Rozměry
Typ Rozměry [mm]

A B C D E F
FHS-S1 260 305 160 200 250 131

FHS-S2 340 430 180 282 376 151

FHS-S3 450 505 220 390 451 191

FHS-S4 450 655 220 390 601 191

FHS-S5 560 655 260 498 601 230

FHS-S6 630 810 300 570 751 269

FHS-S7 850 1060 350 751 1001 319

Polyesterové rozvodnice vyztužené skelným vláknem

Systém uchycení - jednoduchá instalace a nastavení montážního rámu

WITH THE REVOLUTIONARY CLIPPING SYSTEM                 

insert the holders

insert the frame

assemble the frame

WITH THE REVOLUTIONARY CLIPPING SYSTEM                 

insert the holders

insert the frame

assemble the frame


